
Technická špecifikácia + Návod na inštaláciu a údržbu

ADQ
Stropný difúzor s pevnými lamelami
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Popis
ADQ je stropný difúzor s pevnými (nenastaviteľnými) lamelami. Môže byť použitý ako koncový prvok na prívod aj odvod 
vzduchu. Je ideálny pre kancelárie, obchody, medicínske alebo školské priestory.

Príslušenstvo
• PB-VVK-S: Pretlaková krabica
• UR-ADQ: Montážny rámik
• R-ADQ: Regulačná klapka

Konštrukčné vyhotovenie
ADQ je vyrobený z eloxovaného hliníka so saténovou povrchovou úpravou. Výrobok je štandardne lakovaný práškovou farbou 
v RAL9003 (signálna biela). V prípade požiadavky je možné difúzor dodať za príplatok v ľubovoľnej farbe RAL.
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Rozmery

A
A138

ADQ... (mm)

DN
A A1 Av m

mm m2 kg

250 248 161 0,0095 0,6

300 298 211 0,0175 0,7

400 398 311 0,0370 1,2

500 498 411 0,0675 1,9

600 598 511 0,1100 3,0

625 623 536 0,1230 3,2

Vizualizácia prúdenia vzduchu
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Časti výrobku

P2

P3

P1

ADQ...

Legenda

1 - Čelný panel
2 - Skrutka (DIN7991)
3 - Krytka skrutky
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Objednávací kód

Veľ kosť (mm) 1
250

300

400

500

600

625

600/250

600/300

600/400

600/500

Povrchová úprava 2
SW Signálna biela (RAL9003, lesk 30%)
E Farba v odtieni prírodný Elox
RALXXXX Iná farba RAL

POZNÁMKY:
1 Pre typy ADQ s 2 rozmermi (600/xxx):
Prvý rozmer (600) je celkový rozmer difúzora.
Druhý rozmer určuje hraničné rozmery účinnej plochy difúzora.
Tento typ difúzorov je určený na inštaláciu do zníženého kazetového stropu.
2 Ak nie je v objednávkovom kóde definovaná žiadna farba, difúzor bude dodaný vo farbe signálna biela RAL9003 lesk 30.

Príklad objednávacieho kódu
ADQ-400-SW

Stropný difúzor ADQ veľkosť 400, bez klapky, farba sdignálna biela (RAL9003).
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Príslušenstvo

PB-VVK-S
Pretlaková komora

Popis
Pretlaková komora PB-VVK-S štvorcového tvaru s horizontálnym alebo vertikálnym pripojením a s vnútornou alebo vonkajšou 
izoláciou.

Vyhotovenie
Pretlaková komora je štandardne vyhotovená z pozinkovaného plechu.
Existujú 2 typy pripojenia:
• D1: jednoduchý nadstavec bez tesnenia, s klapkou
• D2: lisovaný nadstavec s tesnením vrátane regulačnej klapky Zeus
Komora môže byť vybavená vnútornou izoláciou s hrúbkou 15 mm a/alebo vonkajšou izoláciou s hrúbkou 6 mm.

Zeus klapka

Zeus je regulačná klapka komory PB-VVK-S...D2. Má vyvedené impulzné hadičky na meranie diferenčného tlaku pomocou 
prenosného meracieho prístroja. Umožňuje ručné nastavenie pomocou lankového prevodu. 
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Časti výrobku

P6

P2

P1

D2

P4

P5

P1

D1

P4

P5

P2

PB-VVK-S...H-D1 PB-VVK-S...H-D2

P3 P3

P1

P4

P2

P3

D2

P6

PB-VVK-S...V-D2

Legenda

P1 Plášť (môže byť vybavený vnútornou/vonkajšou izoláciou)
P2 Pripojovacie hrdlo
D1 Nástavec bez tesnenia s regulačnou klapkou
D2 Nástavec s tesnením a regulačnou klapkou Zeus
P3 Závesný držiak
P4 Mostík s nitovacou maticou na pripojenie čelnej dosky
P5 Rozrážacie sito
P6 Klapka Zeus
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Rozmery

PB-VVK-S-
A1

H1 H2

ød B
m

PB-VVK-S...H PB-VVK-S...V PB-VVK-S...H PB-VVK-S...V

 mm kg

250-160 216 240 200 158

62

1,8 1,7

300-160 274 240 200 158 2,6 2,4

400-160 366 240 200 158 3,6 3,4

400-200 366 280 200 198 4,0 3,7

500-200 466 280 200 198 5,3 4,7

600-200 566 280 300 198 6,7 7,2

600-250 566 330 300 248 7,4 7,3

625-200 582 280 300 198 7,1 7,6

625-250 582 330 300 248 7,8 7,7

800-315 740 400 300 313
67

13,6 12,0

825-315 774 400 300 313 14,2 12,6
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Objednávací kód

Veľ kosť: Vstup-Výstup
250-160

300-160

400-160

400-200

500-200

600-200

600-250

625-200

625-250

800-315

825-315

Rozrážacie sito
S Prívod - so sitom
E Odvod - bez sita

Pripojenie
H Horizontálne (z bočnej strany)
V Vertikálne (z vrchnej strany)

Klapka
D1 Netesný nástavec s klapkou 1
D2 Lisovaný tesný nástavec s klapkou Zeus 1

Izolácia
I2 S vnútornou izoláciou 2
J S vonkajšou izoláciou 2

POZNÁMKY:
1 Ak nie je uvedený požadovaný typ nadstavca, bude dodaný typ „D1“. V prípade použitia produktu PB-VVK-S s horizontálnym 
pripojením nie je možné použiť reguláciu ZEUS. Pretlaková komora s vertikálnym hrdlom D2 sa dodáva bez sita.
2 Je možné zároveň použiť vnútornú aj vonkajšiu izoláciu. V prípade, že v objednávacom kóde nebude vyznačený typ izolácie, 
komora bude dodaná bez izolácie.

Príklad objednávacieho kódu
PB-VVK-S-300-160-E-H-D1-I2

Štvorcová pretlaková komora s menovitou veľkosťou 300 mm, hrdlo s priemerom 160 mm, odvodná bez sita,horizontálne 
pripojenie (zboku), hrdlo typu D1, vnútorná izolácia.
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Pomôcka pre návrh pretlakovej komory

D1 D2 D1 D2

H V
PB-VVK-S

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓

S

I2
J
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UR-ADQ
Montážny rámik

Popis
UR-ADQ je montážny rámik pre difúzor ADQ vyrobený z pozinkovanej ocele. Umožňuje inštaláciu ADQ bez pretlakovej komory.
POZNÁMKA: V prípade použitia UR-ADQ nie je možné k difúzoru použiť žiadne iné príslušenstvo.

Rozmery
50

DN
A

mm

250 248

300 298

400 398

500 498

600 598

625 623

Objednávací kód

Rozmer A × A
250

300

400

500

600

625

Príklad objednávacieho kódu
UR-ADQ-400

Montážny rámik pre ADQ, veľkosť 400.
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R-ADQ
Regulačná klapka

Popis
R-ADQ je klapka s protibežnými listami určená na montáž a na jednoduchú reguláciu prúdenia vzduchu cez difúzor ADQ. Je 
vyrobená z pozinkovaného oceľového plechu. Je vhodná v prípade inštalácie difúzora bez pretlakovej komory.
POZNÁMKA: V prípade použitia R-ADQ nie je možné k difúzoru použiť žiadne iné príslušenstvo.

Rozmery

35

10
0

DN
A

mm

250 248

300 298

400 398

500 498

600 598

625 623

Objednávací kód

Rozmer A × A
250

300

400

500

600

625

Príklad objednávacieho kódu
R-ADQ-400

Regulačná klapka pre ADQ, veľkosť 400.
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Rýchly návrh
Prietok vzduchu qv pri rôznych hladinách A-váženého akustického výkonu LWA

Položka
25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)

m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s

ADQ-250-SW + PB-VVK-S-250-160-S-H-D1 115 32 151 42 182 51

ADQ-300-SW + PB-VVK-S-300-160-S-H-D1 151 42 201 56 243 68

ADQ-400-SW + PB-VVK-S-400-160-S-H-D1 / PB-VVK-
S-400-200-S-H-D1 255 71 351 98 420 117

ADQ-500-SW + PB-VVK-S-500-200-S-H-D1 438 122 559 155 657 182

ADQ-600-SW + PB-VVK-S-600-200-S-H-D1 / PB-VVK-
S-600-250-S-H-D1 620 172 809 225 964 268

ADQ-625-SW + PB-VVK-S-625-200-S-H-D1 / PB-VVK-
S-625-250-S-H-D1 643 179 817 227 970 270

ADQ-600/250-SW + PB-VVK-S-250-160-S-H-D1 115 32 151 42 182 51

ADQ-600/300-SW + PB-VVK-S-300-160-S-H-D1 151 42 201 56 243 68

ADQ-600/400-SW + PB-VVK-S-400-200-S-H-D1 255 71 351 98 420 117

ADQ-600/500-SW + PB-VVK-S-500-250-S-H-D1 438 122 559 155 657 182

POZNÁMKA: Pracovné body boli merané s otvorenou regulačnou klapkou.

Prietok vzduchu qv pri rôznych hladinách A-váženého akustického tlaku LpA s 10m2 absorpčnej plochy

Položka
20 dB(A) 25 dB(A) 30 dB(A)

m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s

ADQ-250-SW + PB-VVK-S-250-160-S-H-D1 105 29 144 40 176 49

ADQ-300-SW + PB-VVK-S-300-160-S-H-D1 137 38 192 53 235 65

ADQ-400-SW + PB-VVK-S-400-160-S-H-D1 / PB-VVK-
S-400-200-S-H-D1 210 58 336 93 406 113

ADQ-500-SW + PB-VVK-S-500-200-S-H-D1 399 111 538 149 637 177

ADQ-600-SW + PB-VVK-S-600-200-S-H-D1 / PB-VVK-
S-600-250-S-H-D1 566 157 776 216 934 259

ADQ-625-SW + PB-VVK-S-625-200-S-H-D1 / PB-VVK-
S-625-250-S-H-D1 595 165 786 218 940 261

ADQ-600/250-SW + PB-VVK-S-250-160-S-H-D1 105 29 144 40 176 49

ADQ-600/300-SW + PB-VVK-S-300-160-S-H-D1 137 38 192 53 235 65

ADQ-600/400-SW + PB-VVK-S-400-200-S-H-D1 210 58 336 93 406 113

ADQ-600/500-SW + PB-VVK-S-500-250-S-H-D1 399 111 538 149 637 177

POZNÁMKA: Pracovné body boli merané s otvorenou regulačnou klapkou.
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Technické parametre

Legenda
 L0,2  (m)     Dosah prúdu vzduchu s koncovou rýchlosťou 0,2 m/s
 Lx  (m)      Dosah prúdu vzduchu vypočítaný pre špecifickú koncovú rýchlosť
 x  (m/s)     Koncová rýchlosť v rozsahu 0,1 m/s ... 1 m/s.
 0%, 25%, 50%, 75%, 100%  Polohy posuvnej regulačnej klapky v grafoch tlakovej straty/hlučnosti sú vyjadrené v 
percentách. 0% je úplne zatvorená klapka. 100% je úplne otvorená klapka.

Výpočet dosahu prúdu vzduchu pre rôzne koncové rýchlosti
Lx= L0,2 · 0,2/x

ADQ-250-SW + PB-VVK-S-250-160-S-H-D1

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

80 120 160 200 240 280 m³/h

30 40 50 60 70 80 l/s

25

50

Pa

25 dB(A)

30 dB(A)

35 dB(A)

40 dB(A)

45 dB(A)

0 %

25 %
50 %

100 %

75 %

ADQ-300-SW + PB-VVK-S-300-160-S-H-D1

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

100 200 300 m³/h

25 50 75 l/s

10

20

30

40

Pa

25 dB(A)

30 dB(A)

35 dB(A)

40 dB(A)

45 dB(A)

0 %
25 % 50 %

75 %

100 %

ADQ-250-SW + PB-VVK-S-250-160-S-H-D1

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)

80 120 160 200 240 280 m³/h

3

6

m

Horizontálny

ADQ-300-SW + PB-VVK-S-300-160-S-H-D1

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)

100 200 300 m³/h

3

6

m

Horizontálny
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ADQ-400-SW + PB-VVK-S-400-160-S-H-D1

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

100 200 300 400 500 600

m³/h

50 100 150 l/s

10

20

Pa

30 dB(A)

35 dB(A)

40 dB(A)

45 dB(A)

0 %
25 %

50 %

100 %

75 %

ADQ-500-SW + PB-VVK-S-500-200-S-H-D1

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

250 500 750 m³/h

100 150 200 250
l/s

10

20

30

40
Pa

25 dB(A)

30 dB(A)

35 dB(A)

40 dB(A)

45 dB(A)
0 % 25 %

50 %

75 %

100 %

ADQ-400-SW + PB-VVK-S-400-160-S-H-D1

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)

100 200 300 400 500 600

m³/h

m

Horizontálny

ADQ-500-SW + PB-VVK-S-500-200-S-H-D1

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)

250 500 750 m³/h

5

10
m

Horizontálny
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ADQ-600-SW + PB-VVK-S-600-200-S-H-D1

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

400 600 800 1000 1200 m³/h

100 200 300 l/s

10

20

30
Pa

25 dB(A)

30 dB(A)

35 dB(A)

40 dB(A)

45 dB(A)
0 %

25 %
50 %

75 %

100 %

ADQ-625-SW + PB-VVK-S-625-200-S-H-D1

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

400 600 800 1000 1200 1400

m³/h

200 300 l/s

10

20

30

40
Pa

25 dB(A)

30 dB(A)

35 dB(A)

40 dB(A)

45 dB(A)
0 % 25 %

100 %

75 %

50 %

ADQ-600-SW + PB-VVK-S-600-200-S-H-D1

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)

400 600 800 1000 1200 m³/h

4

8

m

Horizontálny

ADQ-625-SW + PB-VVK-S-625-200-S-H-D1

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)

400 600 800 1000 1200 1400

m³/h

4

8

m

Horizontálny
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Inštalácia
PB-VVK-S...

ADQ...

1.

2.

4A
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P2

P2

PB-V...

B

3.

4.

✓

i

P3
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Preprava, skladovanie a prevádzka
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Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifikácií a podmienok je potrebné prejednať s výrobcom. Výrobca si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že tieto zmeny 
nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.Aktuálne informácie o všetkých výrobcoch nájdete na v 
návrhovom programe Systemair DESIGN.
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