
Technická špecifikácia + Návod na inštaláciu a údržbu

AQUA-H
Nová bazénová štrbinová výustka s väčšou konštrukčnou 
výškou, dĺžky až do 3000 mm
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Popis
AQUA-H je lineárna štrbinová výustka na inštaláciu do podlahy. Je primárne určená na prívod vzduchu vo vetracích systémoch 
pre bazény a vlhké priestory s väčšími oknami alebo presklenými stenami. AQUA-H pomáha chrániť presklené plochy pred 
kondenzáciou vody. 

Hlavné výhody
• Väčšia konštrukčná výška, vhodné pre rôzne skladby podláh
• Segmenty s dĺžkou až do 3000 mm, dostupné aj 6-štrbinové vyhotovenie
• Pre ľahšiu údržbu sú stredové štrbinové profily v 2-6 štrbinovom vyhotovení vyberateľné
• Moderná štíhla a kompaktná konštrukcia
• Nízka hlučnosť pri dostatočne vysokej rýchlosti vyfukovaného vzduchu
• Homogénne prúdenie vzduchu po celej dĺžke výustky
• Možnosť inštalácie do línie
• Robustná pochôdzna konštrukcia
• Pretlakové komory s pripojením potrubí zboku alebo zdola

Typy výrobku
• AQUA-H: Bazénová štrbinová výustka
• AQUA-H-CE: Rohový kus štandardne s uhlom 90°. Môže sa použiť ako funkčný prvok na prívod vzduchu, aj keď sa nedá 
kombinovať s pretlakovou komorou.

Zoznam príslušenstva:
• PB-AQUA: Pretlaková komora
• EC-AQUA-H: Koncový kus (1
• CP-HELLA: Spojovacie kolíky (2
• DN-AQUA: Odtoková spojka (3
• LB-AQUA: Nivelačný mostík (4
• DC-AQUA-H: Záslepný plech s pripojovacím hrdlom
Poznámky:
1. EC-AQUA-H sa inštaluje iba na konce radu/zostavy výustiek. Na jednu zostavu sú potrebné iba dva kusy EC-AQUA-H.
2. CP-HELLA sa dodávajú v balení po 50 kusov.
3. DN-AQUA je možné použiť len s PB-AQUA-S.
4. Na niveláciu jednej komory PB-AQUA je potrebné použiť dva kusy LB-AQUA.
#VyhotovenieAQUA-H je vyrobená z hliníkových profilov a nerezových závitových skrutiek. Výrobok sa skladá z konzoly na 
vyrovnávanie tlaku a stredových štrbinových profilov. Konzola je na spodnej strane otvorená. Konzoly je možné spájať do 
viacsegmentového radu/zostavy pomocou spojovacích kolíkov (príslušenstvo CP-HELLA). Výustka sa dodáva v povrchovej 
úprave prírodný elox.
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Časti výrobku

P2

P1

A1

A2

AQUA-H...

Legenda
P1 - Konzola
P2 - Pozdĺžny deliaci profil
A1 - EC-AQUA, Koncový kus (príslušenstvo)
A2 - CP-HELLA, Spojovacie kolíky (príslušenstvo)

Vizualizácia prúdenia vzduchu
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Rozmery a hmotnosti

W = 8/10/12

108/110/112

90

W = 8/10/12

90

22/26/30

W = 8/10/12
36/42/48

90
90

W = 8/10/12
49/57/65

90

W = 8/10/12
63/73/83

90

W = 8/10/12
76/88/100

122/126/130

136/142/148

149/157/165

163/173/183

176/188/200 L = 500/1000/1500/2000/2500/3000

L = 500/1000/1500/2000/2500/3000

L = 500/1000/1500/2000/2500/3000

L = 500/1000/1500/2000/2500/3000

L = 500/1000/1500/2000/2500/3000

L = 500/1000/1500/2000/2500/3000

AQUA-H-1...

AQUA-H-2...

AQUA-H-3...

AQUA-H-4...

AQUA-H-5...

AQUA-H-6...

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)
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m (kg)
W (mm)

8 10 12

AQUA-H-1...500 1,3 1,3 1,3

AQUA-H-1...1000 2,1 2,1 2,1

AQUA-H-1...1500 3,0 3,0 3,0

AQUA-H-1...2000 3,9 3,9 3,9

AQUA-H-1...2500 5,1 5,1 5,2

AQUA-H-1...3000 6,0 6,0 6,0

AQUA-H-2...500 1,4 1,4 1,4

AQUA-H-2...1000 2,4 2,4 2,4

AQUA-H-2...1500 3,4 3,4 3,5

AQUA-H-2...2000 4,4 4,4 4,5

AQUA-H-2...2500 5,9 5,9 5,9

AQUA-H-2...3000 6,8 6,9 6,9

AQUA-H-3...500 1,6 1,6 1,6

AQUA-H-3...1000 2,7 2,7 2,7

AQUA-H-3...1500 3,8 3,9 3,9

AQUA-H-3...2000 5,0 5,0 5,0

AQUA-H-3...2500 6,5 6,6 6,6

AQUA-H-3...3000 7,7 7,7 7,7

m (kg)
W (mm)

8 10 12

AQUA-H-4...500 1,7 1,7 1,8

AQUA-H-4...1000 3,0 3,0 3,0

AQUA-H-4...1500 4,2 4,3 4,3

AQUA-H-4...2000 5,5 5,5 5,6

AQUA-H-4...2500 7,2 7,3 7,3

AQUA-H-4...3000 8,5 8,5 8,6

AQUA-H-5...500 1,9 1,9 1,9

AQUA-H-5...1000 3,3 3,3 3,3

AQUA-H-5...1500 4,6 4,7 4,7

AQUA-H-5...2000 6,0 6,1 6,1

AQUA-H-5...2500 7,9 8,0 8,0

AQUA-H-5...3000 9,3 9,4 9,4

AQUA-H-6...500 2,0 2,0 2,1

AQUA-H-6...1000 3,5 3,6 3,6

AQUA-H-6...1500 5,1 5,1 5,1

AQUA-H-6...2000 6,6 6,6 6,7

AQUA-H-6...2500 8,6 8,7 8,7

AQUA-H-6...3000 10,1 10,2 10,3
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W = 8/10/12

108/110/112

90

W = 8/10/12

90
22/26/30

W = 8/10/12
36/42/48

90

W = 8/10/12
49/57/65

W = 8/10/12
63/73/83

W = 8/10/12
76/88/100

122/126/130

136/142/148

149/157/165

163/173/183

176/188/200

392/390/388

L = 500

378/374/370

L = 500

L = 500

364/358/352

L = 500

L = 500

L = 500

90
90

90

351/343/335

337/327/317

324/312/300

AQUA-H-CE-1...

AQUA-H-CE-2...

AQUA-H-CE-3...

AQUA-H-CE-4...

AQUA-H-CE-5...

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

AQUA-H-CE-6... (mm)
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m (kg)
W (mm)

8 10 12

AQUA-H-CE-1... 2,2 2,2 2,2

AQUA-H-CE-2... 2,4 2,4 2,4

AQUA-H-CE-3... 2,5 2,5 2,5

AQUA-H-CE-4... 2,6 2,6 2,6

AQUA-H-CE-5... 2,8 2,8 2,8

AQUA-H-CE-6... 2,9 2,9 2,9



9

Objednávací kód

AQUA-H

Bazénová štrbinová výustka

Počet štrbín (N)
1

2

3

4

5

6

Šírka štrbiny (mm)
8

10

12

Dĺžka (mm)
500

1000

1500

2000

2500

3000

POZNÁMKA:
Ku každej výustke AQUA-H a rohovému kusu AQUA-H-CE sú priložené 4 kusy spojovacích kolíkov CP-HELLA.Spojovacie kolíky 
sú určené na spájanie výustiek pri inštalácii viacerých výustiek v rade/zostave.

Príklad objednávacieho kódu
AQUA-H-4-10-1500

Štrbinová výustka so 4 štrbinami, šírka štrbiny 10mm, dĺžka výustky 1500 mm.
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AQUA-H-CE

Rohový kus

Počet štrbín (N)
1

2

3

4

5

6

Šírka štrbiny (mm)
8

10

12

Príklad objednávacieho kódu
AQUA-H-CE-3-10

Rohový prvok AQUA-H-CE s 3 štrbinami, šírka štrbiny 10mm.

POZNÁMKA: 
AQUA-H-CE sa vyrába s uhlom rohu 90°. Iné uhly sú k dispozícii na vyžiadanie.
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Príslušenstvo

PB-AQUA
Pretlakové komory

Popis
PB-AQUA je pretlaková komora, ktorá sa inštaluje spolu s výustkou AQUA-H korešpondujúcej dĺžky s cieľom dosiahnuť 
optimálnu distribúciu vzduchu po celej dĺžke výustky.
Komora je dostupná v dvoch verziách:
• PB-AQUA-B s vertikálnym pripojením potrubia na spodnej strane.
• PB-AQUA-S s horizontálnym pripojením potrubia na boku.

Vyhotovenie
Pretlaková komora PB-AQUA je vyrobená z nerezového plechu A316L. Výrobok sa skladá z pretlakovej komory a 
pripojovacích hrdiel s klapkami. Pripojovacie hrdlá majú kruhový alebo obdĺžnikový tvar podľa veľkosti výustky. Hrdlá sú 
ploché bez tesnenia. Hrdlá sú na komore umiestnené v pravidelných vzdialenostiach, prvé 250 mm od okraja komory a ďalšie 
vo vzdialenosti 500 mm od prvého hrdla. Komora má šikmé dno a odtokové otvory utesnené odnímateľnými zátkami, do 
ktorých je možné zasunúť odtokovú spojku.
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LB-AQUA

PB-AQUA-B-1...
PB-AQUA-B-2...

PB-AQUA-B-3...
PB-AQUA-B-4...
PB-AQUA-B-5...
PB-AQUA-B-6...

A4

A4.1

A4.2

A4.3

PB-AQUA-B...

Časti výrobku

A4 - PB-AQUA-B..., Pretlaková komora (príslušenstvo)
A4.1 - Plášť
A4.2 - Pripojovacie hrdlo
A4.3 - Regulácia

A5 - PB-AQUA-S..., Pretlaková komora (príslušenstvo)
A5.1 - Plášť
A5.2 - Pripojovacie hrdlo
A5.3 - Regulácia
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Rozmery a hmotnosti PB-AQUA

L = 500/1000/1500/2000
250 500

15
024

0

W = 8/10/12

50
W1

L = 500/1000/1500/2000
250 500

15
024

0

W = 8/10/12

50B A
W1

250
L = 500

L = 2000
250 500 500 500

L = 1500
250 500 500

L = 1000
250 500

250
L = 500

L = 2000
250 500 500 500

L = 1500
250 500 500

L = 1000
250 500

(mm)

(mm)

PB-AQUA-B-1...; PB-AQUA-B-2...

PB-AQUA-B-3...; PB-AQUA-B-4...
PB-AQUA-B-5...; PB-AQUA-B-6...

i

i
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PB-AQUA-B...
W1 ød A B

mm

PB-AQUA-B-1-8...

155

98

- -

PB-AQUA-B-1-10...

PB-AQUA-B-1-12...

PB-AQUA-B-2-8...

123PB-AQUA-B-2-10...

PB-AQUA-B-2-12...

PB-AQUA-B-3-8...

- 160 125

PB-AQUA-B-3-10...

PB-AQUA-B-3-12...

PB-AQUA-B-4-8...

PB-AQUA-B-4-10... 157

PB-AQUA-B-4-12... 165

PB-AQUA-B-5-8... 163

PB-AQUA-B-5-10... 173

PB-AQUA-B-5-12... 183

PB-AQUA-B-6-8... 179

PB-AQUA-B-6-10... 189

PB-AQUA-B-6-12... 199

m (kg)
W (mm)

8 10 12

PB-AQUA-B-1...500 2,3 2,4 2,4

PB-AQUA-B-1...1000 4,6 4,5 4,5

PB-AQUA-B-1...1500 6,7 6,7 6,7

PB-AQUA-B-1...2000 8,9 8,9 8,8

PB-AQUA-B-2...500 2,3 2,2 2,3

PB-AQUA-B-2...1000 4,5 4,4 4,4

PB-AQUA-B-2...1500 6,6 6,5 6,5

PB-AQUA-B-2...2000 8,7 8,7 8,6

PB-AQUA-B-3...500 2,3 2,3 2,3

PB-AQUA-B-3...1000 4,4 4,4 4,3

PB-AQUA-B-3...1500 6,5 6,4 6,4

PB-AQUA-B-3...2000 8,6 8,5 8,4

m (kg)
W (mm)

8 10 12

PB-AQUA-B-4...500 2,3 2,3 2,3

PB-AQUA-B-4...1000 4,3 4,3 4,4

PB-AQUA-B-4...1500 6,4 6,3 6,4

PB-AQUA-B-4...2000 8,4 8,3 8,5

PB-AQUA-B-5...500 2,3 2,3 2,4

PB-AQUA-B-5...1000 4,3 4,4 4,5

PB-AQUA-B-5...1500 6,4 6,5 6,7

PB-AQUA-B-5...2000 8,4 8,6 8,8

PB-AQUA-B-6...500 2,3 2,4 2,5

PB-AQUA-B-6...1000 4,4 4,6 4,7

PB-AQUA-B-6...1500 6,5 6,8 6,8

PB-AQUA-B-6...2000 8,5 8,9 9,0
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250 500
L = 500/1000/1500/2000

W1 50

24
0

15
0

W = 8/10/12

250 500
L = 500/1000/1500/2000

24
0

15
0

W = 8/10/12

W1 50

250
L = 500

L = 2000
250 500 500 500

L = 1500
250 500 500

L = 1000
250 500

A B

250
L = 500 L = 1000

250 500
L = 1500

250 500 500

L = 2000
250 500 500 500

i

i

PB-AQUA-S-3...; PB-AQUA-S-4...
PB-AQUA-S-5...; PB-AQUA-S-6...

PB-AQUA-S-1...; PB-AQUA-S-2...

(mm)

(mm)
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PB-AQUA-S...
W1 ød A B

mm

PB-AQUA-S-1-8... 109

98

- -

PB-AQUA-S-1-10... 111

PB-AQUA-S-1-12... 113

PB-AQUA-S-2-8... 122

123PB-AQUA-S-2-10... 126

PB-AQUA-S-2-12... 130

PB-AQUA-S-3-8... 136

- 160 125

PB-AQUA-S-3-10... 142

PB-AQUA-S-3-12... 148

PB-AQUA-S-4-8... 149

PB-AQUA-S-4-10... 157

PB-AQUA-S-4-12... 165

PB-AQUA-S-5-8... 163

PB-AQUA-S-5-10... 173

PB-AQUA-S-5-12... 183

PB-AQUA-S-6-8... 179

PB-AQUA-S-6-10... 189

PB-AQUA-S-6-12... 199

m (kg)
W (mm)

8 10 12

PB-AQUA-S-1...500 2,3 2,4 2,4

PB-AQUA-S-1...1000 4,6 4,5 4,5

PB-AQUA-S-1...1500 6,7 6,7 6,7

PB-AQUA-S-1...2000 8,9 8,9 8,8

PB-AQUA-S-2...500 2,3 2,2 2,3

PB-AQUA-S-2...1000 4,5 4,4 4,4

PB-AQUA-S-2...1500 6,6 6,5 6,5

PB-AQUA-S-2...2000 8,7 8,7 8,6

PB-AQUA-S-3...500 2,3 2,3 2,3

PB-AQUA-S-3...1000 4,4 4,4 4,3

PB-AQUA-S-3...1500 6,5 6,4 6,4

PB-AQUA-S-3...2000 8,6 8,5 8,4

m (kg)
W (mm)

8 10 12

PB-AQUA-S-4...500 2,3 2,3 2,3

PB-AQUA-S-4...1000 4,3 4,3 4,4

PB-AQUA-S-4...1500 6,4 6,3 6,4

PB-AQUA-S-4...2000 8,4 8,3 8,5

PB-AQUA-S-5...500 2,3 2,3 2,4

PB-AQUA-S-5...1000 4,3 4,4 4,5

PB-AQUA-S-5...1500 6,4 6,5 6,7

PB-AQUA-S-5...2000 8,4 8,6 8,8

PB-AQUA-S-6...500 2,3 2,4 2,5

PB-AQUA-S-6...1000 4,4 4,6 4,7

PB-AQUA-S-6...1500 6,5 6,8 6,8

PB-AQUA-S-6...2000 8,5 8,9 9,0
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Objednávacie kódy

PB-AQUA

Orientácia pripojovacích hrdiel
-B Vertikálne, zdola
-S Horizontálne, zboku

Počet štrbín korešpondujúcej výustky (N)
1

2

3

4

5

6

Šírka štrbiny (mm)
8

10

12

Dĺžka (mm)
500

1000

1500

2000

POZNÁMKA:
Pretlakové komory PB-AQUA majú každých 500 mm dĺžky umiestnené jedno pripojovacie hrdlo (horizontálne alebo 
vertikálne). Tvar a rozmery pripojovacích hrdiel sú prispôsobené počtu štrbín výustky.

Príklad objednávacieho kódu
PB-AQUA-S-4-10-1500

Pretlaková komora pre výustku AQUA-H so 4 štrbinami, šírka štrbiny 10 mm, dĺžka 1500 mm, horizontálne bočné pripojenie.
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EC-AQUA-H
Koncový kus

Popis
EC-AQUA-H je ukončovací kus pre výustky AQUA-H. Je určený na zakrytie ukončenia výustky alebo multi inštalácie viacerých 
výustiek za sebou. Zabraňuje vniknutiu tekutých stavebných materiálov (betón, malta...) do výustky počas inštalácie a 
dokončovania konštrukcie podlahy.

Vyhotovenie
EC-AQUA-H je vyrobený z eloxovaného hliníkového plechu. K výustke sa pripevňuje pomocou pribalených skrutiek.

Rozmery

14/16/18

108/110/112

90 90

28/32/36 42/48/54
90

90

55/63/71

90

69/79/89

90

82/94/106

122/126/130 136/142/148

149/157/165 163/173/183 176/188/200

2

2

EC-AQUA-H-4... EC-AQUA-H-5... EC-AQUA-H-6...

EC-AQUA-H-1... EC-AQUA-H-2... EC-AQUA-H-3... (mm)
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Objednávacie kódy

EC-AQUA-H

Počet štrbín (N)
1

2

3

4

5

6

Šírka štrbiny (mm)
8

10

12

POZNÁMKA:
Pri objednaní 1ks sa v balení nachádza jeden koncový kus so 4 skrutkami.

Príklad objednávacieho kódu
EC-AQUA-H-2-10

EC-AQUA-H koncový kus, pre výustku AQUA-H s 2 štrbinami, šírka štrbiny 10 mm.
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CP-HELLA
Spojovacie kolíky

Popis
CP-HELLA sú spojovacie kolíky na spojenie susediacich výustiek AQUA-H pri viacnásobnej montáži.

Vyhotovenie
Kolíky sú vyrobené z pozinkovanej ocele. Kolíky sa zasunú do otvorov na koncoch pozdĺžnych rámových profilov výustiek 
AQUA-H.

Objednanie, kalkulácia
Potrebné množstvo kolíkov CP-HELLA na spojenie difúzorov pri viacnásobnej montáži: p = 4 . (n - 1)
p = potrebné množstvo kolíkov CP-HELLA
n = počet difúzorov AQUA-H v rade
Spojovacie kolíky CP-HELLA je možné objednať ako balenie 50 ks.
Obj. č. 141358.
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DC-AQUA-H
Pripojovacie hrdlo
Obj. č. 455875

Popis
DC-AQUA-H je nástavec (záslepný plech s pripojovacím hrdlom) na pripojenie výustky AQUA-H priamo k potrubiu. Umožňuje 
inštaláciu výustky AQUA-H bez použitia pretlakovej komory. Inštaluje sa na spodnú stranu výustky pomocou polyuretánového 
lepidla a samorezných skrutiek.

Vyhotovenie
DC-AQUA-H je vyrobený z nerezového plechu 304. 

Rozmery
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LB-AQUA
Nivelačný mostík pre výustku AQUA-H a pretlakovú komoru PB-AQUA
Obj. č. 247218

DN-AQUA
Odtoková spojka ø1/2", pre pretlakovú komoru PB-AQUA-S
Obj. č. 247220
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Technické parametre
Grafy a technické parametre sú dostupné v návrhovom programe Systemair DESIGN na adrese design. systemair. com.
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Inštalácia
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POZNÁMKA:
* Voliteľné
** Použite vrták na nehrdzavejúcu oceľ 
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POZNÁMKA:
*** Voliteľné 
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Legenda pre inštaláciu AQUA-H + DC-AQUA-H
1 - AQUA-H
2 - Betón
3 - Dlažba
A1 - EC-AQUA, Koncový kus (príslušenstvo)
A2 - CP-HELLA, Spojovacie kolíky (príslušenstvo)
A3 - DC-AQUA-H, Záslepný plech s pripojovacím hrdlom (príslušenstvo)
F1 - Polyuretánové lepidlo/tesniaci tmel napr. Sikaflex®-221 RLT
P2 - Pozdĺžny deliaci profil
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≥0

0

1 A4

P2

LB-AQUA

0 mm
≤4

3
60

(mm)

(mm)

B1

1. 2.

(mm)

B2

B3 B4 B5
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A2

A1

4

3. 4.
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250 500 500 500 250i (mm)

LPB-AQUA-B = 1500 LPB-AQUA-B = 1500

LAQUA-H = 3000

LPB-AQUA-B = 1500 LPB-AQUA-B = 1000

LAQUA-H = 2500

LPB-AQUA-B = 500/1000/1500/2000

LAQUA-H = 500/1000/1500/2000i

(mm)

LAQUA-H ≤ 2000

LAQUA-H > 2000
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L0

L
L0

i T0 T=T0

+

Legenda pre inštaláciu AQUA-H + PB-AQUA-B
1 - AQUA-H
2 - Betón
3 - Dlažba
A1 - EC-AQUA, Koncový kus (príslušenstvo)
A2 - CP-HELLA, Spojovacie kolíky (príslušenstvo)
A4 - PB-AQUA-B..., Pretlaková komora (príslušenstvo)
F1 - Polyuretánové lepidlo/tesniaci tmel napr. Sikaflex®-221 RLT
P2 - Pozdĺžny deliaci profil
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LPB-AQUA-S = 1500 LPB-AQUA-S = 1500

LPB-AQUA-S = 1500 LPB-AQUA-S = 1000

LAQUA-H = 3000

LAQUA-H = 2500

LPB-AQUA-S = 500/1000/1500/2000

LAQUA-H = 500/1000/1500/2000i

(mm)

LAQUA-H ≤ 2000

LAQUA-H > 2000
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L
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Legenda pre inštaláciu AQUA-H + PB-AQUA-S
1 - AQUA-H
2 - Betón
3 - Dlažba
A1 - EC-AQUA, Koncový kus (príslušenstvo)
A2 - CP-HELLA, Spojovacie kolíky (príslušenstvo)
A5 - PB-AQUA-S..., Pretlaková komora (príslušenstvo)
F1 - Polyuretánové lepidlo/tesniaci tmel napr. Sikaflex®-221 RLT
P2 - Pozdĺžny deliaci profil
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Nastavenie

45°

P2

A4.3

A4

1.

2.

3.

PB-AQUA-B...

Legenda pre nastavenie PB-AQUA-B
A4 - PB-AQUA-B..., Pretlaková komora (príslušenstvo)
A4.3 - Regulácia
P2 - Čelný deliaci profil
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P2

A5.3

45°

A5

PB-AQUA-S...

2.

1.

3.

Legenda pre nastavenie PB-AQUA-S
A5 - PB-AQUA-S..., Pretlaková komora (príslušenstvo)
A5.3 - Regulácia
P2 - Čelný deliaci profil
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Čistenie

P2
AQUA-H + DC-AQUA-H

i

AQUA-H + PB-AQUA-B AQUA-H + PB-AQUA-S

✓

3.

1. 2.
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Preprava, skladovanie a prevádzka
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Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifikácií a podmienok je potrebné prejednať s výrobcom. Výrobca si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že tieto zmeny 
nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.
Aktuálne informácie o všetkých výrobcoch nájdete na v návrhovom programe Systemair DESIGN.
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