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BIA
Difúzory s variabilnou geometriou
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Popis
BIA je výustka s variabilnou geometriou.Výrobok je určený na prívod vzduchu.Výrobok sa inštaluje do kruhových potrubí.K 
dispozícii je režim vykurovania a chladenia.Oblasťou použitia sú komfortné vetracie systémy pre priemyselné a verejné haly.

Hlavné vlastnosti
• Konštantná tlaková strata ΔP ≈ 0 (Pa)
• Jednoduchá a rýchla inštalácia vo výškach od 0 m do 5 m

Typy výrobku
• BIA...HC: Výustka s variabilnou geometriou s ručným ovládaním
• BIA...MC: Výustka s variabilnou geometriou so servopohonom (24 V AC/DC)

Vyhotovenie
BIA je vyrobená z pozinkovaného oceľového plechu.Výrobok sa skladá z perforovaného plášťa s pripojovacím hrdlom a 
internou regulačnou klapkou.Interná klapka upravuje pomer medzi indukčným a vytesňovacím výtlakom vzduchu.K dispozícii 
je verzia s ručným nastavovacím mechanizmom alebo servopohonom.Výrobok je štandardne lakovaný práškovou farbou v 
RAL9003 (signálna biela) alebo RAL7001 (strieborno sedá).Ďalšie farby RAL sú k dispozícii na vyžiadanie.
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Časti výrobku

Legenda:

P1 Plášť
P1.1 Perforácia pre vertikálny indukčný výtlak
P1.2 Perforácia pre horizontálny vytesňovací výtlak 
P2 Pripojovacie hrdlo s gumovým tesnením
P3 Interná nastavovacia klapka
P4 Ručný mechanizmus (BIA...HC...)
P5 Retiazka na ručné nastavenie (BIA...HC...)
P6 Držiak aretácie polohy pre ručné nastavenie (BIA...HC...)
P7 Servopohon (BIA...MC...)
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Rozmery a hmotnosti

A B
m

HC MC

mm kg

BIA-200 550 330 4,0 4,4

BIA-250 700 440 6,0 6,4

BIA-315 850 515 9,5 10,3

BIA-400 1100 660 15,5 16,3

BIA-500 1350 800 23,0 23,8

BIA-630 1700 970 35,5 36,3
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Objednávací kód
BIA-

Veľ kosť (mm)
200

250

315

400

500

630

Typ pohonu/nastavenia
HC Ručne
MC Pomocou servopohonu

Povrchová úprava
SG Strieborná šedá (RAL7001)
SW Signálna biela (RAL9003)
RALXXXX Iná farba RAL

Príklad objednávkového kódu

BIA-200-HC-SW
Vytesňovacia výustka s variabilnou geometriou, veľkosť 200 mm, s ručným nastavením, s povrchovou úpravou vo farbe 
signálna biela RAL9003.
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Technické parametre
Grafy a technické parametre sú dostupné v návrhovom programe Systemair DESIGN na adrese design.systemair.com.
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Inštalácia
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Možnosti nastavenia
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Elektrické zapojenie



13

Preprava, skladovanie a prevádzka
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Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifikácií a podmienok je potrebné prejednať s výrobcom. Výrobca si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že tieto zmeny 
nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.
Aktuálne informácie o všetkých výrobcoch nájdete na v návrhovom programe Systemair DESIGN.
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