
Technická špecifikácia + Návod na inštaláciu a údržbu

BOR-C
Rezidenčný prívodný difúzor (stropný)
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Popis

Popis
BOR-C je stropný rezidenčný difúzor. Je určený na nastavenie prietoku privádzaného vzduchu. Oblasť použitia sú kancelárie, 
hotely, obytné miestnosti atď.

Hlavné vlastnosti
• Veľmi nízke generovanie hluku
• Dobrá indukcia aj v režime komfortného chladenia
• Presné meranie a nastavenie prietoku privádzaného vzduchu, bez potreby demontáže
• Jednoduchá a rýchla inštalácia
• Krátke pripojovacie hrdlo pre inštalácie s limitovaným priestorom

Príslušenstvo
• RB-BOR-C: Záslepka na usmernenie výtlaku vzduchu
• RF-BOR-C: Montážny rámik 

Vyhotovenie
Difúzor BOR-C je vyrobený pozinkovanej ocele. Skladá sa z predného panelu, pripojovacieho hrdla, otvorov na výtlak vzduchu, 
meracieho kolíka, nastavovacej páčky a nastaviteľnej záslepky. Pripojovcie hrdlo má pružiny, vďaka ktorým je možné difúzor 
jednoducho uchytiť do spiro potrubia. Povrchová úprava prednho panela je práškovou farbou štandardne v odtieni signálna 
biela RAL 9003, lesk 30%. Iné odtiene RAL na vyžiadanie a za príplatok.
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Časti výrobku

6

2

54 31

Legenda

1 - Čelná doska
2 - Pripojovacie hrdlo
3 - Výfukové otvory
4 - Merací kolík ∆P
5 - Nastavovacia páčka
6 - Nastaviteľná záslepka

Vizualizácia prúdenia vzduchu
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Rozmery

øD2

øD1

H 2

H 1

DN
øD1 øD2 H1 H2 m

mm kg

100 87 180 29 65 0,5

125 112 205 34 70 0,6

160 147 240 39 75 0,9
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Objednávací kód

BOR-C-

Menovitý priemer pripojovacieho hrdla

100

125

160

Povrchová úprava1

SW Signálna biela (RAL9003, lesk 30%)
RALXXXX Iná farba RAL

POZNÁMKA:
1. V prípade, že v objednávacom kóde nebude uvedená povrchová úprava, bude výrobok dodaný vo farbe RAL9003 signálna 

biela.

Príklad objednávacieho kódu
BOR-C-100-SW

Rezidenčný prívodný difúzor BOR-C s pripojovacím hrdlom s menovitým priemerom 100 mm, farba signálna biela (RAL9003).



7

Príslušenstvo

RB-BOR-C

Záslepka na usmernenie výtlaku vzduchu

Nastaviteľná záslepka na reguláciu smeru distribúcie vzduchu
Dostupné pre BOR-C menovité rozmery (DN): 100, 125, 160

Objednávacie kódy
• RB-BOR-C-100
• RB-BOR-C-125
• RB-BOR-C-160
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RF-BOR-C

Popis
RF-BOR-C je montážny rámik, ktorý umožňuje pripojenie typov potrubí, ktoré nie je možné pripojiť priamo na difúzor, ako 
napr. flexibilné potrubia. Rámik tiež pomáha upevneniu difúzora na pevné konštrukčné diely ako napr. znížený strop.

Konštrukčné vyhotovenie
RF-BOR-C je vyrobený z pozinkovanej ocele. Rámik je vybavený upevňovacími pásikmi na upevnenie ventilu/difúzora na 
pevné konštrukčné diely.

Objednávací kód
RF-BOR-C-

Rozmer

100

125

160

Príklad objednávacieho kódu
RF-BOR-C-100

RF-BOR-C montážny rámik s menovitým rozmerom 100.
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Rýchly návrh

Prietok vzduchu qv pri rôznych hladinách A-váženého akustického výkonu LWA

Položka
25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)

m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s

BOR-C-100-SW 52 14 67 19 82 23

BOR-C-125-SW 77 21 100 28 122 34

BOR-C-160-SW 119 33 155 43 191 53

POZNÁMKA: Pracovné body boli merané s otvorenou regulačnou klapkou.

Prietok vzduchu qv pri rôznych hladinách A-váženého akustického tlaku LpA s 10m2 absorpčnej plochy

Položka
20 dB(A) 25 dB(A) 30 dB(A)

m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s

BOR-C-100-SW 49 14 64 18 79 22

BOR-C-125-SW 71 20 96 27 117 32

BOR-C-160-SW 110 31 148 41 183 51

POZNÁMKA: Pracovné body boli merané s otvorenou regulačnou klapkou.



10

Technické parametre
Výpočet dosahu vzduchového prúdu pre rôzne koncové rýchlosti

Lx = L0,2 · 0,2/x

Grafy hluku a tlaku pre BOR-C s 360° vzorom distribúcie vzduchu

BOR-C-100-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

50 75 m³/h
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35 dB(A)
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BOR-C-125-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

60 80 100 120 140

m³/h

20 30 l/s

25
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5
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BOR-C-100-SW

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)

50 75 m³/h

2

4

6
m

Horizontálny

BOR-C-125-SW

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)

60 80 100 120 140

m³/h

4

8
m

Horizontálny
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BOR-C-160-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

100 150 200

m³/h
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BOR-C-160-SW

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)

100 150 200

m³/h

5

10
m

Horizontálny
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Grafy hluku a tlaku pre BOR-C so 120° vzorom distribúcie vzduchu

BOR-C-100-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

20 30 40 50 60 m³/h

6 8 10 12 14 16 l/s

40
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BOR-C-125-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

20 30 40 50 60 70 80 m³/h

10 15 20 l/s
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35 dB(A)

5 4
3 2

1

BOR-C-100-SW

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)

20 30 40 50 60 m³/h

2.5

5
m

Horizontálny

BOR-C-125-SW

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)

20 30 40 50 60 70 80 m³/h

2

4

6
m

Horizontálny
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BOR-C-160-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))
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BOR-C-160-SW

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)

40 60 80 100 120 140

m³/h

5

10
m

Horizontálny
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Inštalácia

1.

2.

3.

A1

A2
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4×
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BOR-C

360°

120°

BOR-C

=

=+

Position

k
(l/s)

4,9 4,3 3,8 3,1 2,4

2,6 2,2 1,9 1,5 1,2 Q = k   Δp (Pa)BO
R-

C-
12

5
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 ∆p (Pa)

1.

3.

2.

a

b

c
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4.
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Preprava, skladovanie a prevádzka
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Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifikácií a podmienok je potrebné prejednať s výrobcom. Výrobca si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že tieto zmeny 
nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.Aktuálne informácie o všetkých výrobcoch nájdete na v 
návrhovom programe Systemair DESIGN.
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