
Technická špecifikácia + Návod na inštaláciu a údržbu

BOR-S
Rezidenčný prívodný difúzor (štvorcový)
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Popis
BOR-S je rezidenčný difúzor určený na prívod vzduchu. Výrobok je vybavený klapkou na nastavenie prietoku vzduchu a 
merania pri uvedenia do prevádzky. Výrobok sa inštaluje na steny kancelárií, hotelových izieb, obytných miestností a pod., 
alebo ako súčasť VAV systému.

Vyhotovenie
BOR-S je vyrobený z pozinkovanej ocele. Výrobok sa skladá z tela a perforovanej čelnej dosky. Čelná doska je lakovaná 
práškovou farbou RAL9003 (signálna biela). Ostatné farby RAL sú k dispozícii na vyžiadanie.
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Časti výrobku

1 Prípojka na meranie ΔP
2 Nastavovací gombík v polohe 1.
3 Nastavená poloha 8
POZNÁMKA: Pre posunutie mechanizmu potiahnite uši na oboch stranách prstami smerom k čelnej doske (a). Posúvajte 
pozdĺž drážky do požadovanej polohy (b). Uvoľnite uši tak, aby zostali zafixované v požadovanej polohe (c).
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Rozmery a hmotnosti

W1 H1 W2 H2 A B m

DN (mm) kg

100 206 204 180 175 76 36 0,5

125 206 204 180 175 76 36 0,6

160 262 256 236 229 86 46 0,8
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Objednávací kód
BOR-S-

Pripojovací rozmer (mm)
100

125

160

Povrchová úprava

SW Signálna biela (RAL9003, lesk 30%)
RALXXXX Iná farba RAL

Príklad objednávacieho kódu
BOR-S-100-SW

Difúzor BOR-S, pripojovacie hrdlo 100 mm, farba RAL9003 (signálna biela)
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Rýchly návrh
Objemový prietok vzduchu qv pri rôznych hladinách A-váženého akustického výkonu LWA

Položka
25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)

m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s

BOR-S-100-SW 38 11 55 15 77 21

BOR-S-125-SW 58 16 78 22 105 29

BOR-S-160-SW 127 35 152 42 180 50

POZNÁMKA: Pracovné body boli merané s otvorenou regulačnou klapkou.

Objemový prietok vzduchu qv pri rôznych hladinách A-váženého akustického tlaku LpA s 10m2 absorpčnej plochy

Položka
20 dB(A) 25 dB(A) 30 dB(A)

m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s

BOR-S-100-SW 36 10 51 14 73 20

BOR-S-125-SW 54 15 74 20 99 27

BOR-S-160-SW 122 34 147 41 174 48

POZNÁMKA: Pracovné body boli merané s otvorenou regulačnou klapkou.
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Technické parametre

Legenda
 L0,2  (m)     Dosah prúdu vzduchu s koncovou rýchlosťou 0,2 m/s
 Lx  (m)      Dosah prúdu vzduchu vypočítaný pre špecifickú koncovú rýchlosť
 x  (m/s)     Koncová rýchlosť v rozsahu 0,1 m/s ... 1 m/s

Výpočet dosahu prúdu pre rôzne koncové rýchlosti
Lx= L0,2 · 0,2/x

BOR-S-100-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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BOR-S-125-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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BOR-S-100-SW

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)
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BOR-S-125-SW

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)
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BOR-S-160-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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BOR-S-160-SW

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)
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Inštalácia
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Meranie
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Preprava, skladovanie a prevádzka
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Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifikácií a podmienok je potrebné prejednať s výrobcom. Výrobca si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že tieto zmeny 
nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.Aktuálne informácie o všetkých výrobcoch nájdete na v 
návrhovom programe Systemair DESIGN.
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