
Technická špecifikácia + Návod na inštaláciu a údržbu

CAP-B
Multi-dýzový stenový difúzor
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Popis
CAP-B je multi-dýzový difúzor na inštaláciu do stien. Výrobok je určený hlavne na prívod vzduchu, možno ho však použiť aj na 
odvod vzduchu. Oblasť použitia sú kancelárie, zdravotnícke zariadenia, školy. Smer prúdenia vzduchu je možné zmeniť 
nastavením dýz.

Hlavné vlastnosti
• Presné nastavenie vzoru distribúcie vzduchu
• Jednoduché uvedenie do prevádzky
• Veľký rozsah nastavenia klapky (tlaková strata/prietok vzduchu)

Vyhotovenie
CAP-B je vyrobený z pozinkovanej ocele. Výrobok sa skladá z plášťa komory, klapky v tvare V, teleskopického rámu a čelného 
panela s nastaviteľnými polymérovými dýzami. Výrobok má pripojovacie hrdlo s tesnením z EPDM, umiestnené na zadnej 
strane krabice. Klapka v tvare V má diskrétne polohovanie a fixačný mechanizmus. Teleskopický čelný rám je prispôsobiteľný 
pre rôzne hrúbky stien. Čelný panel je štandardne lakovaný práškovou farbou RAL9003 (signálna biela). Ostatné farby RAL sú 
k dispozícii na vyžiadanie. 
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Časti výrobku

CAP-B...R

P1

P7

P2

P5

P6

P8

P3

P4

P9

P10

Legenda

P1 - Plášť pretlakovej komory
P2 - Pripojovacie hrdlo s EPDM tesnením
P3 - Impulzná hadička na meranie
P4 - Ohýbateľný záves (na stenu)
P5 - Ohýbateľný záves (pre závitovú tyč M8)
P6 - Klapka tvaru V
P7 - Perforované sito
P8 - Čelný panel
P9 - Nastaviteľné dýzy
P10 - Merací kolík (Δp)
P11 - Výrobný štítok + štítok s k-faktormi

Vizualizácia distribúcie vzduchu
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Možnosti nastavenia

Nastavenie dýz a výsledný vzor prúdenia vzduchu

Legenda

1 Radiálny viacsmerový výtlak pozdĺž steny
2 Vertikálny výtlak pozdĺž steny
3 Horizontálny výtlak do miestnosti
4 Diagonálny výtlak smerom nahor do miestnosti
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Rozmery a hmotnosti

DN
øD A B A1 B1 C m

mm kg

100 98 150 300 196 346 295 2,9

125 123 150 400 196 446 295 4,4

160 158 200 400 246 446 315 4,3

200 198 250 550 296 596 360 6,5



7

Objednávací kód
CAP-B-

Veľkosť - pripojovacie hrdlo ø (mm)

100

125

160

200

Umiestnenie pripojovacieho hrdla

R Zadná strana

Povrchová úprava

SW Signálna biela (RAL9003, lesk 30%)
RALXXXX Iný odtieň RAL

Príklad objednávacieho kódu
CAP-B-200-R-SW
Multi dýzový difúzor s pripojením 200 mm, pripojovacie hrdlo na zadnej strane, farba signálna biela RAL9003.
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Technické parametre
CAP-B-100-R-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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CAP-B-125-R-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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CAP-B-160-R-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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CAP-B-200-R-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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CAP-B-100-R-SW

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)
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Vertikálny

CAP-B-125-R-SW

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)
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5
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Vertikálny
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CAP-B-160-R-SW

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)
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CAP-B-200-R-SW

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)
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4
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Vertikálny



10

Inštalácia
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Meranie

SUPPLY

1. 2.

CAP-B...R

3.

P6

P8

4. 5.

P9

6. 7.

EXTRACT

D

E
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F

P10

SUPPLY

EXTRACT

Δp

q = k√Δp (Pa)

Δp

CAP-B-100-R 0

1

2

3
4
5
6

8. +

-

9.

10.
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Čistenie

1.

2. 3.

P6

CAP-B...R
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Preprava, skladovanie a prevádzka
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Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifikácií a podmienok je potrebné prejednať s výrobcom. Výrobca si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že tieto zmeny 
nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.Aktuálne informácie o všetkých výrobcoch nájdete na v 
návrhovom programe Systemair DESIGN.



Preklad originálneho dokumentu 2023-12-14
DOCUMENT VERSION 2

Handbook_CAP_B_sk-SK
design.systemair.com
www.systemair.com

© Copyright Systemair Production a.s
Všetky práva vyhradené
E&OE

Systemair si vyhradzuje právo zmeniť svoje produkty bez upozornenia.
To platí aj pre už objednané produkty, pokiaľ to neovplyvní vopred dohodnuté špecifikácie.


