
Technická špecifikácia + Návod na inštaláciu a údržbu

CAP-CT
Kruhový stropný multi-dýzový difúzor s pretlakovou 
komorou (vrchné pripojenie)
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Popis
CAP-CT je stropný multi-dýzový difúzor pre viditeľnú montáž s integrovanou pretlakovou komorou. Je určený na prívod 
vzduchu v komfortných vetracích systémoch v priestoroch bez zníženého stropu ako sú kancelárie, obchodné prevádzky, 
zdravotnícke zariadenia, školské triedy a pod.

Hlavné výhody
• Všestranná nastaviteľnosť obrazov distribúcie vzduchu
• Vynikajúca indukcia aj pri nízkych rýchlostiach vzduchu, vhodné pre VAV systémy
• Vysoká kapacita prietoku vzduchu pri nízkej hladine hluku a strednej tlakovej strate
• Kompaktné vyhotovenie s regulačnou klapkou a výbavou na meranie prietoku vzduchu

Vyhotovenie
Telo difúzora CAP-CT je vyrobené z pozinkovanej ocele a pozostáva z hlukovo izolovanej pretlakovej komory s klapkou a 
pripojovacím hrdlom s gumovým tesnením a čelného panelu s polymérovými dýzami prichytenými pomocou permanentných 
magnetov. Dýza sa dajú jednotlivo nastaviť v rozsahu 360° v rovine čelného panela, vďaka čomu je možné vytvoriť ľubovoľný 
obraz prúdenia vzduchu. Pripojovacie hrdlo obsahuje regulačnú klapku a meracie body na správne zaregulovanie. Všetky tieto 
časti sú dostupné z vonkajšej strany difúzora, nie je preto nutné v prípade potreby merania alebo nastavenia klapky 
demontovať difúzor. Na účely montáže difúzora sa vrchnej strane nachádzajú závitové matice, určené na montáž pomocou 
závitových tyčí. Výrobok je štandardne dodávaný s úpravou práškovou farbou v RAL9003 (signálna biela). Ostatné farby RAL 
sú k dispozícii na vyžiadanie. Dýzy sú dostupné len v RAL9003.
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Časti výrobku

1 Pretlaková komora
2 Pripojovacie hrdlo s gumovým tesnením
3 Regulačná klapka (nastaviteľná z vonkajšej strany)
4 Prípojky na meranie privádzaného vzduchu
5 Prípojka na meranie odvádzaného vzduchu
6 Matica M8 pre zavesnie pomocou závitovej tyče
7 Magnety na uchytenie čelnej dosky
8 Čelná doska
9 Dýzy
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Možnosti nastavenia

1 Tangenciálny horizontálny vírivý výtlak
2 Radiálny horizontálny viacsmerný výtlak
3 Horizontálny výtlak, jednosmerný (výrobné usporiadanie)
4 Horizontálny výtlak, dvojsmerný
5 Horizontálny výtlak, trojsmerný
6 Vertikálny výtlak

Vizualizácia prúdenia vzduchu
Vertikálny výtlak (6), Horizontálny výtlak, 2 smerný (4)



6

Rozmery

DN
øD øA øP B C E F m

mm kg

100 98 324 314 315 110 194 200 2,9

125 123 408 398 345 141 204 225 3,8

160 158 497 487 409 168 234 260 5,9

200 198 597 587 469 198 269 300 8,1

250 248 608 598 525 178 294 350 9,1

315 313 632 622 634 158 339 415 11,1

400 398 634 624 694 118 399 500 13,0
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Objednávací kód
CAP-CT

Veľ kosť - pripojovacie hrdlo ø (mm)
100

125

160

200

250

315

400

Povrchová úprava
SW Signálna biela (RAL9003, lesk 30%)
RALXXXX Iný odtieň RAL

Príklad objednávacieho kódu
CAP-CT-250-SW

Difúzor CAP-CT, pripojovacie hrdlo 250 mm, farba RAL9003 (signálna biela)
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Rýchly návrh
Objemový prietok vzduchu qv pri rôznych hladinách A-váženého akustického výkonu LWA

Položka
25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)

m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s

CAP-CT-100-SW 106 30 131 36 157 44

CAP-CT-125-SW 163 45 199 55 238 66

CAP-CT-160-SW 261 72 318 88 379 105

CAP-CT-200-SW 388 108 472 131 561 156

CAP-CT-250-SW 547 152 675 187 808 224

CAP-CT-315-SW 763 212 919 255 1088 302

CAP-CT-400-SW 804 223 971 270 1152 320

POZNÁMKA: Pracovné body boli merané s otvorenou regulačnou klapkou.

Objemový prietok vzduchu qv pri rôznych hladinách A-váženého akustického tlaku LpA s 10m2 absorpčnej plochy

Položka
20 dB(A) 25 dB(A) 30 dB(A)

m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s

CAP-CT-100-SW 102 28 126 35 152 42

CAP-CT-125-SW 157 44 191 53 230 64

CAP-CT-160-SW 250 69 305 85 366 102

CAP-CT-200-SW 371 103 454 126 543 151

CAP-CT-250-SW 521 145 649 180 780 217

CAP-CT-315-SW 732 203 887 246 1054 293

CAP-CT-400-SW 771 214 938 260 1114 310

POZNÁMKA: Pracovné body boli merané s otvorenou regulačnou klapkou.
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Technické parametre

Legenda
 L0,2  (m)     Dosah prúdu vzduchu s koncovou rýchlosťou 0,2 m/s
 Lx  (m)      Dosah prúdu vzduchu vypočítaný pre špecifickú koncovú rýchlosť
 x  (m/s)     Koncová rýchlosť v rozsahu 0,1 m/s ... 1 m/s.
 0%, 25%, 50%, 75%, 100%  Polohy posuvnej regulačnej klapky v grafoch tlakovej straty/hlučnosti sú vyjadrené v 
percentách. 0% je úplne zatvorená klapka. 100% je úplne otvorená klapka.

Výpočet dosahu prúdu vzduchu pre rôzne koncové rýchlosti
Lx= L0,2 · 0,2/x

CAP-CT-100-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))
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CAP-CT-125-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))
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CAP-CT-125-SW

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)
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CAP-CT-160-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))
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CAP-CT-200-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))
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CAP-CT-160-SW

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)
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CAP-CT-250-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))
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CAP-CT-315-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))
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CAP-CT-250-SW

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)
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CAP-CT-315-SW

Dosah prúdu (koncová rýchlosť 0.2 m/s)
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CAP-CT-400-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))
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Inštalácia



14



15

Nastavenie
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Čistenie
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Preprava, skladovanie a prevádzka
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Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifikácií a podmienok je potrebné prejednať s výrobcom. Výrobca si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že tieto zmeny 
nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.Aktuálne informácie o všetkých výrobcoch nájdete na v 
návrhovom programe Systemair DESIGN.
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