
Technická špecifikácia + Návod na inštaláciu a údržbu

CAP-F
Multi-dýzový difúzor
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Popis
CAP-F je multi-dýzový stropný difúzor na montáž do kazetového stropu. Je určený na prívod vzduchu v komfortných vetracích 
systémoch pre kancelárie, obchodné prevádzky, zdravotnícke priestory, školské triedy a podobne.

Hlavné vlastnosti
• Všestranná nastaviteľnosť vzorov distribúcie vzduchu
• Vynikajúca indukcia vzduchu a zmiešanie aj pri malých prietokoch, vhodné pre VAV vetranie
• Vysoká kapacita prietoku vzduchu s nízkou hladinou hluku a miernou tlakovou stratou
• Kompaktná konštrukcia

Vyhotovenie
CAP-F je vyrobený z pozinkovanej ocele a skladá sa z krabice s kruhovým pripojovacím hrdlom a čelnej dosky s 
polymérovými dýzami uchytenými pomocou pružinových klipov. Dýzy je možné otáčať o 360° v rovine čelnej dosky. 
Správnym nasmerovaným jednotlivých dýz je možné dosiahnuť želaný obraz distribúcie vzduchu. Rám krabice má rozmery 
vhodné na montáž do kazetového stropu s rastrom 600 mm alebo 625 mm. Výrobok je štandardne dodávaný s úpravou 
práškovou farbou RAL 9003 (signálna biela). Ostatné farby RAL sú k dispozícii na vyžiadanie.
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Časti výrobku

Legenda
1 Pripojovacia komora
2 Pripojovacie hrdlo s gumovým tesnením
3 Pružinové klipy na uchytenie čelnej dosky (v pripoj. komore)
4 Čelná doska
5 Dýzy
6 Bezpečnostné lanko (v pripojovacej komore)
7 Miesta na pripojenie meracích hadičiek 
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Možnosti nastavenia

Nastavenie dýz a výsledný vzor distribúcie vzduchu

Legenda
1 Radiálny horizontálny vírivý výtlak
2 Radiálny horizontálny viacsmerný výtlak
3 Horizontálny výtlak, jednosmerný
4 Horizontálny výtlak, dvojsmerný
5 Horizontálny výtlak, trojsmerný
6 Vertikálny výtlak
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Rozmery

CAP-F...
W øD H2 m

mm kg

125-600-16* 595 124 234 4,8

125-625-16* 620 124 234 4,9

160-600-25* 595 159 244 4,7

160-625-25* 620 159 244 4,9

200-600-36* 595 199 279 4,6

200-625-36* 620 199 279 4,7

250-600-49* 595 249 334 4,4

250-625-49* 620 249 334 4,6

315-600-81* 595 314 384 4,0

315-625-81* 620 314 384 4,2

400-600-81* 595 399 485 4,0

400-625-81* 620 399 485 3,9

POZNÁMKA: * Počet dýz
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Objednávací kód
CAP-F-

Menovitý rozmer (priemer pripojovacieho hrdla)
125

160

200

250

315

400

Rozmer rastra kazetového stropu
600

625

Počet dýz
16 (pre veľkosť 125)
25 (pre veľkosť 160)
36 (pre veľkosť 200)
49 (pre veľkosť 250)
81 (pre veľkosť 315)
81 (pre veľkosť 400)

Farba povrchu a dýz
SW Signálna biela (RAL9003, lesk 30%)
RALXXXX Iná farba RAL

Príklad objednávacieho kódu
CAP-F-250-600-49-SW
Difúzor CAP-F vo farbe signálna biela (RAL 9003) s pripojovacím hrdlom 250 mm a 49 dýzami pre kazetový strop s rastrom 
600 mm.
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Príslušenstvo

THOR
Pretlaková komora

Popis
Pretlaková komora THOR spolu s difúzorom upravuje tlakovú stratu, vyvažuje vetrací systém, znižuje hladinu hluku a 
umožňuje nastavenie a meranie prietoku vzduchu. Môže byť použitá na prívod aj odvod vzduchu.

Vyhotovenie
Pretlaková komora THOR je vyrobená z pozinkovaného oceľového plechu. Pripojovacie hrdlo má gumové tesnenie a nachádza 
sa v ňom regulačná klapka ZEUS s hadičkami na meranie tlakovej diferencie za účelom výpočtu prietoku vzduchu pomocou 
prenosného meracieho zariadenia. Klapku je možné nastavovať ručne pomocou tiahla.
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Rozmery

E57
A

øD
1 C

40
8,

5

øD2

B

F

(mm)THOR

THOR
CAP-F

A B C øD1 øD2 E F m

mm kg

100-125 320 267 150 98 126 185 75 2,5

125-160 360 267 160 123 161 210 80 2,9

160-200 450 317 195 158 201 280 98 4,0

200-250 500 367 250 198 251 305 125 5,4

250-315 565 467 300 248 316 330 150 7,3

315-400 620 567 400 313 401 360 200 10,1
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Objednávací kód
THOR-

Vstupné hrdlo DN1(mm)
100

125

160

200

250

315

Výstupné hrdlo DN2(mm)
125

160

200

250

315

400

Príklad objednávacieho kódu

THOR-125-160
Pretlaková komora THOR so vstupným hrdlom 125 mm a výstupným hrdlom 160 mm (menovité rozmery).
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Rýchly návrh
LWA

25 dB 30 dB 35 dB

m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s

CAP-F-125-...-16 73 20 92 26 110 31
CAP-F-160-...-25 103 29 136 38 168 47
CAP-F-200-...-36 159 44 203 56 245 68
CAP-F-250-...-49 237 66 286 79 338 94
CAP-F-315-...-81 332 92 417 116 497 138
CAP-F-400-...-81 468 130 585 163 694 193
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Technické parametre
Grafy a technické parametre sú dostupné v návrhovom programe Systemair DESIGN na adrese design.systemair.com
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Inštalácia
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Nastavenie
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Čistenie
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Preprava, skladovanie a prevádzka
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Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifikácií a podmienok je potrebné prejednať s výrobcom. Výrobca si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že tieto zmeny 
nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.Aktuálne informácie o všetkých výrobcoch nájdete na v 
návrhovom programe Systemair DESIGN.
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