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Stvorcovy multi-dyzovy stropny difazor
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Popis

CAP-G je multi-dyzovy privodny diflzor na instalaciu do sadrokarténovych podhladov. Vzor distribucie/vytlaku vzduchu je
mozné zmenit nastavenim dyz. Oblastou pouzitia st komfortné vetracie systémy pre kancelarie, obchody, zdravotnicke
priestory, Skolské u¢ebne a pod.

Hlavné vlastnosti

- V8estranna nastavitelnost vzorov distribucie/vytlaku vzduchu

« Vysoky prietok vzduchu s nizkou hladinou hluku a miernou tlakovou stratou
- Kompaktna konstrukcia

+ Moznost pouZitia bez pretlakovej komory, pripojenie priamo k potrubiu

Prislusenstvo
- THOR: Pretlakova komora

Vyhotovenie

CAP-G je vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu. Sklada sa z odnimatelného ¢elneho panela a podporného boxu.
Podporny box mé kruhové pripojovacie hrdlo vybavené gumovym tesnenim. Celny panel ma upeviiovacie koliky na
pripevnenie k podpornému boxu. Dyzy je mozné otacat o 360° v rovine ¢elného panela. Vyrobok vratane dyz je Standardne
lakovany praskovou farbou na RAL9003 (signalna biela). Ostatné farby RAL su k dispozicii na vyZziadanie.

Cislo poloiky

Ordering code Item no.

CAP-G-125-16-SW 160082

CAP-G-160-25-SW 160083

CAP-G-200-36-SW 160084

CAP-G-250-49-SW 160085

CAP-G-315-81-SW 160086




Casti vyrobku

Legenda

P1 Podporny box

P2 Pripojovacie hrdlo s gumovym tesnenim

P3 Celny panel

P4 Dyzy

P5 Kolik na fixaciu ¢elného panela

P6 Bezpecnostné lanko (vo vnutri podporného boxu)

P7 Pruzinové klipy na fixaciu ¢elného panela (vo vnutri podporného boxu)
P8 Otvor na fixaciu dizlzora
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Rozmery a hmotnosti
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CAP-G-125-16-SW 359 326 119 96 2,0
CAP-G-160-25-SW 359 326 122 99 2,0
CAP-G-200-36-SW 459 426 122 99 3,3
CAP-G-250-49-SW 599 566 122 99 5,0
CAP-G-315-81-SW 599 566 119 96 4,6




Prislusenstvo

THOR

Pretlakova komora

Popis
Pretlakova komora THOR spolu s difizorom upravuje tlakovu stratu, vyvaZzuje vetraci systém, znizuje hladinu hluku a
umoznuje nastavenie a meranie prietoku vzduchu. MéZe byt pouzitd na privod aj odvod vzduchu.

Vyhotovenie

Pretlakova komora THOR je vyrobend z pozinkovaného ocelového plechu. Pripojovacie hrdlo ma gumové tesnenie a nachadza
sa v ilom regula¢nd klapka ZESU s impulznymi hadickami na meranie tlakovej diferencie za G¢elom vypoctu prietoku vzduchu
pomocou prenosného meracieho zariadenia. Klapku je mozné nastavovat ru¢ne pomocou lanka.

ZEUS klapka




Rozmery
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mm kg
100-125 320 267 150 98 126 185 75 2,5
100-160 360 267 160 98 161 210 80 2,9
125-125 360 267 160 123 126 210 80 2,9
125-160 360 267 160 123 161 210 80 2,9
125-200 450 317 195 123 201 280 98 4,0
160-160 450 317 195 158 161 280 98 4,0
160-200 450 317 195 158 201 280 98 4,0
160-250 500 367 250 158 251 305 125 5,4
200-200 500 367 250 198 201 305 125 5,4
200-250 500 367 250 198 251 305 125 5,4
200-315 565 467 300 198 316 330 150 7,3
250-250 565 467 300 248 251 330 150 7,3
250-315 565 467 300 248 316 330 150 7,3
250-400 620 567 400 248 401 360 200 10,1
315-315 620 567 400 313 316 360 200 10,1
315-400 620 567 400 313 401 360 200 10,1




Objednavaci kéd

THOR-

Menovita velkost: Vstup-Vystup
100-125

100-160
125-125
125-160
125-200
160-160
160-200
160-250
200-200
200-250
200-315
250-250
250-315
250-400
315-315

315-400

Priklad objednavkového kédu
THOR-125-160

Pretlakovd komora THOR so vstupnym hrdlom 125 mm a vystupnym hrdlom 160 mm (menovité rozmery).




Technické parametre

CAP-G-125-16-SW
Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu v dB(A)
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CAP-G-160-25-SW
Tlakova strata a A-vazenad hladina akustického vykonu v dB(A)
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CAP-G-200-36-SW

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu v dB(A)
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CAP-G-250-49-SW
Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu v dB(A)
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CAP-G-315-81-SW

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu v dB(A)
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CAP-G-125-16-SW + THOR-100-125

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu v dB(A)

Pa 20 30 40 I/s
| | |

EERYs

D0:0%:
s

300

200

(<

m?/h
40 60 80 100 120 140 160
CAP-G-125-16-SW + THOR-100-125
Dosah prudu (koncova rychlost 0.2 m/s)
m
4
HO”W
/
2
/
/
m?/h
40 60 80 100 120 140 160

CAP-G-160-25-SW + THOR-125-160

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu v dB(A)
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CAP-G-200-36-SW + THOR-160-200

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu v dB(A)
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CAP-G-250-49-SW + THOR-200-250

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu v dB(A)
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CAP-G-315-81-SW + THOR-250-315

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu v dB(A)
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Instalacia
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G

CAP-G + THOR

’I XHMSU Ia

60...80mm -

CAP-G...
CAP-G-125-16
CAP-G-160-25

CAP-G-200-36
CAP-G-250-49
CAP-G-315-81
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4x "Click"
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Moznosti nastavenia
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Legenda

1 Tangencidlny horizontalny virivy vytlak

2 Radialny horizontalny viacsmerny vytlak

3 Horizontalny vytlak, jednosmerny (vyrobné usporiadanie)
4 Horizontalny vytlak, dvojsmerny

5 Horizontalny vytlak, trojsmerny

6 Vertikalny vytlak




Uvedenie do prevadzky

SUPPLY
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q = ky/Lp (Pa)

Ve
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CAP-G + THOR

SUPPLY |i—| K

CAP-G | THOR m3/h /s

125 100-125 | 19,08 5,30
160 125-160 | 33,12 9,20
200 160-200 | 57,24 15,90
250 200-250 | 93,60 26,00
315 250-315 | 150,12 | 41,70
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Cistenie

o
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Preprava, skladovanie a prevadzka

@ -40 °C ... +50 °C
é < 95%

.Q.O

@ -20°C...+50°C
é < 95%
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Dodatok

Akeékolvek odchylky od tu uvedenych technickych 3pecifikacii a podmienok je potrebné prejednat s vyrobcom. Vyrobca si
vyhradzuje pravo na akékolvek zmeny na vyrobku bez predchddzajiceho upozornenia za predpokladu, Ze tieto zmeny
nemaju vplyv na kvalitu a poZzadované parametre vyrobku.

Aktudlne informacie o vietkych vyrobcoch najdete na v ndvrhovom programe Systemair DESIGN.
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