
Technická špecifikácia + Návod na inštaláciu a údržbu

EFF
Kovový odvodný ventil
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Popis
EFF je tanierový ventil určený na odvod vzduchu. Je možné ho inštalovať do potrubia v stropoch alebo stenách. Ventil má 
nastaviteľný stredový disk, ktorým je možné nastaviť požadovaný prietok vzduchu. Oblasť použitia sú kancelárie, hotely, 
obytné miestnosti atď.  

Hlavné vlastnosti
- Jednoduché a presné nastavenie prietoku vzduchu  
- Nerušivá estetická forma  
- Jednoduchá inštalácia  

Príslušenstvo
- RFV montážny rámik  

Vyhotovenie
EFF je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu. Pozostáva z telesa ventilu s upevňovacími pružinami a nastaviteľného 
stredového disku. Stredový disk uchytený na oske so závitom a možno ho otáčať, vďaka čomu je možné medzeru medzi 
diskom a telesom ventilu upraviť tak, aby sa dosiahol požadovaný objemový prietok vzduchu. Výrobok je štandardne 
lakovaný práškovou farbou v RAL9003 (signálna biela).  
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Časti výrobku

4

2

3

1

Legenda
1 - Teleso ventilu  
2 - Upínacie pružinky  
3 - Stredový disk  
4 - Oska so závitom
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Rozmery a hmotnosti

45

øB

øA

C
DN

øA øB C m

mm kg

80 80 106

15

0,2

100 100 135 0,2

125 125 160 0,3

150 150 191 0,4

160 160 195 0,4

200 200 238 18 0,6
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Objednávací kód
EFF-

Menovitý rozmer pripojovacieho hrdla
80

100

125

150

160

200

Povrchová úprava
SW Signálna biela (RAL9003, lesk 30%)

Príklad objednávacieho kódu
EFF-100-SW

EFF odvodný ventil s menovitým rozmerom 100, vo farbe signálna biela (RAL9003).
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Príslušenstvo

RFV

Popis
RFV je montážny rámik, ktorý umožňuje pripojenie potrubí, ktoré nie je možné pripojiť priamo na difúzor, ako napr. flexibilné 
potrubia. Rámik tiež pomáha upevneniu difúzora na pevné konštrukčné diely ako napr. znížený strop.  

Vyhotovenie
RFV je vyrobený z pozinkovanej ocele. Rámik je vybavený upevňovacími pásikmi na upevnenie ventilu/difúzora na pevné 
konštrukčné časti.  
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Objednávací kód
RFV-

Rozmer
80

100

125

150

160

200

Príklad objednávacieho kódu
RFV-100

RFV montážny rámik s menovitým rozmerom 100.
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Technické parametre
EFF-080-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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EFF-100-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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EFF-125-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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EFF-150-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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EFF-160-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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EFF-200-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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Inštalácia
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a1.

a2.
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b1.

b2.
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1. 2.
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+10 mm-15 mm

4.

5.

6.
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7.

8.

 ∆p (Pa)
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0 mm ... -15 mm

0 mm ... +10 mm
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-15 mm -10 mm -5 mm 0 mm 5 mm 10 mm

k
m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s

EFF-80 2,2 0,6 2,9 0,8 3,5 1,0 4,2 1,2 4,8 1,3 5,5 1,5

EFF-100 5,2 1,5 6,4 1,8 7,6 2,1 8,8 2,4 10,0 2,8 11,2 3,1

EFF-125 7,7 2,1 9,6 2,7 11,5 3,2 13,4 3,7 15,3 4,2 17,2 4,8

EFF-150 8,9 2,5 11,9 3,3 14,9 4,1 17,8 4,9 20,8 5,8 23,7 6,6

EFF-160 10,1 2,8 13,1 3,6 16,1 4,5 19,1 5,3 22,1 6,1 25,1 7,0

EFF-200 12,1 3,4 15,3 4,2 18,5 5,1 21,6 6,0 24,8 6,9 27,9 7,8

23 Pa

Q -15 mm -10 mm -5 mm 0 mm 5 mm 10 mm

k

m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s

EFF-80 2,2 0,6 2,9 0,8 3,5 1,0 4,2 1,2 4,8 1,3 5,5 1,5
EFF-100 5,2 1,5 6,4 1,8 7,6 2,1 8,8 2,4 10,0 2,8 11,2 3,1

EFF-125 7,7 2,1 9,6 2,7 11,5 3,2 13,4 3,7 15,3 4,2 17,2 4,8

EFF-150 8,9 2,5 11,9 3,3 14,9 4,1 17,8 4,9 20,8 5,8 23,7 6,6

EFF-160 10,1 2,8 13,1 3,6 16,1 4,5 19,1 5,3 22,1 6,1 25,1 7,0

EFF-200 12,1 3,4 15,3 4,2 18,5 5,1 21,6 6,0 24,8 6,9 27,9 7,8

EFF-125 Q = k ·    Δp

Q = 15,3 ·    23

Q = 73,4 m3/h

k = 15,3

Δp = 23 Pa

Q = ??? (m³/h)5 
m

m
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Preprava, skladovanie a prevádzka
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Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifikácií a podmienok je potrebné prejednať s výrobcom. Výrobca si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že tieto zmeny 
nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.Aktuálne informácie o všetkých výrobcoch nájdete na v 
návrhovom programe Systemair DESIGN.
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