
Technická špecifikácia + Návod na inštaláciu a údržbu

KCRK
Regulátor konštantného prietoku (CAV)
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Popis
KCRK je kruhová regulačná klapka na CAV reguláciu. Výrobok je určený na reguláciu objemu privádzaného a odvádzaného 
vzduchu a inštaluje sa do kruhových potrubí. Klapka funguje nezávisle od tlaku a bez externého napájania. Rozsah 
prevádzkového tlaku je od 50 Pa do 250 Pa pre veľkosť 80 a 30 Pa až 250 Pa pre všetky ostatné veľkosti. Klapka je určená 
pre všetky aplikácie, kde sa vyžaduje spoľahlivá a cenovo výhodná regulácia konštantného prietoku vzduchu.

Hlavné vlastnosti
• Nastavenie alebo vyváženie systému nie je potrebné
• Prietok vzduchu zostáva konštantný, bez ohľadu na kolísanie tlaku v rámci prevádzkového rozsahu v potrubí
• Prietok vzduchu je možné nastaviť manuálne priamo na klapke
• Prevádzka pri tlakoch 50...250 Pa (veľkosť 80) a 30...250 Pa (všetky ostatné veľkosti)
• Presnosť merania/regulácie v rozsahu 10% odchýlky

Vyhotovenie
KCRK je vyrobená z plastu ABS triedy AF312A. Skladá sa z plášťa, listu klapky a nastavovacieho zariadenia. Klapka môže byť 
vybavená jednoduchým alebo dvojitým gumovým tesnením. Nastavovacie zariadenie umožňuje manuálne prestaviť 
továrensky nastavený objemový prietok vzduchu.
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Časti výrobku

Legenda

1 Plášť
2 List klapky
3 Šípka na indikáciu smeru prúdenia vzduchu
4 Skrutka na nastavenie prietoku vzduchu a aretáciu (Torx T5)
5 Stupnica pre nastavenie
6 Gumové tesnenie
6a  Druhé gumové tesnenie (len pre verzie s dvojitým tesnením)
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Rozmery a hmotnosti

DN
øD L m Vmin Vmax ΔPmin ΔPmax

mm kg m3/h m3/h Pa Pa

80 78 94 0,1 22 85 50 250

100 98 113 0,1 36 128 30 250

125 122 145 0,2 50 185 30 250

150 146 160 0,3 70 260 30 250

160 156 171 0,3 90 360 30 250

200 196 201 0,5 115 550 30 250

250 246 242 0,8 185 665 30 250
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Objednávací kód
KCRK-

Počet gumených tesnení
1 (štandard)
2

Menovitá veľ kosť ø (mm)
80

100

125

160

200

250

Príklad objednávacieho kódu
KCRK-1-125
Kruhová CAV regulačná klapka, veľkosť 125, s jedným gumeným tesnením



7

Technické parametre
Poznámka: Parametre sú rovnaké pre verziu s dvojitým tesnením

KCRK-1-80

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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KCRK-1-100

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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KCRK-1-125

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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KCRK-1-160

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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KCRK-1-200

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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KCRK-1-250

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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Inštalácia
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Uvedenie do prevádzky
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DN Pos.
Q Q

m3/h l/s

80

1 22 6

2 30 8

3 37 10

4 45 13

5 55 15

6 70 19

7 85 24

100

1 36 10

2 40 11

3 45 13

4 58 16

5 70 19

6 80 22

7 105 29

8 128 36

125

1 50 14

2 55 15

3 63 18

4 75 21

5 86 24

6 96 27

7 115 32

8 132 37

9 155 43

10 185 51

150

1 70 19

2 80 22

3 90 25

4 100 28

5 125 35

6 145 40

7 160 44

8 180 50

9 205 57

10 230 64

11 260 72

DN Pos.
Q Q

m3/h l/s

160

1 90 25

2 103 29

3 118 33

4 140 39

5 172 48

6 192 53

7 218 61

8 250 69

9 280 78

10 315 88

11 360 100

200

1 115 32

2 130 36

3 148 41

4 175 49

5 220 61

6 275 76

7 315 88

8 355 99

9 395 110

10 450 125

11 495 138

12 550 153

250

1 185 51

2 205 57

3 250 69

4 289 80

5 336 93

6 392 109

7 423 118

8 466 129

9 500 139

10 559 155

11 600 167

12 665 185
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Preprava, skladovanie a prevádzka
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Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifikácií a podmienok je potrebné prejednať s výrobcom. Výrobca si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že tieto zmeny 
nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.
Aktuálne informácie o všetkých výrobcoch nájdete na v návrhovom programe Systemair DESIGN.
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