
Technická špecifikácia + Návod na inštaláciu a údržbu

NOTUS-R
Regulátor konštantného prietoku vzduchu (CAV) pre 
kruhové potrubie
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Popis
NOTUS-R je regulátor konštantného prietoku s mechanickým typom prevádzky (bez potreby prídavnej energie). Je určený na 
reguláciu konštantného prietoku vzduchu nezávisle na tlaku v potrubí v rozsahu 50 Pa až 1000 Pa. Výrobok je vhodný pre 
kruhové potrubia s priemerom 80 mm až 400 mm. Hodnota konštantného prietoku vzduchu sa nastavuje ručne (typ NOTUS…
M0) alebo pomocou servopohonu (typy NOTUS…M1/M2). Výrobok je určený pre všetky aplikácie, kde sa vyžaduje spoľahlivá, 
presná a nákladovo efektívna regulácia prietoku vzduchu.

Hlavné vlastnosti
• Jednoduché a presné nastavenie prietoku vzduchu
• Dobrá, stabilná presnosť regulácie
• Vyžaduje sa malá rovná dĺžka vyrovnávacieho potrubia pred zariadením
• Veľký pracovný rozsah tlakovej straty
• Vysoká tesnosť plášťa, trieda C podľa EN 1751

Typy výrobku
• NOTUS-R...M0: Ručne nastaviteľný CAV regulátor
• NOTUS-R...M1: CAV regulátor so servopohonom, 24V AC
• NOTUS-R...M2: CAV regulátor so servopohonom, 230V AC
• NOTUS-RI...M0: Ručne nastaviteľný CAV regulátor s hlukovou izoláciou
• NOTUS-RI...M1: CAV regulátor so servopohonom a hlukovou izoláciou, 24V AC
• NOTUS-RI...M2: CAV regulátor so servopohonom a hlukovou izoláciou, 230V AC

Zoznam príslušenstva
• M1A-NOTUS: Sada servopohonu, plynulý alebo 2-bodový, 24V AC, Belimo CM24-SRV
• M1B-NOTUS: Sada servopohonu, plynulý alebo 2-bodový, 24V AC, Belimo LM24-SRV
• M2A-NOTUS: Sada servopohonu, 2-bodový, 230V AC, Belimo CM230
• M2B-NOTUS: Sada servopohonu, 2-bodový, 230V AC, Belimo LM230
• FB-NOTUS: Skrutka na aretáciu nastavenej polohy pre NOTUS...M0

Vyhotovenie
NOTUS-R je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu. Pripojovacie hrdlá majú gumové tesnenie. Regulačný list je 
vyrobený z hliníka.Verzia s akustickou izoláciou NOTUS-RI má plášť izolovaný vrstvou polymérovej peny s hrúbkou 19mm, 
prekrytej oceľovým plechom. Regulačný mechanizmus pozostáva z páky a prevodov vyrobených z ABS plastu, oceľových 
pružín, tlmiča nárazov s náplňou silikónového oleja, všetko umiestnené v krabici vyrobenej z ABS. Telo regulátora NOTUS-R 
má triedu tesnosti “C” v zmysle STN EN 1751 (samotný list nie je určený na zatvorenie regulátora, jeho tesnosť teda nie je 
klasifikovaná). Pri type M0 (s ručným nastavením) je možné servopohon namontovať dodatočne.
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Hlukovo a tepelne izolačný materiál pre NOTUS-RI
Základné dáta NBR/PVC

Bunková štruktúra Uzatvorená

Farba Čierna

Hustota 80 kg/m3

Absorpcia vody 2 % < 5 %

Odolnosť Ovzdušie + U.V. - Dobrá

Tepelná vodivosť (t. + 40 °C) < 0,039 W/m K

Trieda 1 (DM 26/06/84)

UL 94-HF1

Požiarna odolnosť Trieda 0 - BS 476 časť 6-7 UK

NF certifikát č.38 (until mm.32) France

B-s3,d0 (EN 13501-1) Euroclass

Námorníctvo a stavba lodí MED B - MED D - typové schválenie DNV

Difúzia pary MU > 7.000

Redukcia hluku (DIN 4109) Do 30 dB

Ekologická kompatibilita NO CFC - HCFC, bez azbestu
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Časti výrobku

Legenda

1 Pripojovacie hrdlo s tesnením
2 Regulačný list
3 Izolácia (NOTUS-RI)
4 Servopohon (typy M1, M2)
5 Gombík na nastavenie prietoku (typ M0)
6 Indikátor nastavenej polohy
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Rozmery

DN
øD øD1 L L1 L2 (M0) L2 (M1/M2) m1 (M0) m2 (M0) m3 (M1/M2)

mm kg

80 77,5 122 350 251 83 102 1,1 1,8

+ 0,3

100 97,5 142 350 251 93 112 1,2 2,0

125 122,5 167 360 261 106 124 1,4 2,4

140 136,5 182 370 271 113 132 1,6 2,8

160 156,5 202 380 281 123 142 1,8 3,2

180 176,5 222 390 291 133 152 2,1 3,7

200 196,5 242 400 301 143 162 2,3 4,2

250 246,5 292 425 326 165 228 3,6 6,1

+ 0,5315 311,5 357 485 386 201 264 5,0 8,7

400 396,5 442 530 431 243 306 6,9 12,2

POZNÁMKY:
m1 = Hmotnosť NOTUS-R...M0
m2 = Hmotnosť NOTUS-RI...M0
m3 = Hmotnosť servopohonu. Potrebné pridať k m1 alebo m2 pri typoch NOTUS...M1/M2
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Objednávací kód

CAV regulátor
NOTUS-R

Menovitý priemer DN
DN

Typ nastavenia 1)
M0  Ručné nastavenie
M1  Ovládanie servopohonom; 24 V AC/DC, plynulo 0-10 V/2-bodovo
M2  Ovládanie servopohonom; 230 V AC, 2-bodovo

CAV regulátor s hlukovou izoláciou
NOTUS-RI

Menovitý priemer DN
DN

Typ nastavenia 1)
M0  Ručné nastavenie
M1  Ovládanie servopohonom; 24 V AC/DC, plynulo 0-10 V/2-bodovo
M2  Ovládanie servopohonom; 230 V AC, 2-bodovo

POZNÁMKA:
Menovitý priemer 80 mm ... 250 mm:
• M1A-NOTUS: Sada servopohonu pre CAV regulátory NOTUS, plynulý, 24 V AC, Belimo CM24-SRV
• M2A-NOTUS: Sada servopohonu pre CAV regulátory NOTUS, 2-bodový, 230 V AC, Belimo CM230
Menovitý priemer 315 mm ... 400 mm:
• M1B-NOTUS: Sada servopohonu pre CAV regulátory NOTUS, plynulý, 24 V AC, Belimo LM24-SRV
• M2B-NOTUS: Sada servopohonu pre CAV regulátory NOTUS, 2-bodový, 230 V AC, Belimo LM230

Príklad objednávacieho kódu
NOTUS-RI - 125 - M0

CAV regulátor s hlukovou izoláciou NOTUS-RI, menovitý priemer (priemer napojenia) 125 mm, ručné ovládanie.
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Príslušenstvo

M1A-NOTUS
Sada servopohonu

Popis
Sada servopohonu M1A-NOTUS je určená na prestavbu regulátorov prietoku s ručným nastavením NOTUS...M0 na verziu so 
servopohonom NOTUS...M1. Umožňuje vzdialené plynulé alebo 2-polohové nastavenie regulátora NOTUS. Táto sada je 
vhodná pre NOTUS s menovitým priemerom 80 mm ... 250 mm.

Vyhotovenie
Sada servopohonu pozostáva zo servopohonu Belimo CM24-SRV, prevodového a upevňovacieho materiálu.
Napájanie: 24 V AC
Ovládanie: 0 - 10 V DC pre plynulé nastavenie alebo 24 V AC pre 2-bodové nastavenie
Spotreba energie: 1.5 VA
Trieda krytia: IP54

Obj. číslo:
94809
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M1B-NOTUS
Sada servopohonu

Popis
Sada servopohonu M1B-NOTUS je určená na prestavbu regulátorov prietoku s ručným nastavením NOTUS...M0 na verziu so 
servopohonom NOTUS...M1. Umožňuje vzdialené plynulé alebo 2-polohové nastavenie regulátora NOTUS. Táto sada je 
vhodná pre NOTUS s menovitým priemerom 315 mm ... 400 mm.

Vyhotovenie
Sada servopohonu pozostáva zo servopohonu Belimo LM24-SRV, prevodového a upevňovacieho materiálu.
Napájanie: 24 V AC
Ovládanie: 0 - 10 V DC pre plynulé nastavenie alebo 24 V AC pre 2-bodové nastavenie
Spotreba energie: 2 VA
Trieda krytia: IP54

Obj. číslo:
94810
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M2A-NOTUS
Sada servopohonu

Popis
Sada servopohonu M2A-NOTUS je určená na prestavbu regulátorov prietoku s ručným nastavením NOTUS...M0 na verziu so 
servopohonom NOTUS...M2. Umožňuje vzdialené 2-bodové nastavenie regulátora NOTUS. Táto sada je vhodná pre NOTUS s 
menovitým priemerom 80 mm ... 250 mm.

Vyhotovenie
Sada servopohonu pozostáva zo servopohonu Belimo CM230, prevodového a upevňovacieho materiálu.Napájanie: 230 V AC
Ovládanie: 230 V AC pre 2-bodové nastavenie
Spotreba energie: 3 VA
Trieda krytia: IP54

Obj. číslo:
94811
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M2B-NOTUS
Sada servopohonu

Popis
Sada servopohonu M2B-NOTUS je určená na prestavbu regulátorov prietoku s ručným nastavením NOTUS...M0 na verziu so 
servopohonom NOTUS...M2. Umožňuje vzdialené 2-bodové nastavenie regulátora NOTUS. Táto sada je vhodná pre NOTUS s 
menovitým priemerom 315 mm ... 400 mm.

Vyhotovenie
Sada servopohonu pozostáva zo servopohonu Belimo LM230, prevodového a upevňovacieho materiálu.
Napájanie: 230 V AC
Ovládanie: 230 V AC pre 2-bodové nastavenie
Spotreba energie: 3.5 VA
Trieda krytia: IP54

Obj. číslo:
94812
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FB-NOTUS
Skrutka na aretáciu nastavenia pre NOTUS...M0

Číslo výrobku
237570
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Rýchly návrh
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Technické parametre

Legenda
 ps (Pa)     Tlaková strata
 qV  (m3/h alebo l/s)    Objemový prietok vzduchu
 LWA , tot.   (dB(A))      Celková hladina vyžarovaného akustického výkonu A-vážená
 LW, tot.  (dB)     Celková hladina akustického výkonu Nevážená
 LW  (dB)    Hladina akustického výkonu Nevážená

NOTUS-R-80-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

60 80 100 120 140 m³/h

20 30 40 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

50 dB(A)

60 dB(A)

70 dB(A)

NOTUS-R-100-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

100 150 200 250 m³/h

30 40 50 60 70 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

50 dB(A)

60 dB(A)

NOTUS-R-125-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

200 300 m³/h

40 60 80 100 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

50 dB(A)

60 dB(A)

70 dB(A)

NOTUS-R-140-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

200 300 400 500 m³/h

60 80 100 120 140 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

50 dB(A)

60 dB(A)

70 dB(A)
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NOTUS-R-160-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

300 400 500 600 m³/h

80 100 120 140 160 180 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

50 dB(A)

60 dB(A)

70 dB(A)
80 dB(A)

NOTUS-R-180-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

300 400 500 600 700 800 m³/h

100 150 200 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

50 dB(A)

60 dB(A)

70 dB(A)

80 dB(A)

NOTUS-R-200-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

400 500 600 700 800 900 m³/h

100 150 200 250 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

50 dB(A)
60 dB(A)

70 dB(A)

80 dB(A)

NOTUS-R-250-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

600 800 1000 1200 1400 1600 m³/h

200 300 400 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

50 dB(A)
60 dB(A)

70 dB(A)

80 dB(A)

NOTUS-R-315-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

1000 1500 2000 m³/h

300 400 500 600 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

60 dB(A)

70 dB(A)

80 dB(A)

NOTUS-R-400-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

2000 3000 m³/h

400 600 800 1000 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

60 dB(A)

70 dB(A)

80 dB(A)
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Inštalácia
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Nastavenie

NOTUS-R...M0
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NOTUS-R...M1
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NOTUS-R...M2
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Polohovanie
NOTUS-R-80

P 1 2,75 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m
3/h) - 60 69 87 102 116 129 143 156 170

qv(l/s) - 16,7 19,1 24,1 28,4 32,2 35,9 39,7 43,5 47,2

Y (V) - 2,7 2,9 3,8 4,7 5,5 6,4 7,3 8,2 9,2

NOTUS-R-100

P 1,75 2 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m
3/h) 85 91,7 119 141 162 183 203 224 245 -

qv(l/s) 23,6 25,5 33 39,2 45 50,7 56,5 62,3 68,1 -

Y (V) 2,7 2,9 3,8 4,6 5,5 6,3 7,2 8,1 9 -

NOTUS-R-125

P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m3/h) - 134 183 216 243 271 299 327 354 382

qv(l/s) - 37,2 50,7 59,9 67,6 75,3 83 90,7 98,4 106,1

Y (V) - 2,1 3 3,9 4,8 5,7 6,7 7,6 8,5 9,4

NOTUS-R-140

P 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m3/h) 160 184,1 232 271 310 348 387 426 464 503

qv(l/s) 44,4 51,1 64,6 75,3 86 96,8 107,5 118,2 129 139,7

Y (V) 2,6 3,1 3,9 4,8 5,7 6,6 7,4 8,3 9,2 10

NOTUS-R-160

P 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m3/h) 221 254 319 372 424 476 527 579 631 683

qv(l/s) 61,4 70,5 88,7 103,3 117,7 132,1 146,5 160,9 175,3 189,7

Y (V) 3,0 3,4 4,3 5,1 6,0 6,9 7,7 8,6 9,4 10
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NOTUS-R-180

P 1,75 2 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m
3/h) 276 292 356 421 487 554 620 687 753 820

qv(l/s) 76,7 81,1 99,0 116,9 135,4 153,8 172,3 190,8 209,3 227,8

Y (V) 2,6 2,8 3,7 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9 10

NOTUS-R-200

P 1,75 2 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m
3/h) 335 356 439,8 523,7 599,7 669,8 739,8 809,9 879,9 950

qv(l/s) 93,1 98,9 122,2 145,5 166,6 186,1 205,5 225,0 244,4 263,9

Y (V) 2,6 3,1 4 4,9 5,7 6,6 7,4 8,3 9,2 10

NOTUS-R-250

P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m3/h) - 517 691 865 1002 1131 1259 1387 1516 1644

qv(l/s) - 143,6 192 240,4 278,4 314,1 349,7 385,4 421 456,7

Y (V) - 2,2 3,2 4,1 5,0 6,0 6,9 7,8 8,8 9,7

NOTUS-R-315

P 1 2,75 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m3/h) - 769 843 1107 1326 1546 1765 1984 2204 2423

qv(l/s) - 213,6 234,2 307,6 368,5 429,4 490,3 551,2 612,1 673,1

Y (V) - 3,5 3,8 4,7 5,7 6,6 7,6 8,5 9,5 10

NOTUS-R-400

P 1 2,75 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m3/h) - 1372 1473 1875 2277 2680 3082 3359 3653 3947

qv(l/s) - 381,1 409,1 520,8 632,6 744,4 856,1 933,1 1014,7 1096,4

Y (V) - 3,5 3,8 4,7 5,7 6,6 7,6 8,5 9,5 10
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Preprava, skladovanie a prevádzka
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Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifikácií a podmienok je potrebné prejednať s výrobcom. Výrobca si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že tieto zmeny 
nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.
Aktuálne informácie o všetkých výrobcoch nájdete na v návrhovom programe Systemair DESIGN.
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