
Technická špecifikácia + Návod na inštaláciu a údržbu

NOTUS-S
Regulátor konštantného prietoku vzduchu (CAV) pre 
štvorhranné potrubie
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Popis
NOTUS-S je regulátor konštantného prietoku vzduchu s mechanickým typom prevádzky (bez potreby prídavnej energie). Je 
určený na reguláciu konštantného prietoku vzduchu nezávisle na tlaku v potrubí v rozsahu 50 Pa až 1000 Pa. Výrobok je 
určený na inštaláciu do štvorhranného VZT potrubia. Hodnota konštantného prietoku vzduchu sa nastavuje otočným 
kolieskom v rozsahu podľa veľkosti regulátora ručne (typ M0) alebo pomocou servopohonu (typy M1 a M2). Výrobok je 
ideálny pre všetky aplikácie, kde sa vyžaduje spoľahlivá, presná a nákladovo efektívna regulácia prietoku vzduchu.

Hlavné vlastnosti
• Jednoduché nastavenie požadovanej hodnoty bez použitia náradia – manuálne alebo pomocou servopohonu
• Regulačný pomer CAV 3:1
• Regulácia nezávislá od statického tlaku v rozsahu 50 Pa až 1000 Pa
• Presnosť regulácie s odchýlkou max. 10%
• Štvorhranné veľkosti do 600 × 600 mm
• Inštalácia do horizontálnych a vertikálnych potrubí
• Trieda tesnosti plášťa „C“ podľa EN 1751

Typy výrobku
• NOTUS-S...M0: CAV regulátor s ručným nastavením
• NOTUS-SI...M0: Izolovaný CAV regulátor s ručným nastavením
• NOTUS-S...M1(M2): CAV regulátor so servopohonom (M1 plynulé nastavenie, M1/M2 2-polohové nastavenie)
• NOTUS-SI...M1(M2): Izolovaný CAV regulátor so servopohonom (M1 plynulé nast., M1/M2 2-polohové nastavenie)
POZNÁMKA: Typ M0 je možné dodatočne vybaviť sadou so servopohonom a upraviť ho tak na typ M1 alebo M2. Typy M1 a 
M2 sú dostupné len vo veľkostiach s výškou menšou ako 500 mm ( jeden regulačný mechanizmus).

Zoznam príslušenstva
Detailné informácie o príslušenstve pre NOTUS-S sa nachádzajú na strane 12.
Príslušenstvo je dostupné iba pre NOTUS v rozmeroch s výškou menšou ako 500 mm ( jeden regulačný mechanizmus)
• M1A-NOTUS: Sada so servopohonom

   Napájanie 24 V AC, plynulé ovládanie 0-10 V DC, alebo 2-polohové (regulátory s menšími rozmermi)
• M1B-NOTUS: Sada so servopohonom

   Napájanie 24 V AC, plynulé ovládanie 0-10 V DC, alebo 2-polohové (regulátory s väčšími rozmermi)
• M2A-NOTUS: Sada so servopohonom

   Napájanie 100 - 230 V AC, 2-polohové ovládanie (regulátory s menšími rozmermi)
• M2B-NOTUS: Sada so servopohonom

   Napájanie 100 - 230 V AC, 2-polohové ovládanie (regulátory s väčšími rozmermi)
• LDR-A: Tlmič hluku
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Vyhotovenie
NOTUS-S je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu s 20 mm prírubami na oboch koncoch. List regulačnej klapky je 
vyrobený z hliníka. Výrobok sa skladá z plášťa, prírub na pripojenie potrubia, CAV regulačného mechanizmu, indikátora polohy 
nastavenia, kolieska na nastavenie prietoku, tabuľky pre nastavenie a servopohonu (len pre typy NOTUS-S... M1/M2). Plášť 
regulátora NOTUS-S má triedu tesnosti “C” podľa STN EN 1751 (samotný list nie je určený na zatvorenie regulátora, jeho 
tesnosť teda nie je klasifikovaná). Verzia s akustickou izoláciou (NOTUS-SI…) má plášť izolovaný vrstvou polymérovej peny s 
hrúbkou 19mm, prekrytej oceľovým plechom. Regulačný mechanizmus na vonkajšej strane plášťa pozostáva z páky a 
prevodov vyrobených z ABS plastu, oceľových pružín, tlmiča nárazov s náplňou silikónového oleja, všetko umiestnené v 
krabici vyrobenej z ABS plastu. Typy M1 a M2 sa dodávajú s nainštalovaným servopohonom na nastavenie prietoku. Pri type 
M0 (s ručným nastavením) je možné servopohon namontovať dodatočne. Typy M1 a M2 sú dostupné len v rozmeroch s 
výškou menšou ako 500 mm ( jeden regulačný mechanizmus).



5

Časti výrobku

Legenda
1 Plášť
2 Pripojovacia príruba 20 mm
3 CAV regulačný mechanizmus
4 Indikátor nastavenej polohy 
5 Nastavovacie koliesko (aretačná skrutka len pri type M0)
6 Tabuľka s hodnotami pre nastavenie
7 Servopohon (len pri typoch NOTUS-S... M1/M2)
8 Izolácia + prekrytie (len pri type NOTUS-SI)



6

Možnosti nastavenia

NOTUS-S...M0
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NOTUS-S...M1
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NOTUS-S...M1
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NOTUS-S...M2
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Rozmery
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W × H L W2 W1 H2 H1 T M M1

mm

200 × 100
400 243 219

143 119
21,5 25 45

200 × 200 243 219

300 × 100

400 343 319

143 119

21,5
25 45

300 × 150 193 169

300 × 200 243 219 30 89

400 × 200

400 443 419

243 219

21,5
30

89
400 × 250 293 269

400 × 300 343 319

400 × 400 443 419 65

500 × 200

400 543 519

243 219

21,5

30
89

500 × 250 293 269

500 × 300 343 319

500 × 400 443 419
65

500 × 500 543 519 -

600 × 200

400 643 619

243 219

21,5

30
89

600 × 250 293 269

600 × 300 343 319

600 × 400 443 419

65600 × 500 543 519 -

600 × 600 643 619 -

POZNÁMKY:Rozmer M je platný pre NOTUS-S (SI)...M0.Rozmer M1 je platný pre NOTUS-S (SI)...M1(M2).Typy M1 a M2 sú 
dostupné len pri veľkostiach s výškou (H) menšou ako 500 mm ( jeden ovládací mechanizmus).

Dostupné typy nastavenia prietoku

H (mm)

100 150 200 250 300 400 500 600

W
 (m

m
)

200 M0, M1, M2 - M0, M1, M2 - - - - -

300 M0, M1, M2 M0, M1, M2 M0, M1, M2 - - - - -

400 - - M0, M1, M2 M0, M1, M2 M0, M1, M2 M0, M1, M2 - -

500 - - M0, M1, M2 M0, M1, M2 M0, M1, M2 M0, M1, M2 M0 -

600 - - M0, M1, M2 M0, M1, M2 M0, M1, M2 M0, M1, M2 M0 M0
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Objednávací kód
NOTUS-S-

Menovitá veľkosť (mm)

W x H

Spôsob nastavenie prietoku

M0 Ručne
M1 Servopohonom 24V AC/DC *
M2 Servopohonom 230V AC 2-bodovo

NOTUS-SI-

Menovitá veľkosť (mm)

W x H

Spôsob nastavenie prietoku

M0 Ručne
M1 Servopohonom 24V AC/DC *
M2 Servopohonom 230V AC 2-bodovo

POZNÁMKY:
* 24V AC/DC plynulé 0 V ... 10 V /2-bodové
Typy M1 a M2 sú dostupné len vo veľkostiach s výškou (H) menšou ako 500 mm ( jeden regulačný mechanizmus).

Príklad objednávacieho kódu
NOTUS-SI-200×200-M1
Izolovaná verzia CAV regulátora s menovitými rozmermi 200 mm × 200 mm, vybavená typom servopohonu M1.
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Príslušenstvo

LDR-A

Popis
LDR-A je tlmič hluku pre regulačné prvky do štvorhranného potrubia. 

Konštrukcia
LDR-A pozostáva z plášťa a tlmiacich kulís. Plášť je vyrobený z pozinkovanej ocele. Kulisy sú vyrobené z minerálnej vlny.
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Časti výrobku
LDR-A...1000

1

2

3

Legenda

P1 - Plášť tlmiča
P2 - Pripojovacia príruba
P3 - Tlmiaca kulisa
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Rozmery

1000

H

W20

20

(mm)LDR-A...1000

LDR-A

W H L m

mm kg

200
100 1000 7,0

200 1000 10,1

300

100 1000 9,6

150 1000 10,9

200 1000 13,7

400

200 1000 17,3

250 1000 22,4

300 1000 23,3

400 1000 25,7

500

200 1000 20,9

250 1000 26,5

300 1000 27,4

400 1000 29,1

500 1000 32,3

600

200 1000 24,5

250 1000 30,6

300 1000 31,5

400 1000 34,3

500 1000 36,6

600 1000 41,1
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M1A-NOTUS

Sada servopohonu

Popis
Kit so servopohonom je určený na prestavbu regulátorov prietoku s ručným nastavením NOTUS-S (SI)...M0 na verziu so 
servopohonom M1. Kit M1A je vhodný pre menšie veľkosti regulátorov. Umožňuje vzdialené plynulé alebo 2-polohové 
nastavenie regulátora.

Vyhotovenie
Kit so servopohonom pozostáva zo servopohonu Belimo CM24-SRV, prevodového a upevňovacieho materiálu.
• Napájanie: 24 V AC
• Ovládanie: 0 - 10 V DC pre plynulé nastavenie alebo 24 V AC pre 2-polohové nastavenie
• Spotreba energie: 1.5 VA
• Trieda krytia: IP54

Hmotnosť
Hmotnosť sady M1A-NOTUS je 0,4 kg.

Objednávací kód
M1A-NOTUS

H (mm)

100 150 200 250 300 400 500 600

W
 (m

m
)

200 M1A - M1A - - - - -

300 M1A M1A M1B - - - - -

400 - - M1B M1B M1B M1B - -

500 - - M1B M1B M1B M1B - -

600 - - M1B M1B M1B M1B - -



17

M1B-NOTUS

Sada servopohonu

Popis
Kit so servopohonom je určený na prestavbu regulátorov prietoku s ručným nastavením NOTUS-S (SI)...M0 na verziu so 
servopohonom M1. Kit M1B je vhodný pre väčšie veľkosti regulátorov. Umožňuje vzdialené plynulé alebo 2-polohové 
nastavenie regulátora.

Vyhotovenie
Kit so servopohonom pozostáva zo servopohonu Belimo LM24-SRV, prevodového a upevňovacieho materiálu.
• Napájanie: 24 V AC
• Ovládanie: 0 - 10 V DC pre plynulé nastavenie alebo 24 V AC pre 2-polohové nastavenie
• Spotreba energie: 2 VA
• Trieda krytia: IP54

Hmotnosť
Hmotnosť sady M1B-NOTUS je 0,7 kg.

Objednávací kód
M1B-NOTUS

H (mm)

100 150 200 250 300 400 500 600

W
 (m

m
)

200 M1A - M1A - - - - -

300 M1A M1A M1B - - - - -

400 - - M1B M1B M1B M1B - -

500 - - M1B M1B M1B M1B - -

600 - - M1B M1B M1B M1B - -
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M2A-NOTUS

Sada servopohonu

Popis
Kit so servopohonom je určený na prestavbu regulátorov prietoku s ručným nastavením NOTUS-S (SI)...M0 na verziu so 
servopohonom M1. Kit M2A je vhodný pre menšie veľkosti regulátorov. Umožňuje vzdialené 2-polohové ovládanie regulátora.

Vyhotovenie
Kit so servopohonom pozostáva zo servopohonu Belimo CM230, prevodového a upevňovacieho materiálu.
• Napájanie: 100 - 240 V AC
• Ovládanie: 230 V AC pre 2-polohové nastavenie
• Spotreba energie: 3 VA
• Trieda krytia: IP54

Hmotnosť
Hmotnosť sady M2A-NOTUS je 0,4 kg.

Objednávací kód
M2A-NOTUS

H (mm)

100 150 200 250 300 400 500 600

W
 (m

m
)

200 M2A - M2A - - - - -

300 M2A M2A M2B - - - - -

400 - - M2B M2B M2B M2B - -

500 - - M2B M2B M2B M2B - -

600 - - M2B M2B M2B M2B - -



19

M2B-NOTUS

Sada servopohonu

Popis
Kit so servopohonom je určený na prestavbu regulátorov prietoku s ručným nastavením NOTUS-S (SI)...M0 na verziu so 
servopohonom M2. Kit M2B je vhodný pre väčšie veľkosti regulátorov. Umožňuje vzdialené 2-polohové nastavenie regulátora.

Vyhotovenie
Kit so servopohonom pozostáva zo servopohonu Belimo LM230, prevodového a upevňovacieho materiálu.
• Napájanie: 100 - 240 V AC
• Ovládanie: 230 V AC pre 2-polohové nastavenie
• Spotreba energie: 3.5 VA
• Trieda krytia: IP54

Hmotnosť
Hmotnosť sady M2B-NOTUS je 0,7 kg.

Objednávací kód
M2B-NOTUS

H (mm)

100 150 200 250 300 400 500 600

W
 (m

m
)

200 M2A - M2A - - - - -

300 M2A M2A M2B - - - - -

400 - - M2B M2B M2B M2B - -

500 - - M2B M2B M2B M2B - -

600 - - M2B M2B M2B M2B - -
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Rýchly návrh
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Technické parametre
NOTUS-S-200x100-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

200 300 400 500 m³/h

60 80 100 120 140 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

50

60

70

NOTUS-S-200x200-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

400 600 800 1000 m³/h

120 160 200 240 280 320 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

50

60

70

NOTUS-S-300x100-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

300 400 500 600 700 m³/h

100 150 200 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

50

60

70

NOTUS-S-300x150-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

600 800 1000 1200 m³/h

160 200 240 280 320 360 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

50

60

70

NOTUS-S-300x200-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

600 800 1000 1200 1400 1600 m³/h

200 300 400 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

50

60

70

NOTUS-S-400x200-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

1000 1500 2000 m³/h

300 400 500 600 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

40
50

60

70
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NOTUS-S-400x250-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

1000 1500 2000 2500 m³/h

300 400 500 600 700 800 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

50

60

70

NOTUS-S-400x300-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

1200 1600 2000 2400 2800 3200 m³/h

500 750 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

50

60

70

NOTUS-S-400x400-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

2000 3000 4000 m³/h

600 800 1000 1200 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

50

60

70

80

NOTUS-S-500x200-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

1000 1500 2000 2500 m³/h

300 400 500 600 700 800 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

50

60

70

NOTUS-S-500x250-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

1600 2000 2400 2800 3200 3600

m³/h

400 600 800 1000
l/s

200

400

600

800

1000
Pa

40
50

60

70

NOTUS-S-500x300-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

2000 3000 4000 m³/h

600 800 1000 1200
l/s

200

400

600

800

1000
Pa

40
50

60

70
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NOTUS-S-500x400-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

2000 3000 4000 5000 m³/h

600 800 1000 1200 1400 1600
l/s

200

400

600

800

1000
Pa

60

70

80

NOTUS-S-500x500-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

3000 4000 5000 6000 7000 m³/h

1000 1500 2000
l/s

200

400

600

800

1000
Pa

60

70

80

NOTUS-S-600x200-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

1200 1600 2000 2400 2800 3200 m³/h

500 750 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

50

60

70

NOTUS-S-600x250-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

2000 3000 4000 m³/h

600 800 1000 1200
l/s

200

400

600

800

1000
Pa

50

60

70

NOTUS-S-600x300-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

2000 3000 4000 5000 m³/h

600 800 1000 1200 1400 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

50

60

70

NOTUS-S-600x400-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

3000 4000 5000 6000 m³/h

1000 1500 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

60

70

80
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NOTUS-S-600x500-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

3000 4000 5000 6000 7000 8000 m³/h

1000 1500 2000 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

60

70

80

NOTUS-S-600x600-M0

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

4000 6000 8000 10000 m³/h

1000 1500 2000 2500 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

60

70

80
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Polohovanie
NOTUS-S-200×100

P 1 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m
3/h) - 205 230 280 330 380 430 480 530 580

qv(l/s) - 56,9 63,9 77,8 91,7 105,6 119,4 133,3 147,2 161,1

Y (V) - 2,3 2,7 3,5 4,4 5,2 6,1 6,9 7,8 9

NOTUS-S-200×200

P 1 2,75 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m
3/h) - 440 466 571 676 781 886 990 1095 1200

qv(l/s) - 122,2 129,5 158,6 187,7 216,9 246 275,1 304,2 333,3

Y (V) - 2,8 3 3,9 4,7 5,6 6,5 7,3 8,2 9

NOTUS-S-300×100

P 1 2,25 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m3/h) - 290 341 410 478 546 615 683 752 820

qv(l/s) - 80,6 94,8 113,8 132,8 151,8 170,8 189,8 208,8 227,8

Y (V) - 2,1 2,7 3,5 4,4 5,2 6,1 7 7,8 9

NOTUS-S-300×150

P 1 2,25 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m3/h) - 460 549 668 786 905 1024 1142 1261 -

qv(l/s) - 127,8 152,5 185,5 218,4 251,4 284,4 317,3 350,3 -

Y (V) - 2,4 3 3,9 4,7 5,6 6,5 7,3 8,2 -

NOTUS-S-300×200

P 1 2,25 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m3/h) - 590 715 882 1048 1215 1382 1548 1715 -

qv(l/s) - 163,9 198,6 244,9 291,2 337,5 383,8 430,1 476,4 -

Y (V) - 3,2 3,9 4,8 5,6 6,5 7,4 8,2 9,1 -
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NOTUS-S-400×200

P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m
3/h) - - 810 1051 1293 1534 1776 2017 2259 2500

qv(l/s) - - 225 292,1 359,1 426,2 493,3 560,3 627,4 694,4

Y (V) - - 3,7 4,6 5,5 6,4 7,2 8,1 9 10

NOTUS-S-400×250

P 1 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m
3/h) - 930 1068 1344 1620 1896 2172 2448 2724 3000

qv(l/s) - 258,3 296,7 373,3 450 526,7 603,3 680 756,7 833,3

Y (V) - 3,5 3,9 4,8 5,7 6,5 7,4 8,3 9,2 10

NOTUS-S-400×300

P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m3/h) - - 1120 1460 1800 2140 2480 2820 3160 3500

qv(l/s) - - 311,1 405,6 500 594,4 688,9 783,3 877,8 972,2

Y (V) - - 3,9 4,8 5,6 6,5 7,4 8,3 9,1 10

NOTUS-S-400×400

P 1 2,75 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m3/h) - 1550 1669 2145 2621 3096 3572 4048 4524 5000

qv(l/s) - 430,6 463,6 595,8 727,9 860,1 992,3 1124,4 1256,6 1388,8

Y (V) - 3,5 3,7 4,6 5,5 6,4 7,3 8,2 9,1 10

NOTUS-S-500×200

P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m3/h) - - 870 1246 1621 1997 2373 2749 3124 3500

qv(l/s) - - 241,7 346 450,4 554,8 659,1 763,5 867,9 972,2

Y (V) - - 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9 10
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NOTUS-S-500×250

P 1 2,75 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m
3/h) - 1200 1300 1700 2100 2500 2900 3300 3700 4100

qv(l/s) - 333,3 361,1 472,2 583,3 694,4 805,6 916,7 1027,8 1138,9

Y (V) - 3,5 3,7 4,6 5,5 6,4 7,3 8,2 9,1 10

NOTUS-S-500×300

P 1 2 3,25 4 5 6 7 8 9 10

qv(m
3/h) - - 1400 1711 2126 2541 2956 3370 3785 4200

qv(l/s) - - 388,9 475,3 590,5 705,8 821 936,2 1051,4 1166,7

Y (V) - - 3,9 4,6 5,5 6,4 7,3 8,1 9 10

NOTUS-S-500×400

P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m3/h) - - 1950 2550 3150 3750 4350 4950 5550 6150

qv(l/s) - - 541,7 708,3 875 1041,7 1208,3 1375 1541,7 1708,3

Y (V) - - 3,7 4,6 5,5 6,4 7,3 8,2 9 10

NOTUS-S-500×500

P 1 2,75 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m3/h) - 2430 2598 3268 3938 4609 5279 5949 6620 7290

qv(l/s) - 675 721,6 907,8 1094 1280,2 1466,4 1652,6 1838,8 2025

Y (V) - - - - - - - - - -

NOTUS-S-600×200

P 1 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m3/h) - 1175 1350 1700 2050 2400 2750 3100 3450 3800

qv(l/s) - 326,4 375 472,2 569,4 666,7 763,9 861,1 958,3 1055,6

Y (V) - 3,4 3,8 4,7 5,6 6,5 7,4 8,2 9,1 10
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NOTUS-S-600×250

P 1 2,75 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m
3/h) - 1450 1566 2028 2490 2952 3414 3876 4338 4800

qv(l/s) - 402,8 434,9 563,2 691,6 819,9 948,3 1076,6 1205 1333,3

Y (V) - 3,6 3,8 4,7 5,5 6,4 7,3 8,2 9,1 10

NOTUS-S-600×300

P 1 2 3,25 4 5 6 7 8 9 10

qv(m
3/h) - - 1750 2122 2619 3115 3611 4107 4603,7 5100

qv(l/s) - - 486,1 589,5 727,4 865,2 1003,1 1140,9 1278,8 1416,7

Y (V) - - 4,2 4,7 5,5 6,4 7,3 7,7 9,1 10

NOTUS-S-600×400

P 1 2 3,25 4 5 6 7 8 9 10

qv(m
3/h) - - 2350 2867 3556 4244 4933 5622 6311 7000

qv(l/s) - - 652,8 796,3 987,7 1179 1370,4 1561,7 1753,1 1944,4

Y (V) - - 4 4,7 5,6 6,5 7,4 8,2 9,1 10

NOTUS-S-600×500

P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

qv(m3/h) - - 3050 3957 4864 5771 6679 7586 8493 9400

qv(l/s) - - 847,2 1099,2 1351,2 1603,2 1855,2 2107,1 2359,1 2611,1

Y (V) - - - - - - - - - -

NOTUS-S-600×600

P 1 2 3,25 4 5 6 7 8 9 10

qv(m3/h) - - 3500 4244 5237 6230 7222 8215 9207 10200

qv(l/s) - - 972,2 1179 1454,7 1730,5 2006,2 2281,9 2557,6 2833,3

Y (V) - - - - - - - - - -
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Inštalácia
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Preprava, skladovanie a prevádzka
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Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifikácií a podmienok je potrebné prejednať s výrobcom. Výrobca si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že tieto zmeny 
nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.Aktuálne informácie o všetkých výrobcoch nájdete na v 
návrhovom programe Systemair DESIGN.
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