
Technická špecifikácia + Návod na inštaláciu a údržbu

NOVA-L
Hliníková mriežka s pevnými lamelami
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Popis
NOVA-L je štvorhranná hliníková mriežka vhodná na prívod aj odvod vzduchu. Môže sa inštalovať na štvorhranné potrubie, 
stenu alebo strop. V prípade potreby môže byť mriežka rozdelená na časti a inštalovaná v neobmedzene spojenom rade 
lineárnych mriežok. Pre rovnomernú distribúciu vzduchu cez celú mriežku je vhodné použiť regulačnú klapku R1-NOVA alebo 
pretlakovú komoru. Oblasťou použitia sú priemyselné a obchodné priestory s vyšším dôrazom na vzhľad.

Hlavné vlastnosti
• Jednoradové alebo dvojradové vyhotovenie. Pri dvojradovom vyhotovení sú vnútorné lamely nastaviteľné pre možnosť 

smerovania privádzaného vzduchu
• S možnosťou vytvorenia súvislej línie mriežok
• Dizajn s dôrazom na estetiku

Zoznam príslušenstva
• ODEN: Pretlaková komora so základným nastavením pre výustky a mriežky NOVA
• R1-NOVA: Regulačná klapka pre výustky a mriežky NOVA
• UR-NOVA: Montážny rámik pre výustky a mriežky NOVA

Montáž
Mriežka NOVA-L može byť montovaná priamo na štvorhranné potrubie skrutkami so zápustnou hlavou (spôsob upínania "1"), 
na stenu pomocou montážneho rámika a upínancích pružiniek (spôsob upínania "2" + UR), prípadne na stenu a strop 
pomocou montážneho rámika a upínacieho mechanizmu (spôsob upínania "3").

Vyhotovenie
Mriežka NOVA-L je vyrobená z hliníkových profilov s eloxovaným povrchom. Pozostáva z rámu a 1 alebo 2 radov lamiel. Prvý 
rad lamiel je vždy pevný, druhý rad je nastaviteľný. Jednoradové aj dvojradové mriežky môžu mať predné lamely v 
horizontálnom alebo vertikálnom usporiadaní. Druhý rad lamiel je vždy orientovaný kolmo na prvý rad. Tvar a rozstup lamiel 
prvého radu je voliteľný, druhý rad má tvarovanie lamier typu "4" a rozostup 20 mm. Výrobok je štandardne dodávaný v 
eloxovanej povrchovej úprave alebo práškovej farbe RAL9003 (signálna biela), ostatné odtiene RAL sú k dispozícii na 
vyžiadanie a za príplatok.
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Časti výrobku

1

3

4

2

A1

1

2

A1

3

BA

"1" "2" "4"

A: Spôsob montáže 1, mriežka priamo pripevnená k montážnemu rámiku a k stavebnej konštrukcii pomocou skrutiek.
B: Spôsob montáže 2, mriežka pripevnená k montážnemu rámiku pružinovými sponami. Montážny rámik je k stavebnej 
konštrukcii pripevnený skrutkami.

Legenda

1 Rám mriežky
2 Lamely v prvom rade sú pevné, v druhom rade sú individuálne nastaviteľné
3 Skrutka
4 Upínacia pružinka
A1 Stenový rám na montáž a nastavenie, súčasť pretlakovej komory ODEN-F
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Rozmery

W+30
W-20

H-
20

H+
30

5
25

NOVA-L1-... mm

W
 ×
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W+30
W-20

H-
20

H+
30

5
45

NOVA-L2-... mm

W
 ×
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W+30
W-20

H-
20

H+
30

5
25

NOVA-LV-... mm

W
 ×

 H
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NOVA-L...W×H...12...

W H
1 2 4

m m2

AV AV2 AV AV2 AV AV2

mm m2 kg

200

100 0,007 0,003 0,011 0,008 0,010 0,006 0,26 0,36

150 0,012 0,005 0,018 0,013 0,015 0,009 0,37 0,52

200 0,016 0,007 0,025 0,017 0,021 0,013 0,48 0,67

300

100 0,012 0,006 0,018 0,013 0,015 0,010 0,37 0,52

150 0,019 0,009 0,029 0,021 0,024 0,016 0,52 0,75

200 0,026 0,012 0,040 0,028 0,034 0,021 0,68 0,97

300 0,039 0,017 0,061 0,044 0,052 0,033 0,99 1,43

400

100 0,016 0,008 0,024 0,018 0,021 0,014 0,47 0,67

150 0,026 0,012 0,039 0,028 0,034 0,022 0,68 0,97

200 0,035 0,016 0,054 0,039 0,046 0,030 0,88 1,27

300 0,054 0,024 0,084 0,061 0,072 0,045 1,29 1,87

400 0,073 0,033 0,115 0,082 0,097 0,061 1,69 2,46

500

100 0,021 0,010 0,031 0,023 0,027 0,017 0,58 0,83

150 0,033 0,015 0,050 0,036 0,043 0,028 0,83 1,20

200 0,045 0,021 0,069 0,050 0,059 0,038 1,08 1,57

300 0,069 0,031 0,108 0,078 0,091 0,058 1,58 2,31

400 0,093 0,042 0,146 0,105 0,124 0,079 2,09 3,05

500 0,117 0,053 0,184 0,133 0,156 0,099 2,59 3,79
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NOVA-L...W×H...12...

W H
1 2 4

m m2
AV AV2 AV AV2 AV AV2

mm m2 kg

600

100 0,025 0,012 0,037 0,027 0,032 0,021 0,69 0,99

150 0,039 0,018 0,060 0,043 0,051 0,033 0,99 1,43

200 0,054 0,025 0,083 0,060 0,071 0,045 1,29 1,88

300 0,083 0,037 0,129 0,093 0,109 0,069 1,89 2,76

400 0,112 0,050 0,175 0,126 0,148 0,094 2,50 3,65

500 0,141 0,063 0,221 0,159 0,187 0,118 3,10 4,54

800

100 0,033 0,016 0,051 0,037 0,043 0,028 0,90 1,30

150 0,053 0,025 0,082 0,059 0,070 0,045 1,30 1,88

200 0,073 0,034 0,113 0,082 0,096 0,062 1,69 2,47

300 0,112 0,051 0,175 0,127 0,149 0,095 2,49 3,65

400 0,152 0,069 0,238 0,172 0,201 0,128 3,28 4,82

500 0,191 0,086 0,300 0,216 0,254 0,162 4,08 5,99

1000

100 0,042 0,020 0,064 0,046 0,054 0,035 1,11 1,61

150 0,067 0,031 0,103 0,074 0,087 0,056 1,61 2,34

200 0,091 0,042 0,142 0,102 0,120 0,077 2,11 3,08

300 0,141 0,064 0,220 0,159 0,187 0,119 3,10 4,54

400 0,190 0,086 0,298 0,215 0,253 0,161 4,09 6,01

500 0,240 0,108 0,376 0,271 0,319 0,202 5,08 7,47

1200

100 0,051 0,025 0,077 0,056 0,066 0,043 1,33 1,92

150 0,081 0,038 0,124 0,090 0,106 0,068 1,92 2,80

200 0,111 0,051 0,172 0,124 0,146 0,094 2,51 3,67

300 0,170 0,078 0,266 0,193 0,226 0,144 3,69 5,42

400 0,230 0,105 0,361 0,261 0,306 0,195 4,88 7,17

500 0,290 0,131 0,455 0,329 0,386 0,246 6,06 8,93
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Objednávací kód

Orientácia lamiel a radov
NOVA-L1 Horizontálne usporiadané lamely, jednoradová 
NOVA-L2 Horizontálne usporiadané lamely, dvojradová 
NOVA-LV Vertikálne usporiadané lamely, jednoradová (dostupné len s typom tvarovania lamiel "1")

Montáž
1 Skrutky
2 Upínacie pružiny 1

Rozmery
W×H

Regulačná klapka
R1

Typ tvarovania lamiel
1
2
4

Osový rozostup lamiel (mm)
12
17

20

Verzia výrobku
0 Štandardná
C Krajná (nie je k dispozícii pre NOVA-LV)
M Stredová (nie je k dispozícii pre NOVA-LV)

Povrchová úprava
AN Eloxovaný hliník
SW Signálna biela (RAL 9003, lesk 30%)
RALXXXX Iná farba RAL

POZNÁMKY:
1. Pretlaková komora ODEN-F pre mriežku s rozmermi 200 mm × 100 mm je dostupná iba s polohou pripojovacieho hrdla 

vzadu, typ 1. Bočné umiestnenie hrdla (typ 2) nie je možné.
2. V prípade, že usporiadanie čelného radu lamiel – horizontálne (H) alebo vertikálne (V) – nie je špecifikované v 

objednávacom kóde, výrobok bude štandardne dodaný s horizontálnym usporiadaním čelného radu lamiel (H).
3. V prípade, že v objednávacom kóde nie je uvedená povrchová úprava, výrobok bude výrobok štandardne dodaný s 

povrchovou úpravou eloxovaný hliník.
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Príklad objednávacieho kódu
NOVA-L2-2-400x200-1-12-SW

Dvojradová mriežka, prvý rad s fixnými lamelami s rozostupom 12mm. Montáž pomocou upínacích pružiniek, určená pre 
konštrukčný otvor s rozmermi 400 mm × 200 mm, čelný rad lamiel orientovaný horizontálne. Povrchová úprava práškovou 
farbou RAL 9003 (signálna biela).
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Príslušenstvo

ODEN-F
Pretlaková komora

Popis
ODEN-F je pretlaková komora určená na prívod aj odvod vzduchu. Môže byť použitá s mriežkami NOVA na redukciu rýchlosti 
vzduchu privádzaného z potrubia ku mriežke, a pre lepšie rozloženie (optimalizáciu) prietoku vzduchu cez mriežku a 
možnosťou nastavenia a merania prietoku vzduchu.

Konštrukčné vyhotovenie
Pretlaková komora ODEN-F sa vyrába z pozinkovaného oceľového plechu so zadným alebo bočným bočným pripojením na 
kruhové potrubie s gumovým tesnením. Komora je v pripojovacom hrdle vybavená perforovanou nastavovacou klapkou v 
tvare valca. Meracia sonda na klapke umožňuje meranie prietoku privádzaného alebo odvádzaného vzduchu čitateľné mimo 
box pomocou tlakových impulzných trubíc. Klapku je možné nastaviť zvonka pomocou lankového mechanizmu. Meranie a 
nastavenie nevyžaduje žiadne ďalšie montážne nástroje.
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Časti výrobku

32 4

1

5

6

A1

ODEN-F-1-...

5

6

23

4

1

A1

ODEN-F-2-...

Legenda

1 Plášť pretlakovej komory
2 Pripojovacie hrdlo
3 Tesnenie pripojovacieho hrdla
4 Ohýbateľné závesy
5 Meracie hadičky
6 Bowden
A1 Stenový rám na montáž a nastavenie, súčasť pretlakovej komory ODEN-F
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Rozmery

70 A B

H+
4C DN

W+6

ODEN-F-1-... mm

70 A

H+
4C DN

B W+6

ODEN-F-2-... mm
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ODEN-F
W × H DN A B C m

mm kg

ODEN-F-1 200 × 100 125 302 145 190 3,6

ODEN-F-1
300 × 100 160

317
160 225

5,1

ODEN-F-2 260 4,8

ODEN-F-1
300 × 150 200

337
170 265

6,2

ODEN-F-2 295 6,0

ODEN-F-1
400 × 100 160

317
160 225

5,9

ODEN-F-2 260 5,4

ODEN-F-1
400 × 150 250

352
185 315

8,4

ODEN-F-2 350 8,4

ODEN-F-1
500 × 100 200

337
170 265

7,5

ODEN-F-2 295 7,2

ODEN-F-1
500 × 150 250

352
185 315

9,1

ODEN-F-2 350 9,0

ODEN-F-1
500 × 200

315

367

200 380

11,4

ODEN-F-2 415 11,8

ODEN-F-1
600 × 200

367 11,6

ODEN-F-2 415 12,5

ODEN-F-1
700 × 200

367 12,3

ODEN-F-2 415 13,3

ODEN-F-1
800 × 200

367 13,0

ODEN-F-2 415 14,1
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Objednávací kód
ODEN-F-

Poloha pripojovacieho hrdla

1 Vzadu
2 Zboku

Rozmery (zhodné s menovitými rozmermi mriežky)

L×H

Príklad objednávacieho kódu
ODEN-F-2-800x200

Pretlaková komora s bočným pripojením pre mriežku NOVA-L s menovitými rozmermi 800 mm x 200 mm.
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R1-NOVA
Regulačná klapka pre mriežky NOVA

Popis
R1-NOVA je regulačná klapka pre mriežky NOVA. Je určená na vyváženie distribúcie vzduchu cez celú mriežku a môže sa 
použiť na prívod aj odvod vzduchu. Klapka reguluje prietok vzduchu pomocou regulačného kolieska.

Vyhotovenie
R1-NOVA je vyrobená z pozinkovaného oceľového plechu. Výrobok sa skladá z rámu, nastaviteľných listov a regulačného 
kolieska. Listy sú protiľahlé a vzájomne prepojené. Regulačné koliesko sa ovláda plochým skrutkovačom. Uhol listov reguluje 
prietok vzduchu. Výrobok sa dodáva bez dodatočnej povrchovej úpravy

Rozmery

49
40

H-
14

W-14

R1-NOVA... (mm)
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W H m

mm kg

200

100 0,36

150 0,48

200 0,61

300

100 0,53

150 0,71

200 0,90

300 1,27

400

100 0,69

150 0,93

200 1,18

300 1,67

400 2,15

500

100 0,86

150 1,15

200 1,47

300 2,07

400 2,67

500 3,29

600

100 1,03

150 1,38

200 1,75

300 2,47

400 3,19

500 3,93

W H m

mm kg

225

75 0,32

125 0,47

225 0,75

325

75 0,46

125 0,67

225 1,06

325 1,46

425

75 0,61

125 0,87

225 1,39

325 1,90

425 2,42

525

75 0,74

125 1,07

225 1,70

325 2,33

425 2,96

525 3,61

625

75 0,88

125 1,26

225 2,01

325 2,76

425 3,50

525 4,28
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W H m

mm kg

800

100 1,40

150 1,86

200 2,35

300 3,30

400 4,25

500 5,23

1000

100 1,73

150 2,30

200 2,92

300 4,10

400 5,28

500 6,50

1200

100 2,08

150 2,76

200 3,49

300 4,91

400 6,32

500 7,78

W H m

mm kg

825

75 1,17

125 1,68

225 2,65

325 3,63

425 4,61

525 5,62

1025

75 1,45

125 2,08

225 3,29

325 4,50

425 5,71

525 6,96

1225

75 1,72

125 2,47

225 3,91

325 5,36

425 6,80

525 8,29
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Objednávací kód

Regulačná klapka
R1-NOVA

Rozmery
W x H

Príklad objednávacieho kódu
R1-NOVA-1025x75
Regulačná klapka pre mriežky a výustky NOVA, rozmery 1025 mm × 75 mm.
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UR-NOVA
Montážny rámik pre mriežky NOVA

Popis
UR-NOVA je montážny rámik pre mriežky NOVA. Výrobok je určený na zjednodušenie montáže mriežky. Výrobok sa inštaluje 
do stien, stropov alebo štvorhranných potrubí.

Vyhotovenie
Výrobok je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu. Verzia vyrobená z nehrdzavejúcej ocele je k dispozícii na vyžiadanie.

Rozmery

26

H 
× 

W

(H
 +

 2
3)

 ×
 (

W
 +

 2
3)

A

26

H 
× 

W

(H
 +

 2
3)

 ×
 (

W
 +

 2
3)

B C

max. 3

m
ax

. ø
 7

,5

26

H 
× 

W

(H
 +

 2
3)

 ×
 (

W
 +

 2
3)

A - murivo, betón, B - sadrokartón, C - drevo
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W H m

mm kg

200

100 0,19

150 0,22

200 0,26

300

100 0,26

150 0,29

200 0,33

300 0,39

400

100 0,33

150 0,36

200 0,39

300 0,46

400 0,53

500

100 0,39

150 0,43

200 0,46

300 0,53

400 0,59

500 0,66

600

100 0,46

150 0,49

200 0,53

300 0,59

400 0,66

500 0,73

W H m

mm kg

225

75 0,19

125 0,22

225 0,29

325

75 0,26

125 0,29

225 0,36

325 0,43

425

75 0,33

125 0,36

225 0,43

325 0,49

425 0,56

525

75 0,39

125 0,43

225 0,49

325 0,56

425 0,63

525 0,69

625

75 0,46

125 0,49

225 0,56

325 0,63

425 0,69

525 0,76
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W H m

mm kg

800

100 0,59

150 0,63

200 0,66

300 0,73

400 0,79

500 0,86

1000

100 0,73

150 0,76

200 0,79

300 0,86

400 0,93

500 1,00

1200

100 0,86

150 0,90

200 0,93

300 1,00

400 1,06

500 1,13

W H m

mm kg

825

75 0,59

125 0,63

225 0,69

325 0,76

425 0,83

525 0,90

1025

75 0,73

125 0,76

225 0,83

325 0,90

425 0,96

525 1,03

1225

75 0,86

125 0,90

225 0,96

325 1,03

425 1,10

525 1,16
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Objednávací kód

Montážny rámik
UR-NOVA

Rozmery
W x H

Príklad objednávacieho kódu
UR-NOVA-1025x125
Montážny rámik pre mriežky a výustky NOVA, rozmery 1025 mm × 75 mm, materiál pozinkovaná oceľ.



23

Technické parametre
Grafy a technické parametre sú dostupné v návrhovom programe Systemair DESIGN na adrese design.systemair.com
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Inštalácia

+

≥ 10 mm

"NOVA-L"

1. A1

A2

B1 B2 B3

C

2×A/2×B

"M8"

"M8"

A

B

C

✓

✓

"ODEN-F"
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SUPPLY

i

∆p=?

1. 2.
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SUPPLY  DN

ODEN-F- mm → q (m3/h) → q (l/s)

200×100-1 125 33,13 9,20

300×100-1

160 57,71 16,03
300×100-2

400×100-1

400×100-2

300×150-1

200 91,15 25,32
300×150-2

500×100-1

500×100-2

500×150-1

250 143,57 39,88
500×150-2

400×150-1

400×150-2

500×200-1

315 247,55 68,76

500×200-2

600×200-1

600×200-2

700×200-1

700×200-2

800×200-1

800×200-2
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EXTRACT

i

∆p=?

1. 2.

9 11 12 131087654321*
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EXTRACT DN

*2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 *10 *11 *12 *13

→ q (m3/h)
ODEN-F- mm

200×100-1 125 39,85 35,36 30,86 26,37 22,72 - -

300×100-1

160

65,44 54,93 44,43 33,93 23,43 37,60 43,05 -

300×100-2 52,08 46,27 40,45 35,56 40,24 -

400×100-1 67,11 58,41 49,70 41,00 32,30 34,52 38,46 -

400×100-2 70,59 61,10 51,61 42,11 33,59 38,04 -

300×150-1

200

124,51 104,31 84,10 63,89 43,68 57,15 -

300×150-2 125,55 105,27 84,99 64,70 44,42 60,90 -

500×100-1 127,62 111,03 94,44 77,85 61,29 67,95 -

500×100-2 125,28 108,51 91,73 74,96 59,03 -

500×150-1

250

198,00 191,52 185,05 168,80 139,33

500×150-2 198,26 176,47 154,69 132,90 115,01

400×150-1 188,56 181,89 175,22 168,55 161,88 143,29 124,70 108,03

400×150-2 212,96 190,87 168,78 146,69 124,60 116,81 106,03

500×200-1

315

370,33 326,78 283,22 239,67 196,11 187,48 173,85

500×200-2 409,75 354,65 299,55 244,45 189,34 174,24

600×200-1 274,39 246,02 217,64 189,27 161,88

600×200-2 285,17 260,57 235,96 211,36 183,63 170,80

700×200-1 301,42 271,09 240,75 210,42 170,34

700×200-2 67,11 58,41 49,70 41,00 33,41 37,75

800×200-1 281,85 256,63 231,40 206,18 180,96 166,97

800×200-2 294,80 271,96 249,13 226,29 203,46 189,41 175,36 164,09
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EXTRACT DN

*2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 *10 *11 *12 *13

→ q (l/s)
ODEN-F- mm

200×100-1 125 11,07 9,82 8,57 7,32 6,31 - -

300×100-1

160

18,18 15,26 12,34 9,42 6,51 10,44 11,96 -

300×100-2 14,47 12,85 11,24 10,44 11,18 -

400×100-1 18,64 16,22 13,81 11,39 8,97 9,59 10,57 -

400×100-2 19,61 16,97 14,34 42,11 9,33 10,57 -

300×150-1

200

34,59 28,97 23,36 63,89 43,68 15,87 -

300×150-2 34,88 29,24 23,61 64,70 44,42 16,92 -

500×100-1 35,45 30,84 26,23 77,85 17,03 18,88 -

500×100-2 34,80 30,14 25,48 74,96 16,40 -

500×150-1

250

55,00 53,20 51,40 46,89 38,70

500×150-2 55,07 49,02 42,97 36,92 31,95

400×150-1 52,38 50,53 48,67 46,82 44,97 39,80 34,64 30,01

400×150-2 59,15 53,02 46,88 40,75 34,61 32,45 29,45

500×200-1

315

102,87 90,77 78,67 66,57 54,47 52,08 48,29

500×200-2 113,82 98,51 83,21 67,90 52,60 48,40

600×200-1 76,22 68,34 60,46 52,57 44,97

600×200-2 79,21 72,38 65,54 58,71 51,01 47,45

700×200-1 83,73 75,30 66,88 58,45 47,32

700×200-2 18,64 16,22 13,81 11,39 9,28 10,49

800×200-1 78,29 71,28 64,28 57,27 50,27 46,38

800×200-2 81,89 75,55 69,20 62,86 56,52 52,61 48,71 45,58
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∆p=OK

✓

A1 A2

A3 A4

1.



31

✓ ✓

A1 A2

B1 B2

1.

2.

3.
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Preprava, skladovanie a prevádzka
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Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifikácií a podmienok je potrebné prejednať s výrobcom. Výrobca si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že tieto zmeny 
nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.Aktuálne informácie o všetkých výrobcoch nájdete na v 
návrhovom programe Systemair DESIGN.
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