NOVA-PF

Mriezka s filtrom na odvod vzduchu
Technicka sSpecifikacia + Navod na instalaciu a udrzbu
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Popis

NOVA-PF je vetracia mriezka s filtrom na instalaciu na stenu alebo strop v kancelariach, reziden¢nych priestoroch alebo
hoteloch. Je uréena na odsdvanie vzduchu hlavne v systémoch recirkuldcie vzduchu s fan-coilmi.

Hlavné prvky

- Esteticky dizajn a precizna povrchova Uprava
- Vysoka stabilita a bezpec¢nost pri instalacii a prevadzke v stenach a stropoch vo vsetkych dostupnych velkostiach
« Na rychly a lahky pristup k vlozke filtra na Cistenie a Udrzbu nie st potrebné Ziadne nastroje

Vyhotovenie

NOVA-PF sa sklada z dvoch hlavnych ¢asti. Nastenny alebo stropny rém z pozinkovanej ocele s odnimatelnym sitom a
vlozkou filtra. Odnimatelnd prednd mriezka s rdmom a panelom z perforovaného ocelového plechu. Filter v triede
LCoarse 65%" je pristupny bez pouzitia nastrojov. Za tymto Gcelom je mozné lahko otvorit alebo odstranit ¢elnu
mriezku, ktord je v rame uchytend pomocou pruzinovych svoriek.
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Rozmery

NOVA-PF-...

0000000
0000000
0000000
0000000
0000000

0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000

0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000

—
+

W
o

Legenda

1 Rdm mriezky
2b Perforacia

3 Filter - trieda Coarse 65%

4 Montazny ram
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Objednavaci kéd

Dizka (mm) x Vyska (mm)

Dostupné kombindacie rozmerov s uvedené v rozmerovej tabul'ke.

Povrchova Uprava

SW Signalna biela (RAL9003, lesk 30%)

Priklad objednavacieho kodu
NOVA-PF-500x200-SW

Mriezka NOVA-PF s rozmermi 500 mm x 200 mm vo farbe signalna biela (RAL9003).
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Technické parametre

Tlakova strata a hladina vyZzarovaného akustického vykonu v zavislosti od objemového prietoku vzduchu.

NOVA-PF-200x100-SW

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))

NOVA-PF-200x150-SW

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))

Pa 5 10 15 I/s pa 5 10 15 25 /s
| | | | | /}; |
9/ 40
50
30
25 /2 20
/ 10
/ /
20 30 40 50 60 m*/h 25 50 m3/h
NOVA-PF-200x200-SW NOVA-PF-225x125-SW
Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A)) Tlakova strata a A-vadzend hladina akustického vykonu (dB(A))
Pa 10 20 30 I/s pa 5 10 15 20 I/s
| | | 50 | | |
40 3J/ ;g
/ 40
30
/ ? /{
20
) /
10 / 10
m3/h /

20 40 60

80

100

25

50

75 m?/h
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Tlakova strata a hladina vyzarovaného akustického vykonu v zavislosti od objemového prietoku vzduchu.

NOVA-PF-225x225-SW

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))

pa 10 20 30 40
| | | |
40
30 /
20 /
10
50 100 150

NOVA-PF-300x150-SW

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A))

Pa 10 20 30
50 | | |
40
B /5/
) /
10
40 60 80 100 120 140
NOVA-PF-300x300-SW
Tlakova strata a A-vazenad hladina akustického vykonu (dB(A))
Pa 20 30 40 50 60
40 | | | | |
30
2 x/
. /
50 100 150 200 250

NOVA-PF-300x100-SW

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))

I/s 5 10 15 20 25 /s

il
Ve

Pa

50

25

m*/h 25 50 75 m?/h

NOVA-PF-300x200-SW
Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))

I/s pa 10 20 30 40 50 /s

rd
Ve

40

30

20

Lz

100

10

m?/h

50 150

NOVA-PF-325x125-SW

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))

I/s Pa 10 20

50 | | |

/

40

30

/

20

10

m?/h m?/h

20 40 60 80 100 120
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Tlakova strata a hladina vyzarovaného akustického vykonu v zavislosti od objemového prietoku vzduchu.

NOVA-PF-325x225-SW

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))

pa 10 20 30 40 50 60
40 | | | | ! |
30
. b
JF
40 80 120 160 200 240

NOVA-PF-400x100-SW

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A))

Pa 10 20 30
| | |
50
3
25
20 40 60 80 100 120
NOVA-PF-400x200-SW
Tlakova strata a A-vazenad hladina akustického vykonu (dB(A))
Pa 20 30 40 50 60
| | | | |
40
30 /
20 /
10
50 100 150 200 250

systemair

I/s

m?/h

I/s

m?/h

I/s

m?/h

NOVA-PF-325x325-SW

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))

Pa 25 50 75 I/s
| | |
30
20 //
10 /
A
80 120 160 200 240 280 m?/h
NOVA-PF-400x150-SW
Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))
pa 10 20 30 40 50 /s
| | | | |
p Fa
30
20
10
/
50 100 150 m*/h
NOVA-PF-400x300-SW
Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))
Pa 25 50 75 I/s
40 | | |
30 /
20
. /
100 200 300 m*/h



9/24 | NOVA-PF

Tlakova strata a hladina vyzarovaného akustického vykonu v zavislosti od objemového prietoku vzduchu.

NOVA-PF-400x400-SW NOVA-PF-425x125-SW
Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A)) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))
Pa 40 60 80 100 120 s pa 10 20 30 40 I/s
| | | | | 50—l | | |
30 /}! /A/
40
30

20 2«0'/

20

10 /
/ 10 /
100 200 300 400 m’/h 50 100 150 m?/h

NOVA-PF-425x225-SW NOVA-PF-425x325-SW
Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A)) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))

Pa 25 50 75 I/s pa 20 40 60 80 100 I/s

40 | | | | | | | /I%.

30
30

}(f/ 20 %/
20

10
/ m3/h m3/h
100 200 300 100 200 300 400
NOVA-PF-425x425-SW NOVA-PF-500x100-SW
Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A)) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))
Pa 40 60 80 100 120 I/s Pa 10 20 30 I/s

30 /4' 0 /
/{ ) 3
" // //

m?/h m?/h
100 200 300 400 500 40 60 80 100 120 140

20
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Tlakova strata a hladina vyzarovaného akustického vykonu v zavislosti od objemového prietoku vzduchu.

NOVA-PF-500x150-SW NOVA-PF-500x200-SW

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A)) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))

20 30

Pa 40 50 60 I/s Pa 25 50 75 I/s
| | | | | | | |
40 A 40
30 30
20 // 20
10 10
m3/h
40 80 120 160 200 240 m’/h 100 200 300
NOVA-PF-500x300-SW NOVA-PF-500x400-SW
Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A)) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))
Pa 40 60 80 100 120 /s Pa 50 100 150 I/s
40 | | | | | | | |
/ 30 ’/
30
20
20 /
10
10
A / m3/h
100 200 300 400 m*/h 100 200 300 400 500 600
NOVA-PF-500x500-SW NOVA-PF-525x125-SW
Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A)) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))
pa 50 100 150 I/s pa 10 20 30 40 50 /s
30— | I /{ 50 I I | |
40 f
20
30 /
20
10 /
/ 10
m?/h
200 300 400 500 600 700 50 100 150 m?/h

systemair



11/24 | NOVA-PF

Tlakova strata a hladina vyzarovaného akustického vykonu v zavislosti od objemového prietoku vzduchu.

NOVA-PF-525x225-SW

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))

NOVA-PF-525x325-SW

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))

pa 25 50 75 I/s Pa 40 60 80 100 120 I/s
40— | | | | | | |
// 30 /36.
30
20
20 /
10 / 10
el m*/h
100 200 300 m*/h 100 200 300 400 500
NOVA-PF-525x425-SW NOVA-PF-525x525-SW
Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A)) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))
Pa 50 100 150 I/s pa 50 100 150 200 I/s
| | | | 30 | | | |
v
30 5
20
20 y /
10 /
10 /
m’/h /
200 300 400 500 600 700 250 500 750 m?/h
NOVA-PF-600x100-SW NOVA-PF-600x150-SW
Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A)) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))
pa 10 20 30 40 50 Ifs Pa 25 50 75 I/s
| | | | | | |
50 };
Fa o
40
30
30 /&
20
) / /
1
10 0
-~ m?/h
50 100 150 m?/h 100 200 300
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Tlakova strata a hladina vyzarovaného akustického vykonu v zavislosti od objemového prietoku vzduchu.

NOVA-PF-600x200-SW

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))

25

NOVA-PF-600x300-SW

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))

Pa 50 75 I/s Pa 40 60 80 100 120 I/s
0 | | | | | | | | /6.
/35. 30
30
5 w/
20
/ 10 /
10 /
1 m3/h
100 200 300 m*/h 100 200 300 400 500
NOVA-PF-600x400-SW NOVA-PF-600x500-SW
Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A)) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))
Pa 50 100 150 I/s pa 50 100 150 200 250
| | | 30 | | | | s
» e A
20
20 / //
10
10 /
/ o /
200 300 400 500 600 700 250 500 750 m?/h
NOVA-PF-625x125-SW NOVA-PF-625x225-SW
Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A)) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))
Pa 20 30 40 50 60 I/s Pa 40 60 80 100 I/s
| | | | }!| 40 | | | |
40
30
30
/ 20 /}/
20
10 /}3
10
] m?/h
40 80 120 160 200 240 m’/h 100 200 300 400

systemair
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Tlakova strata a hladina vyzarovaného akustického vykonu v zavislosti od objemového prietoku vzduchu.

NOVA-PF-625x325-SW

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))

NOVA-PF-625x425-SW

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))

Pa 50 100 150 I/s pa 50 100 150 200 I/s
| | | | | | |
30 /3! 30 4
20 20 _y
T ,.?}3/ 10
= m’/h =
200 300 500 600 250 500 750 m?/h
NOVA-PF-625x525-SW NOVA-PF-800x100-SW
Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A)) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))
pa 50 100 150 200 250 Pa 20 30 40 50 60 I/s
30 | | | | s 50 | | | | /;g
40
20
30 }(f
20
10 }5/
/ 10
P m*/h
250 500 750 m*/h 50 100 150 200 250
NOVA-PF-800x150-SW NOVA-PF-800x200-SW
Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A)) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))
pa 25 50 75 I/s Pa 40 60 80 100 120 s
| | | 40 | | | | |
40 /35'/ /
30
30
20 “
20
10
10
/ 1
100 200 300 m?/h 100 200 300 400 m?/h
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Tlakova strata a hladina vyzarovaného akustického vykonu v zavislosti od objemového prietoku vzduchu.

NOVA-PF-800x300-SW

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))

Pa 50 100 150 I/s
| | |
30 /}!
20 /
o gx/
= m’/h
200 300 400 500 600 700
NOVA-PF-800x500-SW
Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A))
Pa 100 200 300 /s
30 | | |
20
200 400 600 800 1000 m’/h
NOVA-PF-825x225-SW
Tlakova strata a A-vazenad hladina akustického vykonu (dB(A))
Pa 40 60 80 100 120 I/s
40 | | | | |
30
" /
. /
m?/h
100 200 300 400 500

systemair

NOVA-PF-800x400-SW

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))

pa 50 100 150 200 250
| | | | | s
30
20 /\/
' //
250 500 750 m?/h
NOVA-PF-825x125-SW
Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))
Pa 25 50 75 I/s
| | |
o A
30
20
10
/ m?/h
100 200 300
NOVA-PF-825x325-SW
Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))
pa 50 100 150 200 I/s
| | | |
50 i
20 'r(’
10
250 500 750 m’/h
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Tlakova strata a hladina vyzarovaného akustického vykonu v zavislosti od objemového prietoku vzduchu.

NOVA-PF-825x425-SW NOVA-PF-825x525-SW
Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A)) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))
Pa 80 120 160 200 240 I/s Pa 100 200 300 I/s
30 | | | | | 30 | | |
20 20 /
10 5 10 /
L m*/h / m’/h

250 500 750 1000 200 400 600 800 1000 1200
NOVA-PF-1000x100-SW NOVA-PF-1000x150-SW
Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A)) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))
Pa 25 50 75 I/s Pa 40 60 80 100 120 /s
50 | | | | | | | |
/ 40
40
30
30

: A zo s
v

m*/h A
100 200 300 100 200 300 400 m?/h
NOVA-PF-1000x200-SW NOVA-PF-1000x300-SW
Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A)) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))
Pa 50 100 150 I/s pa 50 100 150 200 I/s
40 | | | | | | |

/35/ 30 Fa
30

. o 20 /{
10 / 10

m?/h
100 200 300 400 500 600 250 500 750 m3/h

systemair
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Tlakova strata a hladina vyzarovaného akustického vykonu v zavislosti od objemového prietoku vzduchu.

NOVA-PF-1000x400-SW NOVA-PF-1000x500-SW

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A)) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))
Pa 100 200 300 /s Pa 100 200 300 I/s
30 | | | 30 | | |
20 20

/(

o
10 / 10 /{3
/ //

m3/h
200 400 600 800 1000 m*/h 400 600 800 1000 1200 1400
NOVA-PF-1025x125-SW NOVA-PF-1025x225-SW
Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A)) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))
pa 25 50 75 I/s Pa 50 100 150 I/s
| | | | | |
w© p A
/ 30
30
20
20 /
/ 10 A
10
Za m*/h
100 200 300 m*/h 200 300 400 500 600 700
NOVA-PF-1025x325-SW NOVA-PF-1025x425-SW
Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A)) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))
pa 50 100 150 200 250 Pa 100 200 300 I/s
| | | | s 30 | | |
i / g /
20
20 / ?&/
10 2
10
s m*/h

250 500 750 m’/h 400 600 800 1000 1200
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Tlakova strata a hladina vyzarovaného akustického vykonu v zavislosti od objemového prietoku vzduchu.

NOVA-PF-1025x525-SW NOVA-PF-1200x100-SW

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A)) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))

pa 100 200

300 400 s Pa 25 50 75 I/s
30— | | | | | | }g
40
20 / 30 /
/ 20
10
/ 10
/ m’/h
500 1000 1500 100 200 300 m?/h
NOVA-PF-1200x150-SW NOVA-PF-1200x200-SW
Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A)) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))
Pa 40 60 80 100 120 I/s Pa 50 100 150 I/s
40 | | | | | 40 | | | }/
30 30
39/
20 20
10 10 /
m?/h m?/h
100 200 300 400 500 200 300 400 500 600 700
NOVA-PF-1200x300-SW NOVA-PF-1200x400-SW
Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A)) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))
Pa 80 120 160 200 240 I/s Pa 100 200 300 I/s
| | | | | 30 | | |
30
20
20 3
10 5
10 / & /
5= wh /
250 500 750 1000 400 600 800 1000 1200 m?/h

systemair
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Tlakova strata a hladina vyzarovaného akustického vykonu v zavislosti od objemového prietoku vzduchu.

NOVA-PF-1200x500-SW

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))

NOVA-PF-1225x125-SW

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))

pa 100 200 300 400 I/s Pa 40 60 80 100 120 Ifs
30— | | | | | | | |
w "
0 7
20 30
20
10
/ 10
/ -
500 1000 1500 m*/h 100 200 300 400 m?/h
NOVA-PF-1225x225-SW NOVA-PF-1225x325-SW
Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A)) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))
Pa 50 100 150 200 I/s Pa 100 200 300 /s
| | | | 30 | | /}}
30 /yy
20
20
10 “5/
10 /
250 500 750  m’/h 200 400 600 800 1000 m*/h
NOVA-PF-1225x425-SW NOVA-PF-1225x525-SW
Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A)) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))
Pa 100 200 300 400 I/s pa100 200 300 400 500
30— | | | 30-1 | | | | s
20 20
3
10 / 10 /
/ m3/h /
500 1000 1500 500 1000 1500 m?/h
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Instalacia

A/B

m
a

#5 systemair
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Preprava, skladovanie a prevadzka

ﬂ -40°C ... +50°C @ -20°C... +70°C

é < 95% é < 95%

5 systemair
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Dodatok

Akékolvek odchylky od tu uvedenych technickych $pecifikacii a podmienok je potrebné prejednat s vyrobcom.
Vyrobca si vyhradzuje pravo na akékolvek zmeny na vyrobku bez predchadzajuiceho upozornenia za predpokladuy, ze
tieto zmeny nemaju vplyv na kvalitu a poZzadované parametre vyrobku.

Aktudlne informacie o vietkych vyrobcoch najdete na v ndvrhovom programe Systemair DESIGN.
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