
NOVA-RF-F
Mriežka s filtrom do kazetového stropu
Technická špecifikácia + Návod na inštaláciu a údržbu
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Popis
NOVA-RF-F je vetracia mriežka s filtrom určená na odvod vzduchu v systémoch recirkulácie vzduchu s fan-coilmi. 
Inštaluje sa do kazetového stropu. Pre rovnomernú distribúciu vzduchu cez celú mriežku sa odporúča použiť pretlakovú 
komoru PB-NOVA-FF. Oblasťou použitia sú kancelárie, obytné priestory alebo hotely.

Hlavné vlastnosti

• Jemný estetický dizajn a precízna povrchová úprava
• Vysoká stabilita a bezpečnosť pre inštaláciu a prevádzku v stenách a stropoch vo všetkých dostupných veľkostiach
• Na rýchly a jednoduchý prístup k filtračnej vložke pri čistení a údržbe nie sú potrebné žiadne nástroje

Príslušenstvo

• PB-NOVA-FF: Pretlaková komora pre mriežky NOVA inštalované do kazetového stropu

Konštrukcia
NOVA-RF-F sa skladá z rámu, jedného radu pevných lamiel, stropného montážneho rámu s odnímateľným sitom, filtra 
v triede Coarse 65% a adaptéra pre kazetový strop. Stropný montážny rám a adaptér pre kazetový strop sú vyrobené z 
pozinkovanej ocele. Lamely sú vyrobené z eloxovaných hliníkových profilov. Filter je prístupný bez náradia. Na tento 
účel možno mriežku ľahko otvoriť alebo demontovať. Mriežku držia v ráme pružinové spony. Adaptér pre kazetový 
strop má rozmery vhodné na inštaláciu do stropu s rastrom 600 mm alebo 625 mm. Výrobok je štandardne lakovaný 
práškovou farbou v RAL9003 (signálna biela). Ostatné farby RAL sú k dispozícii na vyžiadanie.
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Časti výrobku

P5

P6

P4

P3

P1

P2

NOVA-RF-F...

Legenda

P1 Rám mriežky
P2 Lamely
P3 Filter – trieda Coarse 65 %
P4 Stropný montážny rám
P5 Adaptér pre kazetový strop
P6 Skrutka 3,9 × 25 mm; DIN7504
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Rozmery
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W H m
mm kg

NOVA-RF-F...600 200 200 4,2
NOVA-RF-F...600 225 225 4,6
NOVA-RF-F...600 300 300 4,9
NOVA-RF-F...600 325 325 5,7
NOVA-RF-F...600 400 400 5,4
NOVA-RF-F...600 425 425 6,2
NOVA-RF-F...600 500 500 6,4
NOVA-RF-F...625 200 200 4,2
NOVA-RF-F...625 225 225 5,1
NOVA-RF-F...625 300 300 5,4
NOVA-RF-F...625 325 325 5,6
NOVA-RF-F...625 400 400 5,6
NOVA-RF-F...625 425 425 6,0
NOVA-RF-F...625 500 500 6,4
NOVA-RF-F...625 525 525 6,5
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Objednávací kód
NOVA-RF-F-

Rozmery

200 × 200

225 × 225

300 × 300

325 × 325

400 × 400

425 × 425

500 × 500

525 × 5251

Veľkosť rastra kazetového stropu

600

625

Povrchová úprava 2

SW Signálna biela (RAL9003, lesk 30%)
RALXXXX Iná RAL farba

POZNÁMKY:
1. Tento rozmer je dostupný len pre veľkosť rastra kazetového stropu 625 mm.
2. V prípade, že v objednávkovom kóde nebude uvedená povrchová úprava, bude výrobok dodaný vo farbe signálna 

biela RAL9003. Ostatné farby RAL sú k dispozícii na vyžiadanie

Príklad objednávacieho kódu

NOVA-RF-F - 225 x 225 - 600 - SW

NOVA-RF-F mriežka s filtrom do kazetového stropu. Rozmery 225 mm × 225 mm. Veľkosť rastra kazetového stropu 
600 mm. Farba signálna biela RAL9003.
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Príslušenstvo

PB-NOVA-FF

Pretlaková komora na inštaláciu NOVA do kazetového stropu

Popis

PB-NOVA-FF je pretlaková komora určená na prívod a odvod vzduchu. Výrobok je určený na vyváženie distribúcie 
vzduchu cez celú mriežku. Slúži tiež ako tlmič hluku a na pripojenie mriežky na rozvody vzduchu. Inštaluje sa v 
stropoch na koniec kruhových potrubí.

Konštrukcia

Komora PB-NOVA-FF je vyrobená z pozinkovaného oceľového plechu. Výrobok pozostáva krabice, pripojenia mriežky a 
pripojenia potrubia na boku.

H

V

W 11

øD

W H V øD m
mm kg
200 200

285 160
1,5

225 225 1,6
300 300

325 200

2,5
325 325 2,7
400 400 3,4
425 425 3,6
500 500

375 250
3,9

525 525 4,3
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Objednávací kód

PB-NOVA-FF-

Rozmery 1

W × H 

Výška komory

V 

Priemer

øD

POZNÁMKA:
1. Dostupné kombinácie rozmerov sú uvedené v tabuľke rozmerov.

Príklad objednávacieho kódu:

PB-NOVA-FF- 400 x 400 - 325 - 200
Pretlaková komora na inštaláciu NOVA do kazetového stropu, rozmery 400 mm × 400 mm, výška krabice 325 mm, 
priemer pripojovacieho hrdla 200 mm.
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Technické parametre

Legenda

 ps (Pa)     Tlaková strata
 qV  (m3/h alebo l/s)    Objemový prietok vzduchu
 LWA  (dB(A))      Celková hladina vyžarovaného akustického výkonu A-vážená
 LpA  (dB(A)) A-vážená celková hladina akustického tlaku vyjadrená pre 10 m² absorpčnej plochy miestnosti   

Grafy bez PB-NOVA-FF, odvod vzduchu

NOVA-RF-F-200x200-600-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

40 60 80 100 120 140 160

m³/h

20 30 40 l/s

25

50

Pa

25

30

35

NOVA-RF-F-225x225-600-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

50 100 150 200

m³/h

20 30 40 50 l/s

25

50

Pa

25

30

NOVA-RF-F-300x300-600-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

100 200 300 400

m³/h

40 60 80 100 l/s

25

50

Pa

25

30

35

NOVA-RF-F-325x325-600-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

100 200 300 400 m³/h

40 60 80 100 120 l/s

25

50

Pa

25

30

35
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NOVA-RF-F-400x400-600-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

200 300 400 500 600 700

m³/h

50 100 150 l/s

25

50

Pa

25

30

35

NOVA-RF-F-425x425-600-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

200 300 400 500 600 700

m³/h

50 100 150 l/s

25

50

Pa

25

30

35

NOVA-RF-F-500x500-600-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

250 500 750 1000

m³/h

80 120 160 200 240 l/s

10

20
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40

50
Pa

25

30

35

NOVA-RF-F-525x525-600-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

400 600 800 1000 m³/h

120 160 200 240 280 l/s

10

20

30

40

50
Pa

25

30

35
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Grafy s PB-NOVA-FF, odvod vzduchu

NOVA-RF-F-200x200-600-SW + PB-NOVA-FF-200x200

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

40 60 80 100 120 140

m³/h

10 20 30 l/s

25

50

Pa

25

30

35

NOVA-RF-F-225x225-600-SW + PB-NOVA-FF-225x225

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

50 100 150 m³/h

20 30 40 50 l/s

25

50

Pa

25

30

35

NOVA-RF-F-300x300-600-SW + PB-NOVA-FF-300x300

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

100 200 300 m³/h

25 50 75 l/s

10

20

30

40

50
Pa

25

30

35

NOVA-RF-F-325x325-600-SW + PB-NOVA-FF-325x325

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

100 200 300 400

m³/h

40 60 80 100 l/s
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25
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NOVA-RF-F-400x400-600-SW + PB-NOVA-FF-400x400

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

200 300 400 500 600

m³/h

50 100 150 l/s

10

20

30

40

Pa

25

30

35

NOVA-RF-F-425x425-600-SW + PB-NOVA-FF-425x425

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

200 300 400 500 600

m³/h

50 100 150 l/s

10

20

30

40

Pa

25

30

35
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NOVA-RF-F-500x500-600-SW + PB-NOVA-FF-500x500

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

250 500 750 m³/h

100 150 200 250
l/s

10

20
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NOVA-RF-F-525x525-600-SW + PB-NOVA-FF-525x525

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

250 500 750 1000

m³/h

80 120 160 200 240 l/s
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Inštalácia
Legenda

a) Štandardná inštalácia
P4 Stropný montážny rám
P5 Adaptér pre stropný rám
P6 Skrutka 3,9 × 25 mm; DIN7504

A1

A2

1.

2.

"NOVA-RF-F" "PB-NOVA-FF"

a)
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P6

P5

P4

P5 P4

B

i

3.

4.

5.

a)
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C

D

"CLICK"

6.

✓

7.

i
a)

"CLICK"

i
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Legenda

b) Inštalácia s použitím sadrokartónu
P4 Stropný montážny rám
P5 Adaptér pre stropný rám
P6 Skrutka 3,9 × 25 mm; DIN7504
1 Sadrokartón

1

"NOVA-RF-F" "PB-NOVA-FF"

A1

A2

1.

2.

b)
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P6
P41

P5

1

P5 1

A A

A A

B

7.

6.

4.

5.

3.

b)
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P4

P51

C

i

9.

10.

b)

8.
i
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D

"CLICK"

✓

11.

b)

"CLICK"

i
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1.
A1

2. 3.

A2

B1

B2
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Preprava, skladovanie a prevádzka
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Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifikácií a podmienok je potrebné prejednať s výrobcom. 
Výrobca si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že 
tieto zmeny nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.Aktuálne informácie o všetkých výrobcoch 
nájdete na v návrhovom programe Systemair DESIGN
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