
Technická špecifikácia + Návod na inštaláciu a údržbu

OPTIMA-R-LV
Kruhový VAV regulátor pre nižšie rýchlosti 0,2 - 6 m/s
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Popis
OPTIMA-R-LV je regulátor variabilného prietoku vzduchu (VAV), ktorý sa vyrába sa v neizolovanej alebo hlukovo izolovanej 
verzii. Výrobok je určený na presnú reguláciu prietoku pri nízkych rýchlostiach prúdenia vzduchu. Výrobok sa inštaluje do 
kruhových potrubí s priemerom 100 mm až 400 mm. Oblasť použitia sú napr. kancelárie, hotelové izby, zasadacie miestnosti 
alebo väčšie verejné alebo priemyselné haly, kde sa požadované chladiace a vykurovacie zaťaženie mení podľa potreby.

Hlavné vlastnosti
• Trieda tesnosti klapky 4 podľa STN EN 1751
• Trieda tesnosti plášťa C podľa STN EN 1751
• Rozširuje ponuku VAV regulátorov pre oblasť nízkych rýchlostí prietoku vzduchu – až do 0,2 m/s
• Adaptívny merací snímač na vysoko účinné snímanie dynamického tlaku v celom rozsahu rýchlostí prúdenia
• Vylepšený algoritmus na presnú reguláciu pri podprahovom statickom tlaku v potrubí
• Schopnosť prevádzky v rozsahu ∆p 2 Pa … 600 Pa
• Bezprecedentný regulačný pomer Vmax/Vmin = 30/1 (0,2 m/s … 6 m/s)
• Vysoká presnosť merania/regulácie s odchýlkou len 5 % *
• Najnižšie možné zmenšenie prierezu pre dané parametre tlak/prietok >> nízka tlaková strata, nízka hlučnosť
• Bez požiadavky na rovný úsek potrubia pred a za regulátorom >> inštalácia možná priamo pred alebo za koleno alebo T-kus
• OPTIMA-RI-LV verzia s vonkajšou izoláciou na redukciu vyžarovaného hluku
POZNÁMKA: * Regulátor prietoku OPTIMA-R-LV (RI) používa špeciálny regulačný algoritmus, ktorý chráni servopohon pred 
mechanickým poškodením pri nízkych prietokoch vzduchu.

Typy výrobku
• OPTIMA-R-LV: VAV regulátor bez izolácie
• OPTIMA-RI-LV: VAV regulátor s hlukovo izolovaným plášťom

Zoznam príslušenstva
• ZTH-EU Ručný konfiguračný prístroj
• Belimo Assistant Konfiguračná NFC aplikácia pre smartfóny Android pre VAV regulátory OPTIMA-R-LV...BP
• ZIP BT NFC  Komunikačný port Bluetooth/NFC

Konštrukčné vyhotovenie
OPTIMA-R-LV sa skladá z plášťa, listu klapky a meracej sondy. Plášť je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu. 
Pripojovacie hrdlá majú gumové tesnenie. List klapky je vyrobený z extrudovaného hliníka a je vybavený gumovým tesnením. 
Tesnenie eliminuje netesnosti v uzatvorenej polohe. Meracia sonda má špeciálnu krížovú konštrukciu. Ide o viacbodový 
priemerovací snímač prietoku na presné meranie prietoku vzduchu. Meracie impulzné hadičky spájajú meraciu sondu s 
prevodníkom prietoku vzduchu. Cez impulznú hadičku nepreteká žiadny vzduch. OPTIMA-RI-LV je vybavená izoláciou na 
zníženie hluku. Izolácia je 19 mm hrubá penová rohož chránená pozinkovaným oceľovým plechom.
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Hlukovo a tepelne izolačný materiál pre OPTIMA-RI-LV

Materiál NBR/PVC

Bunková štruktúra Uzatvorená

Farba Čierna

Hustota 80 kg/m3

Absorpcia vody 2 % < 5 %

Odolnosť Ovzdušie + U.V. - Dobrá

Tepelná vodivosť (t. + 40 °C) < 0,039 W/m K

Trieda 1 (DM 26/06/84)

UL 94-HF1

Požiarna odolnosť Trieda 0 - BS 476 časť 6-7 UK

NF certifikát č.38 (until mm.32) France

B-s3,d0 (EN 13501-1) Euroclass

Námorníctvo a stavba lodí MED B - MED D - typové schválenie DNV

Difúzia pary MU > 7.000

Redukcia hluku (DIN 4109) Do 30 dB

Ekologická kompatibilita NO CFC - HCFC, bez azbestu

Ovládanie
Regulátor OPTIMA-R-LV (RI) je vybavený kompaktnou jednotkou regulácia/pohon.
Môže byť prevádzkovaný s nastavením požadovaných hodnôt a spätnou väzbou pomocou analógového signálu 2 - 10 V DC 
(voliteľne 0 - 10 V DC) alebo pomocou natívnej Belimo komunikácie MP-Bus. Regulátor môže byť použitý samostatne alebo v 
konfigurácii Master/Slave viacerých regulátorov. Za účelom integrácie do systémov BMS je možné regulátory doplniť 
komunikačnými jednotkami pre protokoly Modbus, BACnet a KNX. 
Pri type OPTIMA-R-LV (RI)...BM je k dispozícii komunikačné rozhranie Bus. Môže byť nakonfigurované pre komunikačný 
protokol Modbus alebo BACnet na požiadanie z výroby alebo na mieste pomocou konfiguračného nástroja ZTH-EU. VAV 
regulátory sú štandardne kalibrované vo výrobnom závode podľa prietokov vzduchu uvedených v tabuľke alebo v zmysle 
požiadaviek na iné prietoky v rozsahu Vmin a Vmax špecifikované pri objednaní. Prietoky je tiež možné nastaviť priamo na 
mieste montáže pomocou konfiguračného prístroja ZTH-EU alebo pomocou smartfónu so systémom Android a komunikáciou 
NFC, na ktorom je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu Belimo Assistant (neplatí pre typy OPTIMA-R-LV (RI)...BM). V prípade 
špecifických požiadaviek na prietoky vzduchu Vmin a Vmax je potrebné pre správnu kalibráciu vo výrobnom závode tieto 
uviesť už pri objednaní regulátorov. 
Počas prevádzky regulátora prebieha štandardný postup regulácie prietoku: Merací snímač umožňuje neustále čítanie 
dynamického tlaku závislého od rýchlosti prietoku vzduchu. Vypočítava sa aktuálny prietok a porovnáva sa s požadovanou 
hodnotou. Ak je prietok rozdielny, servopohon zmení polohu klapky tak, aby prispôsobil prietok vzduchu požadovanej 
hodnote.
OPTIMA-R-LV (RI) dokáže pracovať správne a presne aj pri veľmi nízkych rýchlostiach prietoku vzduchu (0,2 m/s) a nízkych 
tlakoch v potrubí (≥ 2 Pa). Aby sa zabránilo nežiadúcemu správaniu a deštruktívnym účinkom na servopohon, vykoná 
regulátor pri podprahových tlakoch a rýchlostiach špeciálne postupy. Ak aktuálna požadovaná hodnota korešponduje s 
rýchlosťou vzduchu nižšou ako 1 m/s, nameraná hodnota Δp (dynamický tlak na snímači prietoku vzduchu) na snímači 
poklesne pod 2 Pa (tlak v potrubí je teda nižší ako 2 Pa a rýchlosť prúdenia je nižšia ako 0,2 m/s), regulátor ukončí štandardnú 
prevádzku a list klapky nastaví do špeciálnej “čakacej” polohy (mierne otvorený).
Táto poloha listu umožní správne odčítanie hodnoty Δp pri najnižšom možnom tlaku v potrubí. Servopohon je bez pohybu, čím 
sa zabráni jeho neželanej a mechanicky deštruktívnej jemnej oscilácii. Meranie Δp na snímači pokračuje. Hneď ako stúpne 
hodnota Δp na 6 Pa, regulátor začne pracovať v bežnom regulačnom režime.
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Časti výrobku

Legenda:

P1 Plášť
P2 Pripojovacie hrdlo s tesnením
P3 List klapky s meracou sondou
P4 Meracie impulzné hadičky
P5 Kompaktná jednotka na reguláciu prietoku vzduchu/pohon klapky
P6 Izolácia s plechovým opláštením (pri type OPTIMA-RI-LV)
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Rozmery a hmotnosti

øD Vmin @ 0,2 m/s * Vmax @ 6 m/s * Vnom @ 6 m/s * øD1 L L1

OPTIMA-R-LV OPTIMA-RI-LV

m

mm m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s mm kg

100 6 2 170 47 170 47 137 287 181 1,4 1,8

125 9 2 265 74 265 74 162 288 181 1,6 2,4

140 11 3 332 92 332 92 177 289 181 1,8 2,7

160 14 4 434 121 434 121 197 327 221 2 3

180 18 5 549 153 549 153 217 327 221 2,2 3,3

200 23 6 678 188 678 188 237 387 281 2,8 4,4

250 35 10 1060 294 1060 294 287 387 281 4,2 6,2

315 56 16 1682 467 1682 467 352 487 381 5,6 8,6

400 90 25 2713 754 2713 754 437 487 381 8 11,7
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Objednávací kód

VAV regulátor bez izolácie
OPTIMA-R-LV-

Menovitý rozmer DN
100

125

140

160

180

200

250

315

400

Typ regulátora
BP

BM

Minimálny prietok vzduchu nastavený z výroby 1)
Vmin (m3/h)

Maximálny prietok vzduchu nastavený z výroby 1)
Vmax (m3/h)

Režim nastavenia analógového vstupu/výstupu 2)
0 DC 0 V ... 10 V
2 DC 2 V ... 10 V

Režim analógového výstupu spätnej väzby 3)
F Spätná väzba - prietok vzduchu
D Spätná väzba - poloha klapky

POZNÁMKY:
1. Ak Vmin a Vmax nie je uvedené v objednávkovom kóde, regulátor sa nastaví na základné továrenské prednastavené 

hodnoty zodpovedajúce rýchlosti vzduchu 0,2 m/s (Vmin) a 6 m/s (Vmax).
2. Predvolený režim analógového vstupu nastavenia prietoku je „2“ (DC 2 V ... 10 V)
3. Predvolený režim analógového výstupu spätnej väzby je „F“ (aktuálny prietok vzduchu). Režim „D“ je potrebný pre 

integráciu do optimalizačného systému AIAS.

Príklad objednávacieho kódu

OPTIMA-R-LV-160-BP-14-289-2-F
VAV regulátor bez izolácie, priemer 160 mm, regulačný rozsah 14 m3/h ... 289 m3/h, pre analógový signál 2 V ... 10 V, spätná 
väzba prietok vzduchu.
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Hlukovo izolovaný VAV regulátor
OPTIMA-RI-LV-

Menovitý rozmer DN
100

125

140

160

180

200

250

315

400

Typ regulátora
BP

BM

Minimálny prietok vzduchu nastavený z výroby 1)
Vmin (m3/h)

Maximálny prietok vzduchu nastavený z výroby 1)
Vmax (m3/h)

Režim nastavenia analógového vstupu/výstupu 2)
0 DC 0 V ... 10 V
2 DC 2 V ... 10 V

Režim analógového výstupu spätnej väzby 3)
F Spätná väzba - prietok vzduchu
D Spätná väzba - poloha klapky

POZNÁMKY:
1. Ak Vmin a Vmax nie je uvedené v objednávkovom kóde, regulátor sa nastaví na základné továrenské prednastavené 

hodnoty zodpovedajúce rýchlosti vzduchu 0,2 m/s (Vmin) a 6 m/s (Vmax).
2. Predvolený režim analógového vstupu nastavenia prietoku je „2“ (DC 2 V ... 10 V)
3. Predvolený režim analógového výstupu spätnej väzby je „F“ (aktuálny prietok vzduchu). Režim „D“ je potrebný pre 

integráciu do optimalizačného systému AIAS.

Príklad objednávacieho kódu

OPTIMA-RI-LV-160-BM-20-250
Hlukovo izolovaný VAV regulátor, priemer 160 mm, s prispôsobeným prednastavením Vmin na 20 m3/h a Vmax na 250 m3/h.
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Príslušenstvo

ZTH-EU

Ručný prístroj

ZTH-EU je ručný prístroj pre VAV regulátory a komunikatívne servopohonony. Umožňuje zákazníkovi zmeniť konfiguráciu VAV 
regulátorov.

ZIP-BT-NFC

Komunikačný Port Bluetooth/NFC

ZIP-BT-NFC je bezdrôtové rozhranie prepájajúce smartfón s konfiguračnou aplikáciou Belimo Assistant cez Bluetooth k VAV 
regulátoru VRU... s komunikačným protokolom NFC.



10

Konfigurácia pomocou ZTH-EU alebo aplikácie Belimo Assistant cez NFC alebo cez Bluetooth prostredníctvom ZIP BT NFC
Parametrisation

Nástroj Autorizácia

Parameter/Funkcia Jednotka/Hodnota Funkcia/Popis/(Oblasť) Assistant 
aplikácia ZTH-EU Expert/OEM

VAV zariadenie/Ventil regulácie tlaku v potrubí - Parametre výrobcu (OEM hodnoty - Nemenné)

OSN Servopohon xxxxx-xxxxx-xxx-xxx Sériové číslo servopohonu r r

Smer rotácie CCW/CW Nastavenie smeru 
otáčania servopohonu r/w r/w E

Rozsah rotácie Prispôsobený/
naprogramovaný

Servopohon prispôsobený/
naprogramovaný 30°...95° r/w – E

Reakcia po zapnutí 
napájania

Bez akcie/synch./
prispôsobenie

Reakcia servopohonu po 
zapnutí napájania r/w – E

Parametrizácia - Nastavenia špecifické pre projekt

Pozícia Textový reťazec Určenie zariadenia (64 Z./
ZTH 16 Z.) r/w r

Max
m3/h | l/s | cfm (PC-tool/
ZTH %)
% (poloha)

Prevádzkový objemový 
prietok 0% ... 100% VnomPoloha klapky (ovl. 
polohy) 0% … 100%

r/w r/w

Min
m3/h | l/s | cfm (PC-tool/
ZTH %)
% (poloha)

Prevádzkový objemový 
prietok 0% ... 100% VnomPoloha klapky (ovl. 
polohy) 0% … 100%

r/w r/w

Kompenzácia nadmorskej 
výšky ON/OFF Spínacia funkcia ON/OFF r/w r/w E

Nadmorská výška 
inštalácie 0 m

Kompenzované hodnoty 
Δp a objemového prietoku 
na nastavenie nadmorskej 
výšky inštalácie (nad 
hladinou mora)

r/w r/w E

Funkcia VAV-CAV/ovládanie polohy Regulačná funkcia r/w – E

Požadovaná hodnota Analóg/bus Analógový a hybridný 
režim/bus r/w r/w E

Posun požadovanej 
hodnoty 0 VAV: ±5% kompenzácia 

ABL jednotka r/w – E

Referenčný signál Y 2 V ... 10 V/0 V ... 10 V/
nastaviteľné

Nastavenie pre VAV 
reguláciu r/w r/w E

Typ spätnej väzby Objemový prietok/Δp/
poloha

VAV: objem/Δp/poloha 
klapky
Tlak: Δp/poloha klapky

r/w r/w E

Spätná väzba U 2 V ... 10 V/0 V ... 10 V/
nastaviteľné Nastavenie U signál r/w r/w E



11

Bus parameter

Nástroj Autorizácia

Parameter/Funkcia Jednotka/Hodnota Funkcia/Popis/(Oblasť) Assistant 
aplikácia ZTH-EU Expert/OEM

Parametrizácia – Komunikácia

Bus protokol BACnet MS/TP/Modbus/
MP r/w r/w E

Bus protokol BACnet MS/TP

MAC adresa 0...127 r/w r/w E

Prenosová rýchlosť 9600 / ... / 115200 r/w r/w E

Zakončovací rezistor OFF/ON r/w – E

Bod číslo 1...4194304 r/w – E

Názov zariadenia {VAV Compact} (16 Z.) r/w – E

Max master 1...127 r/w – E

Bus protokol Modbus RTU

Adresa 1...247 r/w r/w E

Prenosová rýchlosť 9600 / ... / 115200 r/w r/w E

Zakončovací rezistor OFF/ON r/w – E

Parita 1-8-N-2/…E-1/…-O-1/…-
N-1 r/w r/w E

Bus protokol MP-Bus

MP adresa PP/MP1...8 PP (MP off)/MP1…8 r/w r/w E

Pozícia chyby dátovej 
zbernice 0 0% … 100% (min…max) r/w – E

Legenda

X Aplikácia podporuje funkciu
r Nástroj: čítanie
w Nástroj: zápis
– Nástroj: Nepodporuje parameter
E Viditeľné iba v oprávneniach v expertnom režime – funkčne relevantné nastavenia sú dostupné len cez expertnú úroveň 
aplikácie Belimo Assistant
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Technické parametre
Legenda

ps (Pa)     Tlaková strata
qV (m3/h alebo l/s)    Objemový prietok vzduchu
LWA (dB(A))      Celková hladina vyžarovaného akustického výkonu A-vážená
LW (dB)     Celková hladina akustického výkonu Nevážená

OPTIMA-R-LV-100-BP

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

50 100 150 m³/h

10 20 30 40 l/s

250

500

Pa

30

40

50 60

OPTIMA-R-LV-125-BP

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

100 200 m³/h

25 50 l/s

250

500

Pa

30

40

50 60 70

OPTIMA-R-LV-140-BP

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

100 200 300 m³/h

25 50 75 l/s

250

500

Pa

30

40

50 60 70

OPTIMA-R-LV-160-BP

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

100 200 300 400 m³/h

20 40 60 80 100 120 l/s

250

500

Pa

30

40

50 60 70
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OPTIMA-R-LV-180-BP

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

100 200 300 400 500 m³/h

50 100 150 l/s

250

500

Pa

30

40

50 60 70

OPTIMA-R-LV-200-BP

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

250 500 m³/h

50 100 150 l/s

250

500

Pa

30

40

50 60 70

OPTIMA-R-LV-250-BP

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

200 400 600 800 1000 m³/h

100 200 l/s

250

500

Pa

30

40

50

60 70

OPTIMA-R-LV-315-BP

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

500 1000 1500 m³/h

100 200 300 400 l/s

250

500

Pa

30

40

50

60 70

OPTIMA-R-LV-400-BP

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)

1000 2000 m³/h

250 500 750 l/s

250

500

Pa

40

50

60

70
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Inštalácia
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Nastavenie
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Elektrické zapojenie
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Preprava, skladovanie a prevádzka
Rozsah prepravných a skladovacích teplôt: -20 °C až +40 °C, suché vnútorné podmienky.
Rozsah prevádzkových teplôt: -20 °C ... +70 °C v potrubí, -20 °C ... +50 °C na pohone.
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Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifikácií a podmienok je potrebné prejednať s výrobcom. Výrobca si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že tieto zmeny 
nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.
Aktuálne informácie o všetkých výrobcoch nájdete na v návrhovom programe Systemair DESIGN.
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