
Technická špecifikácia + Návod na inštaláciu a údržbu

OPTIMA-RES-A
Kompaktný rezidenčný VAV systém
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Popis
OPTIMA-RES-A je kompaktný systém na reguláciu vetrania rezidenčných priestorov pozostávajúci z prívodného a odvodného 
VAV regulátora. Základnou funkcionalitou je plynulá regulácia prietoku na prívode a odvode vzduchu v režime master/slave. 
Okrem toho je možné ho prepnúť do režimov nadradenej prevádzky, ako napr. otvorenie alebo zatvorenie klapky alebo 
ovládanie minimálneho alebo maximálneho prietoku vzduchu. Výrobok je vhodný na povrchovú alebo zapustenú montáž do 
stien a stropov.

Hlavné vlastnosti
• Kompletné VAV riešenie prívodu a odvodu vzduchu v režime master/slave
• Napájanie 230 V AC
• Bezpečnostné elektrické prvky a pripojovacie svorky
• Vrátane tlmičov hluku
• Jednoduchá zmena Ľavý (štandard) - Pravý model (VAV regulátory je možné v rámci skrine ľahko vybrať a namontovať v inej 

požadovanej prívodno/odvodnej konfigurácii)
• Možnosť objednať s osadenými VAV regulátormi OPTIMA-LV-R pre veľmi nízke rýchlosti prietoku vzduchu

Zoznam príslušenstva
• RC-C3DOC: Priestorový regulátor
• MZ3-Touch: Panel na ovládanie vetrania
• EC-Basic – CO2/T Priestorový regulátor CO2 a teploty  
• CO2RT: Priestorový snímač CO2
• ZTH-EU: Servisný nástroj pre VAV regulátory 

Vyhotovenie
Systém OPTIMA-RES-A je uzavretý v krabici z pozinkovaného oceľového plechu. Systém pozostáva z jedného prívodného a 
jedného odvodného kruhového regulátora variabilného prietoku vzduchu OPTIMA-R-FC, elektrickej časti s napájacím a 
regulačným obvodom a hlukovej izolácie. VAV regulátory sa ku kruhovému potrubiu pripájajú pomocou objímok, takže sú 
ľahko vyberateľné. Krabica systému je vybavená prechodkami pre káble určené na napájanie, signál požadovanej hodnoty, 
signál spätnej väzby a nadradeného signálu. Jednotlivé káble musí pripojiť kvalifikovaný pracovník priamo na mieste inštalácie 
podľa schémy zapojenia.
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Ovládanie
Rezidenčný VAV systém je vybavený kompaktným regulátorom typu BA v zapojení master/slave. Regulátory používajú 
analógový vstup pre signál požadovanej hodnoty a analógový výstup pre signál spätnej väzby. Typ signálov je 0 V ... 10 V DC. 
VAV regulátory sú štandardne z výroby kalibrované na množstvo vzduchu uvedené v tabuľke nižšie alebo na požiadanie je 
možné ich upraviť na požadované nastavenia pre rozsah Vmin/Vmax. Objemy vzduchu je tiež možné prestaviť na mieste 
pomocou ručného servisného nástroja ZTH-EU. Ak by sa vyžadovali špecifické hodnoty vzduchu pre Vmin a Vmax, musí to byť 
uvedené v objednávke, aby bolo možné vykonať kalibráciu vo výrobnom závode. 

Továrenské nastavenia

DN Vmin @ 2 m/s Vmax @ 9 m/s Vnom @ 11 m/s

mm m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s

100 57 16 254 71 311 86

125 88 24 398 111 486 135

160 145 40 651 181 796 221

Základné funkčné charakteristiky
Typ regulátora: OPTIMA-RES-A-…BA

Základné parametre a funkcie
Signál nastavenej hodnoty prietoku:
Analógový vstup 0 V … 10 V DC. Priestorový ovládač Systemair MZ3-Touch je primárne určený na pripojenie k analógovému 
vstupu. Môže pracovať v automatickom režime, pričom plynule reguluje prietok vzduchu v závislosti od teploty, VOC alebo 
koncentrácie CO2. Pri prepnutí do manuálneho režimu je možné nastaviť požadovanú hodnotu prietoku vzduchu manuálne v 
štyroch diskrétnych krokoch medzi prednastavenými hodnotami Vmin a Vmax pre OPTIMA-RES-A. Je možné použiť aj iné 
ovládacie zariadenia s regulačným výstupom 0 V ... 10 V, napr. Systemair RC-C3DOC.
Nástroje na nastavenie parametrov regulátora: Belimo ZTH-EU
Signál spätnej väzby (skutočné množstvo vzduchu): Analógový výstup 0 V … 10 V DC
Napájanie (každý regulátor VAV, zabezpečené transformátorom na doske):
24 V/50 Hz AC (4 VA)
24 V DC (2 W)
Napájanie (celého systému): 230 V AC/50 Hz
Trieda ochrany (uzavretý systémový box): IP40

Konfigurácia Master/Slave
VAV systém je nakonfigurovaný ako master/slave. VAV regulátor privádzaného vzduchu (hlavný/master) sníma požadovanú 
hodnotu prietoku z externého zdroja, ako je napr. priestorový regulátor alebo ručný ovládač požadovanej hodnoty. Regulačný 
rozsah (Vmin, Vmax) hlavného (master) VAV regulátora je možné nastaviť vo výrobe alebo na mieste pomocou 
konfiguračného nástroja ZTH-EU. Signál spätnej väzby z hlavného (master) VAV regulátora predstavuje skutočný nameraný 
objem prietoku vzduchu. Tento signál je pripojený k VAV regulátoru odvádzaného vzduchu (podriadený/slave) ako 
požadovaná hodnota pre objem prietoku vzduchu. Takže objemy prietoku privádzaného a odvádzaného vzduchu sú vždy 
rovnaké s vysokou spoľahlivosťou.

Nastavenie hlavného/master VAV regulátora (prívod vzduchu).
Vmin nastaviteľné medzi 0 a Vnom
Vmax nastaviteľné medzi Vmin a Vnom. Najnižšie možné nastavenie je 20% z Vnom.

Nastavenie podriadeného/slave VAV regulátora (odvod vzduchu)
Vmin nastavené na 0, nesmie sa meniť.
Vmax nastavené rovnajúce sa Vnom, nesmie sa meniť.
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Signál pre nastavenie/spätnú väzbu a výpočet objemového prietoku vzduchu pre VAV 
regulátor

UC (V)

q 
(m

3 /
h)

Vmax

0 10

Setpoint, UC : 0 V ... 10 V

Vmin

q (m3/h)

U 
(V

)

10

0 Vnom

Feedback, U: 0 V ... 10 V

UC (V) =
q - Vmin

· 10
Vmax - Vmin

q =
U (V)

· Vnom10

Uc: Hodnota signálu požadovanej hodnoty prietoku vzduchu (rozsah 0 V … 10 V DC)
q: Objem prietoku vzduchu
Vmin: Minimálny nastavený objem prietoku vzduchu (spodná hranica regulačného rozsahu)
Vmax: Maximálny nastavený objem prietoku vzduchu (horná hranica regulačného rozsahu)
U: Hodnota signálu spätnej väzby nameraného objemu prietoku vzduchu (rozsah 0 … 10 V DC)
Vnom: Menovitý objem prietoku vzduchu kalibrovaný vo výrobe – nie je nastaviteľný.
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Časti výrobku

Legenda:

P1 Plášť
P2 Pripojovacie hrdlo s tesnením
P3 Ohýbacie manipulačné ušká
P4 Veko
P5 Retiazky
P6 List klapky s tesnením
P7 Svorky na elektrické pripojenie 
P8 Meracia sonda
P9 Modulárna jednotka regulácia/pohon
P10 Elektrická svorkovnica
P11 Transformátor
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Rozmery a hmotnosti

DN øD K W W1 H H1 L L1 m v

mm kg l

100 98 250 495 555 200 225 1080 1170 25 147

125 123 280 550 610 235 260 1180 1270 29 202

160 157,5 320 640 700 282 306 1190 1280 35 275
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Objednávací kód
OPTIMA-RES-A-

Menovitá veľ kosť ø (mm)
100

125

160

Nastavenie regulačného rozsahu Vmin ... Vmax (m3/h)

Príklad objednávacieho kódu
OPTIMA-RES-A-125-130-310
Rezidenčný VAV regulačný systém, menovitá veľkosť 125, regulačný rozsah 130 m³/h (Vmin) až 310 m³/h (Vmax)
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Technické parametre
OPTIMA-RES-A-100

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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OPTIMA-RES-A-125

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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OPTIMA-RES-A-160

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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Schéma zapojenia
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Inštalácia
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Nastavenie
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Preprava, skladovanie a prevádzka
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Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifikácií a podmienok je potrebné prejednať s výrobcom. Výrobca si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že tieto zmeny 
nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.
Aktuálne informácie o všetkých výrobcoch nájdete na v návrhovom programe Systemair DESIGN.
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