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Popis

OPTIMA-R-FCS...BM je VAV reguldtor uréeny na instalaciu do kruhovych potrubi s priemerom 80 - 630mm. Vyraba sa v
neizolovanej alebo hlukovo izolovanej verzii. Vyrobok je ureny na regulaciu objemového prietoku privadzaného alebo
odvadzaného vzduchu. Vyrobok je idedlny pre vietky aplikacie, kde sa vyZaduje variabilny prietok vzduchu pri vetrani,
chladeni alebo vykurovani a v priestoroch so zvysenym znecistenim prachom (priemyselné a vyrobné aredly, dielne, verejné
haly a pod.).

Hlavné vlastnosti:

- Tesnenie listu trieda 4 podla STN EN 1751

- Tesnenie plasta trieda C podla STN EN 1751

- Vysoka presnost merania / requldcie - s odchylkou iba 5 %

« Rozsah objemu vzduchu od 36 m3/h do 12344 m3/h

« Prevadzkovy rozsah tlaku v potrubi az do 1000 Pa

- K dispozicii su servopohony s funkciou rychleho prechodu alebo bezpeénostného polohovania
- Dvojplastova verzia OPTIMA-RI-FCS...BM s protihlukovou izolaciou

Typy vyrobku
+ OPTIMA-R-FCS...BM: Jednoplastovy (neizolovany) VAV regulator
« OPTIMA-RI-FCS...BM: Dvojplastovy VAV reguldtor s akustickou izolaciou

Typ regulatora
+ BM: Prepinatelny port Modbus-RTU alebo BACnet MS/TP na komunikdciu vietkych premennych, pouzitelné analégové
signdly pozadovanej hodnoty a spatnej vazby 0 (2)V ... 10 V DC

Typy servopohonov

- S: Standardny servopohon

- Q: Servopohon s kratkou dobou prechodu

« QE: Servopohon s kratkou dobou prechodu a elektrickou bezpe¢nostnou funkciou
« F: Pohon s mechanickou bezpec¢nostnou funkciou - vratnd pruzina

Zoznam prislusenstva
- ZTH-EU Konfigura¢ny nastroj pre VAV regulatory OPTIMA-...B...
- ZIP-BT-NFC Komunikac¢ny port Bluetooth/NFC

Konstrukéné vyhotovenie

Reguldtor OPTIMA-R-FCS...BM je vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu. Vyrobok sa sklada z plasta, pripojovacich hrdiel
s gumovym tesnenim, listu klapky s gumovym tesnenim a moduldrneho VAV regula¢ného zariadenia. Hlukovo izolovana
verzia OPTIMA-RI-FCS...BM ma plast izolovany polymérovou penou hribky 19mm pod krycim plechom z pozinkovanej ocele.
Moduldrne VAV regula¢né zariadenie pozostadva z hlinikovej meracej sondy, polyuretdnovych meracich impulznych hadiciek,
prevodnika prietoku vzduchu so statickym snimacom, modularnej riadiacej jednotky a akéného ¢lena. Meracia sonda ma
Specidlnu krizovu konstrukciu. Ide o viacbodovy priemerovy prietokovy senzor na presné meranie prietoku vzduchu. Meracie
impulzné haditky prepdjaji meraciu sondu s prevodnikom prietoku vzduchu. Cez impulzné hadi¢ky neprudi Ziadny vzduch.

Servopohony

- S: Standardny servopohon
- Q: Servopohon s kratkym ¢asom prechodu

« QE: Pohon s kratkou dobou prechodu a elektrickou bezpe¢nostnou funkciou
Predvolené vyrobné nastavenie bezpe¢nostnej funkcie pohonu je zatvorenie po preruseni napajania.
Na poziadanie je mozné zmenit vyrobné nastavenie na otvorenie po preruseni napajania. Nastavenie medzilahlej konecnej

bezpecnostnej polohy (0% ... 100% otvorenie) je mozné.
Moznost zmeny bezpeénostnej funkcie na mieste je k dispozicii.




- F: Servopohon s mechanickou bezpe¢nostnou funkciou - vratnd pruzina

Predvolené vyrobné nastavenie bezpe¢nostnej funkcie pohonu je zatvorenie po preruseni napajania.
Na poziadanie je mozné zmenit vyrobné nastavenie na otvorenie po preruseni napajania.




OPTIMA-R-FCS...BM-S/Q/QE/F
DN Trmax (NM)
S Q QE F
80 4
100 4
125 4
140 4
160 4
180 4 LF24A-VST
LMQ24A-VST
200 4 LM24A-VST NKQ24A-VST
225 4
250 4
280 4
315 4
355 5
400 5
NMQ24A-VST NF24A-VST
500 8 -
NM24A-VST
630 10 SMQ24A-VST| -
A & OBt P (VA) P (W)
LM24A-VST 90° O/0120s - 2 1
NM24A-VST 90° U/0 120 - 4 2
LMQ24A-VST 90° U/O2,5s - 23 13
NMQ24A-VST 90° U/045 - 23 13
SMQ24A-VST 90° O/07s - 26 15
NKQ24A-VST 90° U/V45 Vi4s 22 11
LF24A-VST 90° O/O120s <205 5 2,5
NF24A-VST 90° U/0120s V<205 8 5
Legenda
A
Polohovaci uhol
@
Cas prechodu
G

Cas prechodu bez napéjania (bezpe¢nostna funkcia)

P, (VA)

Menovity prikon (servopohon + regulator VRU...)




P (W)

Spotreba energie v prevadzke (servopohon + requlator VRU...)




Hlukovo a tepelne izola¢ny materidl pre OPTIMA-RI-FCS...BM

Material NBR/PVC

Bunkova struktara Uzatvorend

Farba Cierna

Hustota 80 kg/m3

Absorpcia vody 2% <5%

Odolnost Ovzdusie + U.V. - Dobr3

Tepelnd vodivost (t. + 40 °C)

< 0,039 W/m K

Trieda 1 (DM 26/06/84)

UL 94-HF1

Poziarna odolnost

Trieda 0 - BS 476 c¢ast 6-7 UK

NF certifikat ¢.38 (until mm.32) France

B-s3,d0 (EN 13501-1) Euroclass

Namornictvo a stavba lodi

MED B - MED D - typové schvadlenie DNV

Diftzia pary

MU > 7.000

Redukcia hluku (DIN 4109)

Do 30 dB

Ekologicka kompatibilita

NO CFC - HCFC, bez azbestu

Ovladanie

Reguldtory VAV su vybavené OEM regula¢nym modulom a servopohonom Belimo. Regula¢né jednotky su z vyroby
$tandardne kalibrované na rozsah reguldcie mnozstva vzduchu V, ... V.« Toto Standardné nastavenie je uvedené v tabulke
rozmerov. Na poZiadanie (pri objednani) je mozné regulacny rozsah V, ... Viax Upravit. Objemy vzduchu je tiez mozné
prestavit na mieste pomocou ru¢ného servisného nastroja ZTH-EU. Ak by sa vyZadovali Specifické hodnoty vzduchu pre V,;, a
Vmax MUsi to byt uvedené v objedndvke, aby bolo mozné vykonat kalibraciu vo vyrobnom z3dvode.




Popis funkcie modularnej jednotky Regulacia/Pohon

!(ompaktna ) . |BUS . |Nadradené |Signal Hodnoty sl )
jednotka Analégovy . Nastavenie , A .y premenné o
o Komuni- lokalne spatnej spatnej Napajanie
Regulacia/ |Vstup . parametrov | . : " i BUS
kacia riadenie vazby vazby L
Pohon komunikacie
Citanie/zapis
: Pozad.
hodnota,
Pmin/ PITIaX/
BM-S OTVOR,
Modbus-RTU 7ZATVOR
BM-Q Modbus-RTU BACnet MS/ | Aktudlny
ZTH-EU
3(;/\52[)\(/) " |BACnet MS/ 71P-BT-NFC OTVOR, TP tlak, Uhol Citanie: 24 VAC/DC
BM-QE TP ZATVOR, Prinl g(2) v ... 10 | klapky L
s Proax vV DC Aktudlny
BM-F tlak, uhol
klapky,
sériové
Cislo, chyba/
alarmové

hlasenia




Casti vyrobku

Legenda

P1 Plast

P2 Pripojovacie hrdlo s tesnenim

P3 List klapky s tesnenim

P4 Meracia sonda

P5 Meracie impulzné hadicky

P6 Moduldrna jednotka regulacia/pohon
P7 Prevodnik prietoku vzduchu

P8 Izolacia
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Rozmery a hmotnosti

58

@D

45

fem—

58

@Dn
@D

<85 BM-S
<100 BM-Q
<100 BM-QE
<115 BM-F

45

45

<95 BM-S

<110 BM-Q
<110 BM-QE
<125 BM-F




V. @2m/s* [V @9m/s* |V _ @11m/s* |aD L 2D, L, m(R) |m(RI)
DN
m3/h I/s m3/h I/s m3/h I/s mm kg

80 36 10 163 45 199 55 117 1,2 1,6
290 180

100 |57 16 254 71 311 86 DN-2 137 1,4 1,8

125 |88 24 398 111 486 135 162 1,6 2,4

140 | 111 31 499 139 610 169 177 1,8 2,7
390 280

160 | 145 40 651 181 796 221 197 2,0 3,0

180 | 183 51 824 229 1008 | 280 217 2,2 3,3

200 | 226 63 1018 | 283 1244 | 346 237 2,8 4,4

225 | 286 79 1288 | 358 1575 | 438 490 262 380 3,5 5,3

DN-2,5

250 | 353 98 1590 | 442 1944 | 540 287 472 6,2

280 | 443 123 1995 | 554 2438 | 677 317 5,0 7,7

315 | 561 156 2525 | 701 3086 | 857 352 5,6 8,6
590 480

355 | 713 198 3207 | 891 3920 | 1089 392 6,4 9,8

400 | 905 251 4072 | 1131 | 4976 |1382 437 8,0 11,7

500 | 1414 |393 6362 |1767 |7775 |2160 537 12,7 19,2

DN-3 | 790 680
630 | 2244 |623 10100 | 2806 | 12344 | 3429 667 17,6 | 26,8
POZNAMKY:

* Standardné vyrobné nastavenie mnozstva vzduchu, ak nie je uvedené v objednavke.
Vmin Mozno nastavit od 0 m3/h do hodnoty V, ., z vyssie uvedenej tabulky.
V max MoZno nastavit od 20 % do 100 % z hodnoty V., z vy3Sie uvedenej tabulky.

&%
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

0
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 v(m/s)

Typickd max. absoldtna regula¢nd odchylka & od skuto¢ného prietoku vzduchu v zavislosti od rychlosti pridenia vzduchu v v
potrubi
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Objednavaci kéd

OPTIMA-R-FCS...BM

Jednoplastovy (neizolovany) VAV regulator
OPTIMA-R-FCS

Menovita velkost

DN

OEM Belimo, Typ komunikacie

BM Prepinatelny: Modbus-RTU alebo BACnet MS/TP alebo MP-Bus alebo analégova pozad. hodnota/spatna vazba 0 (2) V ...
10 v DC

Typ servopohonu

S Standardny servopohon

Q Servopohon s kratkou dobou prechodu

QE Servopohon s kratkou dobou prechodu a elektrickou bezpe¢nostnou funkciou (len pre velkosti < DN 400)
F Servopohon s mechanickou bezpe¢nostnou funkciou - vratnd pruzina

OPTIMA-RI-FCS...BM

Dvojplastovy (izolovany) VAV regulator
OPTIMA-RI-FCS

Menovita velkost

DN

OEM Belimo, Typ komunikacie

BM Prepinatelny: Modbus-RTU alebo BACnet MS/TP alebo MP-Bus alebo analégova pozad. hodnota/spatna vazba 0 (2) V ...
10 VDC

Typ servopohonu

S Standardny servopohon

Q Servopohon s kratkou dobou prechodu

QE Servopohon s kratkou dobou prechodu a elektrickou bezpe¢nostnou funkciou (len pre velkosti < DN 400)
F Servopohon s mechanickou bezpec¢nostnou funkciou - vratnd pruzina

Priklad objednavacieho kédu
OPTIMA-RI-FCS-125-BM-F

Dvojplastovy (izolovany) VAV regulator, menovita velkost 125, so servopohonom s bezpec¢nostnou funkciou s vratnou
pruzinou.

POZNAMKY:
Standardné nastavenie regula¢ného modulu je Modbus komunikacia
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Standardné nastavenie V,;, @ V., jé Uvedené v tabulke Rozmery a hmotnosti. Toto nastavenie je mozné zmenit, ak je to
pozadované ako pozndmka k objednavke.
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Prislusenstvo

ZTH-EU

Rucny pristroj

ZTH-EU je rucny pristroj pre VAV regulatory a komunikativne servopohonony. Umoznuje zdkaznikovi zmenit konfiguraciu VAV
requldtorov.

ZIP-BT-NFC

Komunikaény Port Bluetooth/NFC

ZIP-BT-NFC je bezdrotové rozhranie prepdjajuce smartfon s konfigurac¢nou aplikaciou Belimo Assistant cez Bluetooth k VAV
reguladtoru VRU... s komunika¢nym protokolom NFC.

NFC \\\

3

Bluetooth

Scan device

7' N

Hold smartphone against NFC nertace.

[E—
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Konfiguracia pomocou ZTH-EU alebo aplikacie Belimo Assistant cez NFC alebo cez Bluetooth prostrednictvom ZIP BT NFC

Parametrisation

Nastroj Autorizacia
; . . . Assistant
Parameter/Funkcia Jednotka/Hodnota Funkcia/Popis/(Oblast) aplikécia ZTH-EU Expert/OEM
VAV zariadenie/Ventil requlacie tlaku v potrubi - Parametre vyrobcu (OEM hodnoty - Nemenné)
OSN Servopohon XXXXX-XXXXX-XXK-XXX Sériové Cislo servopohonu |r -
Smer rotacie ccw/cw Na'svtav.eme Smeru r/w - E
otacania servopohonu
Rozsah rotacie Prispdsobeny/ , Servopohon prlsPosc;benyc{ o/ _ E
naprogramovany naprogramovany 30°...95
Reakcia po zapnuti Bez akcie/synch./ Reakcia servopohonu po o/w _ E
napgjania prispbsobenie zapnuti napajania
Parametrizacia - Nastavenia Specifické pre projekt
- S Urcenie zariadenia (64 Z./
Pozicia Textovy retazec ZTH 16 7) r/w r
m3/h | 1/s | cfm (PC-tool/ | Prevadzkovy objemovy
i 0, 0,
Max ZTH %) BRI iy 19072 Voom [1/w i/w
% (poloha) polohy) 0% ... 100%
m3/h | 1/s | cfm (PC-tool/ | Prevadzkovy objemovy
. i 0, 0
Min ZTH %) BARIOK 3oy 1000 Voom | r/w r/w
% (poloha) polohy) 0% ... 100%
K(’)[npenzaaa nadmorske] ON/OFF Spinacia funkcia ON/OFF  [r/w - E
vysky
Kompenzované hodnoty
. Ap a objemového prietoku
Nadmorska vyska . .
i 0m na nastavenie nadmorskej | r/w - E
inStalacie el o la
vysky instalacie (nad
hladinou mora)
Funkcia VAV-CAV/ovlddanie polohy | Regula¢na funkcia r/w - E
Kaskadna requlacia VAV: sekundarny okruh
: <9 ON/OFF kaskadnej regulacie r/w - E
priestorového tlaku . .
priestorového tlaku
Pozadovana hodnota Analégovy/bus Arlglogovy a hybridny r/w - E
rezim/bus
Posun pozadovanej 0 VAV: +5% kompenzacia o/w _ £
hodnoty ABL jednotka
Referencny signal Y 2V.. ‘!O Y/'O V..10V/ Nasta'vc.enle pre VAV o/w ~ £
nastavitelné regulaciu
. - VAV: objem/Ap/poloha
Typ spatnej vazby F?IOJIJ;ZT;OW prietok/Ap/ klapky r/w - E
Tlak: Ap/poloha klapky
Spétnd vézba U 2V...10V/0 V.10 V/ Nastavenie U signal r/w - E

nastavitelné
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Bus parameter

existujucom
MP systéme

Nastroj Autorizacia

Parameter/Funkcia Jednotka/Hodnota Funkcia/Popis/(Oblast) ;\;;:{sgigt ZTH-EU Expert/OEM
Parametrizacia - Komunikacia
Bus protokol ,?A,?)Cnet MS/TP / Modbus / /w ~ £
Bus protokol BACnet MS/TP
MAC adresa 0..127 r/w - E
Prenosova rychlost 9600/ .../ 115200 r/w - E
Zakoncovaci rezistor OFF/ON r/w - E
Cislo instancie 1...4194304 r/w - E
Nazov zariadenia VAV universal (3212) r/w - E
Max master 1...127 r/w - E
Bus protokol Modbus RTU
Adresa 1..247 r/w - E
Prenosova rychlost 9600/ .../ 115200 r/w - E
Zakoncovaci rezistor OFF/ON r/w - E
Parita ’1\1-_5‘31-N-2/...E-1/...-0-1/...- w B .
Bus protokol MP-Bus
MP adresa PP/MP1...8 PP (MP off)/MP1...8 r/w - E
Zpt‘)’;ir‘:i‘"c;hyby datovej | 0% ... 100% (min..max) | r/w - E

Standard: Belimo MP

datapool zariadenie
Rezim kompatibility Predvolené/VRP-M VRP-M: VRP-M nahrada v |r/w - E

Legenda

X Aplikacia podporuje funkciu

r Nastroj: ¢itanie
w Nastroj: zapis

- Nastroj: Nepodporuje parameter

E Viditelné iba v opravneniach v expertnom rezime - funkéne relevantné nastavenia si dostupné len cez expertnu drovern

aplikacie Belimo Assistant.
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Rychly navrh

q, (m*/h)

12500
12000
11500
11000
10500
10000
9500
9000
8500
8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

13400

r3200

13000
12800
12600
12400
12200
12000
11800
11600

1400

11200
+1000

- 800
- 600
r 400

T 200

80

100 125 140 160

180 200 225 250 280 315 355 400 500 630
@DN

q, (I/s)




Technické parametre

Legenda

ps (Pa)  Tlakova strata

gy (m3/halebo I/s) Objemovy prietok vzduchu

Lya (dB(A))  Celkovd hladina vyZarovaného akustického vykonu A-vazena
L, (dB) Celkovd hladina akustického vykonu Nevdzend

OPTIMA-R-FCS-80-BM-F
Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu v dB(A)

pa 10 20 30 40 50 I/s

o X | 80\\
800 \
600

400

2
00-gg

L,

63 Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz
100 45,2 50,4 43,0 44,2 43,2 43,8 413 35,0 27,8 23,7
250 53,1 55,5 44,5 451 47,7 49,9 49,7 44,5 40,8 36,6
36 500 59,8 60,9 45,7 45,7 51,1 54,8 56,1 51,8 50,8 46,5
750 64,0 64,6 46,5 46,1 53,1 57,7 59,8 56,2 56,7 52,4
1000 67,2 67,5 471 46,4 54,6 59,8 62,5 59,2 60,9 56,5
100 53,3 61,6 54,5 57,4 55,9 51,4 46,3 43,4 39,2 34,2
250 63,1 67,3 55,3 60,0 61,4 61,9 58,5 53,5 49,3 45,0
118 500 71,3 73,8 55,9 61,9 65,9 70,0 67,6 61,2 57,0 53,1
750 76,3 78,2 56,2 63,1 68,7 74,8 73,0 65,8 61,4 57,9
1000 79,8 81,5 56,4 63,9 70,7 78,2 76,8 69,1 64,6 61,3
100 58,3 64,9 57,5 60,1 58,8 56,4 50,6 50,8 47,0 45,1
250 67,2 71,4 59,5 63,4 66,0 66,1 61,6 58,7 54,7 52,4
199 500 74,4 77,5 61,0 66,0 71,4 73,5 69,8 64,7 60,6 57,8
750 78,8 81,4 61,9 67,6 74,7 78,0 74,7 68,3 64,0 61,1
1000 81,9 84,4 62,5 68,7 77,0 81,1 78,1 70,9 66,5 63,3

OPTIMA-R(I)-FC-80-BM...




OPTIMA-R-FCS-100-BM-F

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu v dB(A)

Pa 25 50 75 I/s
\ \
1000 7\ 8{\
800
~
600
0
400 R0
200
PO | — | |
100 200 300 m’/h

L,

63 Hz | 125Hz | 250Hz [ 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz
100 46,8 55,3 48,8 52,4 46,1 44,5 42,8 36,2 28,4 23,6
250 54,7 58,7 48,5 521 52,0 52,2 51,1 45,6 41,2 36,4
57 500 61,3 63,5 48,4 51,9 56,5 58,2 57,4 52,8 50,9 46,1
750 65,4 66,9 48,3 51,9 59,3 61,7 61,0 57,1 56,6 51,8
1000 68,3 69,6 48,2 51,8 61,2 64,3 63,6 60,1 60,6 55,9
100 55,9 63,9 56,8 60,3 56,8 54,3 50,0 46,5 40,5 351
250 65,6 71,0 60,1 65,2 65,7 64,6 60,6 55,3 50,3 46,1
184 500 73,2 77,4 62,6 68,9 72,4 72,4 68,7 62,2 57,8 54,5
750 77,7 81,4 64,1 71,1 76,4 77,0 73,5 66,3 62,2 59,4
1000 80,9 84,4 65,2 72,6 79,3 80,2 76,9 69,3 65,3 62,9
100 58,0 60,7 47,9 531 50,7 56,1 52,4 51,0 47,3 46,0
250 68,7 71,7 56,5 63,2 63,8 67,7 63,8 60,3 55,5 53,9
311 500 77,0 80,3 63,0 70,9 73,7 76,4 72,4 67,4 61,9 59,9
750 82,0 85,4 66,9 75,4 79,5 81,6 77,5 71,5 65,6 63,4
1000 85,6 89,1 69,7 78,6 83,6 85,3 81,1 74,5 68,3 65,9

OPTIMA-R(I)-FC-100-BM...




OPTIMA-R-FCS-125-BM-F
Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu v dB(A)

Pa 40 60 80 100 120 I/s
1000 \ \ \ \ \
800 7\

600 \\\\\\\\

400

\
200
915\\5_\\_‘~ e e I |
100 200 300 400 m?/h

L,

63 Hz | 125Hz | 250Hz [ 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz
100 47,2 55,6 49,1 52,5 46,1 46,2 42,0 36,7 28,6 23,6
250 55,2 59,7 51,3 531 52,5 54,2 49,8 46,2 40,8 36,6
88 500 61,6 64,5 53,0 53,8 57,4 60,2 55,8 53,5 50,1 46,5
750 65,5 67,8 54,0 54,3 60,3 63,8 59,2 57,8 55,6 52,3
1000 68,4 70,3 54,7 54,8 62,4 66,3 61,7 60,8 59,5 56,4
100 551 67,7 63,1 64,5 58,5 52,7 47,7 40,8 35,0 28,5
250 65,0 72,3 64,1 67,7 66,9 64,2 59,1 52,7 47,2 42,3
287 500 73,3 78,1 65,0 70,2 73,6 72,9 67,7 61,8 56,6 52,8
750 78,3 82,2 65,6 71,8 77,7 78,0 72,8 67,1 62,0 58,9
1000 81,8 85,4 66,0 72,9 80,7 81,6 76,4 71,0 65,9 63,2
100 57,9 67,1 60,6 64,4 58,3 55,3 52,7 47,3 44,5 40,7
250 68,9 75,4 65,4 71,4 69,1 67,9 63,6 57,4 53,5 49,7
486 500 77,5 82,7 69,2 76,9 77,3 77,4 72,1 65,2 60,3 56,6
750 82,7 87,4 71,4 80,3 82,1 83,0 77,2 69,9 64,2 60,6
1000 86,4 90,8 73,0 82,7 85,5 87,0 80,8 73,2 67,1 63,5

OPTIMA-R(I)-FC-125-BM...
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OPTIMA-R-FCS-140-BM-F

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu v dB(A)

Pa
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200 300 400 500 600 m*/h

OPTIMA-R(I)-FC-140-BM...

L,
63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz

100 | 520 | 640 | 598 | 60,7 | 529 | 512 | 453 | 381 | 317 | 255

250 | 62,4 | 695 | 620 | 652 | 629 | 61,6 | 568 | 51,1 | 453 | 402

111 | 500 | 70,7 | 755 | €37 | €88 | 705 | 695 | 656 | 609 | 556 | 51,4
750 | 757 | 796 | 647 | 711 | 750 | 741 | 708 | 667 | 617 | 57,9

1000 | 793 | 827 | €55 | 727 | 781 | 773 | 745 | 707 | 660 | 625

100 | 565 | 676 | 639 | 633 | 581 | 545 | 509 | 448 | 406 | 350

250 | 67,4 | 754 | 678 | 718 | 687 | 664 | 617 | 558 | 513 | 466

360 | 500 | 759 | 825 | 71,1 | 783 | 767 | 754 | 699 | 642 | 595 | 554
750 | 80,8 | 869 | 73,1 | 823 | 81,4 | 80,6 | 747 | 690 | 642 | 60,6

1000 | 84,4 | 901 | 745 | 851 | 848 | 844 | 782 | 725 | 676 | 642

100 | 619 | 667 | 583 | 621 | 583 | 585 | 580 | 528 | 509 | 47,6

250 | 71,1 | 766 | 660 | 725 | 697 | 692 | 665 | 61,1 | 582 | 551

610 | 500 | 784 | 845 | 71,9 | 805 | 784 | 77,4 | 732 | 674 | €37 | 607
750 | 82,8 | 892 | 754 | 853 | 834 | 822 | 772 | 711 | 669 | 64,0

1000 | 860 | 926 | 77,8 | 887 | 870 | 856 | 80,1 | 737 | €92 | 663




OPTIMA-R-FCS-160-BM-F

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu v dB(A)

pa 50 100 150 200 I/s
\ \ \ \

1000 3

800
0

600 i

400

200 =
Y e ———— |

250 500 750  m’/h

L,

63 Hz | 125Hz | 250Hz [ 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz
100 50,9 60,3 55,3 56,8 50,6 50,7 44,6 37,9 31,1 25,9
250 59,8 64,5 54,3 58,9 57,7 58,8 54,6 50,4 44,0 39,7
145 500 67,2 69,8 53,8 60,8 63,1 65,0 62,3 59,9 53,8 50,1
750 71,8 73,6 53,7 62,1 66,2 68,6 66,9 65,4 59,5 56,3
1000 75,2 76,5 53,6 63,0 68,5 71,2 70,2 69,4 63,6 60,6
100 57,6 72,3 70,8 65,4 59,1 55,4 51,6 46,0 40,5 34,4
250 67,5 75,9 70,4 71,3 68,9 66,2 61,8 56,7 51,5 46,7
470 500 75,3 81,3 70,5 75,9 76,4 74,4 69,6 64,8 59,7 55,9
750 80,0 85,1 70,8 78,6 80,8 79,2 74,2 69,5 64,6 61,4
1000 83,3 88,1 71,1 80,6 83,9 82,6 77,5 72,9 68,0 65,3
100 62,9 70,0 65,1 65,6 59,9 60,2 59,2 531 50,1 46,5
250 71,7 78,7 70,6 75,4 70,6 69,9 67,0 61,6 58,0 54,6
796 500 78,6 85,8 74,9 82,9 78,7 77,2 73,0 68,1 63,9 60,7
750 82,7 90,2 77,5 87,4 83,5 81,5 76,7 71,9 67,4 64,2
1000 85,6 93,3 79,4 90,6 86,9 84,6 79,3 74,5 69,9 66,7

OPTIMA-R(I)-FC-160-BM...
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OPTIMA-R-FCS-180-BM-F

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu v dB(A)
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OPTIMA-R(I)-FC-180-BM...

L,
63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz

100 | 523 | 610 | 564 | 568 | 510 | 528 | 451 | 395 | 329 | 26,1

250 | 61,1 | 654 | 549 | 588 | 584 | 608 | 554 | 51,4 | 454 | 40,0

183 | 500 | 683 | 709 | 543 | 608 | 640 | 668 | 632 | 604 | 550 | 505
750 | 72,7 | 747 | 541 | 621 | 673 | 703 | 67,8 | 656 | 60,6 | 566

1000 | 76,0 | 775 | 541 | €32 | €96 | 728 | 711 | 693 | 645 | 61,0

100 | 557 | 724 | 712 | €50 | 57,4 | 532 | 488 | 446 | 396 | 320

250 | 663 | 751 | 70,4 | 700 | 67,9 | 653 | 60,0 | 558 | 512 | 455

595 | 500 | 749 | 806 | 700 | 741 | 761 | 744 | €85 | 642 | 599 | 558
750 | 80,0 | 849 | 700 | 766 | 80,9 | 797 | 735 | 692 | 651 | 618

1000 | 837 | 882 | 701 | 784 | 844 | 835 | 771 | 726 | 687 | 660

100 | 599 | 710 | €93 | 639 | 573 | 569 | 563 | 505 | 475 | 439

250 | 69,5 | 780 | 733 | 739 | 689 | 677 | 645 | 596 | 563 | 52,9

1008 | 500 | 77,0 | 849 | 766 | 816 | 778 | 759 | 708 | 665 | 629 | 597
750 | 815 | 893 | 787 | 861 | 829 | 80,7 | 746 | 705 | 667 | 636

1000 | 848 | 925 | 803 | 894 | 866 | 841 | 773 | 734 | 695 | 665
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OPTIMA-R-FCS-200-BM-F

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu v dB(A)
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1200 m’/h

OPTIMA-R(I)-FC-200-BM...

L,
63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz

100 | 535 | 654 | 633 | 592 | 530 | 541 | 453 | 398 | 325 | 264

250 | 61,9 | 67,9 | 61,4 | 620 | 603 | 61,9 | 558 | 51,9 | 454 | 403

226 | 500 | 69,1 | 72,6 | 60,1 | 647 | 659 | 678 | 638 | 610 | 552 | 508
750 | 735 | 761 | 593 | 665 | 691 | 713 | 686 | 663 | 610 | 57,0

1000 | 76,8 | 788 | 588 | 679 | 71,4 | 738 | 721 | 701 | 651 | 61,4

100 | 599 | 795 | 790 | 69,4 | 580 | 553 | 505 | 455 | 389 | 323

250 | 682 | 80,6 | 789 | 736 | 693 | 672 | 614 | 570 | 512 | 455

735 | 500 | 766 | 840 | 788 | 775 | 779 | 763 | 697 | 657 | 605 | 555
750 | 81,7 | 876 | 788 | 802 | 830 | 81,6 | 746 | 707 | 660 | 614

1000 | 854 | 906 | 788 | 822 | 8,7 | 83 | 781 | 743 | 698 | 655

100 | 645 | 783 | 773 | €96 | 609 | 616 | 60,7 | 539 | 50,0 | 46,0

250 | 72,6 | 843 | 823 | 780 | 717 | 709 | 673 | 624 | 583 | 544

1244 | 500 | 792 | 895 | 861 | 848 | 799 | 781 | 726 | 688 | 646 | 60,7
750 | 833 | 930 | 883 | 889 | 847 | 823 | 758 | 725 | 683 | 644

1000 | 862 | 956 | 899 | 91,8 | 81 | 83 | 781 | 752 | 709 | 67,1
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OPTIMA-R-FCS-225-BM-F

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu v dB(A)

Pa
1000

800

600

400

200

100
|

200
|

300
|

400
|

\\

I/s

1500 m’/h

OPTIMA-R(I)-FC-225-BM...

L,
63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz

100 | 536 | 635 | 594 | 592 | 53,4 | 542 | 461 | 405 | 330 | 266

250 | 61,9 | 67,6 | 591 | 620 | 608 | 617 | 561 | 52,1 | 457 | 404

286 | 500 | 689 | 725 | 589 | 646 | 663 | 675 | 638 | 609 | 553 | 51,0
750 | 732 | 759 | 588 | 663 | 696 | 708 | 683 | 660 | 610 | 57,1

1000 | 76,4 | 785 | 588 | 676 | 719 | 732 | 715 | 696 | 650 | 615

100 | 567 | 729 | 71,4 | 667 | 571 | 545 | 493 | 444 | 373 | 303

250 | 67,2 | 768 | 726 | 721 | 686 | 664 | 60,6 | 562 | 503 | 443

930 | 500 | 759 | 825 | 736 | 770 | 775 | 754 | €92 | 651 | 60,1 | 550
750 | 81,1 | 867 | 742 | 80,1 | 826 | 807 | 743 | 704 | 659 | 612

1000 | 847 | 900 | 746 | 824 | 83 | 844 | 779 | 741 | 699 | 656

100 | 625 | 747 | 727 | €88 | 613 | 611 | 567 | 521 | 47,4 | 430

250 | 71,3 | 813 | 775 | 770 | 716 | 701 | 650 | 61,1 | 567 | 523

1575 | 500 | 782 | 871 | 812 | 83,4 | 795 | 770 | 713 | 679 | 637 | 594
750 | 823 | 907 | 833 | 873 | 840 | 812 | 750 | 719 | 678 | 635

1000 | 852 | 935 | 849 | 900 | 873 | 841 | 777 | 747 | 707 | 66,4




OPTIMA-R-FCS-250-BM-F
Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu v dB(A)

pa100 200 300 400 500 I/s

1000 a\ \ \ \

800

600

400

200-66

L,

63 Hz | 125Hz | 250Hz [ 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz
100 53,9 63,1 57,8 59,2 53,8 54,5 46,9 41,3 335 26,7
250 62,1 67,6 57,7 62,1 61,2 61,7 56,5 52,3 46,0 40,6
353 500 68,8 72,5 58,1 64,6 66,8 67,3 63,8 60,7 55,4 511
750 73,0 75,8 58,5 66,1 70,1 70,5 68,1 65,7 61,0 57,3
1000 76,0 78,4 58,8 67,3 72,4 72,8 71,2 69,1 64,9 61,7
100 55,3 71,4 70,2 64,2 56,3 53,7 48,2 43,4 35,7 28,3
250 66,4 75,4 70,5 71,0 68,0 65,5 59,9 55,5 49,4 43,2
1149 500 75,2 81,7 71,0 76,6 77,0 74,5 68,8 64,6 59,7 54,5
750 80,5 86,3 71,5 80,1 82,3 79,8 74,0 70,0 65,7 61,1
1000 84,2 89,7 71,9 82,7 86,1 83,6 77,6 73,8 70,0 65,7
100 61,6 77,0 76,1 68,3 61,7 60,7 53,7 50,2 44,9 40,0
250 70,3 81,1 78,0 76,1 71,5 69,2 63,1 59,8 55,0 50,3
1944 500 77,2 86,0 79,8 82,1 79,0 76,0 70,2 67,0 62,7 58,0
750 81,4 89,4 81,0 85,7 83,4 80,0 74,3 71,3 67,2 62,6
1000 84,3 92,0 82,0 88,3 86,5 83,0 77,3 74,3 70,4 65,8

OPTIMA-R(I)-FC-250-BM...




OPTIMA-R-FCS-280-BM-F
Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu v dB(A)

Pa 200 300 400 500 600 I/s
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L,

63 Hz | 125Hz | 250Hz [ 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz
100 55,0 65,2 59,9 62,0 551 54,7 48,9 43,3 34,9 27,5
250 63,7 69,9 60,8 65,2 63,7 62,7 58,5 54,2 47,6 41,9
443 500 70,8 751 61,7 68,1 70,2 68,8 65,8 62,5 57,3 52,8
750 75,0 78,6 62,3 70,0 74,0 72,4 70,1 67,4 63,0 59,2
1000 78,1 81,3 62,8 71,4 76,7 74,9 73,2 70,8 67,0 63,7
100 56,2 71,6 70,1 65,0 56,9 54,8 49,5 45,0 37,9 30,7
250 66,9 76,5 71,8 72,1 68,6 65,7 60,6 56,6 50,9 45,0
1441 500 75,4 82,6 73,3 78,1 77,5 74,1 69,0 65,3 60,7 55,8
750 80,4 86,9 74,4 81,7 82,7 79,0 73,9 70,5 66,5 62,2
1000 83,9 90,1 75,2 84,4 86,4 82,5 77,4 741 70,6 66,7
100 63,3 76,1 74,5 68,7 62,7 63,4 55,6 52,3 47,6 43,3
250 71,5 81,8 78,2 77,0 72,3 70,8 64,3 61,2 56,8 52,6
2438 500 77,9 87,1 81,4 83,3 79,7 76,6 70,9 67,9 63,8 59,7
750 81,7 90,5 83,4 87,0 83,9 80,0 74,8 71,8 67,9 63,8
1000 84,4 93,0 84,9 89,7 87,0 82,4 77,5 74,6 70,8 66,7

OPTIMA-R(I)-FC-280-BM...
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OPTIMA-R-FCS-315-BM-F

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu v dB(A)
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OPTIMA-R(I)-FC-315-BM...

L,
63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz

100 | 563 | 67,7 | 623 | 651 | 564 | 549 | 508 | 454 | 363 | 284

250 | 655 | 725 | 640 | 684 | 662 | 638 | 60,6 | 561 | 493 | 432

561 | 500 | 72,9 | 77,9 | 654 | 717 | 73,6 | 704 | 680 | 643 | 592 | 544
750 | 773 | 817 | 662 | 738 | 779 | 743 | 723 | 691 | 650 | 61,0

1000 | 805 | 845 | 668 | 755 | 810 | 771 | 754 | 725 | 69,1 | 657

100 | 572 | 71,9 | 702 | 659 | 576 | 560 | 50,7 | 466 | 40,1 | 332

250 | 67,5 | 776 | 732 | 734 | 692 | 660 | 612 | 577 | 524 | 468

1824 | 500 | 756 | 837 | 757 | 797 | 780 | 737 | 692 | 660 | 618 | 57,2
750 | 804 | 878 | 773 | 836 | 832 | 782 | 739 | 710 | 673 | 633

1000 | 839 | 909 | 785 | 865 | 89 | 814 | 772 | 745 | 712 | 67,6

100 | 661 | 758 | 731 | €92 | €37 | 675 | 575 | 544 | 503 | 467

250 | 72,9 | 826 | 786 | 780 | 731 | 728 | 655 | 62,6 | 586 | 550

3086 | 500 | 786 | 883 | 831 | 846 | 803 | 772 | 716 | 687 | 649 | 613
750 | 82,1 | 91,9 | 860 | 885 | 845 | 80,0 | 752 | 723 | 685 | 650

1000 | 847 | 945 | 881 | 913 | 875 | 80 | 777 | 749 | 71,1 | 67,6
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OPTIMA-R-FCS-355-BM-F

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu v dB(A)
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OPTIMA-R(I)-FC-355-BM...

L,
63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz

100 | 552 | 668 | 638 | 624 | 553 | 537 | 500 | 444 | 356 | 28,1

250 | 657 | 72,9 | 664 | 683 | 662 | 635 | 608 | 563 | 496 | 435

713 | 500 | 739 | 792 | 685 | 733 | 745 | 710 | 690 | 653 | 602 | 552
750 | 788 | 833 | 698 | 765 | 793 | 754 | 739 | 706 | 664 | 62,1

1000 | 823 | 865 | 706 | 788 | 828 | 785 | 773 | 744 | 708 | 669

100 | 587 | 723 | 706 | 659 | 583 | 579 | 526 | 481 | 420 | 35,1

250 | 686 | 783 | 744 | 736 | 693 | 670 | 628 | 592 | 541 | 485

2316 | 500 | 763 | 840 | 775 | 798 | 775 | 738 | 705 | 675 | 633 | 588
750 | 80,9 | 878 | 794 | 836 | 824 | 779 | 750 | 724 | 687 | 647

1000 | 842 | 90,7 | 80,8 | 863 | 858 | 80,7 | 782 | 759 | 725 | 69,0

100 | 67,8 | 771 | 744 | €99 | 647 | €97 | 597 | 562 | 51,8 | 482

250 | 742 | 835 | 799 | 783 | 734 | 744 | 673 | 642 | 60,1 | 565

3920 | 500 | 795 | 889 | 844 | 846 | 80,0 | 779 | 731 | 703 | 664 | 627
750 | 827 | 921 | 872 | 884 | 839 | 80,1 | 765 | 738 | 700 | 664

1000 | 851 | 945 | 891 | 910 | 867 | 816 | 789 | 763 | 726 | €89




OPTIMA-R-FCS-400-BM-F
Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu v dB(A)
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L,

63 Hz | 125Hz | 250Hz [ 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz
100 54,3 67,0 65,5 59,7 54,4 52,6 49,1 43,4 34,9 27,9
250 65,9 73,6 69,1 68,2 66,3 63,5 61,1 56,4 49,8 43,9
905 500 75,0 80,6 71,8 751 75,4 71,9 70,1 66,3 61,1 56,0
750 80,4 85,2 73,5 79,3 80,8 76,8 75,4 72,2 67,8 63,1
1000 84,2 88,7 74,6 82,3 84,6 80,3 79,2 76,3 72,5 68,2
100 60,5 73,9 72,7 66,0 59,3 60,2 54,5 49,7 43,9 37,0
250 69,8 79,8 77,1 73,9 69,4 68,0 64,4 60,7 55,8 50,3
2941 500 771 85,0 80,5 80,0 77,1 74,1 71,8 69,0 64,8 60,3
750 81,6 88,4 82,5 83,7 81,6 77,7 76,2 73,9 70,0 66,2
1000 84,7 91,0 84,0 86,3 84,8 80,2 79,3 77,4 73,8 70,4
100 71,6 80,0 77,0 70,6 66,0 75,0 61,9 58,0 53,3 49,7
250 76,0 85,2 82,3 78,6 73,8 77,0 69,2 65,9 61,6 57,9
4976 500 80,5 89,8 86,5 84,7 79,8 78,9 74,6 71,8 67,9 64,1
750 83,5 92,8 88,9 88,3 83,4 80,2 77,9 75,3 71,6 67,7
1000 85,7 94,9 90,7 90,8 85,9 81,3 80,1 77,8 74,2 70,3

OPTIMA-R(I)-FC-400-BM...
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OPTIMA-R-FCS-500-BM-F

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu v dB(A)
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OPTIMA-R(I)-FC-500-BM...

L,
63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz

100 | 549 | 644 | 628 | 561 | 515 | 516 | 51,0 | 469 | 40,1 | 31,0

250 | 653 | 72,1 | 67,7 | 663 | 639 | 620 | 608 | 572 | 523 | 462

1414 | 500 | 73,4 | 794 | 717 | 747 | 735 | €99 | 683 | 650 | 617 | 57,7
750 | 782 | 842 | 741 | 798 | 791 | 745 | 727 | 697 | 672 | 644

1000 | 817 | 878 | 758 | 835 | 83,1 | 778 | 758 | 729 | 71,1 | 692

100 | 588 | 720 | 708 | €36 | 589 | 555 | 537 | 493 | 439 | 356

250 | 67,8 | 781 | 758 | 720 | 675 | 63,6 | 626 | 595 | 554 | 494

4595 | 500 | 748 | 834 | 798 | 784 | 743 | 697 | 694 | 673 | 642 | 599
750 | 791 | 868 | 822 | 823 | 784 | 733 | 734 | 719 | 693 | 66,1

1000 | 82,1 | 893 | 840 | 850 | 813 | 759 | 762 | 751 | 729 | 70,4

100 | 670 | 770 | 752 | €81 | €59 | 664 | 609 | 576 | 53,4 | 476

250 | 73,0 | 833 | 812 | 766 | 71,9 | 704 | 673 | 647 | 613 | 567

7775 | 500 | 77,9 | 884 | 859 | 830 | 770 | 736 | 721 | 700 | 673 | 636
750 | 80,9 | 916 | 888 | 867 | 802 | 755 | 750 | 732 | 708 | 67,7

1000 | 831 | 939 | 909 | 894 | 825 | 769 | 770 | 754 | 733 | 705
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OPTIMA-R-FCS-630-BM-F

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu v dB(A)
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OPTIMA-R(I)-FC-630-BM...

L,
63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz

100 | 567 | 686 | 656 | 643 | 566 | 544 | 51,4 | 469 | 399 | 31,2

250 | 67,4 | 748 | 694 | 703 | 667 | 650 | 62,4 | 586 | 547 | 488

2244 | 500 | 759 | 80,9 | 722 | 754 | 743 | 730 | 707 | 67,6 | 661 | 622
750 | 812 | 850 | 739 | 786 | 788 | 77,7 | 756 | 728 | 728 | 70,0

1000 | 851 | 882 | 751 | 810 | 80 | 810 | 791 | 765 | 776 | 755

100 | 621 | 77,4 | 745 | 735 | 639 | 588 | 543 | 493 | 438 | 367

250 | 70,1 | 81,2 | 780 | 769 | 703 | 670 | 642 | 610 | 579 | 526

7294 | 500 | 77,5 | 847 | 80,6 | 796 | 752 | 733 | 718 | 699 | 687 | 647
750 | 82,4 | 873 | 822 | 812 | 780 | 769 | 764 | 751 | 751 | 717

1000 | 86,1 | 895 | 833 | 824 | 80,0 | 795 | 796 | 788 | 797 | 767

100 | 706 | 827 | 790 | 789 | 709 | 715 | 617 | 57,7 | 53,4 | 51,0

250 | 758 | 86,6 | 834 | 820 | 748 | 750 | 690 | 662 | 639 | 61,1

12344 | 500 | 80,8 | 898 | 868 | 843 | 779 | 77,7 | 747 | 72,7 | 720 | 687
750 | 842 | 917 | 888 | 857 | 798 | 794 | 780 | 765 | 768 | 733

1000 | 867 | 933 | 903 | 867 | 81,1 | 80,7 | 804 | 792 | 802 | 765
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Elektrické zapojenie
24 V AC/DC, modula¢ny (VAV)

VAV regulator pracuje s nastavenou hodnotou cez analdgovy vstupny signal (svorka 3) a signal spatnej vazby (svorka 5).

Lz

[u* DC(0)2V..10V

F*DC 0)2V..10V
@]

[ e @ [ [@ [e [
T 5 6 7 8
L

Dodatoc¢né funkcie je mozné aktivovat pripojenim prepinacich vstupov z1 a z2.
Priorita tychto funkcii je vy3sia ako pri modulacii VAV s analégovym vstupom.
Ovladanie nadradeného ovladania z1

Kontakt 11-9 = ZASTAVENIE motora

Kontakt 11-10 = Klapka OTVORENA

Ovlddanie nadradeného ovladania z2

Kontakt 12-13 = Klapka ZATVORENA

Kontakt 12-14 = V.,
11 a 12 bez kontaktu = Ziadne prepisanie priority cez z1 alebo z2

Pravidlo priority - Analégova VAV regulacia

1. 21

2. 12

3. a) prispdésobenie (funkcia autonémneho inicializa¢ného ovladdaca)
4. b) synchronizacia (funkcia autonémneho inicializa¢ného ovladaca)
5. Y-moduldcia: V... Viax (cez analégovy vstup)
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24 V AC/DC, krokové ovladanie stykaca (CAV)

VAV reguldtor pracuje s poZzadovanou hodnotou v diskrétnych krokoch generovanych réznymi potencidlmi pripojenymi k
analégovému vstupu (svorka 3) a analogovému spatnovazbovému signalu (svorka 5).

Kontakt 2-3 = V.,
3 nepripojené =V, .
Kontakt 1-3 = klapka ZATVORENA (rezim riadiaceho signalu 2...10V)

Kontakt 1-3 = V;, (rezim riadiaceho signalu 0...10 V)
Rezim riadiaceho signalu je mozné nastavit v ovladaci VAV pomocou ru¢ného konfigura¢ného nastroja ZTH-EU.

I

o03d

2‘1 [U*—DC(O)ZV..JOV
7 2 3 5 6 7 8
L % Y Up L D+ D-

Dodatoc¢né funkcie je mozné aktivovat pripojenim prepinacich vstupov z1 a z2.
Priorita tychto funkcii je vy3sia ako pri modulacii VAV s analégovym vstupom.
Ovlddanie nadradeného ovladania z1

Kontakt 11-9 = ZASTAVENIE motora

Kontakt 11-10 = Klapka OTVORENA

Ovladanie nadradeného ovlddania z2Kontakt 12-13 = Klapka ZATVORENA

Kontakt 12-14 = V.,
11 a 12 bez kontaktu = zZiadne prepisanie priority cez z1 alebo z2

Pravidlo priority - Krokova regulacia

1. z1

2. 72

3. a) adaptacia (funkcia autonomneho inicializa¢ného ovladaca)

4. b) synchronizacia (funkcia autonomneho inicializa¢ného ovladaca)
5. Y-krokové ovlddanie: Zatvor - V;, - Viax (cez analégovy vstup)
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BACnet MS/TP alebo Modbus RTU

(Tento prevadzkovy rezim vyzaduje parametrizaciu)

VAV requldcia v rozsahu V, ... Vi @ dalSie funkcie so vietkymi premennymi komunikovanymi cez zbernicu (svorky 7, 8) -

protokolom Modbus alebo BACnet.
Iz — Y < DC(0)2V..10V

| — U DC(0)2V..10V

En - Y

2 5 6 7 8
3

1 3
L Y Uw L1 D+ D-

Dodatoc¢né funkcie je mozné aktivovat pripojenim prepinacich vstupov z1 a z2.
Priorita tychto funkcii je vy3sia ako pri modulacii VAV s analégovym vstupom.
Ovladanie nadradeného ovladania z1

Kontakt 11-9 = ZASTAVENIE motora

Kontakt 11-10 = Klapka OTVORENA

Ovlddanie nadradeného ovladania z2

Kontakt 12-13 = Klapka ZATVORENA

Kontakt 12-14 = V.,
11 a 12 bez kontaktu =

N¢

jadne prepisanie priority cez z1 alebo z2

P12 L% st
10 11 12 13 14 15 16
©] o] [o] [e [e [@] @
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Pravidlo priority - BACnet/Modbus reguldcia

z1

72

Bus Watchdog

a) adaptacia (funkcia autonémneho inicializa¢ného ovladaca)

b) synchronizacia (funkcia autonémneho inicializa¢ného ovladaca)
Bus Override

Bus pozad. hodnota: V.. Vinax

Nouvhs~wWwN=




BACnet MS/TP alebo Modbus RTU s analégovou pozadovanou hodnotou (hybridny rezim)

(Tento prevadzkovy rezim vyzaduje parametrizaciu)

VAV reguldcia v rozsahu V, ... Vimax @ dalSie funkcie s ¢itanim pozadovanej hodnoty cez analégovy vstup (svorka 3) a spatnou
vazbou cez analdgovy vystup (svorka 5). Vsetky ostatné premenné su komunikované cez zbernicu (svorky 7, 8) - protokolom
Modbus alebo BACnet.

| - [~ Y-DC(0)2V..10V
— U—DC(0)2V..10V

E - Y

5 6 7 8

L ¥ Y Ywp L D+ D-

Dodatoc¢né funkcie je mozné aktivovat pripojenim prepinacich vstupov z1 a z2.
Priorita tychto funkcii je vyssia ako pri moduldcii VAV s analégovym vstupom.
Ovlddanie nadradeného ovladania z1

Kontakt 11-9 = ZASTAVENIE motora

Kontakt 11-10 = Klapka OTVORENA

Ovladanie nadradeného ovladania z2

Kontakt 12-13 = Klapka ZATVORENA

Kontakt 12-14 =V,
11 a 12 bez kontaktu = Ziadne prepisanie priority cez z1 alebo z2

it

Pravidlo priority - BACnet/Modbus ovladanie

z1

72

Bus Watchdog

a) adaptacia (funkcia autonémneho inicializa¢ného ovladaca)

b) synchronizacia (funkcia autonémneho inicializa¢ného ovladaca)

Bus override

Y-krokova reguldcia: Zatvor - Vi, - V.« (cez analégovy vstup - pozri zapojenie pre 24V AC/DC krokové ovladdanie)
Y-moduldcia: V- Vinax (C€Z analégovy vstup - pozri zapojenie pre modulacné VAV)

O N A WN =




MP-Bus

(Tento prevadzkovy rezim vyzaduje parametrizaciu)

VAV requldcia v rozsahu V, ... Vi @ dalSie funkcie so vietkymi premennymi komunikovanymi cez zbernicu (svorky 1, 2,5) -
protokolom MP-Bus.

L 3 MP
A
\
:::}A)
*———-
17 2 3 5 6 7
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Dodatoc¢né funkcie je mozné aktivovat pripojenim prepinacich vstupov z1 a z2.
Priorita tychto funkcii je vy3sia ako pri modulacii VAV s analégovym vstupom.
Ovladanie nadradeného ovladania z1

Kontakt 11-9 = ZASTAVENIE motora

Kontakt 11-10 = Klapka OTVORENA

Ovlddanie nadradeného ovladania z2

Kontakt 12-13 = Klapka ZATVORENA

Kontakt 12-14 = V.,
11 a 12 bez kontaktu = Ziadne prepisanie priority cez z1 alebo z2

|J 1011% 1T41213 L‘

Pravidlo priority - BACnet / Modbus ovlddanie

z1

72

Bus Watchdog

a) adaptacia (funkcia autonémneho inicializa¢ného ovladaca)

b) synchronizacia (funkcia autonémneho inicializa¢ného ovladaca)

Y-krokové ovlddanie: Zatvor -V, - V. (cez analégovy vstup - pozri zapojenie pre 24V AC/DC krokové ovladanie)
Bus Override

Bus Setpoint: Vi, = Vinax

N AWN =




Pripojenie pasivneho snimaca

(K dispozicii v zbernicovej prevadzke)
Hodnota namerand pasivnym snimacom moze byt komunikovana ako premenna po zbernici.

l ¥ z1 22 1L % S1 1

9 10 11 12 13 14 15 16
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!

Vhodné pre Ni1000 a Pt1000
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Pripojenie aktivneho snimaca

(K dispozicii v zbernicovej prevadzke)
Hodnota namerand aktivnym snima¢om méze byt komunikovana ako premennd po zbernici.

N

Mozny rozsah vstupného napétia:
0...10 V DC (rozlisenie 5 mV)
Priklad:

- Aktivne teplotné senzory

- Generdtor poZadovanej hodnoty
« Snimac vlhkosti




Pripojenie prepinacieho kontaktu

(K dispozicii v zbernicovej prevadzke)
Bindrna hodnota spinacieho kontaktu méze byt komunikovana ako premenna po zbernici.

Ll ¥ z1 22 1L % S1 |
1

9 10 11 12 13 14 15 16

L

Poziadavky na spinaci kontakt:Spina¢ musi byt schopny ¢isto spinat pridd 10 mA @ 24 V.
Priklad:

- dP snimat

- okenny kontakt

—
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Preprava, skladovanie a prevadzka

Rozsah prepravnych a skladovacich teplét: -20 °C az +40 °C, suché vnutorné podmienky.
Rozsah prevadzkovych teplét: -20 °C ... +70 °C v potrubi, -20 °C ... +50 °C na pohone.
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Dodatok

Akeékolvek odchylky od tu uvedenych technickych 3pecifikacii a podmienok je potrebné prejednat s vyrobcom. Vyrobca si
vyhradzuje pravo na akékolvek zmeny na vyrobku bez predchddzajiceho upozornenia za predpokladu, Ze tieto zmeny
nemaju vplyv na kvalitu a poZzadované parametre vyrobku.

Aktudlne informacie o vietkych vyrobcoch najdete na v ndvrhovom programe Systemair DESIGN.
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