
Technická špecifikácia + Návod na inštaláciu a údržbu

OPTIMA-R-FC-EX
VAV regulátor v EX vyhotovení
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Popis
OPTIMA-R-FC-EX je VAV regulátor určený na reguláciu prietoku vzduchu vo vetracom systéme. Inštaluje sa do kruhových 
potrubí. Oblasťou použitia sú vetracie systémy pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu, napr. laboratóriá, priemyselné 
alebo farmaceutické závody, lakovne, poľnohospodárske sklady....  

Hlavné vlastnosti:
- Tesnenie listu trieda 4 podľa STN EN 1751  
- Tesnenie plášťa trieda C podľa STN EN 1751  
- V súlade s hygienickými požiadavkami podľa VDI 6022  
- Vysoká presnosť merania / regulácie - s odchýlkou iba 5 %  
- Rozsah objemu vzduchu od 57 m3/h do 12344 m3/h  
- Prevádzkový rozsah tlaku v potrubí až do 1000 Pa  
- Odolné voči prachu, môže pracovať v prašnom prostredí  

Konštrukčné vyhotovenie
OPTIMA-R-FC-EX sa skladá z plášťa, listu klapky a meracej sondy. Plášť je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu. 
Pripojovacie hrdlá majú gumové tesnenie. List klapky je vyrobený z pozinkovanej ocele a je vybavený gumovým tesnením, 
ktoré eliminuje netesnosti v uzatvorenej polohe. Hliníková meracia sonda je k VAV regulátoru pripojená pomocou flexibilnej 
polyuretánovej impulznej trubice. Špeciálna konštrukcia viacbodového krížového snímača prietoku s priemerovaním zaisťuje 
presné údaje o prietoku vzduchu.  
Statický senzor ΔP umožňuje prevádzku v prašnom prostredí.  
Súlad so základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosť bol zabezpečený dodržaním:  
EN IEC 60079-0:2018, EN ISO 80079-36:2016

OPTIMA-R-FC-EX má nasledujúce priradenia do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu:

FTZÚ 24 ATEX 0056X
II 2 D Ex h IIIB T85°C Db
II 2 G Ex h IIB T6 Gb
Tamb = -20°C ... 58°C
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Typ 
regulátora

Analógový 
vstup na 
nastavenie 
objemového 
prietoku

Nastavenie 
objemového 
prietoku 
pomocou BUS 
Kom.

Nastavenie 
parametrov 
regulátora

Nadradené

lokálne 
riadenie

Typ signálu 
spätnej väzby

Hodnoty 
spätnej väzby 
(Analógový 
výstup)

Premenné 
BUS 
komunikácie

Napájanie

PA
DC 4 ... 20 
mA\  
DC 0 V ... 10 V

Klávesy a 
displej na 
zariadení

DC 4 ... 20 
mA\  
DC 0 V ... 10 V

Aktuálny 
prietok 
vzduchu

AC 24 
V,\  
DC 24 V

Ovládanie
VAV regulátory sú štandardne vybavené kompaktnými regulátormi/pohonmi s analógovými signálmi požadovanej hodnoty a 
spätnej väzby v režime 0 V … 10 V DC (predvolené výrobné nastavenie) alebo 4 ... 20 mA.  
Kompaktné VAV regulátory sú štandardne kalibrované z výroby na predvolený objem vzduchu. Na požiadanie je možné VAV 
regulátory pred odoslaním upraviť na požadované nastavenia v rozsahu Vmin a Vmax.  
Ak sú potrebné špecifické objemy vzduchu pre Vmin a Vmax alebo režim riadiaceho signálu 4...20 mA, je potrebné to uviesť pri 
objednaní, aby sa zabezpečila primeraná kalibrácia vo výrobe.  

Tesnosť listu a plášťa
4C vo všetkých veľkostiach  
Klasifikácia sa vykonáva podľa normy STN EN 1751 pre statický tlak do 1000 Pa.  
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Časti výrobku

Legenda

P1 - Plášť  
P2 - Pripojovacie hrdlo s tesnením  
P3 - List klapky s tesnením  
P4 - Meracia sonda  
P5 - Impulzná trubica  
P6 - Pohon  
P7 - Regulátor  
P8 - Snímač diferenčného tlaku  
P9 - Konektor uzemnenia/ekvipotenciálneho systému  
P10 - Ekvipotenciálne pripojenie listu klapky a plášťa
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Rozmery, Hmotnosti a továrenské nastavenie Vmin / Vmax

DN
Vmin @ 2 m/s * Vmax @ 9 m/s * øD L m

m3/h l/s m3/h l/s mm kg

100 57 16 254 71
DN-2

290 3,5

125 88 24 398 111

390

3,7

140 111 31 499 139

DN-2,5

3,9

160 145 40 651 181 4,1

180 183 51 824 229 4,3

200 226 63 1018 283

490

4,9

225 286 79 1288 358 5,6

250 353 98 1590 442 6,3

280 443 123 1995 554

590

7,1

315 561 156 2525 701 7,7

355 713 198 3207 891 8,5

400 905 251 4072 1131 10,0

500 1414 393 6362 1767
DN-3 790

15,0

630 2244 623 10100 2806 20,0
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Objednávací kód

VAV regulátor bez izolácie  
OPTIMA-R-FC-EX-

Nominálna veľ kosť
DN

Typ regulátora
PA

Príklad objednávacieho kódu
OPTIMA-R-FC-EX-200-PA

Kruhový VAV regulátor pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu, priemer 200mm, so signálom pre nastavenie 
požadovanej hodnoty a spätnej väzby 0... 10V DC.  
Vmin = 266 m³/h Vmax = 1018 m³/h (predvolené výrobné nastavenie zodpovedajúce rýchlostiam min. 2 m/s a max. 9 m/s). 



8

Rýchly návrh
q v

(m
3 /

h)

q v
(l/

s)



9

Technické parametre
Grafy a technické parametre sú dostupné v návrhovom programe Systemair DESIGN na adrese design.systemair.com.
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Inštalácia
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Elektrické zapojenie
Elektrické zariadenia inštalované spolu s regulátorom prietoku vzduchu musia mať zodpovedajúci typ ochrany. Elektrické 
pripojenie iskrovo bezpečných zariadení musí byť vykonané podľa požiadaviek normy STN EN 60079-25. Inštalácia, elektrické 
pripojenie a prevádzka zariadenia musia byť v súlade s príslušnými pokynmi výrobcu prevodníka prietoku vzduchu, regulátora 
prietoku vzduchu a pohonu. Zariadenie musí byť trvalo pripojené k uzemňovaciemu systému alebo ekvipotenciálnemu 
systému podľa schémy zapojenia.
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Preprava, skladovanie a prevádzka

Skladovanie a preprava
Teplota: -20 °C ... +50 °C  
Vlhkosť: ≤ 95 %, bez kondenzácie  

Prevádzka
Rozsah teploty okolia: -20 °C ≤ Ta ≤ +58 °C  
Teplota média vo vnútri potrubia: -20 °C ≤ Tm ≤ 80 °C  
Vlhkosť: ≤ 95 %, bez kondenzácie  

Údržba
VAV regulátor OPTIMA-R-FC-EX nevyžaduje údržbu.  
Zariadenie je potrebné pravidelne kontrolovať raz ročne, aby sa predišlo nesprávnej funkcii alebo zníženiu bezpečnosti 
spôsobenému prípadným nešpecifickým poškodením.  
Kontroly musia zamerať na integritu ložísk hriadeľa a plastových krytov na elektrickom zariadení.  
Pre zabezpečenie voľného pohybu listu klapky v celom rozsahu nastavenia je potrebné skontrolovať tvarovú stálosť 
kruhového plášťa klapky.  
Časti zariadenia je možné v prípade poškodenia alebo poruchy vymeniť iba za originálne diely, ktoré spĺňajú príslušné normy 
uvedené v certifikáte ATEX produktu. Nesmú sa používať neoriginálne diely. V rámci pravidelných kontrol sa musí kontrolovať 
príležitostné hromadenie prachu na povrchoch zariadenia. Vrstvy prachu nesmú presiahnuť 2 mm. Prach sa musí odstrániť. 
Štítok produktu s priradením k nebezpečnému prostrediu musí byť čitateľný počas celej životnosti produktu. Ak sa štítok stane 
nečitateľným, musí sa nahradiť novým štítkom, ktorý výrobca na požiadanie vytlačí.  

Časti, ktoré je možné vymeniť:
Regulátor TR.Ex (P7); nové zariadenie musí byť predkalibrované pre požadovanú veľkosť VAV skrinky spoločnosťou Systemair. 

Tlakový prevodník IY.Ex (P8)  
Servopohon QT.Ex-MY-SL (P6)  
Tesnenie potrubného pripojenia (P2)  
Impulzná trubica (P5)  
Poznámka: (P...) Číslo pozície na výkrese dielov produktu. Pozri kapitolu „Časti výrobku“.
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Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifikácií a podmienok je potrebné prejednať s výrobcom. Výrobca si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že tieto zmeny 
nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.  
Aktuálne informácie o všetkých výrobcoch nájdete na v návrhovom programe Systemair DESIGN.
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