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Popis

OV-R/S je element na prenos vzduchu.

Je ur¢eny na prenos vzduchu medzi miestnostami a instaluje sa do stien.
Typické aplikacie zahfiiaju kancelarske a rezidenc¢né priestory.

Hlavné vlastnosti

- Vynikajuci atlm hluku

- Nizka prevadzkova hladina hluku a nizky odpor
- Nendpadny, stihly a kompaktny dizajn

- Jednoduchad a rychla instalacia

Typy vyrobku
- OV-R: Kruhovy panel
- OV-S: Stvorcovy panel

Zoznam prislusenstva
- AL-0V-R: Akusticka vlozka

Vyhotovenie

OV-R/S je vyrobeny z nizkouhlikovej ocele. Vyrobok pozostdva z dvoch panelov s obloZzenim z akustickej timiacej peny na
vnutornych stranach. Akusticka vlozka AL-OV-R je stcastou balenia.

Vyrobok je standardne praskovo lakovany v odtieni RAL 9003 (signalna biela). Dalsie farby RAL su k dispozicii na vyZiadanie.
Poznamka: Pre hrubky stien vac¢sie ako 150 mm je st¢astou balenia aj dalsia akustickd vlozka AL-OV-R.




Casti vyrobku

OV-R...

OV-S...




Legenda:

P1 - Panel

P2 - Penové oblozenie na Gtim hluku
P3 - Akustickd vlozka (AL-OV-R)

P4 - 4x hmozdinka, @ 6 mm

P5 - 4x skrutka, @ 4 x 30 mm




Rozmery a hmotnosti

OV-R...
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Poznamka: *Priemer otvoru v stene.

100 102 120 199 30 0,7
125 127 145 249 34 1,1
160 162 180 249 34 11
200 202 220 314 38 1,6




OV-S... (mm)
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100 102 120 199 30 1,0
125 127 145 224 34 1,2
160 162 180 249 34 1,4
200 202 220 314 38 2,1

Poznamka: *Priemer otvoru v stene.




Objednavaci kéd

ov-

Tvar panela
R Kruhovy
S Stvorcovy

Vel'kost (DN)
100
125
160

200

Povrchova dprava

SW Signalna biela (RAL 9003)

RALXXXX Ina farba RAL (na vyziadanie)

Poznamka: Pre hrabky stien vac¢sie ako 150 mm je stc¢astou balenia aj dalsia akustickd vlozka AL-OV-R.

Priklad objednavacieho kédu
OV-R-125-SW

OV-R element na prenos vzduchu s kruhovym panelom, velkost 125mm, praskovo lakovany vo farbe signalna biela
(RAL9003).




Prislusenstvo

AL-OV-R

Popis

AL-OV-R je akusticka vlozka ur¢end na zvysenie Gtlmu hluku elementov na prenos vzduchu OV-R/S.

Vyhotovenie

AL-OV-R je hlukovoizola¢ny polyuretanovy (PUR) izola¢ny materidl. Je sticastou standardnej dodavky elementov OV-R/S.

Pri hrubkach stien mensich ako 150 mm je mozné vlozku narezat tak, aby zodpovedala hribke steny. Pri hrubsich stenach (>
150 mm) je mozné objednat dal3iu vlozku ako prislusenstvo. Dve vlozky je mozné skombinovat a narezat na pozadovanu
vel'kost, aby pokryli celt hibku otvoru v stene.

Pokyny na instalaciu najdete v priru¢ke k vyrobku OV-R/S.

Objednavaci kod
#
AL-OV-R-100 229834
AL-OV-R-125 229835
AL-OV-R-160 229836
AL-OV-R-200 229837
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Rychly navrh

Prietok vzduchu g, pri réznych A-vazenych hladinach akustického vykonu L.

25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
Polozka 3 3 3

m°/h I/s m°/h /s m°/h I/s
OV-R-100-SW 80 22 99 27 116 32
OV-R-125-SW 114 32 145 40 170 47
OV-R-160-SW 152 42 185 51 217 60
OV-R-200-SW 190 53 225 63 258 72
OV-S-100-SW 77 21 95 26 111 31
OV-S-125-SW 112 31 142 39 167 46
OV-S-160-SW 149 41 181 50 213 59
OV-S5-200-SW 188 52 223 62 255 71
Prietok vzduchu g, pri roznych hladinach A-vazeného akustického tlaku L,, s 10m?2 absorpcnej plochy.

20 dB(A) 25 dB(A) 30 dB(A)
Polozka 3 3 3

m°/h I/s m°/h /s m°/h I/s
OV-R-100-SW 76 21 95 26 112 31
OV-R-125-SW 107 30 139 39 165 46
OV-R-160-SW 145 40 178 50 211 59
OV-R-200-SW 182 50 218 61 251 70
OV-S-100-SW 73 20 91 25 108 30
OV-S-125-SW 105 29 136 38 162 45
OV-S-160-SW 142 39 175 49 206 57
OV-5-200-SW 180 50 216 60 249 69
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Technické parametre

Grafy a technické parametre s dostupné v ndvrhovom programe Systemair DESIGN na adrese design.systemair.com.
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Instalacia
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Preprava, skladovanie a prevadzka

@ -40 °C ... +50 °C
é < 95%

.Q.O

@ -20°C...+50°C
é < 95%
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Dodatok

Akeékolvek odchylky od tu uvedenych technickych 3pecifikacii a podmienok je potrebné prejednat s vyrobcom. Vyrobca si
vyhradzuje pravo na akékolvek zmeny na vyrobku bez predchddzajiceho upozornenia za predpokladu, Ze tieto zmeny
nemaju vplyv na kvalitu a poZzadované parametre vyrobku.

Aktudlne informacie o vietkych vyrobcoch najdete na v ndvrhovom programe Systemair DESIGN.
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