
Technická špecifikácia + Návod na inštaláciu a údržbu

OV-X
Element na prenos vzduchu
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Popis
OV-X je element na prenos vzduchu.  
Je určený na prenos vzduchu medzi miestnosťami a inštaluje sa do stien.  
Typické aplikácie zahŕňajú kancelárske a rezidenčné priestory.  

Hlavné vlastnosti
- Vynikajúci útlm hluku  
- Nízka prevádzková hladina hluku a nízky odpor  
- Nenápadný, štíhly a kompaktný dizajn  
- Jednoduchá a rýchla inštalácia  

Vyhotovenie
OV-X je vyrobený z nízkouhlíkovej ocele. Elelent sa skladá z dvoch obdĺžnikových panelov s obložením z akustickej tlmiacej 
peny na vnútorných stranách a dvoch montážnych rámov.  
Výrobok je štandardne práškovo lakovaný v odtieni RAL 9003 (signálna biela). Ďalšie farby RAL sú k dispozícii na vyžiadanie.  
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Časti výrobku
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OV-X...

Legenda:
P1 - Panel s akustickým obkladom  
P2 - Montážny rám
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Rozmery a hmotnosti
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OV-X...
A L m

mm kg

300 370 320 1,3

500 570 520 1,9

700 770 720 2,5

850 920 870 2,9
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Objednávací kód
OV-X-

Veľ kosť
300

500

700

850

Povrchová úprava
SW Signálna biela (RAL9003)  
RALXXXX Iná farba RAL (na vyžiadanie)

Príklad objednávacieho kódu
OV-X-500-SW

OV-X element na prenos vzduchu so štvorhranným panelom, veľkosť 500 mm, práškovo lakovaný vo farbe signálna biela 
(RAL9003)
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Rýchly návrh
Prietok vzduchu qv pri rôznych A-vážených hladinách akustického výkonu LWA.

Položka
25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)

m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s

OV-X-300-SW 54 15 144 40 192 53

OV-X-500-SW 85 24 233 65 283 79

OV-X-700-SW 126 35 270 75 353 98

OV-X-850-SW 161 45 354 98 418 116

Prietok vzduchu qv pri rôznych hladinách A-váženého akustického tlaku LpA s 10m2 absorpčnej plochy.

Položka
20 dB(A) 25 dB(A) 30 dB(A)

m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s

OV-X-300-SW 13 4 134 37 183 51

OV-X-500-SW 16 4 221 61 274 76

OV-X-700-SW 71 20 251 70 337 93

OV-X-850-SW 50 14 338 94 406 113
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Technické parametre
Grafy a technické parametre sú dostupné v návrhovom programe Systemair DESIGN na adrese design.systemair.com.
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Inštalácia

W = 253 mm (OV-X-300)
W = 453 mm (OV-X-500)
W = 653 mm (OV-X-700)
W = 783 mm (OV-X-850)
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Legenda:
P1 - Panel s akustickým obkladom  
P2 - Montážny rám
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Preprava, skladovanie a prevádzka
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Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifikácií a podmienok je potrebné prejednať s výrobcom. Výrobca si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že tieto zmeny 
nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.  
Aktuálne informácie o všetkých výrobcoch nájdete na v návrhovom programe Systemair DESIGN.
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