
Technická špecifikácia + Návod na inštaláciu a údržbu

RK & RKT
Regulačné klapky
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Popis
RK je regulačná klapka určená najmä na nastavenie prietoku vzduchu a možno ju použiť aj ako uzatváraciu klapku v prípade 
nižších požiadaviek na tesnosť. Klapka sa inštaluje do štvorhranných potrubí. Maximálny odporúčaný tlak v potrubí je 1000 
Pa. Oblasť použitia sú kancelárie, hotelové alebo zasadacie miestnosti, zdravotnícke priestory, bytové domy a pod., kde sa 
požadované vetracie, chladiace alebo vykurovacie zaťaženie mení podľa potreby.

Typy výrobku
• RK - Regulačná klapka s tesnosťou listov v triede 1 (podľa EN 1751)
• RKT - Regulačná klapka s tesnosťou listov v triede 2 (podľa EN 1751)

Spôsoby nastavenia
• R - Páka na ručné nastavenie
• S - Príprava pre servopohon

Vyhotovenie
RK je vyrobená z hliníkových profilov a skladá sa z rámu a listov. Rám má 25 mm široké príruby rovnobežné s listami a 30 mm 
široké príruby kolmé na listy. Pri type RKT sú listy vybavené gumovými tesneniami. Tesnenia sú určené na elimináciu 
netesností v uzavretej polohe. Osi listov sú v samomazných ložiskách. Ložiská sú prepojené pomocou ozubeného/tyčového 
prevodu v závislosti od veľkosti klapky.
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Časti výrobku

Legenda:

P1 Plášť
P2 Príruba
P3 List klapky
P4 Ručný mechanizmus
P5 Platforma na montáž servopohonu
P6 Prepojenie pohybu listov



5

Rozmery a hmotnosti
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H
(mm)

W (mm)

200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800 2000

200 1,9 2,0 2,6 2,4 2,3 2,4 3,2 3,4 3,0 4,2 3,5 4,9 5,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,5 7,2 8,0 8,8

225 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 3,1 3,2 3,6 3,9 4,3 4,3 5,0 5,6 6,5 7,0 8,0 8,9 9,7

250 2,1 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 3,7 6,1 4,6 4,9 4,5 6,2 6,5 7,4 6,1 7,8 8,4 9,0 9,8 10,8

280 2,2 2,5 2,6 2,7 2,9 3,3 3,7 3,9 4,3 4,8 5,1 5,7 6,5 6,8 7,8 7,5 8,0 9,0 9,6 10,6 11,8

315 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 3,2 3,5 3,7 3,9 5,1 4,5 4,9 6,9 5,8 6,3 7,8 8,4 9,6 10,2 11,6 12,9

355 2,4 3,0 2,9 3,1 3,5 3,7 3,9 4,4 4,5 5,4 5,2 5,6 7,3 8,0 8,7 8,9 9,7 10,5 11,8 13,0 14,2

400 3,2 3,3 3,1 3,7 3,5 3,9 4,4 4,7 5,0 5,7 6,1 6,3 6,9 8,5 9,3 10,1 11,0 11,9 13,2 14,0 15,4

450 3,4 3,5 3,4 3,9 3,7 4,2 4,7 5,0 5,5 6,1 6,5 6,8 8,3 9,1 9,9 10,6 11,5 12,5 13,8 15,1 16,7

500 3,8 3,9 4,1 4,3 4,6 4,9 5,2 5,3 5,9 6,5 6,8 7,4 8,8 8,7 10,5 11,9 12,8 13,9 15,4 16,8 18,3

560 4,2 4,4 4,6 4,8 5,1 5,4 5,7 6,1 6,3 7,0 7,4 8,2 9,5 10,4 11,3 13,2 14,3 15,5 17,1 18,8 20,4

630 4,5 4,7 4,9 5,1 5,4 5,7 6,1 6,5 6,9 7,4 8,0 8,9 9,4 10,2 11,0 13,9 15,0 16,2 17,9 19,6 21,3

710 4,9 5,2 5,4 5,7 6,0 6,0 6,8 7,2 5,9 8,2 8,9 9,6 11,0 12,1 12,2 15,4 16,6 18,0 19,9 21,8 23,6

800 5,6 5,9 6,2 6,5 6,9 7,3 7,8 8,3 8,8 9,5 10,2 11,0 12,0 13,1 14,3 17,9 19,3 20,9 23,1 25,3 27,5

900 6,0 6,5 6,8 7,1 7,5 8,0 8,5 9,1 9,7 10,4 11,2 12,1 13,2 14,3 15,6 19,6 21,2 22,9 25,3 27,7 30,1

1000 6,5 7,1 7,4 7,8 8,2 8,7 9,3 9,9 10,5 11,3 12,2 13,2 14,3 15,6 16,8 21,3 23,0 24,9 25,8 30,1 32,7

1120 6,8 7,8 8,1 9,9 10,4 11 11,6 12,3 13,0 13,9 14,9 16,0 17,3 18,7 20,1 25,4 27,3 29,5 32,4 35,3 38,2

1250 7,1 8,5 9,0 11,0 11,5 12,1 12,8 13,6 14,4 15,3 16,4 17,7 19,1 20,7 22,3 28,2 30,3 32,8 36,0 39,2 42,5

1400 7,5 9,2 9,9 12,5 12,7 13,4 14,1 15,0 15,8 16,8 18,0 19,4 20,9 22,7 24,3 30,7 30,3 35,6 39,1 42,6 46,0

1600 7,9 9,9 11 14,9 15,0 15,3 15,9 16,9 17,9 19,0 20,4 21,9 23,7 25,6 27,6 34,9 33,0 40,5 44,5 48,5 52,5

1800 8,1 10,5 12,1 18,1 18,3 18,6 18,9 19,1 20,2 21,5 23,1 24,8 26,8 29,0 31,1 39,5 37,5 45,8 50,3 54,8 59,3

2000 8,5 11,1 13 20,4 20,6 20,9 21,3 21,6 21,9 23,4 25,0 26,9 29,1 31,4 33,8 42,9 42,4 49,8 54,7 59,6 64,5
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Objednávací kód

Typ výrobku
RK - Regulačná klapka s tesnosťou listov v triede 1 (podľa EN 1751)
RKT - Regulačná klapka s tesnosťou listov v triede 2 (podľa EN 1751)

Menovité rozmery
WxH Šírka x Výška

Polohovanie
R Páka na manuálne nastavenie
S Príprava pre servopohon

POZNÁMKA: Pri verziách s označením “S” servopohon nie je súčasťou dodávky

Príklad objednávkového kódu
RKT-600x300-S

Regulačná klapka s tesnosťou listov v triede 2, menovité rozmery 600 mm x 300 mm, s prípravou pre servopohon.
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Technické parametre
Grafy a technické parametre sú dostupné v návrhovom programe Systemair DESIGN na adrese design.systemair.com.
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Inštalácia
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Preprava, skladovanie a prevádzka
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Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifikácií a podmienok je potrebné prejednať s výrobcom. Výrobca si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že tieto zmeny 
nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.Aktuálne informácie o všetkých výrobcoch nájdete na v 
návrhovom programe Systemair DESIGN.
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