
Technická špecifikácia + Návod na inštaláciu a údržbu

TEF-S
Rezidenčné difúzory
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Popis
TEF-S je rezidenčný difúzor primárne určený na prívod vzduchu, možno ho však použiť aj na odvod vzduchu.
Je určený pre sadrokartónové stropy.
Medzi typické aplikácie patria kancelárie, hotely a obytné priestory.

Hlavné vlastnosti
• Kompaktný dizajn
• Minimalistický dizajn vhodný do moderných interiérov
• Jednoduchá inštalácia a manipulácia

Vyhotovenie
TEF-S je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu. Výrobok pozostáva z telesa ventilu a nastaviteľného čelného panela.
Teleso ventilu má kruhové potrubné pripojenie vybavené gumovým tesnením a meracím otvorom.
Medzeru medzi čelným panelom a telesom ventilu je možné nastaviť tak, aby sa dosiahli požadované parametre vzduchu. 
Dostupné veľkosti medzery (mm): 30, 20, 10 alebo 0. Pri 0 mm difúzor stále umožňuje prúdenie vzduchu.
Výrobok je štandardne práškovo lakovaný v odtieni RAL 9003 (signálna biela). Ďalšie farby RAL sú k dispozícii na vyžiadanie.
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Časti výrobku

Legenda
P1 - Teleso ventilu
P2 - Čelný panel
P3 - Kolík
P4 - Štítok s K-faktormi
P5 - Štítok produktu
P6 - Pružinový klip na upevnenie čelného panela
P7 - Merací port
P8 - Pripojovacie hrdlo s gumovým tesnením
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Rozmery a hmotnosti

DN
A B m

mm kg

100 140 179 0,4

125 165 204 0,5

160 200 229 0,6

200 240 254 0,8
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Objednávací kód
TEF-S-

Veľ kosť (DN)
100

125

160

200

Povrchová úprava
SW Signálna biela (RAL9003) 
RALXXXX Iná farba RAL (na vyžiadanie)

Príklad objednávacieho kódu
TEF-S-200-SW

Rezidenčný difúzor TEF-S, veľkosť 200 mm, práškovo lakovaný v signálnej bielej farbe (RAL 9003).
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Rýchly návrh
Tabuľka uvádza hodnoty hladiny akustického tlaku Lp10A (vážená krivkou A, absorpcia miestnosti 10 m²). Údaje sa vzťahujú na 
prívod vzduchu s medzerou 20 mm medzi čelným panelom a telesom ventilu.

25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)

m³/h l/s m³/h l/s m³/h l/s

TEF-S-100-SW 64 18 79 22 96 27

TEF-S-125-SW 98 27 122 34 146 41

TEF-S-160-SW 152 42 185 51 219 61

TEF-S-200-SW 231 64 280 78 331 92
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Technické parametre
Grafy a technické parametre sú dostupné v návrhovom programe Systemair DESIGN na adrese design.systemair.com.
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Inštalácia
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Legenda:
P1 - Telo ventilu
P2 - Čelný panel
P3 - Kolík
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Uvedenie do prevádzky
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Legenda:
P2 - Čelný panel
P7 - Merací port
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SUPPLY

30 mm 20 mm 10 mm 0 mm

k (m3/h)

TEF-S-100-SW 17,8 16,5 14,0 10,3

TEF-S-125-SW 32,1 27,5 21,8 14,6

TEF-S-160-SW 50,1 41,3 31,7 19,4

TEF-S-200-SW 70,1 56,9 46,9 41,4

SUPPLY

30 mm 20 mm 10 mm 0 mm

k (l/s)

TEF-S-100-SW 4,9 4,6 3,9 2,9

TEF-S-125-SW 8,9 7,6 6,1 4,1

TEF-S-160-SW 13,9 11,5 8,8 5,4

TEF-S-200-SW 19,5 15,8 13,0 11,5

EXTRACT

30 mm 20 mm 10 mm 0 mm

k (m3/h)

TEF-S-100-SW 15,7 15,5 14,3 9,5

TEF-S-125-SW 26,0 25,0 20,9 12,3

TEF-S-160-SW 40,9 38,1 30,2 18,0

TEF-S-200-SW 56,9 48,4 33,6 14,1

EXTRACT

30 mm 20 mm 10 mm 0 mm

k (l/s)

TEF-S-100-SW 4,4 4,3 4,0 2,6

TEF-S-125-SW 7,2 6,9 5,8 3,4

TEF-S-160-SW 11,4 10,6 8,4 5,0

TEF-S-200-SW 15,8 13,5 9,3 3,9
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Preprava, skladovanie a prevádzka
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Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifikácií a podmienok je potrebné prejednať s výrobcom. Výrobca si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že tieto zmeny 
nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.
Aktuálne informácie o všetkých výrobcoch nájdete na v návrhovom programe Systemair DESIGN.
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