
Technická špecifikácia + Návod na inštaláciu a údržbu

TSN-F
Vírivý difúzor
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Popis
TSN-F je štvorcový vírivý difúzor na montáž do kazetového stropu. Je primárne určený na prívod vzduchu, možno ho však 
použiť aj na odvod vzduchu. Odporúčaná výška inštalácie je do 4 m. Oblasť použitia sú kancelárie, školy, zdravotnícke 
priestory, obchody, haly a chodby.

Hlavné vlastnosti
• Jednoduchý a bezpečný dizajn, jednoduchá inštalácia a manipulácia
• Dá sa použiť aj bez pretlakovej komory a pripojiť priamo k potrubiu
• Vyžaduje len malú výšku montážneho priestoru
• Dobre vyvážený pomer medzi kapacitou prietoku vzduchu, tlakovou stratou a generovaním hluku
• Vynikajúca indukcia aj pri nízkych objemoch prietoku vzduchu

Zoznam príslušenstva
• THOR: Pretlakový box
• THOR-E: Pretlakový box

Vyhotovenie
TSN-F je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu. Výrobok sa skladá z odnímateľného čelného panela a podporného 
boxu. Podporný box má kruhové pripojovacie hrdlo vybavené gumovým tesnením. Vonkajší tvar podporného boxu pasuje do 
kazetového stropu s rastrom 600 mm alebo 625 mm. Čelný panel je uchytený v podpornom boxe jednoduchými pántmi na 
jednej strane a pružinovými sponami na druhej strane. Čelný panel sa dá ľahko otvoriť alebo odobrať bez náradia pomocou 
výklopných ušiek na okraji panela. Výrobok je štandardne lakovaný práškovou farbou v RAL9003 (signálna biela). Ostatné 
farby RAL sú k dispozícii na vyžiadanie.
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Časti výrobku

Legenda:
P1 - Podporný box
P2 - Pripojovacie hrdlo s gumovým tesnením
P3a, P3b - Pružinové klipy na uchytenie čelného panela
P4 - Čelný panel
P5 - Výklopné ušká na otvorenie čelného panela
P6 - Usmerňovací krúžok
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Rozmery a hmotnosti

m

kg

TSN-F-125-600-SW 5,4

TSN-F-160-600-SW 5,2

TSN-F-200-600-SW 5,2

TSN-F-250-600-SW 5,2

TSN-F-315-600-SW 5,1

TSN-F-400-600-SW 5,0

TSN-F-125-625-SW 5,8

TSN-F-160-625-SW 5,6

TSN-F-200-625-SW 5,6

TSN-F-250-625-SW 5,6

TSN-F-315-625-SW 5,6

TSN-F-400-625-SW 5,4
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Objednávací kód
TSN-F-

Menovitá veľ kosť (DN)
125

160

200

250

315

400

Raster kazetového stropu
600

625

Povrchová úprava
SW Signálna biela (RAL9003)
RALXXXX Iná farba RAL

Príklad objednávacieho kódu
TSN-F-125-600-SW
Vírivý difúzor s nominálnou veľkosťou 125, pre raster kazetového stropu 600, farba signálna biela.
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Príslušenstvo

THOR

Popis
Pretlaková komora THOR spolu s difúzorom upravuje tlakovú stratu, vyvažuje vetrací systém, znižuje hladinu hluku a 
umožňuje nastavenie a meranie prietoku vzduchu. Môže byť použitá na prívod aj odvod vzduchu.

Príslušenstvo
• MB-THOR: Montážny mostík

Vyhotovenie
Pretlaková komora THOR je vyrobená z pozinkovaného oceľového plechu. Pripojovacie hrdlo má gumové tesnenie a nachádza 
sa v ňom regulačná klapka ZEUS s impulznými hadičkami na meranie tlakovej diferencie za účelom výpočtu prietoku vzduchu 
pomocou prenosného meracieho zariadenia. Klapku je možné nastavovať ručne pomocou tiahla.

ZEUS klapka
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Rozmery

E57
A

øD
1 C

40
8,

5

øD2

B

F

(mm)THOR

THOR
A B C øD1 øD2 E F m

mm kg

100-125 320 267 150 98 126 185 75 2,5

100-160 360 267 160 98 161 210 80 2,9

125-125 360 267 160 123 126 210 80 2,9

125-160 360 267 160 123 161 210 80 2,9

125-200 450 317 195 123 201 280 98 4,0

160-160 450 317 195 158 161 280 98 4,0

160-200 450 317 195 158 201 280 98 4,0

160-250 500 367 250 158 251 305 125 5,4

200-200 500 367 250 198 201 305 125 5,4

200-250 500 367 250 198 251 305 125 5,4

200-315 565 467 300 198 316 330 150 7,3

250-250 565 467 300 248 251 330 150 7,3

250-315 565 467 300 248 316 330 150 7,3

250-400 620 567 400 248 401 360 200 10,1

315-315 620 567 400 313 316 360 200 10,1

315-400 620 567 400 313 401 360 200 10,1
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Objednávací kód
THOR-

Menovitá veľ kosť: Vstup-Výstup
100-125

100-160

125-125

125-160

125-200

160-160

160-200

160-250

200-200

200-250

200-315

250-250

250-315

250-400

315-315

315-400

Príklad objednávkového kódu
THOR-125-160

Pretlaková komora THOR so vstupným hrdlom 125 mm a výstupným hrdlom 160 mm (menovité rozmery).
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THOR-E

Popis
THOR-E je pretlakový box určený na znižovanie tlaku, vyrovnávanie prietoku vzduchu a útlm hluku, ako aj na meranie a 
nastavovanie prietoku vzduchu. Používa sa spolu s difúzorom a je možné ho použiť na prívod a odvod vzduchu..

Vyhotovenie
Pretlakový box THOR-E je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu. Výrobok sa skladá zo samotného pretlakového boxu 
a pripojovacieho hrdla bez tesnenia. Vstupné pripojovacie hrdlo je vybavené jednoduchou plechovou klapkou, ktorá je 
nastaviteľná zvonku pomocou laniek.
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Rozmery

E50
A

øD
1 C

40
8,

5

øD2

B

F

(mm)THOR-E

THOR-E
A B C øD1 øD2 E F m

mm kg

100-125 320 267 150 98 126 185 75 2,3

100-160 360 267 160 98 161 210 80 2,6

125-125 360 267 160 123 126 210 80 2,6

125-160 360 267 160 123 161 210 80 2,6

125-200 450 317 195 123 201 280 98 3,7

160-160 450 317 195 158 161 280 98 3,7

160-200 450 317 195 158 201 280 98 3,7

160-250 500 367 250 158 251 305 125 4,9

200-200 500 367 250 198 201 305 125 4,9

200-250 500 367 250 198 251 305 125 4,9

200-315 565 467 300 198 316 330 150 6,9

250-250 565 467 300 248 251 330 150 6,9

250-315 565 467 300 248 316 330 150 6,9

250-400 620 567 400 248 401 360 200 9,6

315-315 620 567 400 313 316 360 200 9,6

315-400 620 567 400 313 401 360 200 9,6
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Objednávací kód
THOR-E-

Menovitá veľ kosť: Vstup-Výstup
100-125

100-160

125-125

125-160

125-200

160-160

160-200

160-250

200-200

200-250

200-315

250-250

250-315

250-400

315-315

315-400

Príklad objednávacieho kódu
THOR-E-100-125

Pretlakový box THOR-E so vstupným hrdlom 100 mm a výstupným hrdlom 125 mm (menovité rozmery).
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Technické parametre
Grafy a technické parametre sú dostupné v návrhovom programe Systemair DESIGN na adrese design.systemair.com.
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Inštalácia
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Uvedenie do prevádzky
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SUPPLY
k

TSN-F THOR m3/h l/s

125
100-125 20,2 5,6

125-125 38,0 10,6

160

100-160 26,6 7,4

125-160 35,7 9,9

160-160 60,9 16,9

200

125-200 36,2 10,0

160-200 59,0 16,4

200-200 105,7 29,4

250

160-250 59,0 16,4

200-250 96,2 26,7

250-250 152,5 42,4

315

200-315 95,0 26,4

250-315 155,6 43,2

315-315 81,4 22,6

400
250-400 153,0 42,5

315-400 254,4 70,7

EXTRACT
k

TSN-F THOR m3/h l/s

125
100-125 45,2 12,6

125-125 46,6 12,9

160

100-160 56,9 15,8

125-160 74,2 20,6

160-160 59,3 16,5

200

125-200 114,4 31,8

160-200 93,4 25,9

200-200 68,9 19,1

250

160-250 144,4 40,1

200-250 133,0 37,0

250-250 114,4 31,8

315

200-315 167,3 46,5

250-315 227,8 63,3

315-315 222,1 61,7

400
250-400 266,4 74,0

315-400 289,2 80,3
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Čistenie
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Preprava, skladovanie a prevádzka
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Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifikácií a podmienok je potrebné prejednať s výrobcom. Výrobca si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že tieto zmeny 
nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.
Aktuálne informácie o všetkých výrobcoch nájdete na v návrhovom programe Systemair DESIGN.
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