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Technicka Specifikacia + Navod na instaldciu a udrzbu

TSR

Stropny difazor s pretlakovou komorou
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Popis

TSR je stropny difuzor ur¢eny na privod vzduchu. Je mozné pripojit priamo na potrubie. Klapka pretlakovej komory sa dd s
cielom nastavenia pozadovaného prietoku vzduchu nastavit pomocou lanka. Oblast pouZitia st kanceldrie, obchody,
zdravotnicke zariadenia, Skolské u¢ebne a pod.

Hlavné vlastnosti

« Jednoduchy a bezpecny dizajn

« Jednoduchd instalacia a manipuldcia
- Integrovanad pretlakovd komora

- Bezudrzbovy vyrobok

Vyhotovenie

TSR je vyrobeny z pozinkovaného oceloveho plechu. Sklada sa z predného panela a pretlakovej komory s pripojovacim
hrdlom. Celny panel ma upevnovacie koliky s viacerymi drazkami. Koliky st osadené do zaskakovacich pruzin v zakladovom
boxe. Pripojovacie hrdlo s tesnenim z EPDM obsahuje klapku na nastavenie prietoku vzduchu a zastr¢ku na meranie prietoku

privddzaného vzduchu. Difazor je Standardne lakovany praskovou farbou v RAL9003 (signdlna biela). Ostatné farby RAL su k
dispozicii na vyZiadanie.




Casti vyrobku

Legenda:

P1 Pretlakova komora

P2 Pripojovacie hrdlo s EPDM tesnenim
P3 Klapka

P4 Perforacia

P5 Nastavovacie lanko

P6 Zavitova vlozka M8

P7 Celny panel

P8 Upeviiovacie koliky

P9 Meracia zastrcka




Rozmery a hmotnosti

TSR (mm)
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TSR
mm kg
100 249 170 186 61 38 2,7
125 249 200 186 61 38 3,0
160 314 250 221 64 38 4,6
200 399 285 262 62 38 7,0
250 399 330 296 96 53 7,4




Objednavaci kéd

TSR-

Nominalna vel'kost (DN)
100

125
160
200
250

Povrchova uprava
SW Signalna biela (RAL9003)
RALXXXX Ina farba RAL

Priklad objednavacieho kédu
TSR-200-SW

Privodny difizor s nominalnou velkostou 200, farba signalna biela.




Technické parametre

TSR-100-SW

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu v dB(A)
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TSR-100-SW

Dosah prudu (koncova rychlost 0.2 m/s)
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TSR-125-SW

Tlakova strata a A-vazenad hladina akustického vykonu v dB(A)
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TSR-160-SW TSR-200-SW

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu v dB(A) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu v dB(A)
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TSR-250-SW

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu v dB(A)

Pa 100 120 140 160 180 I/s
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TSR-250-SW

Dosah prudu (koncova rychlost 0.2 m/s)
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Instalacia
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Cistenie
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Uvedenie do prevadzky
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SUPPLY |i_|

k
TSR m3/h I/s
100 32,04 8,9
125 44,28 12,3
160 58,32 16,2
200 74,88 20,8
250 92,16 25,6
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Preprava, skladovanie a prevadzka

@ -40 °C ... +50 °C
é < 95%

.Q.O

@ -20°C...+50°C
é < 95%
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Dodatok

Akeékolvek odchylky od tu uvedenych technickych 3pecifikacii a podmienok je potrebné prejednat s vyrobcom. Vyrobca si
vyhradzuje pravo na akékolvek zmeny na vyrobku bez predchddzajiceho upozornenia za predpokladu, Ze tieto zmeny
nemaju vplyv na kvalitu a poZzadované parametre vyrobku.

Aktudlne informacie o vietkych vyrobcoch najdete na v ndvrhovom programe Systemair DESIGN.
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