
Technická špecifikácia + Návod na inštaláciu a údržbu

TST
Kruhový stropný difúzor na prívod vzduchu
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Popis
TST je stropný difúzor na prívod vzduchu. TST je možné vložiť priamo do potrubia alebo do pretlakovému boxu THOR. Difúzor 
je možné nastaviť tak, aby poskytoval požadovaný rozptyl. Oblasť použitia sú kancelárie, obchody, zdravotnícke priestory, 
školské učebne a pod.

Hlavné vlastnosti
• Jednoduchý a bezpečný dizajn
• Jednoduchá inštalácia a manipulácia
• Možnosť prevádzky aj bez pretlakovej komory, pripojenie priamo na potrubie
• Bezúdržbový

Príslušenstvo
• THOR: Pretlaková komora

Vyhotovenie
TST je vyrobený z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou vo farbe RAL9003 signálna biela. Výrobok sa skladá z čelného 
panela a základnej dosky s pripojovacím hrdlom. Čelný panel má upevňovacie kolíky s viacerými drážkami. Kolíky sú osadené 
do zaskakovacích pružín v základnej doske. Difúzor poskytuje vzor distribúcie vzduchu v rozsahu 360°, čo je obmeziť 
pomocou penového deflektora až na 180°. Výrobok je štandardne lakovaný práškovou farbou v RAL9003 (signálna biela). 
Ďalšie farby RAL sú k dispozícii na vyžiadanie.
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Časti výrobku

Legenda:
P1 - Základná doska
P2 - Pripojovacie hrdlo s EPDM tesnením
P3 - Čelný panel
P4 - Upínacie kolíky
P5 - Penový deflektor
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Rozmery a hmotnosti

DN
øA m

mm kg

100 199 1,0

125 249 1,1

160 249 1,1

200 314 1,6

250 399 2,3

315 399 2,4
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Objednávací kód
TST-

Nominálna veľ kosť (DN)
100

125

160

200

250

315

Povrchová úprava
SW Signálna biela (RAL9003)
RALXXXX Iná farba RAL

Príklad objednávacieho kódu
TST-125-SW
Prívodný difúzor s nominálnou veľkosťou 125, farba signálna biela.
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Príslušenstvo

THOR

Popis
Pretlaková komora THOR spolu s difúzorom upravuje tlakovú stratu, vyvažuje vetrací systém, znižuje hladinu hluku a 
umožňuje nastavenie a meranie prietoku vzduchu. Môže byť použitá na prívod aj odvod vzduchu.

Príslušenstvo
• MB-THOR: Montážny mostík

Vyhotovenie
Pretlaková komora THOR je vyrobená z pozinkovaného oceľového plechu. Pripojovacie hrdlo má gumové tesnenie a nachádza 
sa v ňom regulačná klapka ZEUS s impulznými hadičkami na meranie tlakovej diferencie za účelom výpočtu prietoku vzduchu 
pomocou prenosného meracieho zariadenia. Klapku je možné nastavovať ručne pomocou tiahla.

ZEUS klapka
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Rozmery

E57
A

øD
1 C

40
8,

5

øD2

B

F

(mm)THOR

THOR
A B C øD1 øD2 E F m

mm kg

100-125 320 267 150 98 126 185 75 2,5

100-160 360 267 160 98 161 210 80 2,9

125-125 360 267 160 123 126 210 80 2,9

125-160 360 267 160 123 161 210 80 2,9

125-200 450 317 195 123 201 280 98 4,0

160-160 450 317 195 158 161 280 98 4,0

160-200 450 317 195 158 201 280 98 4,0

160-250 500 367 250 158 251 305 125 5,4

200-200 500 367 250 198 201 305 125 5,4

200-250 500 367 250 198 251 305 125 5,4

200-315 565 467 300 198 316 330 150 7,3

250-250 565 467 300 248 251 330 150 7,3

250-315 565 467 300 248 316 330 150 7,3

250-400 620 567 400 248 401 360 200 10,1

315-315 620 567 400 313 316 360 200 10,1

315-400 620 567 400 313 401 360 200 10,1
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Objednávací kód
THOR-

Menovitá veľ kosť: Vstup-Výstup
100-125

100-160

125-125

125-160

125-200

160-160

160-200

160-250

200-200

200-250

200-315

250-250

250-315

250-400

315-315

315-400

Príklad objednávkového kódu
THOR-125-160

Pretlaková komora THOR so vstupným hrdlom 125 mm a výstupným hrdlom 160 mm (menovité rozmery).
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Technické parametre
TST-100-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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TST-160-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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TST-250-SW

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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TST-125-SW + THOR-100-125

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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TST-200-SW + THOR-160-200

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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TST-315-SW + THOR-250-315

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu v dB(A)
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Inštalácia
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Uvedenie do prevádzky
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SUPPLY
k

TST THOR m3/h l/s

125 100-125 19,08 5,30

160 125-160 33,12 9,20

200 160-200 57,24 15,90

250 200-250 93,60 26,00

315 250-315 150,12 41,70
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Možnosti nastavenia
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Čistenie
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Preprava, skladovanie a prevádzka
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Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifikácií a podmienok je potrebné prejednať s výrobcom. Výrobca si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že tieto zmeny 
nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.
Aktuálne informácie o všetkých výrobcoch nájdete na v návrhovom programe Systemair DESIGN.



Preklad originálneho dokumentu 2024-12-09
DOCUMENT VERSION 2

Handbook_TST_sk-SK
design.systemair.com
www.systemair.com

© Copyright Systemair Production a.s
Všetky práva vyhradené
E&OE

Systemair si vyhradzuje právo zmeniť svoje produkty bez upozornenia.
To platí aj pre už objednané produkty, pokiaľ to neovplyvní vopred dohodnuté špecifikácie.


