
Technická špecifikácia + Návod na inštaláciu a údržbu

TUNE-R
Regulačná klapka pre kruhové potrubie
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Popis
Tune-R je regulačná klapka pre kruhové potrubie. Výrobok je určený na reguláciu množstva na prívode alebo odvode 
vzduchu. Klapku je možné dodať s ručným ovládaním alebo so servopohonom s integrovaným indikátorom polohy. Oblasťou 
použitia sú kancelárie, hotelové izby alebo zasadacie miestnosti, zdravotnícke a rezidenčné priestory.

Hlavné vlastnosti
• Krátke kompaktné telo
• Trieda tesnosti 4C až do 1000 Pa podľa STN EN1751
• Verziu s ručným ovládaním je možne dovybaviť servopohonom

Vyhotovenie
Klapka je vyrobená z pozinkovaného oceľového plechu a neobsahuje žiaden silikón. Všetky tesnenia sú vyrobené z čiernej 
gumy. Plastové puzdrá sú z materiálu PPO. Všetky materiály spomaľujú šírenie požiaru. 

Trieda tesnosti podľa STN EN 1751
1 – (A1) Tesnosť plášťa A & tesnosť listu 1 (bez tesnení na pripojovacích hrdlách a liste)
2 – (C1) Tesnosť plášťa C & tesnosť listu 1 (gumové tesnenia na pripojovacích hrdlách, list klapky bez tesnenia)
3 – (C4) Tesnosť plášťa C & tesnosť listu 4 (gumové tesnenia na pripojovacích hrdlách a liste klapky)

Dostupné verzie
H – páka (ručné ovládanie)
M0 – príprava pre servopohon, páka priložená
M1 – servopohon 230 V
M2 – servopohon 24 V
M3 – servopohon 24 V, plynulý servopohon 0 - 10 V
M4 – servopohon 230 V s vratnou pružinou
M5 – servopohon 24 V s vratnou pružinou
M6 – servopohon 24 V, plynulý servophon s vratnou pružinou 0 - 10 V
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Časti výrobku

P1 P2 P3 P1 P2 P4

TUNE-R...H TUNE-R...M...

Legenda
P1 Plášť
P2 List klapky
P3 Ručný mechanizmus
P4 Servopohon
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DN
L L1 R1 m

mm kg

80

200 100

-60,5 0,9

100 -50 1

125 -37,5 1,1

140 -30 1,2

160 -20 1,3

180 -10 1,4

200 0 1,5

250 25 2,1

280

300 150

-10 3,2

315 7,5 3,7

355 27,5 4,2

400 50 6,1

450

400 200

25 8,1

500 50 9,3

560 80 10,8

630 115 12,7
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Objednávací kód
TUNE-R-

Priemer
80 mm ... 630 mm

Trieda tesnosti
1 A1
2 C1
3 C4

Verzia
H Páka (ručné nastavenie)
M0 Príprava pre servopohon
M1 230 V servopohon
M2 24 V servopohon
M3 24 V, 0 - 10V plynulý servopohon
M4 230 V pružinový servopohon
M5 24 V pružinový servopohon
M6 24 V, 0 - 10V plynulý pružinový servopohon

Nerezová oceľ (voliteľné)
A316 Pre všeobecné použitie

Príklad objednávacieho kódu
TUNE-R-160-2-M3-A316

Regulačná klapka TUNE-R; veľkosť (priemer) 160 mm, trieda tesnosti C1, 24 V plynulý servopohon ovládaním 0-10 V DC, 
vyrobená z nerezovej ocele A-316.
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Technické parametre

TUNE-R-080-1-M...

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

50 100 150 200

m³/h

10 20 30 40 50 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

25 dB(A)
30 dB(A)

35 dB(A)
40 dB(A)

45 dB(A)

50 dB(A)
30 %

50 %

55 dB(A)

75 %
60 dB(A)

100 %

TUNE-R-100-1-M...

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

100 200 300 m³/h

25 50 75 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

25 dB(A)
30 dB(A)

35 dB(A)
40 dB(A)

45 dB(A)

50 dB(A)

30 %
50 %

55 dB(A)

60 dB(A)
75 %

100 %

TUNE-R-125-1-M...

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

100 200 300 400 500

m³/h

50 100 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

25 dB(A)
35 dB(A)
40 dB(A)

45 dB(A)

50 dB(A)

55 dB(A)
30 %

50 %
60 dB(A)

75 %

TUNE-R-140-1-M...

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

250 500 m³/h

50 100 150 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

25 dB(A)
35 dB(A)
40 dB(A)

45 dB(A)

50 dB(A)

55 dB(A)

30 %

50 %
60 dB(A)

75 %
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TUNE-R-160-1-M...

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

250 500 750 m³/h

40 80 120 160 200 240 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

25 dB(A)

35 dB(A)
40 dB(A)

45 dB(A)
50 dB(A)

55 dB(A)

30 %

60 dB(A)
50 %

75 %

TUNE-R-180-1-M...

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

200 400 600 800 1000 m³/h

100 200 300 l/s

200

400

600

800

1000
Pa

25 dB(A)

35 dB(A)
40 dB(A)

45 dB(A)
50 dB(A)

55 dB(A)

30 %
60 dB(A) 50 %

75 %

TUNE-R-200-1-M...

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

500 1000 m³/h

100 200 300 l/s

250

500

750

Pa

25 dB(A)

35 dB(A)
40 dB(A)

45 dB(A)
50 dB(A)

55 dB(A)

30 %
60 dB(A)

50 %

75 %

TUNE-R-280-1-M...

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

1000 2000 m³/h

250 500 l/s

100

200

300

400

500
Pa

25 dB(A)
30 dB(A)

35 dB(A)
40 dB(A)

45 dB(A)
50 dB(A)

55 dB(A)

30 %
60 dB(A)

50 %

75 %

TUNE-R-315-1-M...

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

1000 2000 3000 m³/h

250 500 750 l/s

250

500

Pa

25 dB(A)

35 dB(A)
40 dB(A)

45 dB(A)
50 dB(A)

55 dB(A)
30 %
60 dB(A)

50 %

75 %

TUNE-R-400-1-M...

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

1000 2000 3000 4000 5000 m³/h

500 1000 1500
l/s

100

200

300

Pa

25 dB(A)
30 dB(A)

35 dB(A)
40 dB(A)

45 dB(A)
50 dB(A)

55 dB(A)

30 %
60 dB(A)

50 %

75 %
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TUNE-R-450-1-M...

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

2500 5000 7500

m³/h

500 1000 1500 2000 l/s

100

200

300
Pa

25 dB(A)
30 dB(A)

35 dB(A)
40 dB(A)

45 dB(A)
50 dB(A)

55 dB(A)

60 dB(A)
30 %

50 %

75 %

TUNE-R-500-1-M...

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

2500 5000 7500 m³/h

400 800 1200 1600 2000 2400 l/s

100

200

Pa

25 dB(A)
30 dB(A)

35 dB(A)
40 dB(A)

45 dB(A)
50 dB(A)

55 dB(A)

30 %
60 dB(A)

50 %

75 %

TUNE-R-560-1-M...

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

2000 4000 6000 8000 10000 12000

m³/h

1000 2000 3000 l/s

100

200

Pa

25 dB(A)
30 dB(A)

35 dB(A)
40 dB(A)

45 dB(A)
50 dB(A)

55 dB(A)

30 %
60 dB(A)

50 %

75 %

TUNE-R-630-1-M...

Tlaková strata a A-vážená hladina akustického výkonu (dB(A))

5000 10000 15000

m³/h

1000 2000 3000 4000 l/s

40

80

120

160

Pa

25 dB(A)
30 dB(A)

35 dB(A)
40 dB(A)

45 dB(A)
50 dB(A)

55 dB(A)

60 dB(A)
30 %

50 %

75 %
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Inštalácia
TUNE-R má pripojovacie hrdlá s tesnením, ktoré sa zasúvajú do pevného VZT potrubia až po mechanický dorazový krúžok. Aj 
je pripojené VZT potrubie po inštalácii pripevnené k stavebnej konštrukcii, nie je potrebné žiadne dodatočné upevnenie 
klapky. Klapka nesmie byť inštalovaná tak, aby niesla akékoľvek mechanické zaťaženie od iných konštrukcií. 
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Preprava, skladovanie a prevádzka

Pre typy nastavenia H a M0

Pre typy nastavenia M1...M6
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Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifikácií a podmienok je potrebné prejednať s výrobcom. Výrobca si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že tieto zmeny 
nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.Aktuálne informácie o všetkých výrobcoch nájdete na v 
návrhovom programe Systemair DESIGN
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