
Technická špecifikácia + Návod na inštaláciu a údržbu

VELO
Protidažďová žalúzia do extrémnych poveternostných 
podmienok
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Popis
VELO je protidažďová žalúzia určená do extrémnych poveternostných podmienok.
Zabraňuje vniknutiu vody do budovy alebo potrubia.
Je primárne určená na nasávanie vzduchu, môže sa však použiť aj na odvod vzduchu.
Žalúzia sa montuje na fasádu budovy pomocou skrutiek alebo montážnej sady.

Hlavné vlastnosti
• Účinnosť odlučovania dažďovej vody viac ako 99 % (v súlade s normou EN 13030:2001, trieda A)
• Nízka tlaková strata a hladina hluku
• K dispozícii je vyhrievací kábel (230 V AC) s riadiacou jednotkou
• Spĺňa kategórie odolnosti proti korózii C4 (vysoká) a C5 (veľmi vysoká)
• Spĺňa hygienické požiadavky normy VDI 6022

Typy produktov
• VELO…0-AN:   Odvodnenie na fasádu (0), bez vyhrievacieho kábla (-)
• VELO…1-AN:   Odvodnenie do kanalizácie (1), bez vyhrievacieho kábla (-)
• VELO…0-HC-AN:   Odvodnenie na fasádu (0), s vyhrievacím káblom (-HC)
• VELO…1-HC-AN:   Odvodnenie do kanalizácie (1), s vyhrievacím káblom (-HC)

Zoznam príslušenstva
• MK-VELO: Montážna sada pre VELO
• CB-VELO: Rohová konzola pre VELO
• HR-VELO: Montážny záves pre VELO

Vyhotovenie
VELO je vyrobená z hliníka odolného voči morskej vode, EN AW-6060 (AlMgSi), ktorý sa používa na rám aj lamely.
Žalúzia je vybavená zvislými lamelami, ktoré zabezpečujú vysokú účinnosť odlučovania dažďovej vody.
Zachytená dažďová voda sa zhromažďuje v integrovanej odkvapkávacej miske, pričom odvodnenie je smerované buď na 
fasádu, alebo do kanalizačného systému budovy.
Sieťka proti vtákom je štandardne súčasťou žalúzie a je vyrobená z hliníka, EN AW-1050A (Al99.5). Veľkosť otvoru siete je 23 
mm × 30 mm s hrúbkou 2 mm.
K dispozícii je vyhrievací kábel s riadiacou jednotkou, ktorý zabraňuje tvorbe námrazy na lamelách (ďalšie informácie nájdete 
v časti Elektrické pripojenia).
Kryty vyhrievacích káblov sú tiež vyrobené z hliníka odolného voči morskej vode, EN AW-6060 (AlMgSi).
Výrobok sa dodáva v povrchovej úprave eloxovaného hliníka.
VELO bola testovaná v súlade s normou EN 13030:2001 spoločnosťou BSRIA.
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Časti výrobku
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Legenda:
P1 - Rám
P2 - Lamela
P3 - Sieťka proti vtáctvu
P4 - Odvod vody na fasádu
P5 - Odvod vody do kanalizácie
P6 - Vyhrievací kábel (230 V AC), dĺžka napájacieho kábla: 2,3 m
P7 - Riadiaca jednotka (k dispozícii iba pre verzie s vyhrievacím káblom)
P8 - Kryt vyhrievacieho kábla (k dispozícii iba pre verzie s vyhrievacím káblom)
P9 - Štítok výrobku
P10 - Zdvíhacie konzoly (pripevnené k výrobkom s hmotnosťou nad 25 kg)
X - Rovina rezu
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Rozmery a hmotnosti

VELO...0-AN
W (mm)

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

H 
(m

m
)

300 4,7 6,0 7,3 8,8 10,1 11,4 12,7 14,2 15,5 16,8 18,1 19,4 21,0

400 5,8 7,4 9,0 10,9 12,4 14,0 15,6 17,5 19,1 20,7 22,3 23,9 25,8

500 7,0 8,8 10,7 12,9 14,8 16,7 18,5 20,8 22,7 24,5 26,7 28,5 30,8

600 8,1 10,2 12,4 15,0 17,2 19,3 21,5 24,1 26,5 28,6 30,8 32,9 35,6

700 9,3 11,7 14,1 17,1 19,5 22,0 24,4 27,6 30,1 32,5 34,9 37,3 40,4

800 10,4 13,1 15,8 19,2 21,9 24,6 27,5 30,9 33,6 36,3 39,1 41,8 45,1

900 11,6 14,5 17,5 21,3 24,2 27,5 30,5 34,2 37,2 40,2 43,2 46,2 49,9

1000 12,7 16,0 19,2 23,3 26,9 30,1 33,4 37,5 40,8 44,0 47,3 50,6 54,7

VELO...0-HC-AN
W (mm)

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

H 
(m

m
)

300 6,5 7,9 9,3 11,0 12,4 13,8 15,2 16,9 18,3 19,7 21,1 22,5 24,1

400 7,8 9,5 11,2 13,3 15,0 16,8 18,5 20,6 22,3 24,0 25,7 27,5 29,6

500 9,1 11,1 13,1 15,6 17,7 19,7 21,8 24,2 26,3 28,4 30,6 32,7 35,2

600 10,3 12,7 15,0 18,0 20,3 22,7 25,0 28,0 30,6 33,0 35,3 37,7 40,6

700 11,5 14,2 16,9 20,3 22,9 25,6 28,3 31,9 34,6 37,3 40,0 42,7 46,0

800 12,8 15,8 18,8 22,6 25,6 28,6 31,8 35,6 38,7 41,7 44,6 47,7 51,5

900 14,0 17,4 20,7 24,9 28,3 31,8 35,1 39,3 42,7 46,0 49,3 52,6 56,8

1000 15,3 19,0 22,6 27,3 31,1 34,7 38,4 43,1 46,7 50,4 54,0 57,6 62,3
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VELO...1-AN
W (mm)

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

H 
(m

m
)

300 4,7 6,0 7,3 8,8 10,1 11,4 12,7 14,2 15,5 16,9 18,2 19,5 21,0

400 5,8 7,4 9,0 10,9 12,5 14,0 15,6 17,5 19,1 20,7 22,3 23,9 25,8

500 7,0 8,8 10,7 13,0 14,8 16,7 18,5 20,8 22,7 24,6 26,7 28,5 30,8

600 8,1 10,3 12,4 15,0 17,2 19,3 21,5 24,1 26,5 28,7 30,8 32,9 35,6

700 9,3 11,7 14,1 17,1 19,5 22,0 24,4 27,7 30,1 32,5 34,9 37,4 40,4

800 10,4 13,1 15,8 19,2 21,9 24,6 27,6 30,9 33,6 36,4 39,1 41,8 45,2

900 11,6 14,5 17,5 21,3 24,3 27,5 30,5 34,2 37,2 40,2 43,2 46,2 49,9

1000 12,7 16,0 19,2 23,3 26,9 30,1 33,4 37,5 40,8 44,1 47,3 50,6 54,7

VELO...1-HC-AN
W (mm)

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

H 
(m

m
)

300 6,5 7,9 9,3 10,9 12,3 13,8 15,2 16,8 18,2 19,6 21,0 22,4 24,1

400 7,8 9,5 11,2 13,3 15,0 16,7 18,4 20,5 22,2 24,0 25,7 27,4 29,5

500 9,0 11,0 13,1 15,6 17,6 19,7 21,7 24,2 26,3 28,3 30,6 32,7 35,1

600 10,3 12,6 15,0 17,9 20,3 22,6 25,0 27,9 30,5 32,9 35,3 37,7 40,6

700 11,5 14,2 16,8 20,2 22,9 25,6 28,3 31,9 34,5 37,3 39,9 42,6 46,0

800 12,8 15,8 18,8 22,5 25,5 28,6 31,8 35,6 38,6 41,6 44,6 47,6 51,4

900 14,0 17,3 20,6 24,8 28,2 31,7 35,1 39,3 42,6 46,0 49,2 52,6 56,8

1000 15,3 19,0 22,6 27,2 31,0 34,7 38,4 43,0 46,7 50,3 54,0 57,6 62,2
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Objednávací kód
VELO-

Menovité rozmery (mm)
W (šírka) × H (výška)

Odvod vody
0 Na fasádu
1 Do kanalizačného systému

Vyhrievací kábel
- Bez kábla
HC S káblom

Povrchová úprava
AN Eloxovaný hliník

Príklad objednávacieho kódu
VELO-1500×1000-0-HC-AN

Protidažďová žalúzia, menovité rozmery 1500 mm × 1000 mm, odvodnenie na fasádu, s vyhrievacím káblom a povrchovou 
úpravou eloxovaný hliník.
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Príslušenstvo

MK-VELO

Popis
MK-VELO je montážna sada určená pre protidažďovú žalúziu VELO.
Podopiera hmotnosť žalúzie a zaisťuje bezpečné upevnenie.

Vyhotovenie
Montážna sada obsahuje dve rohové konzoly (CB-VELO) a štyri montážne závesy (HR-VELO).
Rohové konzoly sú vyrobené z hliníka odolného voči morskej vode (EN AW-5754, AlMg3) a nesú hmotnosť žalúzie.
Montážne závesy sú vyrobené z materiálu Magnelis ZM310, čo umožňuje rýchlu, bezpečnú a skrytú inštaláciu.
Oba materiály poskytujú vysokú odolnosť voči korózii.
Kód výrobku MK-VELO je 548667.
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Rozmery



11

PB-VELO

Popis
CB-VELO je rohová konzola určená pre protidažďovú žalúziu VELO.
Podopiera hmotnosť žalúzie.

Vyhotovenie
Rohová konzola je vyrobená z hliníka odolného voči morskej vode (EN AW-5754, AlMg3), ktorý poskytuje vysokú odolnosť 
voči korózii.
Kód pre objednanie CB-VELO je 548666.

Rozmery
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HR-VELO

Popis
HR-VELO je montážny záves určený pre protidažďovú žalúziu VELO.
Zaisťuje rýchle, bezpečné a skryté upevnenie.

Vyhotovenie
Montážny záves je vyrobený z materiálu Magnelis ZM310, ktorý poskytuje vysokú odolnosť proti korózii.
Kód pre objednanie HR-VELO je 548665.

Rozmery
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Rýchly návrh
Prietok vzduchu (m3/h) pri rýchlosti vzduchu 2,5 m/s.

W (mm)

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

H 
(m

m
)

300 810 1080 1350 1620 1890 2160 2430 2700 2970 3240 3510 3780 4050

400 1080 1440 1800 2160 2520 2880 3240 3600 3960 4320 4680 5040 5400

500 1350 1800 2250 2700 3150 3600 4050 4500 4950 5400 5850 6300 6750

600 1620 2160 2700 3240 3780 4320 4860 5400 5940 6480 7020 7560 8100

700 1890 2520 3150 3780 4410 5040 5670 6300 6930 7560 8190 8820 9450

800 2160 2880 3600 4320 5040 5760 6480 7200 7920 8640 9360 10080 10800

900 2430 3240 4050 4860 5670 6480 7290 8100 8910 9720 10530 11340 12150

1000 2700 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000 9900 10800 11700 12600 13500
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Technické parametre
Grafy a technické parametre sú dostupné v návrhovom programe Systemair DESIGN na adrese design.systemair.com.
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Manipulácia s výrobkom

UPOZORNENIE
Niektoré časti môžu mať ostré hrany. Aby ste predišli zraneniu, pri premiestňovaní alebo inštalácii výrobku noste rukavice. 
Pri manipulácii s výrobkom ho neťahajte za lamely, sieťku proti vtákom ani za vyhrievací kábel.

Uistite sa, že inštaláciu vykonáva vyškolená osoba. Na premiestňovanie žalúzie a jej umiestnenie do montážneho otvoru sú 
potrebné dve osoby. Pre väčšie žalúzie použite vhodné zdvíhacie zariadenie (napr. vysokozdvižný vozík, žeriav). Dodržiavajte 
textové aj grafické pokyny.

1. Vybalenie
• Odstráňte obal.

2. Príprava
• Pripravte otvor a/alebo spojovacie plochy potrubia podľa požadovaného typu inštalácie.
• Umiestnite žalúziu do zvislej polohy.
• Pre výrobky s hmotnosťou nad 25 kg použite pre jednoduchšiu manipuláciu dodané zdvíhacie konzoly.
• Zaistite zdvíhacie konzoly podľa návodu.

3. Zdvíhanie
• Žalúziu opatrne zdvihnite pomocou vysokozdvižného vozíka, žeriavu alebo ručne.

4. Umiestnenie žalúzie
• Uistite sa, že výrobok je správne umiestnený. Riaďte sa šípkou na výrobku.
• Lamely žalúzie musia byť zvislé, s odvodňovacím otvorom v spodnej časti rámu.
4a) Opatrne vložte spodnú časť žalúzie do inštalačného otvoru alebo na spojovacie plochy potrubia (ak sú k dispozícii) a 
dočasne ju pridržte.
4b) Bezpečne odstráňte zdvíhacie konzoly a potom žalúziu zatlačte na miesto.

5. Upevnenie žalúzie
• Na zaistenie žalúzie postupujte podľa inštalačného návodu.
• Po použití zdvíhacie konzoly recyklujte.
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Legenda:
1 - Protidažďová žalúzia VELO
P10 - Zdvíhacie konzoly (pripevnené k výrobkom s hmotnosťou nad 25 kg)
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Inštalácia

Inštalácia pomocou skrutiek
Inštalácia pomocou skrutiek je vhodná, keď hmotnosť žalúzie nesie nosná konštrukcia a nie je k dispozícii prístup zozadu 
(zvnútra budovy).
Niektoré časti môžu mať ostré hrany. Aby ste predišli zraneniu, pri premiestňovaní alebo inštalácii výrobku noste rukavice. 
Nemanipulujte s výrobkom za lamely, sieťku proti vtákom ani vyhrievací kábel.

1. Príprava otvoru v stene
• Vyčistite a vyrovnajte povrchy montážneho otvoru.

2. Pokyny na označenie a vŕtanie
• Označte polohy skrutiek na ráme žalúzie a uistite sa, že je dodržaná odporúčaná rozteč otvorov.
• Rozteč otvorov závisí od veľkosti žalúzie a mala by byť rovnomerne rozložená pozdĺž rámu pre stabilnú oporu.
• Vyvŕtajte otvory na vyznačených miestach pomocou vhodného vrtáka.

3. Umiestnenie žalúzie
• Uistite sa, že výrobok je umiestnený správne. Postupujte podľa šípky na výrobku.
• Lamely žalúzie musia byť zvislé s odtokom v spodnej časti rámu.
• Žalúziu opatrne umiestnite do montážneho otvoru alebo na spojovacie plochy potrubia (ak sú k dispozícii).

4. Upevnenie žalúzie
• Uistite sa, že je žalúzia (nie lamely) inštalovaná vodorovne, aby sa zabezpečil správny odtok vody.
• Žalúziu pripevnite k stene pomocou vhodných skrutiek.
• Skrutky rovnomerne utiahnite, aby ste predišli poškodeniu rámu.

5. Utesnenie
• Medzi žalúziu a stenu naneste tmel, aby ste zabránili vniknutiu vody.
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Legenda:
2 - Potrubie
F1 - Skrutka ø ≥ 6 mm
F2 - Tesniaci tmel, napr. Sikaflex®-221 RLT
F3 - Hadicová svorka
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Inštalácia pomocou montážnej súpravy
Inštalácia pomocou montážnej súpravy je vhodná, keď sa žalúzia VELO inštaluje na fasádu s vonkajšou izoláciou a je k 
dispozícii prístup zozadu.
Montážna súprava umožňuje rýchlu, bezpečnú a zapustenú inštaláciu.
Niektoré časti môžu mať ostré hrany. Aby ste predišli zraneniu, pri premiestňovaní alebo inštalácii výrobku noste rukavice. 
Nemanipulujte s výrobkom za lamely, sieťku proti vtákom ani vyhrievací kábel.

1. Príprava otvoru v stene
• Vyčistite a vyrovnajte povrchy inštalačného otvoru.

2. Vybalenie
• Vybaľte MK-VELO.

3. Upevnenie rohových konzol
• Uistite sa, že rohové konzoly sú bezpečne upevnené k pevnej časti steny.
• Konzoly je možné upevniť zozadu (detail A1) alebo zboku (detail A2).

4. Umiestnenie potrubia
• Opatrne vložte potrubie do inštalačného otvoru.

5. Upevnenie potrubia k rohovým konzolám
• Potrubie pripevnite k rohovým konzolám pomocou samorezných skrutiek.

6. Montážny záves
• Ohnite koniec montážneho závesu podľa popisu v návode.

7. Upevnenie montážnych závesov k žalúzii
• Pripevnite montážne závesy k žalúzii podľa popisu v návode.

8. Umiestnenie žalúzie
• Uistite sa, že výrobok je správne umiestnený. Postupujte podľa šípky na výrobku.
• Lamely žalúzie musia byť zvislé s odtokom v spodnej časti rámu.
• Opatrne umiestnite žalúziu do inštalačného otvoru alebo na spojovacie plochy potrubia (ak sú k dispozícii).

9. Upevnenie žalúzie
• Uistite sa, že žalúzia (nie lamely) je vodorovne, aby sa zabezpečil správny odtok vody.
• Upevnite žalúziu k pevnej časti steny pomocou montážnych závesov a vhodných skrutiek.

10. Utesnenie
• Medzi žalúziu a stenu naneste tmel, aby ste zabránili vniknutiu vody.
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Legenda:
2 - Potrubie
F1 - Skrutka ø ≥ 6 mm
F2 - Tesniaci tmel, napr. Sikaflex®-221 RLT
F3 - Hadicová svorka
A1 - MK-VELO: Montážna sada pre VELO
A2 - CB-VELO: Rohová konzola pre VELO
A3 - HR-VELO: Montážny záves pre VELO
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Elektrické zapojenie

VAROVANIE
• Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
• Pred prácou na elektrických zariadeniach vypnite napájanie
• Prácu na elektrickom systéme vykonávajú iba autorizovaní elektrikári

1. a 2. Inštalácia riadiacej jednotky
• Umiestnite riadiacu jednotku na potrubie/stenu tak, aby vzdialenosť od žalúzie bola menšia ako 1,5 m.
• Odstráňte predný panel rozvodnej skrinky (detail A1).
• Upevnite rozvodnú skrinku vhodnými skrutkami (detail A2).
• Vyvŕtajte otvory pre gumené priechodky a vložte ich (detail A3).

3. Umiestnenie vyhrievacieho kábla a teplotného snímača
• Pripevnite teplotný snímač pomocou pružiny namontovanej na lamele žalúzie (detail B).
• Kábel teplotného snímača upevnite k sieťke proti vtákom pomocou káblových viazačov.
• Pretiahnite káble snímača teploty a vyhrievacie káble cez gumené priechodky zvnútra potrubia a potom ich prevlečte cez 

káblové priechodky do rozvodnej krabice (detail C).
• Prebytočný vyhrievací kábel položte pozdĺž potrubia bez prekrývania (pozri detail i).
• Vyhrievací kábel upevnite k potrubiu pomocou hliníkovej pásky alebo podobným spôsobom.

4. Zapojenie
• Pripojte vyhrievací kábel a kábel snímača teploty podľa schémy zapojenia.

5. a 6. Dokončenie
• Zakryte rozvodnú krabicu jej predným panelom.
• Pripojte potrubie.
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Legenda:
1 - Protidažďová žalúzia VELO
P6 - Vyhrievací kábel (230V AC), dĺžka napájacieho kábla: 2,3 m
P7 - Riadiaca jednotka (iba pri verziách s vyhrievacím káblom)
P7.1 - El. pripojovacia krabica
P7.2 - Čelný panel el. pripojovacej krabice
P7.3 - Prúdový chránič (RCD) / Istič (10F1)
P7.4 - Termostat (DEVIreg™ 330)
P7.5 - Stykač (KM1)
P7.6 - Svorkovnice
P7.7 - Snímač teploty, dĺžka kábla: 2,3 m
P7.8 - Gumové priechodky
P7.9 - Schéma zapojenia s inštalačným návodom
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Preprava, skladovanie a prevádzka
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Dodatok
Akékoľvek odchýlky od tu uvedených technických špecifikácií a podmienok je potrebné prejednať s výrobcom. Výrobca si 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny na výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, že tieto zmeny 
nemajú vplyv na kvalitu a požadované parametre výrobku.
Aktuálne informácie o všetkých výrobcoch nájdete na v návrhovom programe Systemair DESIGN
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