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TUNE-R-B

Regulaéna klapka pre kruhové potrubie s ruénym
nastavenim a nizkou triedou tesnosti
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Popis

TUNE-R-B je requla¢na klapka. Vyrobok je ur¢eny na regulaciu prietoku vzduchu na privode alebo odvode. Vyrobok sa
instaluje do kruhovych potrubi. Prietok vzduchu je mozné nastavit ru¢nou pakou.

Vyhotovenie

TUNE-R-B je vyrobend z pozinkovaného ocelového plechu. Vyrobok pozostava z dvoch potrubnych pripojok a nastavitelnej
klapky. TUNE-R-...-2-B ma na pripojkach gumové tesnenia. TUNE-R-...-B nemad Ziadne tesnenia. Klapka méze byt v pripade
potreby vyrobena z nehrdzavejicej ocele A-304 alebo A-316.

Casti vyrobku
I J
LT L
Legenda
P1 - Plast

P2 - List klapky
P3 - Plastovy nastavovaci prvok




Rozmery a hmotnosti
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Art. No L m
DN

TUNE-R-B TUNE-R-2-B | mm kg
100 311900 511864 0,5
125 311901 511865 0,6
140 B503 511870 0,7
160 311902 511866 200 0,8
180 B503 511872 0,9
200 311903 511867 1
250 311904 511868 1,3
280 B503 511874 1,9

300

315 311905 511869 2,2




Objednavaci kéd
TUNE-R-

Menovita vel'kost
DN

Potrubné pripojenia
- Bez tesneni
2 Gumové tesnenia

Priklad objednavacieho kédu
TUNE-R-100-2-B

TUNE-R-B regulac¢na klapka, menovitd velkost 100, s gumovymi tesneniami na potrubnych pripojeniach




Technické parametre

TUNE-R-100-B

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu v dB(A)

TUNE-R-125-B

Tlakova strata a A-vazenad hladina akustického vykonu v dB(A)
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Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu v dB(A)
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TUNE-R-180-B

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu v dB(A)
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TUNE-R-160-B
Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu v dB(A)
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TUNE-R-200-B
Tlakova strata a A-vazenad hladina akustického vykonu v dB(A)
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TUNE-R-250-B

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu v dB(A)
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TUNE-R-315-B
Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu v dB(A)
Pa 250 500 750
| | |
500 27
59
0
400
) s[ﬁL )&
200
100 ﬁ ><\ 75.9%
: gﬂ
3
05T

3000

I/s

m?/h

m?/h

TUNE-R-280-B

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu v dB(A)
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Instalacia

TUNE-R-B ma pripojovacie hrdl3, ktoré sa zaslvaju do pevného VZT potrubia az po mechanicky dorazovy krazok. Aj je
pripojené VZT potrubie po instaldcii pripevnené k stavebnej konstrukcii, nie je potrebné Ziadne dodato¢né upevnenie klapky.
Klapka nesmie byt instalovana tak, aby niesla akékolvek mechanické zatazenie od inych konstrukcii.




Preprava, skladovanie a prevadzka
0

@ -20°C...+70°C
é < 95%
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Dodatok

Akeékolvek odchylky od tu uvedenych technickych 3pecifikacii a podmienok je potrebné prejednat s vyrobcom. Vyrobca si
vyhradzuje pravo na akékolvek zmeny na vyrobku bez predchddzajiceho upozornenia za predpokladu, Ze tieto zmeny
nemaju vplyv na kvalitu a poZzadované parametre vyrobku.

Aktudlne informacie o vietkych vyrobcoch najdete na v ndvrhovom programe Systemair DESIGN.




& systemalr

Handbook_TUNE_R_B_sk-SK
design.systemair.com
www.systemair.com

© Copyright Systemair
Vsetky prava vyhradené
EGOE

Systemair si vyhradzuje prédvo zmenit svoje produkty bez upozornenia.
To plati aj pre uz objednané produkty, pokial to neovplyvni vopred dohodnuté specifikacie.

Preklad originadlneho dokumentu 2026-06-04
DOCUMENT VERSION 2



