systemair

AerisUni Q
Dizajnovy tanierovy ventil

Popis
Stylovy a vysoko vykonny dizajnovy tanierovy ventil na privod a odvod vzduchu.
DN125 (RAL 9016).

x  Na privod a odvod vzduchu

x Moderny dizajn

x Jednoduchd instalacia

x  Jednoduché nastavenie s 9-stuprfiovym obmedzovacom prietoku vzduchu
x Poloha 0 je otvorend a poloha 9 je takmer zatvorena

x Nizka tlakova strata

x Nizka hladina hluku

x Priruba zabranuje usadzovaniu prachu

Rozmery vyrobku
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AerisUni Q
Dizajnovy tanierovy ventil

Vyhody pre koncového uzivatela

X Dizajn

X Flexibilita

X Na privod a odvod vzduchu, vhodné na instalaciu na steny a stropy

X Prisposobitelné

X Inteligentné

X Jednoducha instalacia

X Inovativne

X Integrovany vejarovity rozdelovac vzduchu zaistuje vylepSenu distriblciu vzduchu pre maximaélne vyuzitie Coanda efektu.

X Vykon

X Integrovany 9-stupriovy obmedzovac pridenia vzduchu na prispdsobenie sa nepredvidanym odchylkam systému v désledku

zmien instaldcie a na vytvorenie najvyssej kompatibility s akymkolvek inym vetracim systémom

Technicka Specifikacia

Vyhotovenie

Farba White
Material Plastic
Priemer pripojovacieho hrdla 125 mm

Mateiralové vlastnosti

Teplotna odolnost (min.) 5°C
Teplotna odolnost (max.) 60°C
Reakcia na ohen: Euro trieda E

Zeta supply 1 connection 12.35
Zeta extract 1 connection 12.64
Dizka 230 mm
Sirka 230 mm
Vyska 60 mm
Hmotnost 0.34 kg
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Dizajnovy tanierovy ventil

Technické udaje

Polohy nastavenia ventilu - privod vzduchu

Ap [Pa]

Qv [m*/h]v v [m/s] Pos. 0 Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7 Pos. 8
20,0 0,5 1,5 1.6 1,9 2,3 2,8 3,7 50 9.4 35,0
25,0 0,6 2,3 2,5 3.0 3.5 4,4 58 7.9 14,6 54,7
30,0 0,7 3.4 3,5 4,3 51 6,4 8,4 11,4 21,1 78,8
35,0 0,8 4,6 4,8 59 6,9 8,7 11,4 15,5 28,7 107,2
40,0 0,9 6,0 6,3 7,7 9.0 11,3 14,9 20,2 37,5 140,0
45,0 1,0 7,6 8,0 9.8 11,4 14,3 18,8 25,6 47,5 177,2
50,0 11 9,3 9,8 12,1 14,1 17,7 23,2 31,6 58,6 218,8
55,0 1,2 11,3 11,9 14,6 17,1 21,4 28,1 38,2 70,9 264,7
60,0 1,4 13,5 14,1 17,4 20,4 25,4 33,4 45,4 84,4 315,0
65,0 1,5 15,8 16,6 20,4 239 29,9 39,2 53,3 99,0 369,7
70,0 1,6 18,3 19,2 23,6 27,7 34,6 45,5 61,9 114,8 428,8
75,0 1,7 21,0 22,1 27,1 31,8 39,7 52,2 71,0 131,8 492,2

Ap [Pa]

Qv [m?/h] v [m/s] Pos. 0 Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7 Pos. 8
20,0 0,5 1,5 1,6 1,8 2,2 2,5 3.3 4,5 8.1 26,6
25,0 0,6 2,4 2,4 2,8 3.4 3.9 572 7.0 12,6 41,6
30,0 0,7 3.4 3.5 4,1 4,9 56 7.4 10,0 18,1 59,8
35,0 0.8 4,7 4,8 5,6 6,6 7.7 10,1 13,6 24,7 81,4
40,0 0.9 6,1 6,3 7.3 8,7 10,0 13,2 17,8 32,2 106,4
45,0 1,0 7,7 7.9 9.2 11,0 12,7 16,7 22,5 40,8 134,6
50,0 1,1 9,6 9.8 11,3 13,6 15,7 20,6 27,8 50,4 166,2
55,0 1,2 11,6 11,8 13,7 16,4 18,9 25,0 33,7 60,9 201,1
60,0 1,4 13,8 14,1 16,3 19,5 22,5 29,7 40,1 72,5 239,3
65,0 1,5 16,2 16,5 19,2 22,9 26,5 34,9 47,0 85,1 280,9
70,0 1,6 18,7 19,2 22,2 26,6 30,7 40,4 54,5 98,7 325,8
75,0 1,7 21,5 22,0 25,9 30,5 35,2 46,4 62,6 113,3 374,0
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Hladina hluku - Privod vzduchu
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Hladina hluku - Odvod vzduchu
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