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Popis

OPTIMA-R-LPC...BM je regulator variabilného nizkeho tlaku s izoldciou alebo bez izolacie. Vyrobok je ur¢eny na
requldciu tlaku vzduchu v priestore. Vyrobok sa instaluje do kruhovych potrubi s priemerom 80 mm az 630 mm. Oblast
poutzitia su napr. kanceldrie, verejné priestory, laboratéria, zdravotnicke priestory a priemyselné podniky.

Hlavné vlastnosti

- Trieda tesnosti klapky 4 podla EN 1751

- Trieda tesnosti plasta C podla EN 1751

- Vysoka presnost merania/riadenia s odchylkou len 5 %

+ Rozsah reguldcie tlaku do =75 Pa

- Staticky snimac schopny merat aj v prasnej atmosfére

- K dispozicii st regulatory s funkciou rychleho prechodu alebo bezpe¢nostného polohovania
« Izolovanad verzia OPTIMA-RI-LPC...BM s vonkajSou izolaciou na znizenie hluku

Typy vyrobku

+ OPTIMA-R-LPC...BM: Neizolovany requlator tlaku
+ OPTIMA-RI-LPC...BM: Izolovany regulator tlaku

Typ regulatora

« BM: Belimo VRU-M1R-BAC, rozsah tlaku +75 Pa so statickym snimacom, prepinatelny port Modbus-RTU alebo
BACnet MS/TP pre komunikaciu vietkych premennych, pouzitelné analégové signdly pozadovanej hodnoty a spatnej
vazbyDCO(2) V.10V

Typy servopohonov

- S: Standardny servopohon
- Q: Servopohon s kratkou dobou prechodu
- QE: Servopohon s kratkou dobou prechodu a elektrickou bezpe¢nostnou funkciou

- F: Servopohon s mechanickou bezpe¢nostnou funkciou - vratnd pruzina

Zoznam prislusenstva

« ZTH-EU: Rucny nastroj

:systemair
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« ZIP-BT-NFC: Komunikacny port Bluetooth/NFC
- IDC-OPTIMA: Konektor impulznej hadicky

« ITP-OPTIMA: Impulzna hadicka

« ITC-OPTIMA: Svorka impulznej hadicky

Konstrukcia

OPTIMA-R-LPC...BM je vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu. Vyrobok sa sklada z plasta, pripojovacieho hrdla s
gumovym tesnenim, listu klapky s gumovym tesnenim a modularneho zariadenia na reqguldciu tlaku. OPTIMA-RI-LPC...
BM je vybaveny izolaciou na znizenie hluku. Izolacia je 19 mm hruba penova vlozka s uzavretymi bunkami, chrdnend
pozinkovanym ocelovym plechom. Modularne zariadenie na requldciu tlaku pozostava z polyuretdnovych meracich
hadiciek na pripojenie k odbernym miestam tlakového impulzu, prevodnika tlaku vzduchu, moduldrnej riadiacej
jednotky a pohonu.

Servopohony

- S: Standardny servopohon
- Q: Servopohon s kratkym ¢asom prechodu

« QE: Pohon s kratkou dobou prechodu a elektrickou bezpe¢nostnou funkciou

Predvolené vyrobné nastavenie bezpe¢nostnej funkcie pohonu je zatvorenie po preruseni napajania.

Na poziadanie je mozné zmenit vyrobné nastavenie na otvorenie po preruseni napajania. Nastavenie medzilahlej
konecnej bezpe¢nostnej polohy (0% ... 100% otvorenie) je mozné.

Moznost zmeny bezpeénostnej funkcie na mieste je k dispozicii.

POP %
0..100

- F: Servopohon s mechanickou bezpe¢nostnou funkciou - vratna pruzina
Predvolené vyrobné nastavenie bezpe¢nostnej funkcie pohonu je zatvorenie po preruseni napajania.
Na poziadanie je mozné zmenit vyrobné nastavenie na otvorenie po preruseni napajania.
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OPTIMA-R...BM-S/Q/QE/F

Trmax (Nm) 5

80 4

100 4

125 4

140 4

160 4

180 4 LF24A-VST

LMQ24A-VST

200 4 LM24A-VST NKQ24A-VST

225 4

250 4

280 4

315 4

355 5

400 5

NMQ24A-VST NF24A-VST
500 8 -
630 10 NM24A-VST SMQ24A-VST -
A | & | O | PvA) | P (W)

LM24A-VST 90° /D120 s - 4 2,5
NM24A-VST 90° /D120 s - 6 3,5
LMQ24A-VST 90° /02,55 - 25 14,5
NMQ24A-VST 90° O/V4s - 25 14,5
SMQ24A-VST 90° O/07 s - 28 16,5
NKQ24A-VST 90° U/V4s D4s 24 12,5
LF24A-VST 90° U/D120s V<20s 7 4
NF24A-VST 90° O/0120 s <205 10 6,5

Legenda

A

Polohovaci uhol

)

Cas prechodu

O

Cas prechodu bez napajania (bezpe¢nostna funkcia)

P; (VA)

Menovity prikon (servopohon + regulator VRU...)

P (W)

Spotreba energie v prevadzke (servopohon + regulator VRU...)
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Hlukovo a tepelne izola¢ny materidl pre OPTIMA-RI-LPC...BM

Material NBR/PVC

Bunkova Struktira Uzatvorena

Farba Cierna

Hustota 80 kg/m3

Absorpcia vody 2%<5%

Odolnost Ovzdusie + U.V. - Dobra

Tepelnd vodivost (t. + 40 °C) < 0,039 W/m K

Trieda1 (DM 26/06/84)

UL 94-HF1

Poziarna odolnost Trieda 0 - BS 476 cast 6-7 UK

NF certifikat ¢.38 (until mm.32) France

B-s3,d0 (EN 13501-1) Euroclass

Namornictvo a stavba lodi MED B - MED D - typové schvalenie DNV

Difdzia pary MU > 7.000

Redukcia hluku (DIN 4109) Do 30 dB

Ekologickd kompatibilita NO CFC - HCFC, bez azbestu

Ovladanie

Regulatory tlaku su vybavené OEM regulacnym modulom a servopohonom Belimo. Regula¢né jednotky su z vyroby
Standardne kalibrované na rozsah reguldcie tlaku vzduchu P g ... Prax-

Na pozZiadanie (pri objednani) je mozné requlacny rozsah P, ... Pmax Upravit. Objemy vzduchu je tiez mozné prestavit
na mieste pomocou ru¢ného servisného nastroja ZTH-EU. Ak by sa vyzadovali Specifické hodnoty vzduchu pre P, a P

max MUsi to byt uvedené v objedndvke, aby bolo mozné vykonat kalibraciu vo vyrobnom zavode.
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Popis funkcie modularnej jednotky Regulacia/Pohon

S Hlavng
ladiaci BUS . |Nadradené |Signal Hodnoty avne \
modul / ; Nastavenie ) o e premenné o
Komuni- lokalne spatnej spatnej .| Napdjanie
Jednotka . parametrov | . . i i’ BUS komuni
kacia riadenie vazby vazby . .
pohonu kacie
Citanie/
zapis:
Pozad.
hodnota,
Pmin/ PmaX/
BM-S Modbus- OTVOR,
BM-Q Modbus- RTU Aktudl ZATVOR
- udlny
RTU ZTH-EU
oV (2 V) OTVOR, BACnet N\S/ tIak, Uhol 24V AC/DC
BM-QE 10VDC  |BACnet MS/|ZIP-BT-NFC | zaTVOR, P | TP Klapky Citanie:
TP mins Pmax 0(2) V..10 Aktuélny
BM-F vV DC tlak, uhol
klapky,
sériové
Cislo, chyba
alarmové
hlasenia
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Casti vyrobku

Legenda

P1 Plast

P2 Pripojovacie hrdlo s tesnenim

P3 List klapky s tesnenim

P4 Modul servopohonu

P5 Modul reguldcie tlaku

P6 Izolacia

A1 ITP-OPTIMA (Impulzna hadicka)

A2 IDC-OPTIMA (Konektor impulznej hadicky)
A3 ITC-OPTIMA (Svorka impulznej hadicky)

#% systemair
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Rozmery
. ()

<85 BM-S
<100 BM-Q
<100 BM-QE
<115 BM-F

L

[ee]
wn

@D
@D

<95 BM-S
<110 BM-Q
<110 BM-QE
45 45 <125 BM-F

A
g

&3 systemair
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217 1,8 3 LMQ24A-VST LF24A-VST
237 70 2,3 4,1 [LM24A-VST NKQ24A-VST,
490 262 380 2,7 4,7
DN-2,5
287 90 3,5 57
317 105 4,7 7,8
352 125 53 8,8
590 480
392 150 6,3 10,2
437 168 6,7 11 NMQ24A-VST]
NF24A-vST
537 10,1 17,7 4
DN-3 790 680 457 NM24A-VST

667 13 22,4 SMQ24A-VST -
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Objednavaci kéd

OPTIMA-R-LPC...BM

Jednopldstovy (neizolovany) requldtor nizkeho tlaku
OPTIMA-R-LPC

Menovita velkost

DN

OEM Belimo, Typ komunikacie

BM Prepinatelny: Modbus-RTU alebo BACnet MS/TP alebo MP-Bus alebo analégova pozad. hodnota/spatna vazba 0
(2)v..10vDC

Typ servopohonu

S Standardny servopohon

Q Servopohon s kratkou dobou prechodu

QE Servopohon s kratkou dobou prechodu a elektrickou bezpe¢nostnou funkciou (len pre velkosti < DN 400)
F Servopohon s mechanickou bezpec¢nostnou funkciou - vratnd pruzina

OPTIMA-RI-LPC...BM

Dvojplastovy (izolovany) requlator nizkeho tlaku

OPTIMA-RI-LPC

Menovitd velkost

DN

OEM Belimo, Typ komunikacie

BM Prepinatelny: Modbus-RTU alebo BACnet MS/TP alebo MP-Bus alebo analégova pozad. hodnota/spatnd vazba 0
(2)v..10vDC

Typ servopohonu

S Standardny servopohon

Q Servopohon s kratkou dobou prechodu

QE Servopohon s kratkou dobou prechodu a elektrickou bezpeénostnou funkciou (len pre vel'kosti < DN 400)
F Servopohon s mechanickou bezpe¢nostnou funkciou - vratnd pruzina
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Priklad objednavacieho kodu

OPTIMA-RI-LPC-125-BM-F

Dvojplastovy (izolovany) requldtor nizkeho tlaku, menovitd velkost 125, so servopohonom s bezpe¢nostnou funkciou
s vratnou pruzinou.

POZNAMKY:

Standardné nastavenie regula¢ného modulu je Modbus komunikacia

Standardné nastavenie P, je 0 Pa a P, je +75 Pa. Toto nastavenie je mozné zmenit, ak je to pozadované ako
pozndmka k objednavke.
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Prislusenstvo

LTH-EU

Rucny nastroj

ZTH-EU je ru¢ny nastroj pre VAV requldtory a komunikativne servopohonony. Umoziuje zakaznikovi zmenit
konfiguraciu VAV requldtorov.

ZIP-BT-NFC

Komunika¢ny Port Bluetooth/NFC

ZIP-BT-NFC je bezdrotové rozhranie prepdjajice smartfon s konfigura¢nou aplikaciou Belimo Assistant cez Bluetooth k
VAV regulatoru VRU... s komunika¢nym protokolom NFC.

NFC NN A

3

Bluetooth

ZIP-BT-NFC

systemair
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Parametrizacia

Konfigurdcia pomocou ZTH-EU alebo aplikacie Belimo Assistant cez NFC alebo cez Bluetooth prostrednictvom ZIP BT

NFC
T T e o)

Assistant
Parameter/Funkcia Jednotka/Hodnota Funkcia/Popis/(Oblast) ZTH-EU Expert/OEM

VAV zariadenie/Ventil regulacie tlaku v potrubi - Parametre vyrobcu (OEM hodnoty - Nemenné)

napajania

prispbsobenie

Parametrizacia - Nastavenia Specifické pre projekt

zapnuti napajania

Urcenie zariadenia (64

riove sl

OSN Servopohon XXXXX-XXXXX-XXX-XXX seriove cislo r -
servopohonu

. Nast i

Smer rotacie CCW/CwW a'sV avgme smery r/w -
otacania servopohonu
Servopohon

Rozsah rotacie Prispésobeny/ ’ prispdsobeny/ ’ W ~

naprogramovany naprogramovany

30°...95°

Reakcia po zapnuti Bez akcie/synch./ Reakcia servopohonu po W ~

adjustable}

Pozicia Textovy retazec 7/7TH 16 ) r/w r
{Ap step max 20...100%
- 0,
Max Pa (PC-Tool/ZTH %) Pnom} r/w r/w
. {Ap step min 0...100%
- 0,
Min Pa (PC-Tool/ZTH %) Pnom} r/w r/w
Rezim priestorového {P05|t!ve pressure/ {Room operating mode} |r/w _
tlaku negative}
L , Odvod vzduchu/privod . .
Aplikacna oblast vzduchu {Mounting location for} [r/w
Késkadna r'egulaua VYP/ZAP/Rychly ZAP {in connection with room W _
priestorového tlaku pressure}
Pozadovana hodnota Analég/bus Arlfalogovy a hybridny r/w -
rezim/bus
2..10Vv/0..10 V,
Referenc¢ny signal Y idjus?abl/g} v/ Nastavenie reguldcie r/w -
Typ spatnej vdzby Ap/Position Ap/Poloha klapky r/w -
Spéatna vézba U {2..10V/0..10V/ Nastavenie U signal r/w -
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Bus parameter

Assistant
Parameter/Funkcia Jednotka/Hodnota Funkcia/Popis/(Oblast) ZTH-EU Expert/OEM

Parametrizacia - Komunikacia

Bus protokol II?AAPCnet MS/TP/Modbus/ o _ e
Bus protokol BACnet MS/TP
MAC adresa 0..127 r/w - E
Prenosova rychlost 9600/ .../ 115200 r/w - E
Zakoncovaci rezistor OFF/ON r/w - E
Bod ¢islo 1...4194304 r/w - E
Nazov zariadenia VAV universal (322) r/w - E
Max master 1..127 r/w - E
Bus protokol Modbus RTU
Adresa 1..247 r/w - E
Prenosova rychlost 9600/ .../ 115200 r/w - E
Zakoncovaci rezistor OFF/ON r/w - E
parita L—j-N-2/...E-1/...-o-1/...- Jw ) :
Bus protokol Modbus RTU
MP adresa PP/MP1...8 PP (MP off)/MP1...8 r/w - E
i’g:irf;]iic‘iceChyby datovej 0 0% ... 100% (min...max) |r/w - E
Standard: Belimo MP
datapool zariadenie
Rezim kompatibility Standard/VRP-M VRP-M: VRP-M ndhrada |r/w - E
v existujucom
MP systéme
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IDC-OPTIMA

Potrubnd koncovka pre impulznu hadicku

Popis

IDC-OPTIMA je potrubny konektor impulznej hadicky na odber diferen¢ného tlaku na VZT potrubi. Vyrobok je mozné
pouzit aj na ukonc¢enie a mechanické upevnenie impulznej hadi¢ky na inych miestach ur¢enych na odber tlaku.

Jednotka balenia: 2 konektory

Objedndvaci kod
IDC-OPTIMA

ITP-OPTIMA

Impulznd haditka

Popis

ITP-OPTIMA je impulzna hadicka na prepojenie medzi odbernymi bodmi diferen¢ného tlaku a prevodnikom tlaku.

Objednavaci kéd
ITP-OPTIMA-L 1)

POZNAMKY:

1) L: Dizka (m), k dispozicii s 3 dizky: 2 m, 5m, 10 m

Jednotka balenia: dizka (m)

Maximalna odporu¢ana dizka pre jednu impulznd hadicku: 10 m.
Obe impulzné hadi¢ky musia mat rovnakut dizku.

systemair



17/45 | OPTIMA-R-LPC...BM
ITC-OPTIMA

Svorka pre impulznu hadi¢ku

Popis

ITC-OPTIMA je svorka impulznej haditky. Vyrobok je ur¢eny na upevnenie impulznych hadi¢iek v montdznej polohe. ITC-
OPTIMA pomaha predchddzat mechanickému namahaniu a deformdcii hadicky. Impulzné haditky sa odporica upevnit
minimalne kazdych 1,5 m dizky.

Objednavaci kod
ITC-OPTIMA-n

POZNAMKY:

Svorky pre impulzné hadi¢ky sa dodavaju v baleni s nasledujdcimi po¢tami kusov:
n = 2 (balenie s 2 kusmi)

n = 6 (balenie so 6 kusmi)

n =10 (balenie s 10 kusmi)

Legenda

X Aplikacia podporuje funkciu

r Nastroj: Citanie

w Nastroj: zapis

- Nastroj: Nepodporuje parameter

E Viditelné iba v opravneniach v expertnom rezime - funkéne relevantné nastavenia st dostupné len cez expertnu
Uroven aplikacie Belimo Assistant.
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Technické parametre

Legenda

ps (Pa)  Tlakova strata

qy (m3/h alebo I/s) Objemovy prietok vzduchu

Lya (dB(A))  Celkovd hladina vyZarovaného akustického vykonu A-vézend
L, (dB) Celkova hladina akustického vykonu Nevazend

OPTIMA-R-LPC-80-BM-F
Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu (dB(A))

pa 10 20 30 40 50 I/s
\ \ |

1000
0 dB(A)
\ 80 dB(A) \
800 \
600

400

200-30-48(A)
\ \
50 100 150 m?/h

L,

63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500Hz | TkHz | 2kHz | 4 kHz
100 45,2 50,4 43,0 44,2 43,2 43,8 41,3 35,0 27,8 23,7
250 53,1 55,5 44,5 451 47,7 49,9 49,7 44,5 40,8 36,6
36 500 59,8 60,9 45,7 45,7 511 54,8 56,1 51,8 50,8 46,5
750 64,0 64,6 46,5 46,1 53,1 57,7 59,8 56,2 56,7 52,4
1000 67,2 67,5 47,1 46,4 54,6 59,8 62,5 59,2 60,9 56,5
100 53,3 61,6 54,5 57,4 55,9 51,4 46,3 43,4 39,2 34,2
250 63,1 67,3 55,3 60,0 61,4 61,9 58,5 53,5 49,3 45,0
118 500 71,3 73,8 55,9 61,9 65,9 70,0 67,6 61,2 57,0 53,1
750 76,3 78,2 56,2 63,1 68,7 74,8 73,0 65,8 61,4 57,9
1000 79,8 81,5 56,4 63,9 70,7 78,2 76,8 69,1 64,6 61,3
100 58,3 64,9 57,5 60,1 58,8 56,4 50,6 50,8 47,0 451
250 67,2 71,4 59,5 63,4 66,0 66,1 61,6 58,7 54,7 52,4
199 500 74,4 77,5 61,0 66,0 71,4 73,5 69,8 64,7 60,6 57,8
750 78,8 81,4 61,9 67,6 74,7 78,0 74,7 68,3 64,0 61,1
1000 81,9 84,4 62,5 68,7 77,0 81,1 78,1 70,9 66,5 63,3

OPTIMA-R(1)...80-BM...
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OPTIMA-R-LPC-100-BM-F

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A))

Pa 25 50 75 I/s

\ | \
1000 a8 \QE
80IB(A)

800
\ i
600

400 \N*B\Q
20055 qg(Ay
'
100 200 300 m’/h

L,

63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4 kHz
100 46,8 55,3 48,8 52,4 46,1 44,5 42,8 36,2 28,4 23,6
250 54,7 58,7 48,5 52,1 52,0 52,2 511 45,6 41,2 36,4
57 500 61,3 63,5 48,4 51,9 56,5 58,2 57,4 52,8 50,9 46,1
750 65,4 66,9 48,3 51,9 59,3 61,7 61,0 571 56,6 51,8
1000 68,3 69,6 48,2 51,8 61,2 64,3 63,6 60,1 60,6 55,9
100 55,9 63,9 56,8 60,3 56,8 54,3 50,0 46,5 40,5 351
250 65,6 71,0 60,1 65,2 65,7 64,6 60,6 55,3 50,3 46,1
184 500 73,2 77,4 62,6 68,9 72,4 72,4 68,7 62,2 57,8 54,5
750 77,7 81,4 64,1 71,1 76,4 77,0 73,5 66,3 62,2 59,4
1000 80,9 84,4 65,2 72,6 79,3 80,2 76,9 69,3 65,3 62,9
100 58,0 60,7 47,9 531 50,7 56,1 52,4 51,0 47,3 46,0
250 68,7 71,7 56,5 63,2 63,8 67,7 63,8 60,3 55,5 53,9
311 500 77,0 80,3 63,0 70,9 73,7 76,4 72,4 67,4 61,9 59,9
750 82,0 85,4 66,9 75,4 79,5 81,6 77,5 71,5 65,6 63,4
1000 85,6 89,1 69,7 78,6 83,6 85,3 81,1 74,5 68,3 65,9

OPTIMA-R(1)...100-BM...
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OPTIMA-R-LPC-125-BM-F

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A))

Pa 40 60 80 100 120 I/s
\ \ | \

\
1000 5 160
80 WB(A)
800

600

400 -85:qB(A) SunEy
\
200755 dp(a) RN
e || |
100 200 300 400 m*/h

L,

63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz
100 47,2 55,6 49,1 52,5 46,1 46,2 42,0 36,7 28,6 23,6

250 55,2 59,7 51,3 531 52,5 54,2 49,8 46,2 40,8 36,6
88 500 61,6 64,5 53,0 53,8 57,4 60,2 55,8 53,5 50,1 46,5
750 65,5 67,8 54,0 54,3 60,3 63,8 59,2 57,8 55,6 52,3
1000 68,4 70,3 54,7 54,8 62,4 66,3 61,7 60,8 59,5 56,4
100 551 67,7 63,1 64,5 58,5 52,7 47,7 40,8 35,0 28,5
250 65,0 72,3 64,1 67,7 66,9 64,2 59,1 52,7 47,2 42,3
287 500 73,3 78,1 65,0 70,2 73,6 72,9 67,7 61,8 56,6 52,8
750 78,3 82,2 65,6 71,8 77,7 78,0 72,8 67,1 62,0 58,9
1000 81,8 85,4 66,0 72,9 80,7 81,6 76,4 71,0 65,9 63,2
100 57,9 67,1 60,6 64,4 58,3 55,3 52,7 47,3 44,5 40,7
250 68,9 75,4 65,4 71,4 69,1 67,9 63,6 57,4 53,5 49,7
486 500 77,5 82,7 69,2 76,9 77,3 77,4 72,1 65,2 60,3 56,6
750 82,7 87,4 71,4 80,3 82,1 83,0 77,2 69,9 64,2 60,6
1000 86,4 90,8 73,0 82,7 85,5 87,0 80,8 73,2 67,1 63,5

OPTIMA-R(1)...125-BM...
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OPTIMA-R-LPC-140-BM-F

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A))

Pa 50 100 150 I/s
1000 ‘ ‘ |
80 d8B ‘A\
800 \
— |
600 =
70 dB(A)
400
\\
\~
200 A T—— |
50 dB(A) I s e S U S |
200 300 400 500 600 m*/h

L,

63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz
100 52,0 64,0 59,8 60,7 52,9 51,2 45,3 38,1 31,7 25,5

250 62,4 69,5 62,0 65,2 62,9 61,6 56,8 51,1 45,3 40,2
111 500 70,7 75,5 63,7 68,8 70,5 69,5 65,6 60,9 55,6 51,4
750 75,7 79,6 64,7 71,1 75,0 74,1 70,8 66,7 61,7 57,9
1000 79,3 82,7 65,5 72,7 78,1 77,3 74,5 70,7 66,0 62,5
100 56,5 67,6 63,9 63,3 58,1 54,5 50,9 44,8 40,6 35,0
250 67,4 75,4 67,8 71,8 68,7 66,4 61,7 55,8 51,3 46,6
360 500 75,9 82,5 71,1 78,3 76,7 75,4 69,9 64,2 59,5 55,4
750 80,8 86,9 73,1 82,3 81,4 80,6 74,7 69,0 64,2 60,6
1000 84,4 90,1 74,5 85,1 84,8 84,4 78,2 72,5 67,6 64,2
100 61,9 66,7 58,3 62,1 58,3 58,5 58,0 52,8 50,9 47,6
250 71,1 76,6 66,0 72,5 69,7 69,2 66,5 61,1 58,2 551
610 500 78,4 84,5 71,9 80,5 78,4 77,4 73,2 67,4 63,7 60,7
750 82,8 89,2 75,4 85,3 83,4 82,2 77,2 71,1 66,9 64,0
1000 86,0 92,6 77,8 88,7 87,0 85,6 80,1 73,7 69,2 66,3

OPTIMA-R(1)...140-BM...
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OPTIMA-R-LPC-160-BM-F

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A))

pa 50 100 150 200 I/s
1000 ‘ ‘ ‘
80°NB(A)

800
600-75-dB(A)
400
200 60 \\

50 dB(A) — |

250 500 750  m/h

100 50,9 60,3 55,3 56,8 50,6 50,7 44,6 37,9 31,1 25,9

250 59,8 64,5 54,3 58,9 57,7 58,8 54,6 50,4 44,0 39,7
145 500 67,2 69,8 53,8 60,8 63,1 65,0 62,3 59,9 53,8 50,1
750 71,8 73,6 53,7 62,1 66,2 68,6 66,9 65,4 59,5 56,3
1000 75,2 76,5 53,6 63,0 68,5 71,2 70,2 69,4 63,6 60,6
100 57,6 72,3 70,8 65,4 59,1 55,4 51,6 46,0 40,5 34,4
250 67,5 75,9 70,4 71,3 68,9 66,2 61,8 56,7 51,5 46,7
470 500 75,3 81,3 70,5 75,9 76,4 74,4 69,6 64,8 59,7 55,9
750 80,0 85,1 70,8 78,6 80,8 79,2 74,2 69,5 64,6 61,4
1000 83,3 88,1 71,1 80,6 83,9 82,6 77,5 72,9 68,0 65,3
100 62,9 70,0 65,1 65,6 59,9 60,2 59,2 53,1 50,1 46,5
250 71,7 78,7 70,6 75,4 70,6 69,9 67,0 61,6 58,0 54,6
796 500 78,6 85,8 74,9 82,9 78,7 77,2 73,0 68,1 63,9 60,7
750 82,7 90,2 77,5 87,4 83,5 81,5 76,7 71,9 67,4 64,2
1000 85,6 93,3 79,4 90,6 86,9 84,6 79,3 74,5 69,9 66,7

OPTIMA-R(1)...160-BM...
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OPTIMA-R-LPC-180-BM-F

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A))

Pa 80 120 160 200 240 280
1000 | | | ‘ ‘ I/s

30 dB(A)
800

600

?B%

400

\
\-
200 TBA——
\
50 dB(A) I B e |
m?/h
200 400 600 800 1000

100 52,3 61,0 56,4 56,8 51,0 52,8 451 39,5 32,9 26,1

250 61,1 65,4 54,9 58,8 58,4 60,8 55,4 51,4 45,4 40,0
183 500 68,3 70,9 54,3 60,8 64,0 66,8 63,2 60,4 55,0 50,5
750 72,7 74,7 54,1 62,1 67,3 70,3 67,8 65,6 60,6 56,6
1000 76,0 77,5 54,1 63,2 69,6 72,8 71,1 69,3 64,5 61,0
100 55,7 72,4 71,2 65,0 57,4 53,2 48,8 44,6 39,6 32,0
250 66,3 751 70,4 70,0 67,9 65,3 60,0 55,8 51,2 45,5
595 500 74,9 80,6 70,0 74,1 76,1 74,4 68,5 64,2 59,9 55,8
750 80,0 84,9 70,0 76,6 80,9 79,7 73,5 69,2 65,1 61,8
1000 83,7 88,2 70,1 78,4 84,4 83,5 77,1 72,6 68,7 66,0
100 59,9 71,0 69,3 63,9 57,3 56,9 56,3 50,5 47,5 43,9
250 69,5 78,0 73,3 73,9 68,9 67,7 64,5 59,6 56,3 52,9
1008 500 77,0 84,9 76,6 81,6 77,8 75,9 70,8 66,5 62,9 59,7
750 81,5 89,3 78,7 86,1 82,9 80,7 74,6 70,5 66,7 63,6
1000 84,8 92,5 80,3 89,4 86,6 84,1 77,3 73,4 69,5 66,5

OPTIMA-R(1)...180-BM...




24/45 | OPTIMA-R-LPC...BM

OPTIMA-R-LPC-200-BM-F

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A))

Pa 100 200 300 I/s
1000 ‘ | |
80 JIR(A)
800 \
600 E———
B(A) W
400
—
200
60 dBA———_|
50 dB(A) o
400 600 800 1000 1200 m*/h

L,

63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz
100 53,5 65,4 63,3 59,2 53,0 541 45,3 39,8 32,5 26,4

250 61,9 67,9 61,4 62,0 60,3 61,9 55,8 51,9 45,4 40,3
226 500 69,1 72,6 60,1 64,7 65,9 67,8 63,8 61,0 55,2 50,8
750 73,5 76,1 59,3 66,5 69,1 71,3 68,6 66,3 61,0 57,0
1000 76,8 78,8 58,8 67,9 71,4 73,8 72,1 70,1 65,1 61,4
100 59,9 79,5 79,0 69,4 58,0 55,3 50,5 45,5 38,9 32,3
250 68,2 80,6 78,9 73,6 69,3 67,2 61,4 57,0 51,2 45,5
735 500 76,6 84,0 78,8 77,5 77,9 76,3 69,7 65,7 60,5 55,5
750 81,7 87,6 78,8 80,2 83,0 81,6 74,6 70,7 66,0 61,4
1000 85,4 90,6 78,8 82,2 86,7 85,3 78,1 74,3 69,8 65,5
100 64,5 78,3 77,3 69,6 60,9 61,6 60,7 53,9 50,0 46,0
250 72,6 84,3 82,3 78,0 71,7 70,9 67,3 62,4 58,3 54,4
1244 500 79,2 89,5 86,1 84,8 79,9 78,1 72,6 68,8 64,6 60,7
750 83,3 93,0 88,3 88,9 84,7 82,3 75,8 72,5 68,3 64,4
1000 86,2 95,6 89,9 91,8 88,1 85,3 78,1 75,2 70,9 67,1

OPTIMA-R(1)...200-BM...
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OPTIMA-R-LPC-225-BM-F

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A))

pa 100 200 300 400 I/s
1000+ ‘ ‘ ‘

80 4B(A)
800

600

400

00— |
50 dB(A) T
500 1000 1500 m’/h

L,

63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz
100 53,6 63,5 59,4 59,2 53,4 54,2 46,1 40,5 33,0 26,6

250 61,9 67,6 59,1 62,0 60,8 61,7 56,1 52,1 45,7 40,4
286 500 68,9 72,5 58,9 64,6 66,3 67,5 63,8 60,9 55,3 51,0
750 73,2 75,9 58,8 66,3 69,6 70,8 68,3 66,0 61,0 571
1000 76,4 78,5 58,8 67,6 71,9 73,2 71,5 69,6 65,0 61,5
100 56,7 72,9 71,4 66,7 571 54,5 49,3 44,4 37,3 30,3
250 67,2 76,8 72,6 72,1 68,6 66,4 60,6 56,2 50,3 44,3
930 500 75,9 82,5 73,6 77,0 77,5 75,4 69,2 65,1 60,1 55,0
750 81,1 86,7 74,2 80,1 82,6 80,7 74,3 70,4 65,9 61,2
1000 84,7 90,0 74,6 82,4 86,3 84,4 77,9 74,1 69,9 65,6
100 62,5 74,7 72,7 68,8 61,3 61,1 56,7 52,1 47,4 43,0
250 71,3 81,3 77,5 77,0 71,6 70,1 65,0 61,1 56,7 52,3
1575 500 78,2 87,1 81,2 83,4 79,5 77,0 71,3 67,9 63,7 59,4
750 82,3 90,7 83,3 87,3 84,0 81,2 75,0 71,9 67,8 63,5
1000 85,2 93,5 84,9 90,0 87,3 84,1 77,7 74,7 70,7 66,4

OPTIMA-R(1)...225-BM...
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OPTIMA-R-LPC-250-BM-F

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A))

pa100 200 300 400 500 I/s
1000 | | | |

800

600

400

200

60 dEﬁN\
50 dB(A) T

500 1000 1500 m’/h

L,

63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz
100 53,9 63,1 57,8 59,2 53,8 54,5 46,9 41,3 33,5 26,7

250 62,1 67,6 57,7 62,1 61,2 61,7 56,5 52,3 46,0 40,6
353 500 68,8 72,5 58,1 64,6 66,8 67,3 63,8 60,7 55,4 51,1
750 73,0 75,8 58,5 66,1 70,1 70,5 68,1 65,7 61,0 57,3
1000 76,0 78,4 58,8 67,3 72,4 72,8 71,2 69,1 64,9 61,7
100 55,3 71,4 70,2 64,2 56,3 53,7 48,2 43,4 35,7 28,3
250 66,4 75,4 70,5 71,0 68,0 65,5 59,9 55,5 49,4 43,2
1149 500 75,2 81,7 71,0 76,6 77,0 74,5 68,8 64,6 59,7 54,5
750 80,5 86,3 71,5 80,1 82,3 79,8 74,0 70,0 65,7 61,1
1000 84,2 89,7 71,9 82,7 86,1 83,6 77,6 73,8 70,0 65,7
100 61,6 77,0 76,1 68,3 61,7 60,7 53,7 50,2 44,9 40,0
250 70,3 81,1 78,0 76,1 71,5 69,2 63,1 59,8 55,0 50,3
1944 500 77,2 86,0 79,8 82,1 79,0 76,0 70,2 67,0 62,7 58,0
750 81,4 89,4 81,0 85,7 83,4 80,0 74,3 71,3 67,2 62,6
1000 84,3 92,0 82,0 88,3 86,5 83,0 77,3 74,3 70,4 65,8

OPTIMA-R(1)...250-BM...
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OPTIMA-R-LPC-280-BM-F

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A))

Pa 200 300 400 500 600 I/s
1000 | \ \ \ \

T
800

600

T

0 dB(A)
400

\\

200

EDdB£Ag ==SunEE

500 1000 1500 2000 m’/h

L,

63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4 kHz
100 55,0 65,2 59,9 62,0 551 54,7 48,9 43,3 34,9 27,5
250 63,7 69,9 60,8 65,2 63,7 62,7 58,5 54,2 47,6 41,9
443 500 70,8 751 61,7 68,1 70,2 68,8 65,8 62,5 57,3 52,8
750 75,0 78,6 62,3 70,0 74,0 72,4 70,1 67,4 63,0 59,2
1000 78,1 81,3 62,8 71,4 76,7 74,9 73,2 70,8 67,0 63,7
100 56,2 71,6 70,1 65,0 56,9 54,8 49,5 45,0 37,9 30,7
250 66,9 76,5 71,8 72,1 68,6 65,7 60,6 56,6 50,9 45,0
1441 500 75,4 82,6 73,3 78,1 77,5 74,1 69,0 65,3 60,7 55,8
750 80,4 86,9 74,4 81,7 82,7 79,0 73,9 70,5 66,5 62,2
1000 83,9 90,1 75,2 84,4 86,4 82,5 77,4 74,1 70,6 66,7
100 63,3 76,1 74,5 68,7 62,7 63,4 55,6 52,3 47,6 43,3
250 71,5 81,8 78,2 77,0 72,3 70,8 64,3 61,2 56,8 52,6
2438 500 77,9 87,1 81,4 83,3 79,7 76,6 70,9 67,9 63,8 59,7
750 81,7 90,5 83,4 87,0 83,9 80,0 74,8 71,8 67,9 63,8
1000 84,4 93,0 84,9 89,7 87,0 82,4 77,5 74,6 70,8 66,7

OPTIMA-R(1)...280-BM...
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OPTIMA-R-LPC-315-BM-F

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A))

Pa 250 500 750 I/s
1000 ‘ | ‘
8 A)
800
600
400
70 dB(A \
2005 da(A) ~
1000 2000 3000 m*/h

L,

63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz
100 56,3 67,7 62,3 65,1 56,4 54,9 50,8 45,4 36,3 28,4

250 65,5 72,5 64,0 68,4 66,2 63,8 60,6 56,1 49,3 43,2
561 500 72,9 77,9 65,4 71,7 73,6 70,4 68,0 64,3 59,2 54,4
750 77,3 81,7 66,2 73,8 77,9 74,3 72,3 69,1 65,0 61,0
1000 80,5 84,5 66,8 75,5 81,0 771 75,4 72,5 69,1 65,7
100 57,2 71,9 70,2 65,9 57,6 56,0 50,7 46,6 40,1 33,2
250 67,5 77,6 73,2 73,4 69,2 66,0 61,2 57,7 52,4 46,8
1824 500 75,6 83,7 75,7 79,7 78,0 73,7 69,2 66,0 61,8 57,2
750 80,4 87,8 77,3 83,6 83,2 78,2 73,9 71,0 67,3 63,3
1000 83,9 90,9 78,5 86,5 86,9 81,4 77,2 74,5 71,2 67,6
100 66,1 75,8 73,1 69,2 63,7 67,5 57,5 54,4 50,3 46,7
250 72,9 82,6 78,6 78,0 73,1 72,8 65,5 62,6 58,6 55,0
3086 500 78,6 88,3 83,1 84,6 80,3 77,2 71,6 68,7 64,9 61,3
750 82,1 91,9 86,0 88,5 84,5 80,0 75,2 72,3 68,5 65,0
1000 84,7 94,5 88,1 91,3 87,5 82,0 77,7 74,9 71,1 67,6

OPTIMA-R(1)...315-BM...
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OPTIMA-R-LPC-355-BM-F

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A))

3200 400 600 800 1000

1000 ‘ ‘ ‘ |
800 -

80 dB(A) e
600
400 A@(A}

\\
200
1000 2000 3000

I/s

OPTIMA-R(1)...355-BM...

L,
63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz
100 | 552 | 668 | 638 | 624 | 553 | 537 | 50,0 | 444 | 356 | 281
250 | 657 | 72,9 | 664 | 683 | 662 | 635 | 608 | 563 | 49,6 | 435
713 | 500 | 739 | 792 | 685 | 733 | 745 | 71,0 | 690 | 653 | 602 | 552
750 | 788 | 833 | 698 | 765 | 793 | 754 | 739 | 70,6 | 664 | 62,1
1000 | 823 | 865 | 706 | 788 | 828 | 785 | 773 | 744 | 708 | 66,9
100 | 587 | 723 | 706 | 659 | 583 | 579 | 52,6 | 481 | 42,0 | 35/
250 | 686 | 783 | 744 | 736 | 693 | 670 | 628 | 592 | 541 | 485
2316 | 500 | 763 | 840 | 775 | 798 | 775 | 738 | 705 | 675 | 633 | 588
750 | 809 | 878 | 794 | 836 | 82,4 | 779 | 750 | 72,4 | 687 | 647
1000 | 842 | 90,7 | 808 | 863 | 858 | 807 | 782 | 759 | 725 | 69,0
100 | 67,8 | 771 | 744 | 699 | 647 | 697 | 597 | 562 | 51,8 | 482
250 | 742 | 835 | 799 | 783 | 734 | 744 | 673 | 642 | 60,1 | 565
3920 | 500 | 79,5 | 889 | 844 | 846 | 80,0 | 779 | 731 | 703 | 664 | 627
750 | 827 | 92,1 | 872 | 884 | 89 | 80,1 | 765 | 738 | 700 | 664
1000 | 851 | 945 | 89,1 | 910 | 867 | 816 | 789 | 763 | 72,6 | 689
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OPTIMA-R-LPC-400-BM-F

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A))

Pa 400 600 800 1000 1200 I/s
1000 \ \ \ \ \
800

‘\

80 dB(A) T T

600

=l

400

70 dB(A)
\\
200
e ema AT NI N
1000 2000 3000 4000 m?/h

L,

63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz
100 54,3 67,0 65,5 59,7 54,4 52,6 49,1 43,4 34,9 27,9

250 65,9 73,6 69,1 68,2 66,3 63,5 61,1 56,4 49,8 43,9
905 500 75,0 80,6 71,8 751 75,4 71,9 70,1 66,3 61,1 56,0
750 80,4 85,2 73,5 79,3 80,8 76,8 75,4 72,2 67,8 63,1
1000 84,2 88,7 74,6 82,3 84,6 80,3 79,2 76,3 72,5 68,2
100 60,5 73,9 72,7 66,0 59,3 60,2 54,5 49,7 43,9 37,0
250 69,8 79,8 77,1 73,9 69,4 68,0 64,4 60,7 55,8 50,3
2941 500 77,1 85,0 80,5 80,0 771 74,1 71,8 69,0 64,8 60,3
750 81,6 88,4 82,5 83,7 81,6 77,7 76,2 73,9 70,0 66,2
1000 84,7 91,0 84,0 86,3 84,8 80,2 79,3 77,4 73,8 70,4
100 71,6 80,0 77,0 70,6 66,0 75,0 61,9 58,0 53,3 49,7
250 76,0 85,2 82,3 78,6 73,8 77,0 69,2 65,9 61,6 57,9
4976 500 80,5 89,8 86,5 84,7 79,8 78,9 74,6 71,8 67,9 64,1
750 83,5 92,8 88,9 88,3 83,4 80,2 77,9 75,3 71,6 67,7
1000 85,7 94,9 90,7 90,8 85,9 81,3 80,1 77,8 74,2 70,3

OPTIMA-R(1)...400-BM...




31/45 | OPTIMA-R-LPC...BM

OPTIMA-R-LPC-500-BM-F

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A))

pa 500 1000 1500 2000 I/s
1000 +— ‘ ‘ ‘
800780 dg(A)
I~
600
400 w
200 ]
BodBAT—— |
dB(A)
2500 5000 7500 m*/h

L,

63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz
100 54,9 64,4 62,8 56,1 51,5 51,6 51,0 46,9 40,1 31,0

250 65,3 72,1 67,7 66,3 63,9 62,0 60,8 57,2 52,3 46,2
1414 500 73,4 79,4 71,7 74,7 73,5 69,9 68,3 65,0 61,7 57,7
750 78,2 84,2 74,1 79,8 79,1 74,5 72,7 69,7 67,2 64,4
1000 81,7 87,8 75,8 83,5 83,1 77,8 75,8 72,9 71,1 69,2
100 58,8 72,0 70,8 63,6 58,9 55,5 53,7 49,3 43,9 35,6
250 67,8 78,1 75,8 72,0 67,5 63,6 62,6 59,5 55,4 49,4
4595 500 74,8 83,4 79,8 78,4 74,3 69,7 69,4 67,3 64,2 59,9
750 79,1 86,8 82,2 82,3 78,4 73,3 73,4 71,9 69,3 66,1
1000 82,1 89,3 84,0 85,0 81,3 75,9 76,2 751 72,9 70,4
100 67,0 77,0 75,2 68,1 65,9 66,4 60,9 57,6 53,4 47,6
250 73,0 83,3 81,2 76,6 71,9 70,4 67,3 64,7 61,3 56,7
7775 500 77,9 88,4 85,9 83,0 77,0 73,6 72,1 70,0 67,3 63,6
750 80,9 91,6 88,8 86,7 80,2 75,5 75,0 73,2 70,8 67,7
1000 83,1 93,9 90,9 89,4 82,5 76,9 77,0 75,4 73,3 70,5

OPTIMA-R(1)...500-BM...
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OPTIMA-R-LPC-630-BM-F

Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu (dB(A))

Pa 1000 2000 3000
1000 ‘ ‘ ‘
800
\\
600 -8 dB(A)
\\
400
ro do() |
\
—
200 —1_
66-dB(A) |
sods(A)| | T—— | ~
4000 6000 8000 10000 12000

OPTIMA-R(1)...630-BM...

I/s

m?/h

100 56,7 68,6 65,6 64,3 56,6 54,4 51,4 46,9 39,9 31,2
250 67,4 74,8 69,4 70,3 66,7 65,0 62,4 58,6 54,7 48,8
2244 500 75,9 80,9 72,2 75,4 74,3 73,0 70,7 67,6 66,1 62,2
750 81,2 85,0 73,9 78,6 78,8 77,7 75,6 72,8 72,8 70,0
1000 85,1 88,2 751 81,0 82,0 81,0 79,1 76,5 77,6 75,5
100 62,1 77,4 74,5 73,5 63,9 58,8 54,3 49,3 43,8 36,7
250 70,1 81,2 78,0 76,9 70,3 67,0 64,2 61,0 57,9 52,6
7294 500 77,5 84,7 80,6 79,6 75,2 73,3 71,8 69,9 68,7 64,7
750 82,4 87,3 82,2 81,2 78,0 76,9 76,4 751 751 71,7
1000 86,1 89,5 83,3 82,4 80,0 79,5 79,6 78,8 79,7 76,7
100 70,6 82,7 79,0 78,9 70,9 71,5 61,7 57,7 53,4 51,0
250 75,8 86,6 83,4 82,0 74,8 75,0 69,0 66,2 63,9 61,1
12344 | 500 80,8 89,8 86,8 84,3 77,9 77,7 74,7 72,7 72,0 68,7
750 84,2 91,7 88,8 85,7 79,8 79,4 78,0 76,5 76,8 73,3
1000 86,7 93,3 90,3 86,7 81,1 80,7 80,4 79,2 80,2 76,5
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Instalacia

OPTIMA-R-LPC...BM...
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Elektrické zapojenie

24 V AC/DC, modulac¢ny (regulacia tlaku)

AP reguldtor pracuje s nastavenou hodnotou cez analégovy vstupny signal (svorka 3) a signal spatnej vazby (svorka 5).
L 3

Y < DC(0)2V..10V
|> U—>—DC (0)2Vv..10V
[@ @

6 7
L D+

O]
? o[Q)]

— =[]
+1 N[S]
N

3
Y U/MP

Dodatoc¢né funkcie je mozné aktivovat pripojenim prepinacich vstupov z1 a z2.
Priorita tychto funkcii je vy3sia ako pri AP moduldcii s analégovym vstupom.
Ovladanie nadradeného ovladania z1

Kontakt 11-9 = Motor ZASTAVENY

Kontakt 11-10 = Klapka OTVORENA

Ovl3danie nadradeného ovladania z2

Kontakt 12-13 = Klapka ZATVORENA

Kontakt 12-14 = P,
11 a 12 bez kontaktu = Ziadne prepisanie priority cez z1 alebo z2

L ¥ 122 L ¥ S1 1
9 10 11 12 13 14 15 16

10]9 14]13
11T T12

Pravidlo priority - Anal6gova AP regulacia

1. 21

2. 72

3. a) prispdsobenie (autondmna inicializacia funkcie requlatora)
4

5

. b) synchronizacia (autonémna inicializacia funkcie requlatora)
. Y-moduldcia: P,... Ppax (cez analégovy vstup)
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24 V AC/DC, krokové ovladanie stykaca (Requlacia konstantného tlaku)

AP regulator pracuje s poZzadovanou hodnotou v diskrétnych krokoch generovanych réznymi potencialmi pripojenymi k
analdégovému vstupu (svorka 3) a analogovému signalu spatnej vazby (svorka 5).

Kontakt 2-3 = P,

3 nepripojené = P,

Kontakt 1-3 = klapka ZATVORENA (rezim riadiaceho signalu 2...10V)

Kontakt 1-3 = P, (reZim riadiaceho signdlu 0...10 V)

Rezim riadiaceho signalu je mozné nastavit na AP regulatore pomocou ru¢ného konfiguraéného nastroja ZTH-EU.
L =z

5 6 7 8

— =9
S
[S]
[S]
[S]
[l
[S]

Dodatoc¢né funkcie je mozné aktivovat pripojenim prepinacich vstupov z1 a z2.
Priorita tychto funkcii je vy3$sia ako pri AP moduldcii s analégovym vstupom.
Ovlddanie nadradeného ovladania z1

Kontakt 11-9 = Motor ZASTAVENY

Kontakt 11-10 = Klapka OTVORENA

Ovladanie nadradeného ovlddania z2Kontakt 12-13 = Klapka ZATVORENA

Kontakt 12-14 = P,
11 a 12 bez kontaktu = Ziadne prepisanie priority cez z1 alebo z2

Pravidlo priority - Krokova requldcia

1. z1

2. 72

3. a) adaptacia (autonomna inicializazacia funkcie requladtora)

4. b) synchronizacia (autondémna inicializacia funkcie regulatora)
5. Y-krokové ovlddanie: Zatvor - P, - Prax (C€Z analégovy vstup)
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BACnet MS/TP alebo Modbus RTU

(Tento prevadzkovy rezim vyzaduje parametrizaciu)

AP reguldcia v rozsahu P, ... Prax @ dalSie funkcie so vietkymi premennymi komunikovanymi cez zbernicu (svorky 7,
8) - protokolom Modbus alebo BACnet.

| ; [ Y-<DC(0)2V..10V
— U DC(0)2V..10V

En s Sy

5 6 7 8

L 5 Y Ywp L D+ D-

Dodatocné funkcie je mozné aktivovat pripojenim prepinacich vstupov z1 a z2.
Priorita tychto funkcii je vy3$sia ako pri AP moduldcii s analégovym vstupom.
Ovladanie nadradeného ovladania z1

Kontakt 11-9 = Motor ZASTAVENY

Kontakt 11-10 = Klapka OTVORENA

Ovladanie nadradeného ovladania z2

Kontakt 12-13 = Klapka ZATVORENA

Kontakt 12-14 = P,
11 a 12 bez kontaktu = Ziadne prepisanie priority cez z1 alebo z2

Pravidlo priority - BACnet/Modbus requldcia

z1

72

Bus Watchdog

a) adaptacia (funkcia autonémneho inicializa¢ného ovladaca)

b) synchronizacia (funkcia autonémneho inicializa¢ného ovladaca)
Bus Override

No v swN =2

Bus poZad. hodnota: Pyin.. Prax
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BACnet MS/TP alebo Modbus RTU s analégovou pozadovanou hodnotou (hybridny rezim)

(Tento prevadzkovy rezim vyzaduje parametrizaciu)
AP reguldcia v rozsahu P, ... Pray @ dalSie funkcie s ¢itanim poZadovanej hodnoty cez analdgovy vstup (svorka 3) a

spatnou vazbou cez analdgovy vystup (svorka 5). V3etky ostatné premenné su komunikované cez zbernicu (svorky 7,
8) - protokolom Modbus alebo BACnet.

| [ Y-«DC(0)2V..10V
— U DC(0)2V..10V

~——-_--D
IS - !

o] [o] [@] [e e [ [e]
2 5 6 7 8
¥ L D+ D-

— -

3
Y Unp

Dodatocné funkcie je mozné aktivovat pripojenim prepinacich vstupov z1 a z2.
Priorita tychto funkcii je vy3sia ako pri AP moduldcii s analégovym vstupom.
Ovladanie nadradeného ovladania z1

Kontakt 11-9 = Motor STOP

Kontakt 11-10 = Klapka OTVORENA

Ovladanie nadradeného ovladania z2

Kontakt 12-13 = Klapka ZATVORENA

Kontakt 12-14 = P,
11 a 12 bez kontaktu = Ziadne prepisanie priority cez z1 alebo z2

Pravidlo priority - BACnet/Modbus ovladanie

z1

72

Bus Watchdog

a) adaptacia (funkcia autonémneho inicializa¢ného ovladaca)

b) synchronizacia (funkcia autonédmneho inicializa¢ného ovladaca)
Bus override

No v s wN =2

Y-krokova reguldcia: Zatvor - P, - P (cez analégovy vstup - pozri zapojenie pre 24V AC/DC krokové ovladanie)

8. Y-moduldcia: P ... Prmax (ceZ analdgovy vstup - pozri zapojenie pre modulacné VAV)
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MP-Bus

(Tento prevadzkovy rezim vyzaduje parametrizaciu)

AP reguldcia v rozsahu P, ... Prax @ dalSie funkcie so vietkymi premennymi komunikovanymi cez zbernicu (svorky 1,
2, 5) - protokolom MP-Bus.

1z MP

. }A)
*r———-

2 3 5 6 7 8
3

Y Uw L D+ D-

I— —\E

Dodatocné funkcie je mozné aktivovat pripojenim prepinacich vstupov z1 a z2.
Priorita tychto funkcii je vy3$sia ako pri AP moduldcii s analégovym vstupom.
Ovladanie nadradeného ovladania z1

Kontakt 11-9 = Motor STOP

Kontakt 11-10 = Klapka OTVORENA

Ovladanie nadradeného ovladania z2

Kontakt 12-13 = Klapka ZATVORENA

Kontakt 12-14 = P,
11 a 12 bez kontaktu = Ziadne prepisanie priority cez z1 alebo z2

Pravidlo priority - BACnet / Modbus ovlddanie

z1

72

Bus Watchdog

a) adaptacia (funkcia autonémneho inicializa¢ného ovladaca)

b) synchronizacia (funkcia autonémneho inicializa¢ného ovladaca)

o Uk WN =

Y-krokové ovlddanie: Zatvor - P, - Pr.x (cez analdgovy vstup - pozri zapojenie pre 24V AC/DC krokové ovlddanie)

Bus Override

o N

. Bus Setpoint: P, - P,

max
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Pripojenie pasivneho snimaca

(K dispozicii v zbernicovej prevadzke)
Hodnota namerand pasivnym snimacom moze byt komunikovana ako premenna po zbernici.

L ¥ z1 22 1L % S1 1

9 10 11 12 13 14 15 16

—_—

4

Vhodné pre Ni1000 a Pt1000
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Pripojenie aktivheho snimaca

(K dispozicii v zbernicovej prevadzke)
Hodnota namerand aktivnym snima¢om méze byt komunikovana ako premenna po zbernici.

Mozny rozsah vstupného napétia:
DC0..10 V (rozlisenie 5 mV)
Priklad:

- Aktivne teplotné senzory

- Generdtor pozadovanej hodnoty
+ Snimac vlhkosti
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Pripojenie prepinacieho kontaktu

(K dispozicii v zbernicovej prevadzke)
Binarna hodnota spinacieho kontaktu méze byt komunikovana ako premenna po zbernici.

L

L+ 1
9 10 11 12 13 14 15 16

L

Poziadavky na spinaci kontakt:Spina¢ musi byt schopny ¢isto spinat prid 10 mA @ 24 V.
Priklad:
- dP snimat

- okenny kontakt
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Preprava, skladovanie a prevadzka

Rozsah prepravnych a skladovacich teplét: -20 °C az +40 °C, suché vnatorné podmienky.
Rozsah prevadzkovych teplét: -20 °C ... +70 °C v potrubi, -20 °C ... +50 °C na pohone.

5 systemair
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Dodatok

Akékolvek odchylky od tu uvedenych technickych $pecifikacii a podmienok je potrebné prejednat s vyrobcom.
Vyrobca si vyhradzuje pravo na akékolvek zmeny na vyrobku bez predchadzajuiceho upozornenia za predpokladuy, ze
tieto zmeny nemaju vplyv na kvalitu a poZzadované parametre vyrobku.

Aktudlne informacie o vietkych vyrobcoch najdete na v ndvrhovom programe Systemair DESIGN.
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