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Poziarna klapka F-R60

Popis

Poziarna klapka predstavuje pasivny prvok poziarnej ochrany ur¢eny na oddelenie jednotlivych poziarnych Gsekov s
cielom zabranit Sireniu toxickych plynov, dymu a plamenov. Otvorenie a zatvorenie listu klapky je mozné pri verziach
so servopohonom aktivovat na dialku. V pripade poziaru, ked teplota vzduchu v potrubi prekroci 72°C alebo 74°C
dojde k roztaveniu tepelnej poistky. Roztavenie poistky automaticky aktivuje uzatvorenie listu klapky. List klapky sa
potom mechanicky zaisti v zatvorenej polohe.

Hlavné vlastnosti

- Kratke telo klapky

« Poziarna odolnost EI60S

- Zamenitelny mechanizmus a servopohon

« Ru¢ny mechanizmus s koncovymi spinacmi
- Tesnost plasta podla EN 1751, trieda C

- Tesnost listu podla EN 1751, trieda 3

Poziarna odolnost

Poziarne klapky F-R60 su CE certifikované podla nariadenia o stavebnych vyrobkoch v stlade s normou STN
15650:2010. SU testované podla normy STN EN 1366 - 2:2015 a klasifikované podla normy STN EN 13501-3 +
A1:2009. Poziarna klapka je spolu so spésobom jej instalacie neoddelitelnou ¢astou hodnotenia poziarnej odolnosti.
Poziarne klapky F-R60 su vhodné pre spdsoby instalacie uvedené a opisané v technickej dokumentdcii.

- Klapka so standardnou podpornou konstrukciou v stlade s STN EN 1366-2: 2015: EI60 (ve - ho i<>0)S

Prislusenstvo

Detailné informacie o prislusenstve st dostupné v ndvrhovom programe Systemair DESIGN.

« FCR: Pruzna spojka
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Vyhotovenie

Materialové vyhotovenie

Klapky F-R60 maju plast z pozinkovaného ocelového plechu. Listy st vyrobené z vapenato-kremicitej doky bez obsahu
azbestu s tesnenim z polyuretdnovej peny voci studenému dymu a itumescentnym tesnenim, ktoré pri poZiari
expanduje. Tesnenie na pripojovacich hrdlach je vyrobené z etylén-propylénovej gumy. Vyrobok neobsahuje ziadne
nebezpecné latky, s vynimkou spajky v termopoistke, ktord obsahuje miligramové mnozstvo olova. Vsetky materidly
sU spracované v sulade s miestnymi predpismi.

Typy aktivacie

Rucne ovlddané poziarne klapky

Standardne sa vietky ru¢ne ovladdané klapky dodavaju s ruénym ovladanim, volitelne s mikrospinaémi. V pripade
poziaru sa poziarna klapka uzatvori automaticky. Aktiva¢ny mechanizmus sa aktivuje, ked'teplota vzduchu v potrubi
dosiahne 74°C a klapka sa po roztaveni poistky uzatvori do 10 sekund.

- HO

Poziarna klapka s ru¢nou pdkou a aktivatnym mechanizmom s pruzinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na
74°C.

- H2

Poziarna klapka s aktivatnym mechanizmom HO + indikaciou otvorenej a zatvorenej polohy spina¢mi 230V AC alebo
24V AC/DC.

Poziarne klapky vybavené servopohonom

Standardne su tieto klapky vybavené servopohonom s mikrospina¢mi, volitelne s napajacou a komunika¢nou
jednotkou. PozZiarna klapka méze byt vybavend pruzinovym servopohonom, ktory ju méze uzatvorit na povel systému
riadenia budovy alebo na z3dklade porusenia termoelektrickej poistky. Servopohonom ovlddané poZiarne klapky su
Standardne vybavené termoelektrickou poistkou, ktora aktivuje uzatvorenie klapky po dosiahnuti alebo prekroceni
okolitej teploty 72 °C. Nap3ajaci obvod servopohonu sa prerusi a pruzina servopohonu uzatvori list klapky do 20 sekund.
- B230T alebo G230T

Poziarna klapka s aktiva¢nym mechanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner s vratnou pruzinou (230V AC), s
termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnymi spina¢mi.

- B24T alebo G24T

Poziarna klapka s aktiva¢nym mechanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (24V AC/DC) s vratnou pruzinou,
s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnymi spina¢mi.

- B24T-W alebo G24T-W**

Poziarna klapka s aktiva¢nym mechanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (24V AC/DC) s vratnou pruzinou,
s termoelektrickou poistkou 72°C, pomocnymi spina¢mi a kdblami pre napdjaciu a komunikac¢nu jednotku
(komunikac¢na jednotka nie je sucastou mechanizmuy).

- B24T-SR alebo G24T-SR

Poziarna klapka s aktiva¢nym mechanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (24V AC/DC) s vratnou pruzinou,
s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnymi spina¢mi pre modula¢né klapky (mozZnost nastavit polohu otvoreného
listu v Zelanom uhle).

- GSTO

Poziarna klapka s aktiva¢nym mechanizmom so servopohonom Gruner (24V AC/DC) s vratnou pruzinou, s
termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnymi spina¢mi, s napajacou a komunika¢nou jednotkou Gruner FSC-UFC24-2
(Modbus/Bacnet).

- BST1
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Poziarna klapka s aktiva¢nym mechanizmom so servopohonom Belimo (24V AC/DC) s vratnou pruzinou, s
termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnymi spina¢mi, s napdjacou a komunika¢nou jednotkou (napdjanie pomocou
SLC) BC24-G2 (THCQ).

- BST2

Poziarna klapka s aktiva¢nym mechanizmom so servopohonom Belimo (24V AC/DC) s vratnou pruzinou, s
termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnymi spina¢mi, s napajacou a komunika¢nou jednotkou Belimo (230 V AC)
BKN230-24-MOD (Modbus/BACnet).

- BST10

Poziarna klapka s aktiva¢nym mechanizmom so servopohonom Belimo (24V AC/DC) s vratnou pruzinou, s
termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnymi spina¢mi, s napajacou a komunika¢nou jednotkou Belimo (230 V AC)
BKN230-24-PL (Powerline).

Iné komunikacné jednotky st dostupné na vyziadanie.

Casti vyrobku

Poznamka:

Zobrazené su vsetky typy mechanizmov. Klapka sa dodava iba s jednym z nich.

Legenda:

P1 - PI&st klapky

P2 - List klapky

P3 - Ru¢ny mechanizmus

P4 - Servopohon

P5 - Komunika¢na jednotka (iba pre typ GSTO)

P6 - Drziak pre komunikac¢nu jednotku (iba pre typy aktivacie B24T-W a G24T-W)
P7 - Termopoistka

P8 - Ohybatelné zavesy

P9 - Tesnenia potrubnych hrdiel

:systemair
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P10 - Vyrobny stitok

#: systemair
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Technické parametre

Test trvanlivosti

50 cyklov/ru¢ny aktiva¢ny mechanizmus - bez zmeny pozadovanych vlastnosti
10.000 cyklov, ovladand servopohonom (rotacia 0 ... 90 stupnov) - bez zmeny pozadovanych vlastnosti
10.000 cyklov, ovlddana modulacnym servopohonom (rotacia 45 ... 60 stupfov) - bez zmeny pozadovanych vlastnosti

Testovaci tlak

Podtlak do 300 Pa

Bezpecna poloha

Zatvorena. (V pripade poziaru sa klapka uzatvori pomocou pruziny servopohonu alebo pruziny v ru¢nom mechanizme)

Smer pridenia vzduchu

Oba smery

Povolenad rychlost vzduchu

Klapky st schopné pracovat do rychlosti pridenia max. 12 m/s. Vzduch bez mechanickej alebo chemickej
kontamindcie.

Strana chrdnena pred ohfom

V zavislosti od klasifikacie instalacie: Z oboch stran (i <-> o)

Opakované otvdranie

Vhodné pre kazdodenny kontrolny proces vo vhodnom prostredi

Cas otvorenia/zatvorenia

Ru¢né klapky < 10 s, klapky so servopohonom < 20 s

Indikator Zatvorena/Otvorend

Klapky s ru¢nym ovladanim - Typ aktivacie HO vizudlne (Sipka na mechanizme), Typ H2 pomocou mikrospinacov
Klapky so servopohonom - Indikdcia pomocou mikrospinacov

Aktivacna teplota

Ru¢né klapky: standardne 74°C pomocou pruziny po roztaveni tepelnej poistky.
Klapky so servopohonom: 72°C pomocou pruZiny po preruseni prudu v termoelektrickej poistke

Teplota prudiaceho vzduchu

Minimum 0°C pre vsetky typy aktiva¢nych mechanizmov
Maximum 60°C pre 74°C a 72°C termopoistku (vietky typy mechanizmov)

Vhodnost prostredia

Chranené pred poveternostnymi vplyvmi, s teplotou nad 0°C (3K5 podla EN 60721-3-3)
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Moznost kontroly

InSpekciu listu a tesneni je mozné vykonat cez otvor pre termoelektrickd poistku pomocou endoskopickej kamerou. V
pripade ru¢ne ovladanych klapiek aj po odfati mechanizmu cez otvor pre termopoistku. Aby bolo mozné vstupit do
vnutornych ¢asti klapky, musi byt na klapku pripojené flexibilné pripojenie alebo potrubie s reviznymi dvierkami.
Udrzba

NevyZaduje sa. Suché ¢istenie ak je poZzadované legislativou v mieste instalacie klapky.

Revizie

Je potrebné vykonavat zdkonom stanovené revizie - zvycajne raz za 12 mesiacov.

Povoleny tlak

1200 Pa

Deklarovana tesnost listu (STN EN 1751)
Standardne Trieda 3 do 500 Pa

Deklarovand tesnost plasta (STN EN 1751)
Standardne Trieda C do 500 Pa

Zhoda s ES smernicami

2006/42/ES Smernica o strojoch
2014/35/EU Smernica o nizkom napati
2014/30/EU Smernica o elektromagnetickej kompatibilite

Typy servopohonov

Belimo BFL, BFN; Gruner 340-...-05, 360-...-12

Preprava a skladovanie

Suché vnutorné prostredie s teplotnym rozsahom od -20°C do +50°C




9/52 | F-R60
Hodnoteny vykon

21 CE1396

Systemair Production a.s.

900 43 Kalinkovo, Slovenska republika

21

1396-CPR-0196

STN EN 15650: 2010
Kruhové poziarne klapky

F-R60

Menovité podmienky aktivacie/citlivost

- zatazitelnost teplotného snimaca - Vyhovuje
- teplota odozvy teplotného snimaca - Vyhovuje

Uzatvorenie pocas skusky v spravnom ¢ase a v povolenom ¢ase

- €as uzatvorenia a v povolenom ¢ase - Vyhovuje

Oneskorenie odozvy (¢as odozvy) - Vyhovuje

- ¢as zatvorenia

Prevadzkova spolahlivost

« ru¢ny mechanizmus = 50 cyklov - Vyhovuje
+ mechanizmus so servopohonom = 10.200 cyklov: 0° az 90° - Vyhovuje 10.000 cyklov: 45° az 60° - Vyhovuje

PozZiarna odolnost:

Odolnost v zavislosti od spdsobu instalacie a situacie
- integrita E

« EI60(v-h,-i<>0)S

- izolacia |

- dymotesnost S

- mechanicka stabilita (pod E)

- stabilita prie¢neho rezu (pod E)

Stabilita oneskorenia odozvy

- teplota zopnutia a zatazitelnost teplotne citlivého snimaca - Vyhovuje

Stabilita prevadzkovej spolahlivosti

- cyklovanie otvorenia a zatvorenia - Vyhovuje
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Grafy

Tlakova strata a A-vazena a celkovd hladina vyZzarovaného akustického vykonu zavisi od menovitého priemeru klapky
a objemového prietoku vzduchu pri réznych tlakoch v potrubi.

F-R60-...-HO

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu v dB(A)

F-R60-...-B230T

Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu v dB(A)
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F-R60-...-HO

Tlakova strata a A-vadzend hladina akustického vykonu v dB(A)
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P, (Pa) - Tlakova strata
q, (m3~/h), (I/s) - Objemovy prietok vzduchu
+A (%) - Odchylka od nameranej hodnoty

L., (dB(A)) - A-vazena celkovd hladina akustického vykonu

v (m/s) - Celova rychlost vzduchu
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Rozmery a hmotnosti

Volna plocha
D
100 125 140 150 160 180 200 225 250 280 315 355 400
0,065 | 0,069 | 0,072 | 0,074 | 0,076 | 0,081 | 0,087 | 0,094 | 0,103 | 0,115 | 0,130 | 0,150 | 0,176
Rozmery
® ® ~N
° — =z I
2@ 5
50 Ri -
\ 145 <80 (HO; H2 )
45 220 | 45 <90 (B230T; B...)
(310) <100 (G230T; G...)
Poznamka:
HO, H2 - Ru¢né typy aktivacie
B... - typy aktivacie Belimo
G... - typy aktivacie Gruner
Presahy
D
100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400
-45,0 | -32,5 | -25,0 | -20,0 | -15,0 | -5,0 50 | 17,5 | 30,0 | 450 | 62,5 | 82,5 | 105,0
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Hmotnosti

g 100 125 140 150 160 180 200 225 250 280 315 B55 400
HO, H2 2,0 2,2 2,5 2,5 2,5 2,8 3,0 3,4 3,8 4,3 5,1 6,2 7,8
B230T 3,5 3,7 4,0 4,0 4,0 4,3 4,5 4,9 5,3 5,8 6,6 7,7 9,3
G230T 3,6 3,8 41 41 41 4,4 4,6 5,0 54 5,9 6,7 7,8 9,4
GSTO 4,8 5,0 53 53 53 5,6 5,8 6,2 6,6 71 7,9 9,0 10,6
B24T,
B24T-W, 3,5 3,7 4,0 4,0 4,0 4,3 4,5 4,9 53 5,8 6,6 7,7 9,3
B24T-SR
G24T,
G24T-W, 3,6 3,8 41 41 41 4,4 4,6 5,0 54 5,9 6,7 7,8 9,4
G24T-SR
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Objednavaci kéd

F-R60 - :

DN

DN

Rozmer, @DN:
100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 mm

A - Typ aktivacie

HO - Ru¢na paka, bez spinacov

H2 - Ru¢nd paka, 2 spinate 230V AC alebo 24V AC/DC

B230T - Servopohon Belimo 230V AC s vratnou pruZinou

G230T - Servopohon Gruner 230V AC s vratnou pruzinou

B24T - Servopohon Belimo 24V AC/DC s vratnou pruzinou

G24T - Servopohon Gruner 24V AC/DC s vratnou pruzinou

B24T-W - Servopohon Belimo 24V AC/DC & kablovy konektor pre komunika¢nu jednotku

G24T-W - Servopohon Gruner 24V AC/DC & kablovy konektor pre komunika¢nu jednotku

B24T-SR - Servopohon Belimo 24V AC/DC s vratnou pruzinou, modulac¢ny 0(2)..10 V

G24T-SR - Servopohon Gruner 24V AC/DC s vratnou pruzinou, modula¢ny 0(2)..10 V

GSTO - Napdjacia a komunikac¢na jednotka 24V AC/DC FSC-UFC24-2 (Modbus/BACnet) & servopohon Gruner 24V AC/
DC s vratnou pruzinou

BST1 - Napdjacia a komunikacna jednotka (napdajanie pomocou SLC) BC24-G2 (THC) & servopohon Belimo 24V AC/DC
s vratnou pruzinou

BST2 - 230 V AC napdjacia a komunika¢nd jednotka BKN230-24-MOD (Modbus/BACnet) & servopohon Belimo 24V
AC/DC s vratnou pruzinou

:systemair
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BST10 - 230 V AC napdjacia a komunikac¢na jednotka BKN230-24-PL (Powerline) & servopohon Belimo 24V AC/DC s
vratnou pruzinou

Priklad objednavkového kédu poziarnej klapky F-R60
F-R60-400-B24T-SR

Poziarna klapka s menovitym priemerom 400 mm, pre EI60S instalacie v stene. Aktivacia pomocou termopoistky a
24V modula¢ného servopohonu Belimo (ovl. 0 - 10V), vdaka ¢omu je mozné klapku pouZit na vyvazovanie prietoku
vzduchu.
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Spoésoby instalacie

F-R60
DN100 ... DN400

EI60 (v, -i¢>0)S

E
\

> 100 mm > 100 mm

360°

EI90 (h,-i¢<>0)S

0

0

> 125 mm
(= 620 kg/m?)

lFIWl F-R60
=]
= DN100 ... DN40O

3 Soft

EI60 (v, -i<¢>0)S

a)

=
\

> 100 mm > 100 mm

360°

EI60 (h,-i¢>0)S

0

0

> 125 mm (= 620 kg/m?)
> 110 mm (= 2200 kg/m?3)

== [l F-R60
DN100 ... DN400

3H Hilti

’/,//’
EI60 (v,-i<>0)S °) @ )
360°
> 100 mm > 100 mm
' B>
EI60 (h,-i<>0)S
> 125 mm

(= 620 kg/m?3)

Poznamky:

a) - Pruzna (sadrokartonova) stena

b) - Stena z betonu/muriva/pérobetdnu (pevnad)

¢) - Podlaha/strop z beténu/porobetonu (pevna)

v, - Vertikdlne umiestnenie v stene

h, - Horizontalne umiestnenie v podlahe/strope

systemair
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Pravidld instalacie

- Potrubie drziace poziarnu klapku musi byt podopreté alebo zavesené tak, aby klapka neniesla jeho hmotnost. Klapka
nesmie niest Ziadnu ¢ast okolitej konstrukcie alebo steny, ¢o by mohlo spdsobit poskodenie a nasledne zlyhanie
klapky.

- Pri umiestiiovani klapky sa musi brat do Gvahy lahky pristup k mechanizmu a vnatornym ¢astiam pocas kontroly.

+ Rozstupy medzi telami dvoch poziarnych klapiek musia byt podla STN EN 1366-2 najmenej 200 mm.

« Vzdialenost medzi prilahlou stenou/stropom a poziarnou klapkou musi byt najmenej 75 mm.

- Poziarna klapka musi byt v poziarnej deliacej konstrukcii osadend tak, aby sa jej listy v zatvorenej polohe nachadzali
vo vnutri steny.

+ Medzeru v instala¢nom otvore medzi poziarnou klapkou a stenou/stropom je mozné zvacsit az o 50% alebo zmensit
na nevyhnutné minimum pod podmienkou, Ze je mozné instalovat vyplii medzery po celej hribke - priereze
podpornej konstrukcie/steny.

« Po namontovani do potrubia musi byt klapka uzemnena.

- Instalacia do tensej steny je povolend za nasledujucich podmienok:

a) Alternativna tensia stena musi byt klasifikovana v stlade s EN 13501-2:2007 + A1: 2009 s poziarnou odolnostou
vyzadovanou pre pouzitie vyrobku.

b) Ak sa dosiahne sa rovnaka dizka (hribka) penetra¢ného tesnenia (vyplne), ako je schvalena. To sa dé dosiahnut
pridanim hrabky steny okolo klapky najmenej k 200 mm od otvoru.

) Ak tato pridana hrubka bude mat rovnaku konstrukciu steny, alebo je na pruznu stenu pripevnena dalsia vrstva/
vrstvy protipoziarnej dosky. Pri predsadenej stene/Sachte musia byt dalsie vrstvy pripevnené k ocelovej nosnej
konstrukcii steny.

- Zoznamy vsetkych povolenych spdsobov instalacie sa nachadzaju v dokumente TechSpec alebo v ndvrhovom
programe Systemair DESIGN.

Instalacia, udrzba a prevadzka

Niektoré ¢asti klapky mozu mat ostré hrany - preto po¢as manipuldcie a instalacie odpori¢ame pouzivat ochranné

rukavice. Aby sa zabranilo Urazu elektrickym pridom, poZiaru alebo akémukolvek inému poskodeniu, ktoré by mohlo

byt désledkom nespravneho poutzitia a prevadzky klapky, je délezité:

1. Zabezpecit, aby instalaciu vykonala vyskolena osoba.

2. Postupovat podla pisomnych a vyobrazenych pokynov v UzZivatelskom manuali.

3. Vykonat kontrolu klapky v sulade s UZivatelskym manudlom.

4. Pred samotnou instalaciou klapky skontrolovat jej funkénost podla kapitoly “Kontrola funkénosti klapky”. Tymto sa
zabrani instaldcii klapky, ktord sa poskodila pocas prepravy alebo manipuldcie.

Informacie o instaldcii, Gdrzbe a prevadzke su k dispozicii v dokumente ,TechSpec + Navod F-R60” alebo v ndvrhovom

programe DESIGN na adrese design.systemair.com.




18/52 | F-R60

Instalacia 1 - MOKRA

S pouzitim sadrovej/maltovej/betonovej vyplne

1. Otvor v podpornej konstrukcii musi byt pripraveny spésobom zndzornenym v ¢asti Priprava otvoru a steny. Povrchy
otvoru musia byt rovné a ¢isté. Otvor v pruznej stene musi byt vystuzeny podla standardov pre sadrokarténové
steny.

Rozmer otvoru D1 je odvodeny z menovitych rozmerov klapky a pridavnej véle.

3. Zatvorenu klapku vlozte do stredu otvoru tak, aby sa list klapky nachadzal v stene. Klapku ku stene pripevnite
pomocou ohybatelného zévesu (2) a vhodnej skrutky (F1).

4. Zabraiite poskodeniu alebo prehnutiu plasta klapky v désledku hmotnosti vyplne.

5. Priestor medzi stenou a klapkou vyplite sadrou, maltou alebo beténom (F2)

Poznamky: Zabrafite znecisteniu funkénych casti klapky, ¢o by mohlo obmedezit jej spravnu funkénost. Najlepsie je pri
instalacii funkéné casti klapky zakryt. Vytekaniu vypliiového materidlu mozno zabranit pouzitim priloZiek, aj ked'sa ich
pouzitie pri mokrej instalacii nevyzaduje.

Pred vykonanim dalSich krokov je potrebné nechat sadru/maltu/betén dostatocne vytvrdnut.

6. Ak je to potrebné, klapku po namontovani odokryte a ocistite.

7. Skontrolujte funkénost klapky.

Instalacné vzdialenosti

Podla normy STN EN 1366-2 musi byt minimalna vzdialenost tela klapky od steny alebo stropu 75 mm. Pri viacerych
prestupoch cez poziarnu deliacu stenu je minimalna vzdialenost medzi telami dvoch klapiek 200 mm. Toto plati aj pre
vzdialenost medzi telom klapky a najblizsim cudzim predmetom prechddzajicim cez poziarnu deliacu stenu.

EI60 (v,-i¢>0)S 2 b)

360°
F-R60 > 100 mm > 100 mm

DN100 ... DN40O
9]

0

EI90 (h,-i<>0)S
> 125 mm
(= 620 kg/m?)

Poznamky:

a) - Pruzna (sadrokartonova) stena
b) - Stena z betonu/muriva/pérobeténu (pevnad)
¢) - Podlaha/strop z betonu/porobeténu (pevna)
v, - Vertikdlne umiestnenie v stene
h, - Horizontalne umiestnenie v podlahe/strope
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Otvor a priprava steny/stropu

= =CCt

{ o
43: 212,5 mm; 4¢: 250 mm; 4d: =50 mm, =50 kg/m?
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Legenda pre instalaciu 1- MOKRA

F1 - Skrutka = 5,5 DIN7981 alebo vhodna hmozZdinka a skrutka velkosti 6.
F2 - Sadrovd/maltova/betdnova vypli

1 Poziarna klapka (F-R60)

2 Ohybatelny zaves (sUcast klapky)

3 Betonova/murovand/pérobeténova stena alebo strop

4 Pruzna (sadrokartonova) stena

43 2 vrstvy poziarne odolného sadrokartonu typu F, EN 520

4b Vertikdlne CW - profily

4¢ Horizontalne CW - profily

4d Mineralna vina; hribka/kubicka hustota pozri obrazok.
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Instalacia 3 - MAKKY PRECHOD

Instalacia do mdkkého prechodu s pouzitim protipoZiarneho nateru

Pri tomto sposobe instaldcie odpori¢ame z dévodu tepelnej dilatdcie pripojenych potrubi po¢as poziaru pouzit
kompenzatory (vid prislusenstvo FCR). Kompenzatory instalujte tak, Ze flexibilna ¢ast bude vo vzdialenosti min. 50 mm
od okraja listu klapky v otvorenej polohe.

1. Otvor v podpornej konstrukcii musi byt pripraveny spésobom znazornenym v ¢asti Priprava otvoru a steny. Povrchy
otvoru musia byt rovné a ¢isté. Otvor v pruznej stene musi byt vystuzeny podla standardov pre sadrokarténové
steny.

Rozmer otvoru D1 je odvodeny z menovitych rozmerov klapky a pridavnej véle.
Pripravte inStala¢né segmenty z mineralnej viny s hrdbkou vysky otvoru (F3).

Klapku v mieste buddceho uloZenia natrite protipoziarnym naterom (F4), zlozte a zlepte vypli buduicej instalacie
tym istym naterom. Po zaschnuti nateru je klapka spolu s vypliiou pripravena na instalaciu.

5. Vlozte klapku do stredu otvoru tak, aby sa list klapky nachadzal v stene. Klapku ku stene pripevnite pomocou
ohybatelného zavesu (2) a vhodnej skrutky (F1).

6. Zabraiite poskodeniu alebo prehnutiu plasta klapky v dosledku tlaku pri vkladani vyplne.

7. Vyplii otvoru a okraje steny na oboch stranach natrite rovnakym protipoziarnym tmelom (F6) s hrdbkou minimalne
2 mm a Sirkou 100 mm. Tmel neaplikujte v mieste, kde je umiestneny mechanizmus, inSpekéné otvory a typovy
Stitok.

8. Ak je to potrebné, klapku po namontovani odokryte a ocistite.

9. Skontrolujte funkénost klapky.

Instalacné vzdialenosti

Podla normy STN EN 1366-2 musi byt minimalna vzdialenost tela klapky od steny alebo stropu 75 mm. Pri viacerych
prestupoch cez poziarnu deliacu stenu je minimalna vzdialenost medzi telami dvoch klapiek 200 mm. Toto plati aj pre

vzdialenost medzi telom klapky a najblizsim cudzim predmetom prechddzajlcim cez poziarnu deliacu stenu.

EI60 (v, -i¢>0)S

360°
@ F-R60 > 100 mm > 100 mm
DN100 ... DN400

3 Soft
0 /\
EI60 (h, -i¢>0)S

> 125 mm (= 620 kg/m?)
> 110 mm (= 2200 kg/m?3)

Poznamky:

a) - Pruzna (sadrokartonova) stena
b) - Stena z betonu/muriva/pérobetdnu (pevnad)
¢) - Podlaha/strop z beténu/porobetonu (pevna)
v, - Vertikdlne umiestnenie v stene
h, - Horizontalne umiestnenie v podlahe/strope
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Otvor a priprava steny/stropu

N

Minimalne vzdialenosti medzi klapkami
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Legenda pre instalaciu 3 - MAKKY PRECHOD

F1 - Skrutka = 5,5 DIN7981 alebo vhodna hmozZdinka a skrutka velkosti 6.
F3 - Segment mineralnej viny (minimum 150 kg/m3)

F4 - Vrstva protipoZiarneho nateru (Promastop-CC/Promat) minimalnej hrubky 2 mm pre exponované povrchy.
1 Potziarna klapka (F-R60)

2 Ohybatelny zaves (sucast klapky)

3 Beténovad/murovand/pérobeténova stena alebo strop

4 Pruzna (sadrokartonova) stena

4a 2 vrstvy poziarne odolného sadrokarténu typu F, EN 520

4b Vertikdlne CW - profily

4c¢ Horizontdlne CW - profily

4d Minerdlna vina; hrubka/kubicka hustota pozri obrazok.
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InStalacia 3H - HILTI

Vypli tvorend iba penou Hilti

Pri tomto sposobe instaldcie odpori¢ame z dévodu tepelnej dilatdcie pripojenych potrubi po¢as poziaru pouzit
kompenzatory (vid prislusenstvo FCR). Kompenzatory instalujte tak, Ze flexibilna ¢ast bude vo vzdialenosti min. 50 mm
od okraja listu klapky v otvorenej polohe.

Tip: Prebyto¢ny material sa moze opdtovne pouzit ako vypli pre tento sposob instaldcie. Moze sa vlozit do dutiny skér,
ako z pistole pridate novu penu.

1. Otvor v podpornej konstrukcii musi byt pripraveny podla znazornenia. Povrchy otvoru musia byt rovné a ¢isté.
Otvor v pruznej stene musi byt vystuzeny podla standardov pre sadrokarténové steny.

2. Rozmer otvoru D1 je odvodeny z menovitych rozmerov klapky a pridavnej vole.

3. Zatvorenu klapku vlozte do stredu otvoru tak, aby sa list klapky nachadzal v stene. Klapku ukotvite ju pomocou
ohybatelnych zavesov (2) a vhodnych skrutiek (F1).

Pri manipulacii s penou noste ochranné rukavice.

4. Vlozte valec pistole s penou do stredu medzery medzi klapku a hranu otvoru a vypliite ju ho penou (F5). Vytlacenu
penu je mozné rychlo vtlacit spat do otvoru.

5. Po stuhnuti vyplne (F5), aj ked tato vidy zostane ¢iastoCne pruzna, moézete prebytoc¢nud penu, ktorad vystupuje zo
steny orezat.

6. Ak je to potrebné, klapku po namontovani odokryte a ocistite.

7. Skontrolujte funkénost klapky.

Instalacné vzdialenosti

Podla normy STN EN 1366-2 musi byt minimalna vzdialenost tela klapky od steny alebo stropu 75 mm. Pri viacerych
prestupoch cez poziarnu deliacu stenu je minimalna vzdialenost medzi telami dvoch klapiek 200 mm. Toto plati aj pre
vzdialenost medzi telom klapky a najblizsim cudzim predmetom prechddzajlcim cez poZiarnu deliacu stenu.

EI60 (v, -i¢>0)S

360°
g F-R60 > 100 mm > 100 mm
DN100 ... DN400

3H Hilti 0 /\
EI60 (h -i¢>0)S

> 125 mm
(= 620 kg/m?)

Poznamky:

a) - Pruzna (sadrokartonova) stena
b) - Stena z beténu/muriva/pérobeténu (pevna)
¢) - Podlaha/strop z beténu/porobeténu (pevna)
v, - Vertikdlne umiestnenie v stene
h, - Horizontalne umiestnenie v podlahe/strope
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Otvor a priprava steny/stropu

= =CCt

{ o
43: 212,5 mm; 4¢: 250 mm; 4d: =50 mm, =50 kg/m?
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Legenda pre instalaciu 3H - HILTI

F1 - Skrutka = 5,5 DIN7981 alebo vhodna hmozZdinka a skrutka velkosti 6.
F5 - Pena CFS-F FX/HILTI.

1 Poziarna klapka (F-R60)

2 Ohybatelny zaves (sUcast klapky)

3 Betonova/murovand/pérobeténova stena alebo strop

4 Pruzna (sadrokartonova) stena

43 2 vrstvy poziarne odolného sadrokartonu typu F, EN 520

4b Vertikdlne CW - profily

4¢ Horizontalne CW - profily

4d Minerdlna vina; hribka/kubicka hustota pozri obrazok
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Elektrické zapojenie

DOLEZITE

- Nebezpecenstvo Urazu elektrickym pradom!
« Pred zacatim prac na elektrickom zariadeni vypnite napajanie.
« Pracovat s elektrickym systémom méze len kvalifikovany elektrikar.

Elektrické parametre podla aktivacie a typu servopohonu

D
A 100 125 140 150 160 180 | 200 | 225 | 250

280

315 | 355 | 400

Belimo BFL... / Gruner 340TA-...-05

Mapa vel’kosti servopohonov pre F-R60

AT A T NV F || R | ws WN
[ (Nm) | (V)| (H) (W) (VA) |
DC 12/24
HO, H2 |- . Y
. AC 150/250
B230T |BFL230-T 4 | Ac230 35 | 11 | 65 |[Imax4A@5ms
G230T |340TA-230-..-05-... 5 | Ac230 55 | 2 | 95 [Imax52A@5ms
340TA-24-...-05-.../STO1
GSTO | s 5 | AC/DC 24 85 | 4 | 11 |Imax56A@5ms
B24T,
aoaryy | BFL24-T, BFL24-T-ST 4 | AC/DC24 [50/60| 25 | 08 | 4 |Imax83A@5ms
G24T, |340TA-24-..-05-...
G24T-W |340TA-24-..-05-../5101 | > | AC/PC2 65 | 2 | 7 |max>6A@>ms
B24T-SR | BFL24-SR-T 4 | Ac/oc24 3 | 1 [ 65 [Imaxs3Aa@5ms
DC(0)2V..10V/
G24T-SR | 340CTA-24-..-05-... 5 | AC/DC 24 65 | 2 | 7,5 |Ri>(100kQ)
50 kQ (0)4 ... 20 mA

Poznamky

AT - Typ aktivacie

A - Typ servopohonu Belimo

T - Krdtiaci moment

NV - Menovité napdtie

F - Frekvencia

CO - Spotreba v prevadzke

CR - Spotreba v pokoji

WS - Spotreba pre dimenzovanie kabla

WS - Spotreba pre dimenzovanie kabla Pozndamka
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Typ aktivacie HO

Tento typ aktivatného mechanizmu nema Ziadne elektrické vybavenie.

Typ of aktivacie H2

DOLEZITE: Nebezpeé¢enstvo Grazu elektrickym pradom!
Mikrospinac:

Napajanie: 125/250V AC alebo 12/24V DCElektrické parametre: 3A

24V AC/DC, J
230 VAC -SW1Kp----
95% ... 100%
l‘ -—--Q1 -SW2
0% ... 5%
_t
NO C NC NC C NO

POZNAMKY:

- Pred zacatim prac na elektrickom zariadeni vypnite napajanie.
« Pracovat s elektrickym systémom méze len kvalifikovany elektrikar.
- Potrebné posudit spotrebu energie!

Legenda

NO Modry vodi¢
¢ Cierny vodi¢
NC Sedy vodi¢

systemair
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Typ aktivacie B230T

DOLEZITE: Nebezpetenstvo Grazu elektrickym pridom!

Pred zacatim prac na elektrickom zariadeni vypnite napdjanie.
Pracovat s elektrickym systémom moze len kvalifikovany elektrikar.
El. napdjanie servopohonu: 230V AC, 50/60 Hz

L AC 230V, open - closed
| I |
1 2 S1 52 S3 5S4 S5 S6

C D) C D]

<5og L+ L7 |<80°«

Tf1 Tf2  Tf3 LED |BAE72B-S

Poznamky:

- Na odpojenie napdjania je potrebné pouzit zariadenie s medzerou medzi kontaktami min. 3 mm.
- Paralelné zapojenie viacerych servopohonov je mozné.
- Potrebné posudit spotrebu energie!

Legenda

1 - Modry vodic

2 - Hnedy vodi¢

S$1 - Fialovy vodic
2 - Cerveny vodi¢
S3 - Biely vodi¢

S4 - Oranzovy vodic¢

S5 - Ruzovy vodic
S6 - Sedy vodi¢
Tf - Termopoistka
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Typ aktivacie G230T

DOLEZITE: Nebezpetenstvo Grazu elektrickym pridom!

Pred zacatim prac na elektrickom zariadeni vypnite napdjanie.
Pracovat s elektrickym systémom moze len kvalifikovany elektrikar.
El. napdjanie servopohonu: 230V AC, 50/60 Hz

N L1 AC 230V, open - closed

11 Tl
12 S1 S2 S3 S4 S5 S6
C D C )

<gog L L+ |<80°«

| -

=&

Tf Tf LED [TA72

Poznamky:

- Na odpojenie napdjania je potrebné pouzit zariadenie s medzerou medzi kontaktami min. 3 mm.
- Paralelné zapojenie viacerych servopohonov je mozné.
« Potrebné posudit spotrebu energie!

Legenda

1 - Modry vodic¢

2 - Hnedy vodi¢

S1 - Fialovy vodic¢
52 - Cerveny vodi¢
$3 - Biely vodi¢

S4 - Oranzovy vodic

S5 - RuzZovy vodic
$6 - Sedy vodi¢
Tf - Termopoistka




37/52 | F-R60

Typ aktivacie B24T
DOLEZITE: Nebezpetenstvo Grazu elektrickym pridom!
Pred zacatim prac na elektrickom zariadeni vypnite napdjanie.
Pracovat s elektrickym systémom moze len kvalifikovany elektrikar.
El. napajanie servopohonu: 24V AC (50/60 Hz)/DC
L -
-+ AC/DC 24V, open - closed

C D C D

<gog LF L7 |<80°«

Tf1 Tf2  Tf3 LED |BAE72B-S

Legenda

1 - Modry vodic (¢ierny pre BF24-T)

2 - Cerveny vodi¢ (biely pre BF24-T)
S1 - Fialovy vodic (biely pre BF24-T)
s2 - Cerveny vodi¢ (biely pre BF24-T)
S3 - Biely vodic (biely pre BF24-T)

S4 - Oranzovy vodic (biely pre BF24-T)
S5 - Ruzovy vodic (biely pre BF24-T)
S6 - Sedy vodi¢ (biely pre BF24-T)

Tf - Termopoistka
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Typ aktivacie G24T

DOLEZITE: Nebezpetenstvo Grazu elektrickym pridom!

Pred zacatim prac na elektrickom zariadeni vypnite napdjanie.
Pracovat s elektrickym systémom moze len kvalifikovany elektrikar.
El. napajanie servopohonu: 24V AC (50/60 Hz)/DC

{ iy AC/DC 24V, open - closed

C )] C D)

<5°4 e LA <80°«x

Tf T LED [TA72

Poznamky:

« Pripojit cez oddelovaci transformator
- Paralelné zapojenie viacerych servopohonov je mozné.
- Potrebné posudit spotrebu energie!

Legenda

1 Cierny vodi¢

2 Cerveny vodi¢
S1 Fialovy vodic
52 Cerveny vodi¢
$3 Biely vodic

$4 Oranzovy vodi¢

S5 Ruzovy vodic
$6 Sedy vodi¢
Tf Termopoistka
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Typ aktivacie GSTO

- Servopohon a riadiaci modul su zapojené z vyroby.

- Individudlne ovladanie 2 poziarnych klapiek

- Protokoly zbernice (RS-485): BACnet MS/TP a Modbus RTU
- Automaticka detekcia prenosovej rychlosti pomocou BACnet
- Funkcia monitorovania zbernice

LED indikacia stavu (GSTO)
Farba a typ LED | Stav LED | Stav

71t (Zatvorena) | Svieti | Klapka zatvorend

Zelend (Otvorend) | Svieti | Klapka otvorena

71t a zelend | Blikaju paralelne | Klapka v pohybe

71t a zelend | Striedavo blikaju - interval 0,5 s | Pohon nedosiahol polohu koncového spina¢a v nastavenom ¢ase

71t a zelend | Striedavo blikaju - interval 3 s | Alarm aktivny na klapke: prikaz zbernice = servopohon otvorit,
servopohon = v zatvorenej polohe

Napajanie zelend | Nesvieti | Vypadok napdjania
Napajanie zelend | Svieti | Nap3ajanie je pripojené
71t3 Rx | Blika | Prijem udajov

Zelend Tx | Blikd | Prenos udajov
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Cc C P P
B Coms Pow{ar In Powir Out
B2 (ol
0
Al .o A2
Al — Sl—1—A2
r— =" r— ="
==y | |
01— !He) 0 |02
| | RiE !
L — — 4 L — — 4
Power O %
<«(lose (O O Close» |9
RX O @ TX
-+Open O O Open—m
r — — " r — — "
D1 | | 47— D2
IE)AMPER OUTJ CONF LDAMPER OU_I
ON
® |UUJQLuiy @
Test [12345678( Test
Button ADDRESS Button

Pozndmky:

« Pozor! Hlavné napdjacie napdtie!
+ Musi sa dodrZiavat spotreba energie a prahové hodnoty spinania!

- Kombinacia napajacieho napatia a bezpec¢nostného velmi nizkeho napétia nie je na obidvoch pomocnych spinacoch

povolena.

#: systemair
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DOLEZITE: Ak je k FSC-UFC24-2 pripojeny iba jeden servopohon, LED diédy na strane, kde nie je pripojeny servopohon,
signalizuju alarm. Medzi svorky S4 a S6 v svorkovnici, kde nie je pripojeny Ziadny servopohon, musi byt nainstalované
premostenie, ktoré LED diédami indikuje ,otvorent” polohu. Ak druhé pripojenie nie je aktivované cez zbernicu,
nebude v systéme zbernice Ziadny alarm signal.

Legenda

A1, A2 Analdégova aplikacia; Digitdlny vstup pre manudlne prepisanie je standardne: ,Normalne rozopnuty” alebo cez
bus zvolany ako: "Normalne rozopnuty (= Standardne rozopnuty) alebo ,Normalne zopnuty” (= Standardne zopnuty)

B Umiestnenie ukonéenia linky 120 ohm ak je FSC-UFC24-2 poslednym Modbus alebo BACnet zariadenim v linke
C RS-485 Coms; Modbus RTU alebo BACnet MS/TP volitelné pomocou dip prepinaca

D1, D2 Klapka 1, Klapka 2; MoZnost zapojenia poziarnej alebo dymovej klapky

P Napdjanie 24V AC/DC; Paralelné prepojenie z FSC-UFC24-2 k dalSim

So Kontakt rozopnuty

Sc Kontakt zopnuty
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Typ aktivacie B24T-W

DOLEZITE: Nebezpetenstvo Grazu elektrickym pridom!
Pred zacatim prac na elektrickom zariadeni vypnite napdjanie.
Pracovat s elektrickym systémom moze len kvalifikovany elektrikar.

Tento typ aktivacie sa dodava s kablami pre napajaciu a komunikacnu jednotku (komunikaénd jednotka nie je stcastou
mechanizmu).

El. napdjanie servopohonu: 24V AC (50/60 Hz)/DC

L~
- o+ AC/DC 24V, open - closed

C D C )

e5op LA L7 |<80°«

Tf1 Tf2 Tf3 LED |BAE72B-S

Poznamky:

- Pripojit cez oddelovaci transformator
- Paralelné zapojenie viacerych servopohonov je mozné.
- Potrebné posudit spotrebu energie!

Legenda

1 Modry vodic (Cierny pre BF24-T) v konektore 1

2 Hnedy vodic (biely pre BF24-T) v konektore 1

S1 Fialovy vodic (biely pre BF24-T) v konektore 2
s2 Cerveny vodi¢ (biely pre BF24-T) v konektore 2
S3 Biely vodic (biely pre BF24-T) v konektore 2

S4 Oranzovy vodic (biely pre BF24-T) v konektore 2
S5 Ruzovy vodic (biely pre BF24-T) v konektore 2
S6 Sedy vodi¢ (biely pre BF24-T) v konektore 2

Tf Termopoistka
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Typ aktivacie G24T-W

DOLEZITE: Nebezpetenstvo Grazu elektrickym pridom!
Pred zacatim prac na elektrickom zariadeni vypnite napdjanie.
Pracovat s elektrickym systémom moze len kvalifikovany elektrikar.

Tento typ aktivacie sa dodava s kablami pre napajaciu a komunikacnu jednotku (komunikaénd jednotka nie je stcastou
mechanizmu).

{ 7 AC/DC 24V, open - closed

C ) C )

<5°g e LA <80°«x

Tf Tf  LED [TA72

Pozndmky:

- Pripojit cez oddelovaci transformator
- Paralelné zapojenie viacerych servopohonov je mozné.
« Potrebné posudit spotrebu energie!

Legenda

1 Cierny vodi¢ (¢ierny pre BF24-T) v konektore 1

2 Cerveny vodi¢ (biely pre BF24-T) v konektore 1
S1 Fialovy vodic (biely pre BF24-T) v konektore 2
s2 Cerveny vodi¢ (biely pre BF24-T) v konektore 2
S3 Biely vodic (biely pre BF24-T) v konektore 2

S4 Oranzovy vodic (biely pre BF24-T) v konektore 2
S5 Ruzovy vodic (biely pre BF24-T) v konektore 2
S6 Sedy vodi¢ (biely pre BF24-T) v konektore 2

Tf Termopoistka
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Typ aktivacie B24T-SR

DOLEZITE: Nebezpetenstvo Grazu elektrickym pridom!

Pred zacatim prac na elektrickom zariadeni vypnite napdjanie.
Pracovat s elektrickym systémom moze len kvalifikovany elektrikar.
El. napdjanie servopohonu: 24V AC (50/60 Hz)/DC

~ AC/DC24V

Y —<«—DC(0)2 V.. 10V
—U—»—DC2V..10V

T T
1 2 3 5 S1 52 S3 S4 S5 S6
C ) C D)

<GogLF L4 |<80°«

Tf1 Tf2  Tf3 LED |BAT72

Pozndmky:

« Pripojit cez oddelovaci transformator
- Potrebné posudit spotrebu energie!

Legenda

1 Modry vodic¢

2 Hnedy vodi¢

3 Biely vodic

5 OranZovy vodic¢
S1 Fialovy vodic
$2 Cerveny vodi¢
3 Biely vodi¢

S4 OranZovy vodic

S5 RuzZovy vodic
S6 Sedy vodi¢
Tf Termopoistka
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Typ aktivacie G24T-SR

DOLEZITE: Nebezpetenstvo Grazu elektrickym pridom!

Pred zacatim prac na elektrickom zariadeni vypnite napdjanie.
Pracovat s elektrickym systémom moze len kvalifikovany elektrikar.
El. napdjanie servopohonu: 24V AC (50/60 Hz)/DC

~ AC/DC24V

Y —<—DC(0)2V..10V
—U—»—DC2V..10V

T L1
17 2 3 5 S1 S2 S3 S4 S5 S6

)

<80°«

Tf1 T2 T3 LED |[TA72

Poznamky:

- Pripojit cez oddelovaci transformator
« Potrebné posudit spotrebu energie!

Legenda

1 Modry vodi¢

2 Hnedy vodi¢

3 (ierny vodi¢

4 Sedy vodi¢

S1 Fialovy vodic
s2 Cerveny vodi¢
S3 Biely vodic

S4 Oranzovy vodic

S5 RuzZovy vodic
S6 Sedy vodi¢
Tf Termopoistka
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Manipulacia s klapkami

S poziarnymi klapkami je nutné manipulovat opatrne. Z bezpe¢nostnych dévodov manipulujte s klapkami v uzavretom
stave a v ochrannych rukaviciach.

#: systemair
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Vymena servopohonu a vymena tepelnej poistky
Odpojte elektrické napajanie

- Odskrutkujte dve skrutky z tepelnej poistky a poistku vyberte z telesa klapky

- Skontrolujte, i je list v zatvorenej polohe, ak nie je, nastavte servopohon ru¢ne do zatvorenej polohy
« Oznacte smerom hore (viditelnt) stranu servopohonu ,L” alebo ,R”

« Odskrutkujte dve predné skrutky servopohonu

- Vyberte servopohon zo zakladnej dosky mechanizmu

- Oznacte poziciu drazky hriadela

Skontrolujte tepelnt poistku, €i nie je poskodena a odskusajte ju. V pripade potreby odkliknite a vymeiite spodnu
vymenitelnd ¢ast poistiek

- Zasunite spodnu ¢ast poistky do dutiny na tele klapky

- Upevnite dve skrutky poistky

- Skontrolujte, ¢i list zostal v zatvorenej polohe a ¢i je indikator polohy otvorenia zarovnany

- Servopohon umiestnite rovnakou stranou nahor (ako predtym oznacena strana ,L” alebo ,R”) na os klapky a
zakladovu dosku.

- Dve horné skrutky jemne pritiahnite (aby nedoslo k poskodeniu zavitov)
- Vykonajte kontrolu funkénosti klapky




& systemair
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Prevadzkovy manual

Pozor: Listy klapky su v otvorenej polohe pod tlakom pruZiny a zatvaraju sa velmi rychlo. Aby ste sa vyhli zraneniu,
pri manipulacii s klapkou udrzujte oblast pohybu listov volna.

Po instalacii klapky je potrebné nastavit ju do prevadzkovej polohy - klapku otvorte.
Rucny aktivacny mechanizmus

Otocte ¢ervenu paku do polohy “OTVORENA”, List klapky musi zostat v otvorenej polohe.
Aktiva¢ny mechanizmus s pruzinovym servopohonom

Servopohon pripojte k zodpovedajicemu elektrickému napdjaniu (pozrite ¢ast Elektrické zapojenie). Servopohon sa
aktivuje a nastavi klapku do otvorenej polohy.

Kontrola funkénosti

Ru¢ny aktiva¢ny mechanizmus

- Pri vykonavani kontroly sa zamerajte na celistvost tepelnej poistky a spravnu polohu listov klapky po ich aretacii v
polohdch OTVORENA a ZATVORENA.

- Otvorte klapku - otocte ¢ervenu paku (P11) pomocou imbusového kltica velkosti 10 (P14) tak, aby Sipka indikatora
(P13) smerovala k polohe OTVORENA (0). Cervend paka musi zostat v polohe OTVORENA a mikrospina¢ na indikaciu
otvorenej polohy (ak je instalovany) musi byt zopnuty.

- Zatvorte klapku - stla¢enim ¢erveného tlacidla (P12) aktivujte mechanizmus. Cervend paka sa vratane $ipky
indikatora (P13) nastavi do polohy ZATVORENA (C) a zostane v tejto polohe. Mikrospina¢ na indikéciu zatvorenej
polohy (ak je instalovany) musi byt zopnuty.

- Otvorte klapku - otocte ¢ervenu paku (P11) pomocou imbusového kltica velkosti 10 (P14) tak, aby Sipka indikatora
smerovala k polohe OTVORENA (0). Cervend paka musi zostat v polohe OTVORENA a mikrospina¢ na indikaciu
otvorenej polohy (ak je instalovany) musi byt zopnuty.
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Aktivaény mechanizmus so servopohonom s vratnou pruzinou
- Pri vykonavani kontroly sa zamerajte na celistvost tepelnej poistky a spravnu polohu listov klapky po ich aretacii v
polohach OTVORENA a ZATVORENA.

- Poziarna klapka sa po zopnuti napajacieho obvodu servopohonu musi otvorit automaticky - sipka (P13) na oske
servopohonu musi v otvorenej polohe ukazovat polohu 90°.

- Stlacte kontrolny spinac (P12) na termoelektrickej poistke a drzte ho az do Uplného zatvorenia poziarnej klapky -
Sipka (P13) na oske servopohonu musi v zatvorenej polohe ukazovat polohu 0° - bezpe¢nostna poloha.

- Uvolnite kontrolny spina¢ (P12) na termoelektrickej poistke. Poziarna klapka sa musi Uplne otvorit - Sipka (P13) na
oske servopohonu musi ukazovat polohu 90° - ¢o je prevadzkova poloha.
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B230T, B... G230T, G...

|

L@LLL
Vel
@rrr

L1

|
|

D |_| d E{




51/52 | F-R60

Kontrola klapky

Aktiva¢ny mechanizmus udrzuje klapku v pohotovostnom rezime pocas celej doby Zivotnosti v stlade s tymto
navodom, ktory vydal vyrobca. Bez sthlasu vyrobcu sa nesmu na klapkach vykonat ziadne zmeny ani zasahy do ich
konstrukcie.

Prevadzkovatel vykondva na klapkach pravidelné kontroly podla platnych predpisov a noriem najmenej raz za 12
mesiacov. Kontrolu klapky musi vykondvat vyrobcom odborne zaskoleny pracovnik. Stav poZiarnej klapky zisteny
pocas kontroly sa poznamend do prevadzkového dennika spolu s ddtumom kontroly, ¢itatelne uvedenym menom,
priezviskom a podpisom pracovnika, ktory kontrolu vykonal. Sti¢astou dennika je kopia opravnenia pracovnika.

Ak sa zistia akékolvek nezrovnalosti, tieto sa musia poznamenat v prevadzkovom denniku spolu s ndvrhom na ich
odstranenie. Prevadzkovy dennik je mozné stiahnut v ndvrhovom programe Systemair DESIGN. Ihned' po instaldcii a
uvedeni klapky do prevadzky musi byt vykonana kontrola klapky za podmienok rovnakych aké platia pre vyssie
uvedené 12-mesacné kontroly.

Vizudlna kontrola umoznuje na dieloch kontrolovanej klapky zistit viditelné poskodenia. Z vonkajsej strany klapky
skontrolujte teleso klapky a aktiva¢ny mechanizmus. Kvéli moznosti vykonat vizualnu kontrolu vnatornej ¢asti klapky
je nutné otvorit inSpek¢ny otvor alebo demontovat pruznt spojku pripojent ku klapke. Vizudlne kontroly je mozné
vykonat endoskopickou kamerou cez otvor, v ktorom je nainstalovand tepelnd poistka.

Je potrebné skontrolovat vnutorny plast klapky, tepelnt poistku, tesnenia, vypenitelnd hmotu, stav listu klapky a
spravnost dovretia listu klapky pri jeho opreti o doraz v zatvorenej polohe. Vo vnutri klapky sa nesmu nachadzat
Ziadne cudzie predmety, ani ndnos necistét zo vzduchotechnickych rozvodov.

NIKDY NEKONTROLUJTE KLAPKY POCAS PRUDENIA VZDUCHU V POTRUBI NAPOJENOM NA POZIARNU KLAPKU!

Odporucany postup a zapis kontroly podla normy STN EN 15 650:

Identifikacia klapky

Datum kontroly

Kontrola elektrického zapojenia aktivacného mechanizmu (podla typu mechanizmu)
Kontrola ¢istoty klapky a pripadné vycistenie (ak je to potrebné)

Kontrola stavu listu a tesnenia, pripadna oprava a zapis do dennika (ak je to potrebné)
Kontrola spravnosti zatvarania klapky

No v s wN =2

Kontrola funk¢nosti klapky - otvorenie a zatvorenie pomocou regula¢ného systému, fyzické preskisanie spravania
sa klapky, pripadna oprava a zapis do dennika (ak je to potrebné)

8. Kontrola funkénosti koncovych spinacov v otvorenej a zatvorenej polohe, pripadna oprava a zapis do dennika (ak je
to potrebné)

9. Kontrola, ¢i klapka spliia svoju tlohu ako stéast requlaéného systému (ak je to potrebné)
10. Kontrolg, ¢i klapka zostava vo svojej Standardnej prevadzkovej polohe.

11. Klapka je zvycajne sucastou systému. V takom pripade je potrebné skontrolovat cely systém podla popisu v
dokumentacii vydanej dodavatelom systému.

Dodatok

Akeékolvek odchylky od technickych Specifikacii a podmienok uvedenych v programe Systemair DESIGN je potrebné
prejednat s vyrobcom. Vyrobca si vyhradzuje pravo na akékolvek zmeny na vyrobku bez predchadzajuiceho
upozornenia za predpokladu, Ze tieto zmeny nemaju vplyv na kvalitu a pozadované parametre vyrobku.
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