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1396 - CPR- 0162

FTZU 20 ATEX 0035X

Popis

Atex poZiarne klapky predstavuju prvok pasivnej poziarnej ochrany ureny na oddelenie jednotlivych poziarnych
sekov s cielom zabranit &reniu toxickych plynov, dymu a plamefiov. Standardné poziarne klapky st navrhnuté a
certifikované v stlade s normou STN EN 1560 a testovana na EIS kritérid podla normy STN EN 1366 - 2. Poziarna
klapka je spolu so spésobom jej montadze neoddelitelnou ¢astou hodnotenia poZiarnej odolnosti. Vyhotovenie ATEX je
modifikované podla smernice 2014/34/EU, ktora stanovuje technické poziadavky na zariadenia a ochranné systémy
urené na pouzitie v potencidlne vybusnom prostredi. Atex poziarne klapky su urc¢ené pre skupinu Il kategérie 2 G a 2
D proti vznieteniu plynov skupiny vybusnosti IIB a vznieteniu prachov IlIB, teplotna trieda T85°C...T100°C pre Db alebo
teplotna trieda T6...T5 pre Gb. Ochrana zariadenia Urovne Gb a Db podla EN ISO 80079-36.2016.

Hlavné vlastnosti

- Lahka konstrukcia

- Trieda tesnosti 3C ako Standard

- Vhodné do vybusnej atmosféry s obsahom plynu a prachu
- Vstavany inspekény otvor

- Mnozstvo instalacii s hodnotenim az do EI120S

Typy aktivacie

Rucne ovlddané poziarne klapky

Standardne sa vietky ru¢ne ovlddané klapky dodavaju s ruénou pakou, volitelne s mikrospina¢mi. V pripade poZiaru sa
poZiarna klapka uzatvori automaticky po roztaveni tepelnej poistky. Po uzatvoreni listu klapky sa tento mechanicky
zaisti v uzatvorenej polohe a je mozné ho otvorit len manudlne. Spustaci mechanizmus sa aktivuje, ked'teplota
vzduchu v potrubi dosiahne 74°C a klapka sa po roztaveni poistky uzatvori do 10 sekdnd.

- HO-EX - Z6na: 1, 2 (Gb), 21, 22 (Db)

Atex poziarna klapka s aktivacnym mechanizmom s vodivym plastovym krytom, ru¢nou pakou a aktiva¢nym
mechanizmom s pruzinou, ktory sa aktivuje tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C (na vyziadanie 100°C).

- H2-EX - Z6na: 1, 2 (Gb, limit T6), 21, 22 (Db, limit T85°C)

Atex poziarna klapka s aktivacnym mechanizsmom HO-EX + indikaciou otvorenej a zatvorenej polohy Atex spinacmi
230V AC alebo 24V AC/DC. Atex teplotna trieda znizend na T85°C v Db a T6 v Gb.
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Servopohonom ovladané poziarne klapky

Standardne su vietky servopohonom ovlddané klapky vybavené servopohonom s mikrospinaémi. Poziarnu klapku
vybavenu pruzinovym servopohonom je mozné uzatvorit povelom zo systému riadenia budovy, alebo na zaklade
porusenia termoelektrickej poistky. Servopohonom ovlddané poziarne klapky su Standardne vybavené
termoelektrickou poistkou, ktora aktivuje uzatvorenie klapky po dosiahnuti alebo prekroceni okolitej teploty 72°C.
Napajaci obvod servopohonu sa prerusi a pruzina v servopohone uzatvori list klapky do 20 sekund.

- SET-EX - Zdna: 1, 2 (Gb), 21, 22 (Db)

Atex poziarna klapka ovladana atex servopohonom Schischek ExMax s vratnou pruzinou (s univerzalnou napajacou
jednotkou 24...240V AC/DC), s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnymi spinacmi.

- SRT-EX - Zdna: iba 2 (Gc), 22 (Dc)

Atex poziarna klapka ovladana atex servopohonom Schischek RedMax s vratnou pruzinou (s univerzalnou napdjacou
jednotkou 24...240 V AC/DC) s termoelektrickou poistkou 72°C a pomocnymi spinacmi.

- SET-B-EX - Zdna: 1, 2 (Gb), 21, 22 (Db)

Atex poziarna klapka so svorkovnicou ExBox-BF a aktiva¢énym mechanizmom s atex servopohonom Schischek ExMax s
vratnou pruZinou (s univerzalnou napdjacou jednotkou 24...240V AC/DC), s termoelektrickou poistkou 72°C a
pomocnymi spina¢mi.

- SRT-B-EX - Zdna: iba 2 (Gc), 22 (Dc)

Atex poZiarna klapka so svorkovnicou ExBox-BF a aktivaénym mechanizmom s atex servopohonom Schischek RedMax
s vratnou pruZinou (s univerzalnou napdjacou jednotkou 24..240V AC/DC), s termoelektrickou poistkou 72°C a
pomocnymi spina¢mi.

Vyhotovenie

Poziarne klapky maju plast vyrobeny z pozinkovaného plechu. List z neazbestového izolantu ma po obvode gumové
tesnenie a intumescentnl hmotu na utesnenie v pripade poziaru. Vsetky pohyblivé ¢asti si vodivo prepojené s cielom
eliminovat elektricky naboj.

Materialové vyhotovenie

Vyrobok obsahuje pozinkovany plech, vapenato-kremicitt dosku, ohiovzdorny uhlikovy sklolaminat, polyuretdnovu
penu a etylén-propylénovi gumu. Tieto su spracované v stlade s miestnymi predpismi. Vyrobok neobsahuje Ziadne
nebezpecné latky, s vynimkou spajky v termopoistke, ktord obsahuje miligramové mnozstvo olova.

Zoznam prislusenstva

Detailné informacie o prislusenstve pre klapky FDR-3G...EX sU dostupné v ndvrhovom programe Systemair DESIGN v
Casti Prislusenstvo k poziarnym klapkam.

- AM-FD: Aktiva¢né mechanizmy

- CBR-FD: Prilozky

- IPOR-FD: Kryt ¢ela izolacie

Specifické podmienky pouzitia:

- Poziarna klapka je vhodna pre poutzitie pri okolitej teplote Ta = 0°C/+60°C. V pripade pridavného elektrického
vybavenia (koncovy spina¢, snimac teploty, servopohon) sa teplotny rozsah znizi podla rozsahu pouzitého zariadenia.

- Elektrické zariadenia instalované spolu s klapkou musia mat typ ochrany zodpovedajuci definovanej zéne.
- Teplotna trieda zariadenia zavisi od teploty pridiaceho média podla tabul'ky:

Maximalna teplota prudiaceho média 60°C:

- Inicializa¢na teplota tepelnych poistiek: = 72°C
- Teplotna trieda: T6
- Maximalna povrchova teplota: 80°C
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Maximalna teplota prudiaceho média 85°C:

- Inicializa¢nad teplota tepelnych poistiek: = 100°C
- Teplotna trieda: T5
- Maximalna povrchova teplota: 100°C
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Technické parametre

Cislo CE certifikatu

1396 - CPR - 0162

Cislo ATEX certifikatu

FTZU 20 ATEX 0035X

Trieda ochrany voc¢i vybuchu

{EX3 112 D Ex h 1lIB T85°C...T100°C Db, {EX} 11 2 G Ex h lIB T6...T5 Gb. Pre typ aktivacie H2-EX je teplotnd trieda znizena
na T85°C Db a T6 Gb.

Test trvanlivosti

- 50 cyklov/ru¢ny aktiva¢ny mechanizmus - bez zmeny pozadovanych vlastnosti
-10.000 + 100 + 100 cyklov/klapky so servopohonom - bez zmeny pozadovanych vlastnosti
Tlak poziarnej skuasky

Podtlak do 300 Pa
Bezpecna poloha

Zatvorena. (V pripade poziaru sa klapka uzavrie pruzinou v servopohone alebo pruzinou v ru¢nom mechanizme)
Smer pradenia vzduchu

Oba smery
Povolena rychlost vzduchu

Klapky st schopné pracovat do rychlosti pridenia max. 12 m/s. Vzduch bez mechanickej alebo chemickej
kontaminacie

Strana chranend pred ohiiom

Podla klasifikacie instalacie: Z oboch stran (i <-> o)
Opakované otvaranie

Vhodné na kazdodennu kontrolu. Po dosiahnuti aktivacnej teploty zariadenie nie je mozné prevadzkovat.
Aktivacna teplota

- Ru¢né klapky: standardne 74°C pomocou pruziny po roztaveni tepelnej poistky.

- Klapky so servopohonom: standardne 72°C pomocou pruziny po preruseni prddu v termoelektrickej poistke.
Prevadzkova teplota Pripustna teplota v potrubi a jeho okoli

- Minimum: 0 °C, pre vsetky typy mechanizmov

- Maximum: 60°C pre 74°C a 72°C termopoistku (v3etky typy mechanizmov), 85°C pre 100°C termopoistku (typ
mechanizmu HO)

Vhodnost prostredia

Chranené pred poveternostnymi vplyvmi, s teplotou nad 0°C, do 95% Rha, (3K5 podla EN 60721-3-3)
Indikacia Zatvorena/Otvorena

- Ru¢né klapky pomocou mikrospinacov - Typy aktivacie HO-EX az H2-EX
- Klapky so servopohonom - zabudované mikrospinace - Typy aktivacie SET-EX a SRT-EX
Cas Zatvorenia/Otvorenia

Ru¢ne ovlddané klapky < 10 s, klapky so servopohonom < 20 s
Moznost kontroly

Po otvoreni inspekéného veka. Pri velkostiach mensich ako DN160 mm po odiati aktiva¢ného mechanizmu, alebo je
potrebné inspekény otvor pridat do pripojeného potrubia.
Udrzba

NevyZaduje sa. Suché Cistenie ak je poZzadované legislativou v mieste instaldcie klapky.
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Revizie

Je potrebné vykondvat zakonom stanovené revizie - zvycajne raz za 12 mesiacov.
Povoleny tlak

1200 Pa
Tesnost listu (STN EN 1751)

Standardne trieda 3
Tesnost plasta (STN EN 1751)

Standardne trieda C

Zhoda s ES smernicami

2006/42/ES Smernica o strojoch

2014/35/EU Smernica o nizkom napati

2014/30/EU Smernica o elektromagnetickej kompatibilite
Typy servopohonov

Schischek ExMax
Schischek RedMax
Preprava a skladovanie

Suché vnutorné prostredie s teplotnym rozsahom od -20°C do +50°C
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Casti vyrobku

FDR-3G..EX FDR-3G...EX
1|

#% systemair



9/53 | FDR-3G...EX

P11

P13

pg P10
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Legenda

P1 List

P2 Plast

P3 Ru¢ny aktiva¢ny mechanizmus (HO-EX;H2-EX)

P4 Aktivacny mechanizmus so servopohonom (SET-EX; SRT-EX)
P5 Inspekéné veko

P6 Termoelektricka poistka (ExPro-TT-72, Schischek)

P8 Ohybatelny zaves

P9 Tlacidlo na aktivaciu a testovanie

P10 Paka

P11 Otvorend poloha

P12 Zatvorend poloha

P13 Imbusovy klt¢ ¢.10 (nie je su¢astou dodavky)

P14 Aktiva¢ny mechanizmus so servopohonom (SET-B-EX; SRT-B-EX)
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Hodnoteny vykon - FDR-3G

19 CE 1396
Systemair Production a.s.

Hlavna 371, 900 43 Kalinkovo, Slovensko
1396-CPR-0162, FDR-3G

(plati aj pre podskupiny: ...EX, ...KS, ...OF)

STN EN 15650 : 2010
Kruhové poziarne klapky

Menovité podmienky aktivacie/citlivost - Vyhovuje
- zatazitelnost teplotného snimaca

- teplota odozvy teplotného snimaca

Oneskorenie odozvy (¢as odozvy) - Vyhovuje

- ¢as zatvorenia

Prevadzkova spolahlivost - Vyhovuje
- motorizovany cyklus = 10.200 cyklov

- ruény cyklus = 50 cyklov
- modula¢né klapky = 20.200 cyklov

PozZiarna odolnost:

Odolnost v zavislosti od spdsobu instalacie a situacie
- integrita E

- stabilita prie¢neho rezu (pod E)

- mechanicka stabilita (pod E)

- prie¢ny rez (pod E)

- izolacia

- dymotesnost S

Stabilita oneskorenia odozvy - Vyhovuje

- teplota zopnutia a zatazitelnost teplotne citlivého snimaca

Stabilita prevadzkovej spolahlivosti - Vyhovuje

- cyklovanie otvorenia a zatvorenia
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{Diagrams}

Tlakova strata a A-vazena a celkova hladina vyZarovaného akustického vykonu zavisi od menovitého priemeru klapky
a objemového prietoku vzduchu pri réznych tlakoch v potrubi. Typ aktivacie neovplyviuje pradenie vzduchu, preto sa
v grafoch uvadza iba jeden typ aktivacie.

FDR-3G-...-HO-EX FDR-3G-...-HO-EX
Tlakova strata a A-vazend hladina akustického vykonu v dB(A) Tlakova strata a A-vazena hladina akustického vykonu v dB(A)
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FDR-3G-...-HO-EX FDR-3G-...-HO-EX
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Rozmery

DN 100 az DN 630

Volnd plocha

180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630

AW (11 0,003 |0,0070,009(0,011{0,013|0,018{0,023{0,031|0,039(0,050|0,065|0,085|0,110{0,138|0,173|0,220(0,283

Rozmery

IH

@5,7/05,7

FDR-3G...EX

<185 (SET-B-EX; SRT-B-EX)

DN=630

@s‘l 30 (SET-EX; SRT-EX)

"’
45 45 <85 (HO-EX; H2-EX)
175
450 (mm)
Poznamka: 3) Vratane loziska
Presahy
D
00 40 0 60 30 00 0 8 400 | 450 | 500 | 560 | 630
R -300 [-287,5| -280 | -275 | -270 | -260 | -250 |-237,5| -225 | -210 [-192,5|-172,5[-150(-125(-100| -70 | -35
R -67 |-54,5| -47 | -42 | -37 | -27 | -17 | -4,5| 8 23 [40,5|60,5| 83 [108|133[163|198
Hmotnosti
D
g +5% 00 40 0| 160|180 | 200 0| 280 400 | 450 | 500 | 560 | 630
0 33(34(361(3,7(38|42|44|48|53|58|6,4|7,3|83/|11,1(12,3(14,6(17,0
R 68697172173 \7779|83|88|93|99/10,8(11,8/14,6(15,8(18,1(20,5
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DN 710 az DN 1000

Volnd plocha

DN (mm)
800 900

Rozmery
FDR-3G...EX
DN>630
26,5 <185 (SET-B-EX; SRT-B-EX)
o
o
v @ <130 (SET-EX; SRT-EX)
r/ | f'?l
W 2
a
li -
45 45 <85 (HO-EX; H2-EX)
215 DN+30 3
Pozndmka: 3) Vratane loziska
Presahy
D
0 300 900 000
X 3 48 98 148
R 191 236 286 336
Hmotnosti
D
g +5% 0 300 900 000
0 33,5 39,4 46,5 54,2
R 37,0 42,9 50,0 57,7




16/53 | FDR-3G...EX
Objednavaci kéd

FDR-3G - =

DN - Rozmer, gDN
100 mm az 1000 mm

B - Typ aktivacie (HO-EX aZ SRT-EX)

HO-EX (Rucna pdka, bez spinacov)

H2-EX (Ruc¢na paka, 2 spinace 230V AC alebo 24V AC/DC)
SET-EX (24...240 V AC/DC, Schischek ExMax)

SRT-EX (24...240 V AC/DC, Schischek RedMax)

SET-B-EX (24...240 V AC/DC, Schischek ExMax + ExBox-BF)
SRT-B-EX (24...240 V AC/DC, Schischek RedMax + ExBox-BF)

Priklad objednavkového kédu
FDR-3G-1000-H2-EX

ATEX kruhova poziarna klapka, menovity priemer 1000 mm, ru¢ny aktiva¢ny mechanizmus s 2 spinac¢mi 230V AC
alebo 24V AC/DC na indikaciu otvorenej a zatvorenej polohy klapky.

Poznamka: PoZiarna odolnost zavisi od spdsobu instalacie.
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B

Umiestnenia inspekénych otvorov (odnimatelny mechanizmus je dostupny pri vsetkych velkostiach):

DN =g¢ 150

Bez inspekéného otvoru. Kontrola je mozna cez odnimatelny mechanizmus alebo je potrebné vytvorit pridavny
inSpekény otvor v pripojenom potrubi.

2 160 < DN < g225

Standardne v polohe: L; Pridavny inspekény otvor nie je mozné vytvorit.

@ 250 < DN = 1000

Standardne v polohe: B; Na vyziadanie v polohach: L, T.

:systemair
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Spoésoby instalacie

-

5.2 on, Out

Legenda:

1. Mokra - Mokra instalacia, s pouzitim vyplne zo sadry/malty/beténu
2. Sucha - Sucha instalacia, s pouzitim priloziek a vyplne z mineralnej viny
3. Makky prechod - Instalacia do makkého prechodu, s pouzitim vyplne z mineralnej viny

E160 (v, h,i <> 0)S

FDR-3G...EX 3) b) AN 9
EI90 (v, h,i <> 0)S @ Q’ <>
DN100 ... DN1000
360°
EI120 (v, h,i<>0)S
FDR-3G..EX EI60 (v.hie>0)S | ) b) A )
DN100 ... DN630 Q’ <>
EI90 (v h,i<>0)S 360°
EI60 (v, -i¢>0)S
FDR-3G..EX 3) b) E
> DN630 ... DN1000 ’
EI90 (v,-i¢>0)S 360°
EI60(v_h i<>0)S
) e' o b C
FDR-3G..EX ) ):

DN100 ... DN630

EI90 (v, h,i <> 0)S

360°

FDR-3G...EX
DN100 ... DN630

EI60 (v,-i<>0)S

EI190 (v, -i <> 0)S

(7

360°

FDR-3G...EX
DN100 ... DN400

EI60 (v,-i¢>0)S

EI90 (v, -i¢>0)S

(7

&
Q&

FDR-3G...EX
DN100 ... DN500

EI60 (v,-i<>0)S

(7

&
A

3H. Hilti - Vypli tvorena iba penou Hilti
5.1. Na & Mimo steny - Instaldcia Na & Mimo steny s hodnotenim EI90S, s pouzitim 2 vrstiev minerdlnej viny
5.2. Na & Mimo steny - Instaldcia Na & Mimo steny s hodnotenim EI60S, s pouzitim 1 vrstvy minerainej viny
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a) - Pruzna (sadrokartonova) stena

b) - Stena z betonu/muriva/pérobetdnu (pevnad)

c) - Podlaha/strop z beténu/porobeténu (pevna)

v, - Vertikdlna stena

h, - Horizontalna podlaha/strop

Kruhové poziarne klapky su certifikované podla normy STN EN 15650, testované podla normy STN EN 1366-2,
klasifikované podla normy STN EN 13501 a certifikované na odolnost vo¢i vybuchu podla smernice 2014/34/EU a EN

ISO 80079-36.2016, ¢ast 1 - dosahované triedy su: Il 2 D Ex h [1IB T85°C...T100°C Db, Il 2 G Ex h 1B T6...T5 Gb. Pre typ
aktivacie H2-EX je teplotna trieda znizend na T85°C Db a T6 Gb.

DOLEZITE: Zariadenie musi byt nainstalované tak, aby sa zabranilo tvorbe plazivych vybojov (staticky povrchovy
naboj).

Instaldcia, idrzba a prevadzka

Niektoré ¢asti klapky mozu mat ostré hrany - preto po¢as manipuldcie a instalacie odpori¢ame pouzivat ochranné

rukavice. Aby sa zabranilo Urazu elektrickym priddom, poZiaru alebo akémukolvek inému poskodeniu, ktoré by mohlo

byt désledkom nespravneho poutzitia a prevadzky klapky, je délezité:

1. Zabezpecit, aby instalaciu vykonala vyskolena osoba.

2. Pozorne postupovat podla pisomnych a vyobrazenych pokynov v Nadvode na instalaciu, prevadzku a ddrzbu.

3. Vykonat kontrolu klapky v stlade s Ndvodom na instalaciu, prevadzku a udrzbu.

4. Pred samotnou instalaciou klapky skontrolovat jej funk¢nost podla kapitoly “Kontrola funkénosti poZiarnej klapky”.
Tymto sa zabrani instalacii klapky, ktord sa poskodila pocas prepravy alebo manipuldcie.

Informacie o instaldcii, Udrzbe a prevadzkovani st dostupné v dokumente "Techspec + Ndvod_FDR-3G-EX" alebo v

navrhovom programe Systemair DESIGN.

Pravidld instalacie

DOLEZITE: Zariadenie musi byt nainstalované tak, aby sa zabranilo tvorbe plazivych vybojov (staticky povrchovy

naboj).

- Potrubie pripojené k poziarnej klapke musi byt podopreté alebo zavesené tak, aby klapka neniesla jeho hmotnost.
Klapka nesmie niest Ziadnu ¢ast okolitej konstrukcie alebo steny, ¢o by mohlo spésobit poskodenie a nasledne
zlyhanie klapky. K obom koncom klapky sa odporutca pripojit kompenzator tepelnej dilatacie.

- Mechanizmus pohonu klapky méze byt umiestneny na lubovolnej strane steny, musi vsak byt umiestneny tak, aby
bol zabezpeceny lahky pristup pri kontrole klapky.

- Podla normy STN EN 1366-2 musi byt vzdialenost medzi telami dvoch klapiek minimalne 200 mm. Tato podmienka
neplati pre testované vzdialenosti. Preto su pri instalaciach "Mokra instalacia" a "Instaldcia do makkého prechodu"
povolené aj mensie vzdialenosti pod podmienkou, ze vyslednd poziarna odolnost bude znizena na EI90S.

- Vzdialenost medzi stenou/stropom a poziarnou klapkou musi byt minimalne 75 mm. Tato podmienka neplati pre
testované vzdialenosti. Preto su pri instalacidch "Mokrd instaldcia" a "Instalacia do makkého prechodu" povolené gj
mensie vzdialenosti pod podmienkou, Ze vyslednd poziarna odolnost bude zniZzena na EI90S.

- Poziarna klapka musi byt nainstalovana do poziarnej deliacej konstrukcie tak, aby sa list klapky v uzavretej polohe
nachdadzal vo vnutri tejto konstrukcie. Na ulahcenie spravneho uréenia roviny zavesenia sa na tele klapky nachadza
ohybatelny zaves. Tato podmienka neplati pre instaldcie "Na & Mimo steny".

- Minimalna hribka poziarnej konstrukcie podla poziarnych odolnosti klapiek je uvedena v norme STN EN 1366-2. Tato
hrabka musi byt dodrzand v okoli min. 200mm od instala¢ného otvoru.

- Medzeru v montaznom otvore medzi mriezkou a stenou/stropom je mozné zvacsit az o 50%, tiez je vsak mozné tito
medzeru zmensit na nevyhnutné minimum pod podmienkou, Ze je mozné instalovat vyplii medzery po celej hrubke -
priereze podpornej konstrukcie/steny.

PODLA NORMY STN EN 15650 MUSI BYT KAZDA POZIARNA KLAPKA INSTALOVANA PODLA NAVODU OD VYROBCU!
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InStalacia 1 - Mokrd

S pouzitim sadrovej/maltovej/beténovej vyplne

1. Otvor v podpornej konstrukcii musi byt pripraveny podla zndzornenia. Povrchy otvoru musia byt rovné a cisté.
Otvor v pruznej stene musi byt vystuzeny podla standardov pre sadrokarténové steny. Rozmery otvoru su
odvodené z menovitych rozmerov klapky a pridavnej véle. Pre kruhové klapky pripravte otvor s priemerom D1.

2. Vlozte zatvorenu klapku do stredu otvoru tak, aby sa list klapky nachddzal v stene. Na pripevnenie klapky ku stene
pouZite ohybatelny zaves (2; alebo zavesy) a vhodné skrutky (F1; odporacany priemer skrutky 5,5; napr.
DIN7981).

3. Priklapkach so 3irkou véc¢sou ako 800 mm sa odportca pouzit/vytvorit docasni podperu vo vnutri rdmu, aby sa
zabranilo jeho prehnutiu hmotnostou vyplne.

4. Priestor medzi stenou a klapkou vyplite sadrou, maltou alebo betonom (2), pricom sa uistite, ze nedoslo k
znedisteniu funkénych ¢asti klapky, ¢o by mohlo obmedezit jej spravnu funkénost. Najlepsie je pri instalacii funk¢né
Casti klapky zakryt. Vytekaniu vypliiového materidlu mozno zabranit pouzitim priloZiek, aj ked'tieto pri mokrej
instalacii nie su vyzadované.

Pred vykonanim dalsich krokov je potrebné nechat sadru/maltu/beton dostatocne vytvrdnut!

5. Po vytvrdnuti vyplne odstrante podperu z vnutra rdmu klapky.

6. Ak je to potrebné, klapku po namontovani odokryte a ocistite.

7. Skontrolujte funkénost klapky.

Standardné instala¢né vzdialenosti

Podla normy STN EN 1366-2 musi byt minimalna vzdialenost tela klapky od steny alebo stropu 75 mm. Pri viacerych
prestupoch cez poziarnu deliacu stenu je minimalna vzdialenost medzi telami dvoch klapiek 200 mm. Toto plati aj pre
vzdialenost medzi telom klapky a najblizsim cudzim predmetom prechddzajlcim cez poziarnu deliacu stenu.

Instaldcia s mensimi vzdialenostami (Maximalna odolnost znizena na EI90S)

Vzdialenost medzi dvomi samostatnymi poziarnymi klapkami méze byt zredukovana na 60 mm, merané od plasta k
plastu klapky a vzdialenost medzi plastom klapky instalovanej v potrubi a prisltchajicej podpornej konstrukcie
(steny/podlahy) méze byt zredukovana na 40 mm za predpokladu znizenia poziarnej odolnosti na: EI90 (ve i <> 0) S.

InStalacia do steny tensej ako testovanej

Instalacia do tensej steny je povolena s podmienkou, Ze sa k povrchu steny pripevnia dalie vrstvy poZiarne odolnych
dosiek tak, aby sa dosiahlo utesnenia v stene ako pri testovani. Minimalna Sirka pridavnych dosiek okolo klapky je 200
mm. Navyse, alternativna tensia stena musi byt klasifikovand podla STN EN 13501- 2:2007 + A1: 2009 na poZiarnu
odolnost vyzadovanu pre pouZitie vyrobku. Na predsadenej stene musia byt dalSie vrstvy upevnené na ocelovej
nosnej konstrukcii steny.

EI60 (v, h i<>0)S

FDR-3G...EX a) b) A 9)
EI90 (v, h i<>0)S Q‘ <>
DN100 ... DN1000

360°

EI120 (v, h i<>0)S
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> 55 mm (E190S)
oD, =D, +20 mm =75 mm (EI90S)

4 > 90 mm (EI120S)
7\ > 48 mm (E11205)

4d

43

4a:

2 x 12,5 mm (EI60S,EI90S)
2 x 15 mm (EI120S)

2 x 12,5 mm (EI120S)"

=110 mm + 10 mm (EI60S, EI90S)
> 150 mm + 10 mm (EI120S)

4d:

> 40 mm; = 30 kg/m? (EI60S)
> 40 mm; > 80 kg/m? (EI90S)
> 60 mm; = 85kg/m? (EI120S)
> 48 mm; = 100 kg/m? (EI120

- 2110 mm + 10 mm (EI60S, EI90S)
> 150 mm + 10 mm (EI120S)

> 100 mm (El60S)
> 125 mm (EI90S)
> 150 mm (EI120S)
> 98 mm (EI120S; DN100 ... DN630)" * DF (EN 520)

4a:
2 x 12,5 mm (EI60S)
2 x 15 mm (EI90S)

4d:
> 60 mm; > 40 kg/m? (EI60S)
> 60 mm; > 50 kg/m? (EI90S)

> 100 mm (EI60S)

> 150 mm (EI60S)
> 160 mm (EI90S)

#i: systemair
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Legenda

F1 Skrutka = 5,5 DIN7981 alebo vhodnd hmoZdinka a skrutka velkosti 6.

F2 Sadrovad/maltova/betonova vypli

1 Poziarna klapka (strana servopohonu)

2 Ohybatelny zaves

3 Beténova/murovana/porobetdnova stena alebo strop

4 Pruzna (sadrokarténova) stena

43 2 vrstvy poziarne odolného sadrokarténu typu F, EN 520

4b Vertikalne CW - profily

4c¢ Horizontalne CW - profily

4d Minerdlna vina; hrabka/kubicka hustota pozri obrazok.

5 Pruzna (drevené tramy) stena

5a Vertikalny trdm zo smrekového dreva = 60 x 100 mm

5b Horizontdalny trdm zo smrekového dreva = 80 x 100 mm

6 Alternativna tensia stena (klasifikovana podla STN EN 13501-2:2007 + A1: 2009 na poZiarnu odolnost vyZadovanu
na aplikaciu vyrobku)

7 Priestor 200 mm od otvoru okolo klapky musi mat rovnaké zloZenie a byt vytvoreny rovnakym spésobom ako
pruzna (sadrokarténova) stena.

Poznamky:

ve Vertikalna (stena)
ho Horizontalna (podlaha/strop)
1) Mensie vzdialenosti - odolnost musi byt znizena na EI90 ( ve i<->0) S
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Instalacia 2 - Sucha

Pomocou minerdlnej viny a priloZiek

1. Otvor v podpornej konstrukcii musi byt pripraveny podla zndzornenia. Povrchy otvoru musia byt rovné a cisté.
Otvor v pruznej stene musi byt vystuzeny podla standardov pre sadrokarténové steny. Rozmery otvoru su
odvodené z menovitych rozmerov klapky a pridavnej véle. Pre kruhové klapky pripravte otvor s priemerom D1.

2. Pre tieto klapky je potrebné montovat ohybatelné zavesy (2) na prilozky vhodnymi skrutkami alebo skrutkami s
hmozdinkou (F1). Je preto potrebné zacat montazou spodnej Casti/Casti sady priloziek CBR-FD alebo CBS-FD. Vlozte
klapku zo strany mechanizmu a ohybatelné zavesy klapky prichytte do prilozky pomocou vhodnych skrutiek (F1).
Nasledne namontujte zostavajlce prilozky zo strany mechanizmu.

3. Priestor medzi stenou a klapkou vyplite mineralnou vinou (F3) s hustotou min. 50kg/m3, pricom treba davat
pozor, aby nedoslo k zdeformovaniu plasta klapky a znecisteniu funkénych ¢asti klapky, ¢o by mohlo obmedzit jej
spravnu funk¢nost.

4. Uzatvorte medzeru medzi klapkou a montaznym otvorom, v pripade kruhovych klapiek prilozkami CBR-FD, pre
stvorhranné klapky prilozkami CBS-FD pomocou skrutiek (F1) cez predvitané otvory.

5. VSetky medzery medzi prilozkami, medzi prilozkami a stenou, medzi prilozkami a poZiarnou klapkou vyplnte
protipoziarnym tmelom (F4).

6. Ak je to potrebné, klapku po namontovani ocistite.

7. Skontrolujte funk¢nost klapky

Standardné instala¢né vzdialenosti

V pripade suchej instaldcie musi byt minimalna vzdialenost tela klapky od steny alebo stropu 100 mm, pre priemery
DN>560 je tato vzdialenost 150 mm. Pri viacerych prestupoch cez poziarnu deliacu stenu je minimalna vzdialenost
medzi telami dvoch klapiek 200 mm, pre priemery DN>560 je tato vzdialenost 300 mm. Toto plati aj pre vzdialenost
medzi telom klapky a najblizs§im cudzim predmetom prechddzajicim cez poZiarnu deliacu stenu.

Instalacia do steny tensej ako testovanej

InStalacia do tensej steny je povolend s podmienkou, Ze sa k povrchu steny pripevni dalsia vrstva/vrstvy poziarne
odolnych dosiek tak, aby sa dosiahlo utesnenia v stene ako pri testovani. Minimalna Sirka pridavnych dosiek okolo
klapky je 200 mm. Alternativna tensia stena musi byt taktiez klasifikovana podla STN EN 13501- 2:2007 + A1: 2009 s
poZiarnou odolnostou vyzadovanou pre pouzitie vyrobku. Na predsadenej stene musia byt dalsie vrstvy upevnené na
ocelovej nosnej konstrukcii steny.

FDR-3G...EX EI60 (v hie>0)S | b)
e’ o \ C)
oy
DN100 ... DN630 @ Q’ <>

@ EI90 (v, h,i <> 0)S 360°

E160 (v, - <> 0) S
FDR-3G..EX a) b) E
> DN630 ... DN1000 ’

EI90 (v,-i<>0)S 360°
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R = DN/2

20

—~
I

150 mm (DN > 560)

L ‘ 100 mm (DN < 560)

oD, =D, + 20 mm

2 x 12,5 mm (EI60S, EI90S) /
4d: 3

> 40 mm; > 30 kg/m? (EI60S)

> 40 mm; > 80 kg/m? (EI90S)

> 110 mm = 10 mm (EI60S, EI90S)

o e Y
h . LS

> 100 mm (E160S) \_ - Oy
> 125 mm (EI90S) \>’ : b “

| | =110 mm + 10 mm (EI60S, EI905)

#: systemair
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4a:
2 x 12,5 mm (EI60S)
2 % 15 mm (EI905)

4d:
> 60 mm; > 40 kg/m? (EI60S)
> 60 mm; > 50 kg/m? (EI90S)

> 150 mm (EI60S)
> 160 mm (EI90S)

' Systemair
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Legenda

F1 Skrutka = 5,5 DIN7981 alebo vhodna hmoZdinka a skrutka velkosti 6.

F3 Vypli z minerdlnej viny (min. 50 kg/m3).

F4 Protipoziarny nater, napr. Promastop-CC/Promat

A1 Prilozky CBR-FD (povinné prislusenstvo)

1 Poziarna klapka (strana servopohonu)

2 Ohybatelny zaves

3 Beténova/murovana/porobetdnova stena alebo strop

4 Pruznd (sadrokarténova) stena

43 2 vrstvy poziarne odolného sadrokarténu typu F, EN 520

4b Vertikalne CW - profily

4¢ Horizontalne CW - profily

4d Minerdlna vina; hrabka/kubicka hustota pozri obrazok.

5 Pruzna (drevené tramy) stena

5a Vertikalny trdm zo smrekového dreva = 60 x 100 mm

5b Horizontdlny trdm zo smrekového dreva = 80 x 100 mm

6 Alternativna tensia stena (klasifikovana podla STN EN 13501-2:2007 + A1: 2009 na poziarnu odolnost vyZzadovanu
na aplikaciu vyrobku)

7 Priestor 200 mm od otvoru okolo klapky musi mat rovnaké zloZenie a byt vytvoreny rovnakym spésobom ako
pruznd (sadrokarténova) stena.

Poznamky:

ve Vertikalna (stena)
ho Horizontalna (podlaha/strop)
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Instaldcia 3 - Makky prechod

Instaldcia do mékkého prechodu s pouZitim protipoZiarneho nateru

Pri tomto sposobe instaldcie odporic¢ame z dévodu tepelnej dilatacie pripojenych potrubi pocas poziaru pouzit
kompenzatory (vid prislusenstvo FCR). Kompenzatory instalujte tak, Ze flexibilnd ¢ast bude vo vzdialenosti min. 50 mm
od okraja listu klapky v otvorenej polohe.

1. Otvor v podpornej konstrukcii musi byt pripraveny podla znazornenia. Povrchy otvoru musia byt rovné a ¢isté.
Otvor v pruznej stene musi byt vystuzeny podla standardov pre sadrokarténové steny. Rozmery otvoru st
odvodené z menovitych rozmerov klapky a pridavnej véle. Pre kruhové klapky pripravte otvor s priemerom D1.

2. Pripravte instala¢né segmenty z mineralnej viny s hrubkou vysky otvoru (F5). Klapku v mieste budtceho uloZenia
natrite protipoziarnym naterom (F6), zlozte a zlepte vyplii buducej instalacie tym istym naterom. Po zaschnuti
nateru je klapka spolu s vypliou pripravend na instalaciu.

3. Rovnakym naterom (F6) natrite vnutorny povrch otvoru v stene a tiez vonkajsi povrch vyplne nalepenej na
povrchu klapky. Ihned' po natreti klapku zasunte do otvoru v stene. List klapky sa musi nachddzat v podpornej
konstrukcii.

4. Po vlozeni klapky do otvoru a jej ukotveni pomocou ohybatelnych zavesov a vhodnych skrutiek (F1), natrite vypli
otvoru aj okraje steny na oboch stranach rovnakym protipoziarnym tmelom (F6) s hribkou minimalne 2 mm a
Sirkou 100 mm. Tmel neaplikujte v mieste, kde je umiestneny mechanizmus, inSpekéné otvory a typovy stitok.

5. Ak je to potrebné, klapku po namontovani odokryte a ocistite.

6. Skontrolujte funkénost klapky.

Standardné instala¢né vzdialenosti

Podla normy STN EN 1366-2 musi byt minimalna vzdialenost tela klapky od steny alebo stropu 75 mm. Pri viacerych
prestupoch cez poziarnu deliacu stenu je minimalna vzdialenost medzi telami dvoch klapiek 200 mm. Toto plati aj pre
vzdialenost medzi telom klapky a najblizsim cudzim predmetom prechddzajicim cez poziarnu deliacu stenu.

Instalacia s mensimi vzdialenostami

Vzdialenost medzi dvomi samostatnymi poziarnymi klapkami méze byt zredukovana na 60 mm, merané od plasta k
plastu klapky a vzdialenost medzi plastom klapky instalovanej v potrubi a prislichajucej podpornej konstrukcie
(steny/podlahy) méze byt zredukovana na 40 mm.

Instalacia do steny tensej ako testovanej

Instalacia do tensej steny je povolena s podmienkou, Ze sa k povrchu steny pripevnia dalie vrstvy poziarne odolnych
dosiek tak, aby sa dosiahlo utesnenia v stene ako pri testovani. Minimalna Sirka pridavnych dosiek okolo klapky je 200
mm. Navyse, alternativna tensia stena musi byt klasifikovana podla STN EN 13501- 2:2007 + A1: 2009 na poZiarnu
odolnost vyZadovanu pre pouZzitie vyrobku. Na predsadenej stene musia byt dalSie vrstvy upevnené na ocelovej
nosnej konstrukcii steny.

EI60(v. h i<>0)S
FDR-3G...EX ¢ a) DI c)
™ @ g | =
DN100 ... DN630

3 Soft EI90 (v, h,i <> 0)S 360°
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oD, =D, +20 mm

4 > 55 mm (EI60S)
Nz 75 mm (EI90S)

4d

43

2 x 12,5 mm (EI60S, EI90S)

4d:
> 40 mm; = 30 kg/m? (EI60S)
> 40 mm; > 80 kg/m? (EI90S)

> 100 mm (EI60S)
> 125 mm (EI90S)

> 110 mm + 10 mm (EI60S, EI90S)

>110 mm + 10 mm (EI60S, EI90S)

4a:
2 x 12,5 mm (EI60S)
2 % 15 mm (EI905)

4d:
> 60 mm; > 40 kg/m? (EI60S)
> 60 mm; > 50 kg/m? (EI90S)

> 150 mm (EI60S)
> 160 mm (EI90S)

#i: systemair

> 100 mm (EI60S)
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Legenda

F1 Skrutka = 5,5 DIN7981 alebo vhodna hmoZdinka a skrutka velkosti 6.

F5 Segment minerdlnej viny (minimum 150 kg/m3).

F6 Vrstva protipoziarneho nateru (Promastop-CC/Promat) hruba najmenej 2 mm na exponované povrchy.

1 Poziarna klapka (strana servopohonu)

2 Ohybatelny zaves

3 Beténova/murovand/pérobeténova stena alebo strop

4 Pruzna (sadrokarténova) stena

43 2 vrstvy poziarne odolného sadrokarténu typu F, EN 520

4b Vertikalne CW - profily

4c¢ Horizontalne CW - profily

4d Minerdlna vina; hrabka/kubickd hustota pozri obrazok.

5 Pruzna (drevené tramy) stena

5a Vertikalny trdm zo smrekového dreva = 60 x 100 mm

5b Horizontalny trdm zo smrekového dreva = 80 x 100 mm

6 Alternativna tensia stena (klasifikovana podla STN EN 13501-2:2007 + A1: 2009 na poziarnu odolnost vyZadovanu
na aplikaciu vyrobku)

7 Priestor 200 mm od otvoru okolo klapky musi mat rovnaké zloZenie a byt vytvoreny rovnakym spdsobom ako
pruzna (sadrokarténova) stena.

Pozndmky:

ve Vertikdlna (stena)
ho Horizontalna (podlaha/strop)
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InStalacia 3H - Hilti

Vypli tvorend iba penou Hilti

Pri tomto sposobe instaldcie odporic¢ame z doévodu tepelnej dilatacie (pocas pozZiaru) pripojenych potrubi pouzit
kompenzatory (vid prislusenstvo FCR). Kompenzatory instalujte tak, Ze flexibilnd ¢ast bude vo vzdialenosti min. 50 mm
od okraja listu klapky v otvorenej polohe.

Tip: Prebyto¢ny materidl sa méze opatovne pouzit ako vypli pre tento spdsob instaldcie. MéZe sa vlozit do dutiny skor,

ako z pistole pridate novu penu.

1. Otvor v podpornej konstrukcii musi byt pripraveny podla znazornenia. Povrchy otvoru musia byt rovné a cisté.
Otvor v pruznej stene musi byt vystuzeny podla standardov pre sadrokarténové steny. Rozmery otvoru su
odvodené z menovitych rozmerov klapky a pridavnej vole. Pre kruhové klapky pripravte otvor s priemerom D1.
Klapku vlozZte koncentricky do otvoru a ukotvite ju pomocou ohybatelnych zavesov a vhodnych skrutiek (F1).

3. Pri manipulacii s penou pouzivajte ochranné rukavice. VloZte valec pistole s penou do stredu medzery medzi
klapku a hranu otvoru a napliite ho penou (F17). Vytlacenu penu je mozné rychlo vtlacit spat do otvoru.

4. Po stuhnuti vyplne (F17), aj ked'vidy zostane Ciasto¢ne ohybna, mozete orezat prebyto¢nu penu vystupujicu zo
steny.

5. Ak je to potrebné, klapku po namontovani odokryte a ocistite.

6. Skontrolujte funkénost klapky.

Standardné instala¢né vzdialenosti

Podla normy STN EN 1366-2 musi byt minimalna vzdialenost tela klapky od steny alebo stropu 75 mm. Pri viacerych
prestupoch cez poziarnu deliacu stenu je minimalna vzdialenost medzi telami dvoch klapiek 200 mm. Toto plati aj pre
vzdialenost medzi telom klapky a najblizsim cudzim predmetom prechddzajicim cez poziarnu deliacu stenu.

Instalacia - Mensie vzdialenosti

Vzdialenost medzi dvomi samostatnymi poziarnymi klapkami méze byt zredukovana na 60 mm, merané od plasta k
plastu klapky a vzdialenost medzi plastom klapky instalovanej v potrubi a prislichajicej podpornej konstrukcie
(steny/podlahy) méze byt zredukovana na 40 mm.

Instalacia do steny tensej ako testovanej

Instalacia do tensej steny je povolena s podmienkou, Ze sa k povrchu steny pripevnia dalie vrstvy poziarne odolnych
dosiek tak, aby sa dosiahlo utesnenia v stene ako pri testovani. Minimalna Sirka pridavnych dosiek okolo klapky je 200
mm. Navyse, alternativna tensia stena musi byt klasifikovana podla STN EN 13501- 2:2007 + A1: 2009 na poziarnu
odolnost vyzadovanu pre pouZitie vyrobku. Na predsadenej stene musia byt dalSie vrstvy upevnené na ocelovej
nosnej konstrukcii steny.

EL60 (v, -i¢>0)S
g FDR-3G..EX 3) b) A\
DN100 ... DN630 ‘

3H Hilti EI90 (v -i¢>0)S 360°
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oD, =D, + 20 mm

> 55 mm (EI60S)
> 75 mm (EI90S)

4d

43

4a:
2 x 12,5 mm (EI60S, EI90S)

4d:
> 40 mm; > 30 kg/m? (EI60S)
> 40 mm; = 80 kg/m? (EI90S)

> 110 mm = 10 mm (EI60S, EI90S)

> 100 mm (EI60S)
> 125 mm (E1905)

2 x 12,5 mm (EI60S)
2 x 15 mm (EI90S)

4d:
> 60 mm; > 40 kg/m? (EI60S)
> 60 mm; > 50 kg/m? (EI90S)

> 100 mm (EI60S)

> 150 mm (EI60S)
> 160 mm (EI905)
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Legenda

F1 Skrutka = 5,5 DIN7981 alebo vhodna hmoZdinka a skrutka velkosti 6.

F17 Pena CFS-F FX/HILTI.

1 Poziarna klapka (strana servopohonu)

2 Ohybatelny zaves

3 Beténova/murovana/porobetdnova stena alebo strop

4 Pruzna (sadrokarténova) stena

43 2 vrstvy poziarne odolného sadrokarténu typu F, EN 520

4b Vertikalne CW - profily

4c¢ Horizontalne CW - profily

4d Minerdlna vina; hrabka/kubicka hustota pozri obrazok.

5 Pruzna (drevené tramy) stena

5a Vertikalny trdm zo smrekového dreva = 60 x 100 mm

5b Horizontdalny trdm zo smrekového dreva = 80 x 100 mm

6 Alternativna tensia stena (klasifikovana podla STN EN 13501-2:2007 + A1: 2009 na poZiarnu odolnost vyZadovanu
na aplikaciu vyrobku)

7 Priestor 200 mm od otvoru okolo klapky musi mat rovnaké zloZenie a byt vytvoreny rovnakym spésobom ako
pruzna (sadrokarténova) stena.

Poznamky:

ve Vertikalna (stena)
1) Mensie vzdialenosti - maximalna odolnost EI90 (ve i<->0) S
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Instaldcia 5.1 - NA & MIMO steny, EI90S

S poutzitim 2 vrstiev minerdlnej viny

TIP: Medzeru medzi potrubim a stenou je mozné vyplnit sadrou/maltou/betéonom (F2) ako ndhrada za vypln (F9).

Nater (F10) v takom pripade nie je potrebné pouzit.

Existuju dve moznosti zavesenia klapky, pomocou objimky MP-MX alebo objimky UVH30, pozrite instrukcie - bod 3.

Klapku na instalaciu pripravte oblepenim miesta listu a perforacie samolepiacou keramickou paskou (12) a stiahnite ju

vhodnou ocelovou objimkou (13 alebo 14).

1. Otvor v podpornej konstrukcii musi byt pripraveny podla znazornenia. Povrchy otvoru musia byt rovné a cisté.
Otvor v pruznej stene musi byt vystuzeny podla standardov pre sadrokarténové steny. Rozmery otvoru su
odvodené z menovitych rozmerov klapky a pridavnej vole. Pre kruhové klapky pripravte otvor s priemerom D1.

2. Vlozte potrubie s klapkou do otvoru v nosnej konstrukcii tak, aby vyénievalo zo steny v potrebnej dizke. Okolo
potrubia natlacte mineralnu vinu (F9) a oreZte ju tak, aby licovala s povrchom steny. Plochy izolacie licujuce s
povrchom steny natrite vhodnym naterom (F10) do vzdialenosti 100 mm od potrubia tak, aby nater prekryval
izolaciu a Cast steny. Alebo pouzite vypli (F2) ako pri mokrej instalacii.

3. Kruhovt klapku upevnite pomocou ocelovych konzol tvaru L (F11) rovnomerne po obvode v $tyroch bodoch.

4. Podla poutzitej objimky osadenej v mieste listu zaveste klapku na:

- zavitovl ty¢ M12 (11) ak pouzivate objimku MP-MX (13).

- 2 x zavitovu ty¢ M10 (15) ak pouzivate objimku UVH30 (14).

5. Zaizolujte klapku a ¢ast potrubia medzi klapkou a stenou. Izoldciu ku stene prilepte vhodnym protipoziarnym
tmelom (BSF, ISOVER). Cast kruhovej klapky a potrubnu izolaciu ovifite viazacim drétom (9) pre obe vrstvy izolacie
tak, ako je obvyklé pri izolacii kruhového potrubia.

6. Celoizolacie a obvod do vzdialenosti 150mm od kraja izolacie oplechujte pozinkovanym plechom (prisluenstvo
A2), oplechovanie prichytte k telesu klapky cez otvory v prislusenstve (10). Skrutky je potrebné v miestach, kde sa
pohybuje list klapky orezat na Urovef vnatornej steny telesa klapky, aby nebranili v pohybe listu.

7. Ak je to potrebné, klapku po namontovani odokryte a o€istite.

8. Uistite sa, Ze fixatné skrutky nebrania pohybu listu a skontrolujte funkénost klapky.

Instala¢né vzdialenosti

V pripade instaldcie 5.1 NA & MIMO STENY musi byt minimalna vzdialenost tela klapky od steny alebo stropu 200 mm.
Pri viacerych prestupoch cez poziarnu deliacu stenu je minimalna vzdialenost medzi telami dvoch klapiek 400 mm.
Medzi telom klapky a najblizsim cudzim predmetom prechddzajicim cez poziarnu deliacu stenu je potrebné dodrzat
vzdialenost 200 mm.

Instalacia do steny tensej ako testovanej

Instalacia do tensej steny je povolena s podmienkou, Ze sa k povrchu steny pripevni dalsia vrstva/vrstvy poziarne
odolnych dosiek tak, aby sa dosiahlo utesnenia v stene ako pri testovani. Minimalna Sirka pridavnych dosiek okolo
klapky je 200 mm. Alternativna tensia stena musi byt taktieZ klasifikovand podla STN EN 135071- 2:2007 + A1: 2009 s
poziarnou odolnostou vyzadovanou pre pouzitie vyrobku. Na predsadenej stene musia byt dalSie vrstvy upevnené na
ocelovej nosnej konstrukcii steny.

@ FDR-3G...EX FE0 (v 0)s | ) @ b) E‘ @@(
DN100 ... DN40O Q;
5.1 on, Out N N EI90 (v, -i¢>0)S ®<
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oD, = DN + 120 mm (+40 mm)
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oD, =D, + 20 mm

4 > 55 mm (EI60S)
{ N > 75 mm (E190S)
7l A

4d

43

4a:
2 x 12,5 mm (EI60S, EI90S)

4d:
> 40 mm; = 30 kg/m? (EI60S)
> 40 mm; = 80 kg/m? (EI90S)

>110 mm = 10 mm (EI60S, EI90S)

> 100 mm (EI60S)
> 125 mm (EI905S)

2R L, > 1500 mm

| <1500mm <1500 mm
p7n L <1500 mm <250 mm
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Legenda

F9 Segment mineralnej viny (min. 66 kg/m3) - v stene

F10 Vrstva protipoZziarneho tmelu (BSF/ISOVER) minimalnej hrubky 2 mm pre exponované povrchy
F11 Pas ocelového plechu 40 x 2 mm ohnuty do tvaru L s rozmermi 35 a 160mm
A2 Kryt Cela izolacie IPOR-FD-DN (prislusenstvo)

1 Poziarna klapka (strana servopohonu)

3 Beténova/murovand/pérobeténova stena alebo strop

4 Pruzna (sadrokarténova) stena

43 2 vrstvy poziarne odolného sadrokarténu typu F, EN 520

4b Vertikalne CW - profily

4c¢ Horizontalne CW - profily

4d Minerdlna vina; hrabka/kubickd hustota pozri obrazok.

8 Segment mineralnej viny ULTIMATE Protect Wired Mat 4.0 Alu1/ISOVER (min. 66 kg/m3) - vnltorna a vonkajsia
vrstva

9 Ocelovy viazaci dr6t hribky 1,6mm

10 Skrutka 3,9 x max. 13; napr. DIN7504

11 Ocelova zavitova ty¢ M12 (1 x)

12 Keramicka paska (A-KERA) Sirka 40 mm, hribka 2 mm

13 Ocelova objimka na zavesenie klapky (MP-MX, HILTI), ak sa pouZije 1x ty¢ M12
14 Ocelova objimka na zavesenie klapky (UVH30, Lindab), ak sa pouzije 2x ty¢ M10
15 Ocelova zavitova ty¢ M10 (2 x)

16 Matica M10 (4 x)

Poznamky:

ve Vertikalna (stena)
(5 Pravidla pre umiestnenie zdvesu a zavesenia potrubia zavisia od vzdialenosti klapky od podpornej konstrukcie LE
(7 Vzdialenost P je vzdialenost od osi listu k prirube klapky. Tato vzdialenost zavisi od typu pouzitej klapky.

F2 Sadrovad/maltova/betonova vypli - moéze sltzit ako ndhrada vyplne F9. V pripade pouzitia
sadrovej/maltovej/betonovej vyplne nater F10 nie je potrebny.
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Instaldcia 5.2 - NA & MIMO steny, EI60S

S pouzitim 1 vrstvy mineralnej viny

TIP: Medzeru medzi potrubim a stenou je mozné vyplnit sadrou/maltou/beténom (F2) ako nahradu za vypli (F9).

Nater (F10) v takom pripade nie je potrebné pouzit.

Existuju dve moznosti zavesenia klapky, pomocou objimky MP-MX alebo objimky UVH30, pozrite instrukcie - bod 3.

Klapku na instalaciu pripravte oblepenim miesta listu a perforacie samolepiacou keramickou paskou (12) a stiahnite ju

vhodnou ocelovou objimkou (13 alebo 14).

1. Otvor v podpornej konstrukcii musi byt pripraveny zndzornenym spésobom. Povrchy otvoru musia byt rovné a
Cisté. Otvor v pruznej stene musi byt vystuzeny podla standardov pre sadrokarténové steny. Rozmery otvoru su
odvodené z menovitych rozmerov klapky a pridavnej vole. Pre kruhové klapky pripravte otvor s priemerom D1.

2. Vlozte potrubie s klapkou do otvoru v nosnej konstrukcii tak, aby vyénievalo zo steny v potrebnej dizke. Okolo
potrubia natlacte mineralnu vinu (F9) a oreZte ju tak, aby licovala s povrchom steny. Plochy izolacie licujuce s
povrchom steny natrite vhodnym naterom (F10) do vzdialenosti 100 mm od potrubia tak, aby nater prekryval
izolaciu a Cast steny. Alebo pouzite vypli (F2) ako pri mokrej instalacii.

3. Kruhovt klapku zosilnite z oboch stran stenového prechodu pomocou objimok MP-MX (13) alebo UVH30 (14).

4. Podla poutzitej objimky osadenej v mieste listu zaveste klapku na:

- zavitovl ty¢ M12 (11) ak pouzivate objimku MP-MX, Hilti (13).

- 2 x zavitovu ty¢ M10 (15) ak pouzivate objimku UVH30, Lindab (14) s maticami (16).

5. Zaizolujte klapku a ¢ast potrubia medzi klapkou a stenou. Klapku a potrubie ovinte jednou vrstvou izolacie (17).
Izolaciu ku stene prilepte vhodnym protipoZiarnym tmelom (F10). Izolaciu (17) zabezpecte viazacim drétom
(1,6mm) spésobom obvyklym pri izolovani kruhového potrubia alebo pomocou ocelovych drétenych svoriek (26) s
cielom spojenia izolacie (17) vo vrchnej Casti. Servopohon, termosenzor a in3pekéné veko musia zostat
neizolované s medzerou max. 15 mm.

6. Okolo prednej strany a na vsetky povrchy, ktoré nie s pokryté hlinikovou féliou nalepte hlinikovt pasku (25).

7. Ak je to potrebné, klapku po namontovani odokryte a o€istite.

8. Uistite sa, Ze fixatné skrutky nebrania pohybu listu a skontrolujte funkénost klapky.

Instala¢né vzdialenosti

V pripade instalacii 5.2 NA & MIMO STENY musi byt minimalna vzdialenost tela klapky od steny alebo stropu 100 mm.
Pri viacerych prestupoch cez poziarnu deliacu stenu je minimalna vzdialenost medzi telami dvoch klapiek 200 mm.
Medzi telom klapky a najblizsim cudzim predmetom prechddzajicim cez poziarnu deliacu stenu je potrebné dodrzat
vzdialenost 200 mm.

Instalacia do steny tensej ako testovanej

Instalacia do tensej steny je povolena s podmienkou, Ze sa k povrchu steny pripevni dalsia vrstva/vrstvy poziarne
odolnych dosiek tak, aby sa dosiahlo utesnenia v stene ako pri testovani. Minimalna Sirka pridavnych dosiek okolo
klapky je 200 mm. Alternativna tensia stena musi byt taktieZ klasifikovand podla STN EN 135071- 2:2007 + A1: 2009 s
poziarnou odolnostou vyzadovanou pre pouzitie vyrobku. Na predsadenej stene musia byt dalSie vrstvy upevnené na
ocelovej nosnej konstrukcii steny.

FDR-3G...EX _ 2) DA, @@(
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oD, =D, +20 mm

4
> 55 mm (EI60S) i
-t 4b -l

4d

43

4a:
2 x 12,5 mm (EI60S, EI90S)

4d:
> 40 mm; = 30 kg/m? (EI60S)

>110 mm = 10 mm (EI60S)

> 100 mm (EI60S)

2R L, > 1500 mm

| <1500mm <1500 mm
p7n L. <1500 mm £250 mm ‘
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Legenda

F9 Segment mineralnej viny (min. 66 kg/m3) - v stene

F10 Vrstva protipoZziarneho tmelu (BSF/ISOVER) minimalnej hrubky 2 mm pre exponované povrchy
1 Poziarna klapka (strana servopohonu)

3 Betonova/murovand/pérobeténova stena alebo strop

4 Pruzna (sadrokarténova) stena

43 2 vrstvy poziarne odolného sadrokarténu typu F, EN 520

4b Vertikalne CW - profily

4c¢ Horizontalne CW - profily

4d Minerdlna vina; hrabka/kubicka hustota pozri obrazok.

11 Ocelova zavitova ty¢ M12 (1 x)

12 Keramicka paska (A-KERA) Sirka 40 mm, hrdbka 2 mm

13 Ocelova objimka na zavesenie klapky (MP-MX, HILTI), ak sa pouzZije 1x ty¢ M12
14 Ocelova objimka na zavesenie klapky (UVH30, Lindab), ak sa pouzije 2x ty¢ M10
15 Ocelova zavitova ty¢ M10 (2 x)

16 Matica M10 (4 x)

17 Minerdlna vina ULTIMATE Protect Wired Mat 4.0 Alu1/ISOVER (min. 66 kg/m3)
25 Hlinikova paska okolo prednej strany a na miestach nepokrytych hlinikovou féliou
26 Ocelova drotend svorka na fixaciu U-ProtectWiredMat

Pozndmky:

ve Vertikalna (stena)
(5 Pravidla pre umiestnenie zdvesu a zavesenia potrubia zavisia od vzdialenosti klapky od podpornej konstrukcie LE
(7 Vzdialenost P je vzdialenost od osi listu k prirube klapky. Tato vzdialenost zavisi od typu pouzitej klapky.

F2 Sadrovad/maltova/betonova vypli - moéze slizit ako ndhrada vyplne F9. V pripade pouzitia
sadrovej/maltovej/betonovej vyplne nater F10 nie je potrebny.
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Elektrické zapojenie

Typ aktivacie HO-EX
DOLEZITE:
Poziarna klapka musi byt uzemnena. Vodi¢ prepajajuci obe ¢asti klapky nesmie byt odpojeny!

Tento typ aktivacného mechanizmu nemd zZiadne elektrické vybavenie.




46/53 | FDR-3G...EX

Typ aktivacie H2-EX
DOLEZITE: Nebezpeéenstvo Grazu elektrickym pradom!

Kazidé elektrické vybavenie s ochranou vo¢i vybuchu instalované v alebo na pozZiarnej klapke musi svojim
nevybusnym vyhotovenim zodpovedat danému prostrediu s nebezpecenstvom vybuchu podla STN EN 60079-10.

Poziarna klapka musi byt uzemnena. Vodi¢ prepajajuci obe ¢asti klapky nesmie byt odpojeny!

Pred zacatim prac na elektrickom zariadeni vypnite napajanie.
Pracovat s elektrickym systémom moze len kvalifikovany elektrikar.
Mikrospinac:

Napajanie: 125/250V AC alebo 12/24V DC

Elektrické parametre: 3A

POZNAMKY:

- Pripojit cez oddelovaci transformator.

- Potrebné posudit spotrebu energie!

r

-SW1 K- -~
95% ... 100%
-SW2 K-~ - - J
0% ... 5%
RN
Q@ QQ
5 4 3 2 1
NO NC NO C NC

24V AC/DC or 230 V AC

Legenda

1 Sedy vodi¢

2 Oranzovy vodic

3 RuZovy vodic

4 Biely vodic

5 Cerveny vodi¢

6 Hnedy vodic¢ (Nepouzivat pre typ aktivacie H2-EX)
X:7 Modry vodi¢ (Nepouzivat pre typ aktivacie H2-EX)
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Typ aktivacie SET-EX
DOLEZITE: Nebezpeéenstvo Grazu elektrickym pradom!

Kazidé elektrické vybavenie s ochranou vo¢i vybuchu instalované v alebo na klapke musi svojim nevybusnym
vyhotovenim zodpovedat danému prostrediu s nebezpecenstvom vybuchu podla STN EN 60079-10.

Poziarna klapka musi byt uzemnena. Vodi¢ prepajajuci obe ¢asti klapky nesmie byt odpojeny!

Pred zacatim prac na elektrickom zariadeni vypnite napajanie.

Pracovat s elektrickym systémom moze len kvalifikovany elektrikar.

Pri pouziti tohto typu zapojenia ohrievac pri rozpojenych kontaktoch nepracuje.

Standardné zapojenie = pruzinovy spatny chod za 10 sek. Pridavna svorka 5 = pruzinovy spétny chod za cca. 3 sek.
Napajanie servopohonu: 230V AC 50/60 Hz, 24V AC/DC

POZNAMKY:

Servopohon Schischek ExMax-15 BF; ON-OFF prevadzka (1-vodic), Ex-i okruh; SB 7.0

Integrované koncové spinace max. 24V/3A, 240V/0, 25 A, min. 5V/10mA, spinanie pri 5° a 85°.

Napatie na pomocnych spina¢och musi zodpovedat napajaciemu napatiu servopohonu.

Ex-i okruh pre pasivne + beznapatové tlacidlo na mieste instalacie a bezpe¢nostny teplotny snimac.

AC/DC 24V ... 240V

PE ~ ~ <5° >85°

ExPro-TT
\ T

x@
L_| Test

button

| ; ) ( )

1T 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 PA
|

N L7 -

Legenda

PE Zlto-zeleny vodi¢
1 ... 11 Biely vodi¢
Tf Thermopoistka
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Typ aktivacie SRT-EX
DOLEZITE: Nebezpeéenstvo Grazu elektrickym pradom!

Kazidé elektrické vybavenie s ochranou vo¢i vybuchu instalované v alebo na pozZiarnej klapke musi svojim
nevybusnym vyhotovenim zodpovedat danému prostrediu s nebezpecenstvom vybuchu podla STN EN 60079-10.

Poziarna klapka musi byt uzemnena. Vodi¢ prepajajuci obe ¢asti klapky nesmie byt odpojeny!

Pred zacatim prac na elektrickom zariadeni vypnite napajanie.

Pracovat s elektrickym systémom moze len kvalifikovany elektrikar.

Pri pouziti tohto typu zapojenia ohrievac pri rozpojenych kontaktoch nepracuje.

Standardné zapojenie = pruzinovy spatny chod za 10 sek. Pridavna svorka 5 = pruzinovy spétny chod za cca. 3 sek.
Napajanie servopohonu: 230V AC 50/60 Hz, 24V AC/DC

POZNAMKY:

Servopohon Schischek RedMax-15 BF; ON-OFF prevadzka (1-vodic), Ex-i okruh; SB 7.0

Integrované koncové spinace max. 24V/3A, 240V/0,25 A, min. 5V/10 mA, spinanie 5° a 85°.

Napatie na pomocnych spina¢och musi zodpovedat napajaciemu napatiu servopohonu.

Ex-i okruh pre pasivne + beznapatové tlacidlo na mieste instalacie a bezpe¢nostny teplotny snimac.

AC/DC 24V ... 240V

PE ~ ~ <5° >85°

ExPro-TT
\ T

x@
L_| Test

button

| ; ) ( )

1T 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 PA
|

N L7 -

Legenda

PE Zlto-zeleny vodi¢
1 ... 11 Biely vodi¢
Tf Thermopoistka
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Typ aktivacie SET-B-EX
DOLEZITE: Nebezpeéenstvo Grazu elektrickym pradom!

Kazidé elektrické vybavenie s ochranou vo¢i vybuchu instalované v alebo na klapke musi svojim nevybusnym
vyhotovenim zodpovedat danému prostrediu s nebezpecenstvom vybuchu podla STN EN 60079-10.

Poziarna klapka musi byt uzemnena. Vodi¢ prepajajuci ¢asti klapky nesmie byt odpojeny!

Pred zacatim prac na elektrickom zariadeni vypnite napajanie.

Pracovat s elektrickym systémom moze len kvalifikovany elektrikar.

Pri pouziti tohto typu zapojenia ohrievac pri rozpojenych kontaktoch nepracuje.

Standardné zapojenie = pruzinovy spatny chod za 10 sek. Pridavna svorka 5 = pruzinovy spétny chod za cca. 3 sek.
Napajanie servopohonu: 230V AC 50/60 Hz, 24V AC/DC

POZNAMKY:

Servopohon Schischek ExMax-15 BF; ON-OFF prevadzka (1-vodic), Ex-i okruh; SB 7.0

Integrované koncové spinace max. 24V/3A, 240V/0, 25 A, min. 5V/10mA, spinanie pri 5° a 85°.

Napatie na pomocnych spina¢och musi zodpovedat napajaciemu napatiu servopohonu.

Ex-i okruh pre pasivne + beznapatové tlacidlo na mieste instalacie a bezpe¢nostny teplotny snimac.

AC/DC 24V ... 240V

- + |
PE ~ -~ <5° >85°
x@
- - ———-—- -
ExBox ExPro-TT
O © \ Tf

v G ---

o= 2B
NN
[
SENREN .
Ol [@E
N NG
S [0l
QLo OB
ol ge
o2 Ee

Y Test

button

HOH [HGH-

N
/
N
-/

1T 2 3 4 5 6 7

—Co

L

-

Legenda

PE Zlto-zeleny vodi¢
1... 11 Biely vodic
Tf Termopoistka
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Typ aktivacie SRT-B-EX
DOLEZITE: Nebezpeéenstvo Grazu elektrickym pradom!

Kazidé elektrické vybavenie s ochranou vo¢i vybuchu instalované v alebo na pozZiarnej klapke musi svojim
nevybusnym vyhotovenim zodpovedat danému prostrediu s nebezpecenstvom vybuchu podla STN EN 60079-10.

Poziarna klapka musi byt uzemnena. Vodi¢ prepajajuci ¢asti klapky nesmie byt odpojeny!

Pred zacatim prac na elektrickom zariadeni vypnite napajanie.

Pracovat s elektrickym systémom moze len kvalifikovany elektrikar.

Pri pouziti tohto typu zapojenia ohrievac pri rozpojenych kontaktoch nepracuje.

Standardné zapojenie = pruzinovy spatny chod za 10 sek. Pridavna svorka 5 = pruzinovy spétny chod za cca. 3 sek.
Napajanie servopohonu: 230V AC 50/60 Hz, 24V AC/DC

POZNAMKY:

Servopohon Schischek RedMax-15 BF; ON-OFF prevadzka (1-vodic), Ex-i okruh; SB 7.0

Integrované koncové spinace max. 24V/3A, 240V/0,25 A, min. 5V/10 mA, spinanie pri 5° a 85°.

Napatie na pomocnych spina¢och musi zodpovedat napajaciemu napatiu servopohonu.

Ex-i okruh pre pasivne + beznapatové tlacidlo na mieste instalacie a bezpe¢nostny teplotny snimac.
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Navod na obsluhu a prevadzku

Upozornenie

Aby ste predisli zraneniu, pri manipulacii s klapkou nezabudnite nosit rukavice a udrzujte oblast pohybu listov volnu.
NIKDY NEOTVARAJTE INSPEKCNY OTVOR POCAS PRUDENIA VZDUCHU V POTRUBI NAPOJENOM NA POZIARNU KLAPKU!

Kontrola funk¢nosti poziarnej klapky

Ruc¢ny aktivacny mechanizmus

1. Otvorte klapku - otocte ¢ervenu paku (P10) pomocou imbusového klica ¢. 10 (P13) tak, aby Sipka indikatora
smerovala k polohe “OTVORENA” (P11). Cervend paka musi zostat v polohe “OTVORENA” a mikrospina na
indikaciu otvorenej polohy (ak je instalovany) musi byt zopnuty.

2. Zatvorte klapku - stla¢enim ¢erveného tlatidla (P9) aktivujte mechanizmus. Cervend paka sa vratane sipky
indikatora nastavi do polohy “ZATVORENA” (P12) a zostane v tejto polohe. Mikrospina¢ na indikaciu zatvorenej
polohy (ak je instalovany) musi byt zopnuty.

3. Otvorte klapku - otocte ¢ervent paku (P10) pomocou imbusového kltic¢a ¢. 10 (P13) tak, aby Sipka indikatora
smerovala k polohe “OTVORENA” (3). Cervena paka musi zostat v polohe “OTVORENA” a mikrospina¢ na indikdaciu
otvorenej polohy (ak je instalovany) musi byt zopnuty.

Aktivacny mechanizmus s pruzinovym servopohonom

1. Poziarna klapka sa po zopnuti napdjacieho obvodu servopohonu musi otvorit automaticky - Sipka na oske
servopohonu musi ukazovat polohu 90°.

2. Stlacte kontrolny spinac (P9) na termoelektrickej poistke a drzte ho az do Uplného zatvorenia poziarnej klapky -
Sipka na oske servopohonu musi ukazovat polohu 0°.

3. Uvolnite kontrolny spina¢ na termoelektrickej poistke. Poziarna klapka sa musi Uplne otvorit - Sipka na oske
servopohonu musi ukazovat polohu 90° - ¢o je prevadzkova poloha.

Prevadzkovy manual

Po instalacii klapky je potrebné nastavit ju do prevadzkovej polohy - klapku otvorte.
Aktivacny mechanizmus s pruzinovym servopohonom

Servopohon pripojte k zodpovedajicemu elektrickému napdjaniu (pozrite ¢ast Elektrické zapojenie). Servopohon sa
aktivuje a nastavi klapku do prevadzkovej polohy.

Ru¢ny aktivacny mechanizmus
Ototte ¢ervenu paku do polohy “OTVORENA. List klapky musi zostat v otvorenej polohe.

Kontrola klapky

Aktivacny mechanizmus udrzuje klapky v pohotovostnom rezime pocas celej doby Zivotnosti v sulade s Ndvodom na
prevadzku, ktory vydal vyrobca. Bez sthlasu vyrobcu sa nesmu na klapkach vykonat Zziadne zmeny ani zasahy do ich
konstrukcie. Prevadzkovatel vykonava na klapkach pravidelné kontroly podla platnych predpisov a noriem najmenej
raz za 12 mesiacov. Kontrolu klapky musi vykonavat vyrobcom odborne zaskoleny pracovnik.

Stav poziarnej klapky zisteny pocas kontroly sa poznamena do prevadzkového dennika spolu s ddtumom kontroly,
Citatelne uvedenym menom, priezviskom a podpisom pracovnika, ktory kontrolu vykonal. St¢astou dennika je képia
opravnenia pracovnika. Ak sa zistia akékolvek nezrovnalosti, tieto sa musia poznamenat v prevadzkovom denniku
spolu s ndvrhom na ich odstranenie.

Dennik sa nachadza v sekcii Dokumentacia. Ihned po instalacii a uvedeni klapky do prevadzky musi byt vykonand
kontrola klapky za podmienok rovnakych aké platia pre vyssie uvedené 12-mesacné kontroly. Vizudlna kontrola
umoziuje na dieloch kontrolovanej klapky zistit viditelné poskodenia. Z vonkajsej strany klapky skontrolujte teleso
klapky a aktiva¢ny mechanizmus.
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Kvoli moznosti vykonat vizudlnu kontrolu vnatornej ¢asti klapky je nutné otvorit inspekény otvor. Pri mensich klapkach
je kontrola moznd po odobrati mechanizmu klapky. Tento treba vyberat z klapky a vkladat do klapky pri zatvorenom
liste.

Je potrebné skontrolovat vnutorny plast klapky, tepelnud poistku, tesnenia, vypenitelni hmotu, stav listu klapky a
spravnost dovretia listu klapky pri jeho opreti o doraz v zatvorenej polohe. Vo vnutri klapky sa nesmu nachadzat
Ziadne cudzie predmety, ani ndnos necistot zo vzduchotechnickych rozvodov.

Odporacany postup a zapis kontroly podla normy STN EN 15 650:

Identifikacia klapky

Datum kontroly

Kontrola elektrického zapojenia aktiva¢ného mechanizmu (podla typu mechanizmu)
Kontrola ¢istoty klapky a pripadné vycistenie (ak je to potrebné)

Kontrola stavu listu a tesnenia, pripadnd oprava a zapis do dennika (ak je to potrebné)
Kontrola spravnosti zatvarania klapky

No v s WwWwN =

Kontrola funk¢nosti klapky - otvorenie a zatvorenie pomocou regula¢ného systému, fyzické preskisanie spravania
sa klapky, pripadnd oprava a zapis do dennika (ak je to potrebné)

8. Kontrola funkénosti koncovych spinacov v otvorenej a zatvorenej polohe, pripadna oprava a zapis do dennika (ak je
to potrebné)

9. Kontrola, ¢i klapka spiiia svoju ulohu ako sucast regulacného systému (ak je to potrebné)
10. Kontrola, ¢i klapka zostava vo svojej Standardnej prevadzkovej polohe.

11. Klapka je zvycajne stcastou systému. V takom pripade je potrebné skontrolovat cely systém podla popisu v
dokumentdcii vydanej doddvatelom systému.

Dodatok

Akékolvek odchylky od technickych $pecifikacii a podmienok uvedenych v Systemair DESIGN je potrebné prejednat s
vyrobcom. Vyrobca si vyhradzuje pravo na akékolvek zmeny na vyrobku bez predchadzajliceho upozornenia za
predpokladu, e tieto zmeny nemaju vplyv na kvalitu a poZadované parametre vyrobku.
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