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Produkty požiarnej ochrany
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Popis
Požiarna vetracia mriežka FGS - typ MMS predstavuje 
prvok pasívnej požiarnej ochrany. Je ur#ená na rozdelenie 
požiarnych úsekov a na zabránenie šírenia toxických 
plynov, dymu a plame$ov. 

Požiarna vetracia mriežka FGS (typ MMS) je navrhnutá a 
certi! kovaná v zmysle normy EN 1364-1 a ETAG 026 #as" 
4, a klasi! kovaná v zmysle normy EN 13501-2. 
Netesnos" vo#i prieniku studeného dymu bola 
klasi! kovaná ako Sa   = 238 m 3/(h · m 2) pri 25 Pa pod%a 
EN 1364-5 ETAG 026 #as" 4. 

FGS sú ur#ené na pevné osadenie do deliacej 
požiarnej konštrukcie bez pripojenia potrubí. 
Požiarne vetracie mriežky spolu so spôsobom ich 
inštalácie sú neoodelite%nou sú#as"ou vyhodnotenia 
požiarnej odolnosti. Spôsob ich inštalácie je uvedený 
v Užívate%skom návode. FGS sa vyrábajú s ru#ným 
ovládaním alebo so servopohonom.

Hlavné vlastnosti 

• Vhodné na pretlakové vetranie

• Jednoduchá inštalácia pomocou pribaleného rámu

• Kontrola a testovanie cez #elný panel

• Úzky pro! l

• Bez potreby izolova" hrubšiu stenu

• Nadštandardná vo%ná plocha

• Káble ukryté v stene; pripojenie cez konektor

 Typy výrobku 

• FGS s ru#ným ovládaním

Štandardne sú všetky ru#ne ovládané klapky dodávané 
s ru#ným ovládaním, volite%ne s mikrospína#mi. 
V prípade požiaru sa mriežka po roztavení tepelnej 
poistky automaticky uzatvorí. 
Po uzatvorení mriežky sú listy blokované v uzatvorenej 
polohe a je možné ich otvori" len ru#ne. Aktiva#ný 
mechanizmus sa aktivuje, ke& teplota okolitého vzduchu 
dosiahne 74°C a mriežka sa do 10 sekúnd po roztavení 
tepelnej poistky uzatvorí.

• FGS so servopohonom

Štandardne sú všetky servopohonom ovládané klapky 
vybavené servopohonom s mikrospína#mi, volite%ne s 
napájacou a komunika#nou jednotkou. Vetracia mriežka 
môže by" tiež vybavená servophonom s pružinou, ktorý 
mriežku uzatvorí na základe povelu zo systému BMS, 
alebo po roztavení termoelektrickej poistky. 
Servopohonom ovládané mriežky sú štandardne 
vybavené termoelektrickou poistkou, ktorá aktivuje 
uzatvorenie listov po dosiahnutí alebo prekro#ení okolitej 
teploty 72°C. Napájací obvod servopohonu sa preruší a 
pružina uzatvorí listy mriežky do 20 sekúnd.
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Vyhotovenie 
Materiálové vyhotovenie 

Výrobok obsahuje pozinkovanú oce%, vápenato-kremi#ité dosky, požiarne odolný uhlíkový sklolaminát, polyuretánovú 
penu a etylén-propylénovú gumu. Tieto sú spracované v súlade s miestnymi predpismi. Produkt neobsahuje žiadne 
nebezpe#né materiály s výnimkou hmoty v tepelnej poistke, ktorá obsa huje miligramové množstvo olova.

Pripojenie elektrických !astí

Pripojenie všetkých elektrických #astí pod%a typu aktiva#ného mechanizmu je popísané v Užívate%skom návode.

Obr. 1: Komponenty požiarnej vetracej mriežky FGS

"asti výrobku

1 Montážny rám

2 Ochranná mriežka

3 Telo mriežky

4 List

5 Gumové tesnenie a pás Intumex

6 Priestor pre ru#ný mechanizmus alebo servopohon

Legenda 

4 52 3 1 27 6

Typy aktivácie

• ZV
Mriežka s pružinovým aktiva#ným mechanizmom a tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C 
(na vyžiadanie 100°C).

• DV1
Mriežka s aktiva#ným mechanizmom ZV + indikácia zatvorenej polohy s mikrospína#om 230V AC alebo 24V AC/DC.

• DV1-2
Mriežka s aktiva#ným mechanizmom ZV + indikácia otvorenej a zatvorenej polohy s mikrospína#mi 230V AC alebo 
24V AC/DC.

• DV7-T
Mriežka s aktiva#ným mechanizmom s pružinovým servopohonom Belimo (230V AC) s termoelektrickou poistkou 
72°C a koncovými mikrospína#mi.

• DV9-T
Mriežka s aktiva#ným mechanizmom s pružinovým servopohonom Belimo (24V AC/DC) s termoelektrickou poistkou 
72°C a koncovými mikrospína#mi.

• DV9-T-ST
(Komunika#ná jednotka musí by" inštalovaná na stene v blízkosti montážneho rámu mriežky')
Mriežka s aktiva#ným mechanizmom s pružinovým servopohonom Belimo (24V AC/DC) s termoelektrickou poistkou 
72°C a koncovými mikrospína#mi, s napájacou a komunika#nou jednotkou Belimo BKN230-24 
(iné komunika#né jednotky na vyžiadanie).
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  Požiarna odolnos! 
Požiarne vetracie mriežky FGS (typ MMS) boli testované v zmysle normy EN 1364-1:2015 a klasi! kované v zmysle 
normy EN 13501-2:2016. 
Netesnos" vo#i prieniku studeného dymu testovaná v zmysle normy EN 1634-3:2004/AC:2006 ako s Sa = 238 m 3/(h · 
m2) pri 25 Pa v zmysle EN 1364-5:2017 a ETAG 026 #as" 4.

Tab. 1: Povolené spôsoby inštalácie požiarnych vetracích mriežok FGS

Požiarna odolnos!, Radiácia

Konštrukcia steny
/Hrúbka

Pevná
/100 mm

Pružná
/125 mm

Pevná
/100 mm

Pružná
/125 mm

Pevná
/100 mm

Pružná
/125 mm

Inštala"ná výška, 
Spodná hrana FGS od podlahy

0,2 m ... 0,5 m 0,5 m ... 2,8 m 2,8 m ... 4 m

Spôsob 
inštalácie

Mokrá EI 90, EW 120 - EI 60, EW 90 EI 90, EW 90 - EI 30, EW 90

Mäkký 
prechod

EI 90, EW 120 - EI 60, EW 90 EI 60, EW 90 - EI 30, EW 90

Rozmery 

Obr. 2: Rozmery požiarnej vetracej mriežky FGS
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POZNÁMKA: 
Prenikanie dymu Sa, prienik len pri teplote okolia platí iba pre vyhotovenia DV7-T; DV9-T; DV9-T-ST a to pod podmienkou, 
že je spustenie FGS riadené detekciou dymu.
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m (kg)
L (mm)

200 300 400 500 600 700 800

H (mm)

200 9,4 11,3 13,3 - - - -

300 11,4 13,4 15,4 17,3 - - -

400 14,1 16,3 18,6 20,9 23,2 - -

500 17,3 19,8 21,7 24,1 26,2 29,2 -

600 19,3 22,4 25,0 27,5 30,0 33,0 35,8

700 - 24,8 28,0 30,7 33,8 36,9 40,0

800 - - 31,0 34,1 37,5 40,9 44,1

900 - - - 37,7 41,2 44,8 48,3

1000 - - - - 44,9 48,7 52,6

Tab. 2: Menovité rozmery a hmotnosti požiarnych vetracích mriežok FGS (vrátane rámu a oboch ochranných mriežok) – typy aktivácie ZV, DV1 a DV1-2

m (kg)
L (mm)

200 300 400 500 600 700 800

H (mm)

200 - - - - - - -

300 12,5 14,5 16,5 18,4 - - -

400 15,2 17,4 19,7 22,0 24,3 - -

500 18,4 20,9 22,8 25,2 27,3 30,3 -

600 20,4 23,5 26,1 28,6 31,1 34,1 36,9

700 - 25,9 29,1 31,8 34,9 38,0 41,1

800 - - 32,1 35,2 38,6 42,0 45,5

900 - - - 38,8 42,3 46,2 49,7

1000 - - - - 46,3 50,1 54,0

Tab. 3: Menovité rozmery a hmotnosti požiarnych vetracích mriežok FGS (vrátane rámu a oboch ochranných mriežok) – typy aktivácie DV7-T a DV9-T

Tab. 4: Vo%né plochy mriežok FGS

AV (m
2)

L (mm)

200 300 400 500 600 700 800

H (mm)

200 0,024 0,034 0,049 - - - -

300 0,039 0,059 0,079 0,099 - - -

400 0,055 0,082 0,110 0,137 0,164 - -

500 0,070 0,105 0,140 0,175 0,210 0,245 -

600 0,085 0,128 0,170 0,213 0,256 0,298 0,341

700 - 0,151 0,201 0,251 0,301 0,351 0,402

800 - - 0,231 0,289 0,347 0,405 0,462

900 - - - 0,327 0,392 0,458 0,523

1000 - - - - 0,438 0,511 0,584



Požiarne mriežky   |   5 / 8

 Objednávací kód 

POZNÁMKY:

1) Rozmery L × H: menovité rozmery požiarnej vetracej mriežky (D*žka × Výška v mm)

2) Typ aktivácie: vi& detaily na strane 2.

3) Bez uvedenia povrchovej úpravy bude mriežka dodaná v štandardnom pozinkovanom vyhotovení. 

Príklad objednávacieho kódu

FGS-800×1000-DV9-T-ST-RAL9005

Požiarna vetracia mriežka, šírka L = 800 mm, výška H = 1000 mm, so servopohonom 24 V AC/DC a termoelektrickou 
poistkou + koncové spína#e + napájacia a komunika#ná jednotka BKN230-24, povrchová úprava vonkajšej mriežky 
RAL9005 – #ierna.

FGS-

�5�R�]�P�H�U�\ 1) L × H

Typ���D�N�W�L�Y�£�F�L�H 2)

ZV
DV1

DV1-2
DV7-T
DV9-T

DV9-T-ST

RALXXXX�3�R�Y�U�F�K�R�Y�£���¼�S�U�D�Y�D 3)
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 Technické parametre
Test trvanlivosti 250/1000 cyklov

Netesnos" Sa = 238 m 3/(h · m2 <) pri 25 Pa

Bezpe#ná poloha Zatvorená

Možné spôsoby inštalácie Len do steny (vi&  Tab. 1)

Smer prúdenia vzduchu Oba smery

Povolená rýchlos" vzduchu Max. 12 m/s

Strana s požiarnou odolnos"ou Obe strany

Aktiva#ná teplota

Mriežky s ru#ným ovládaním - 74°C štandardne (100°C na vyžiadanie)

Mriežky so servopohonom - 72°C štandardne (95°C na vyžiadanie) pomocou pružinového servopohonu 
po prerušení obvodu termoelektrickou poistkou

Prevádzkové podmienky prostredia

Teploty musia by" v rozsahu -20°C .... 50°C.

Relatívna vlhkos" musí by" menej ako 85 > (Prostredie Z2).

Výrobok musí by" chránený pred poveternostnými vplyvmi, daž&om a vodou z iných zdrojov

Na výrobku sa nesmie vytvára" kondenzácia a/alebo námraza

?as uzatvorenia Mriežky so servopohonom @ 20, Mriežky s ru#ným ovládaním @ 10 s

Indikácia zatvorená/otvorená
Mriežky s ru#ným ovládaním - 230 V mikrospína# vo verzii DV1, DV1-2

Mriežky so servopohonom – mikrospína#e v servopohone – verzie DV7-T, DV9-T a DV9-T-ST

Vhodnos" pre prostredie Len vnútorné prostredie Z2 (vnútorné podmienky s vlhkos"ou nižšou ako 85> RH)

Údržba Nevyžaduje sa/suché #istenie ak je vyžadované legislatívou v krajine montáže mriežky

Zhoda so smernicami ES

2006/42/ES Strojové zariadenia

2014/35/EU Nízke napätie

2014/30/ES Elektromagnetická kompatibilita

< POZNÁMKA: Menovitá plocha listov (L × H) 

ps Pa Tlaková strata

LWA dB(A) A-vážená celková hladina akustického výkonu

v m/s ?elová rýchlos" vzduchu

Legenda
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Graf 1: Tlaková strata a A-vážená celková hladina akustického výkonu v závislosti od rýchlosti vzduchu



Požiarne mriežky   |   7 / 8

 Preprava a skladovanie
Odporú#a sa skladova" tieto produkty v uzavretých a suchých priestoroch s teplotou -20 °C až +40 °C vždy 
s listami v uzatvorenej polohe.

 Inštalácia, údržba a prevádzka
Informácie o inštalácii, údržbe a prevádzke sú dostupné v dokumente “Užívate%ský návod_FGS”.

Požiarna vetracia mriežka FGS je bezúdržbová.

FGS je ur#ená len do interiéru s vlhkos"ou nižšou ako 85> RH, kde prevádzkové teploty neklesajú pod 0 °C.
Inštalácia len do vertikálnej podpornej konštrukcie. 
Vzduch prúdiaci cez mriežku musí by" bez mechanickej alebo chemickej kontaminácie, kondenzácie a %adu.

Dodatok
Všetky požiadavky týkajúce sa odchýlok od tu uvedených technických špeci!  kácií je nutné prejedna" s výrobcom. 
Výrobca si vyhradzuje právo robi" potrebné úpravy výrobku bez predchádzajúceho upozornenia za predpokladu, 
že takéto zmeny nemajú vplyv na kvalitu a výkonové parametre výrobku. 
Aktuálny stav výrobkov je k dispozícii na www.systemair.sk.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Telo mriežky je do rámu možné vloži" len zo strany rámu'
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