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Vyhlasenie o parametroch

Cislo: DeclarationOfPerformance_FDR-3G_E_EN

1. Jedinecny identifika¢ny kéd produktu
FDR-3G
Plati pre vSetky podskupiny: FDR-3G...KR; FDR-3G...KS; FDR-3G...EX; FDR-3G...OF

2. Typ

Poziarna klapka

3. Ucel poutitia stavebného vyrobku

Poziarny uzaver pre VIT potrubia na oddelenie poziarnych Gsekov

4. Meno, registrované obchodné meno a kontaktna adresa vyrobcu

Systemair Production a.s.
Hlavna 371,
90043 Kalinkovo, Slovensko

5. Pripadne meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu

6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku

Systém 1

7. Harmonizovana vyrobkova norma, skiisobna norma, klasifika¢na norma

EN 15 650:2010

8. Identifika¢né ¢islo notifikovaného organu

1396

Meno a adresa notifikovanej osoby:
FIRES s.r.0.,

Osloboditelov 282,

059 35 Batizovce, Slovensko

Notifikovana osoba vykonala v systéme 1 urcenie typu vyrobku na zaklade typovych skdsok (vratane odberu vzoriek)
a popisnej dokumentacie pociato¢nej inspekcie vyroby vo vyrobnom zavode a vnutropodnikovej kontroly vyroby a
nepretrzitého dozoru, posudzovania a hodnotenia vnutropodnikovej kontroly vyroby a vydanej osvedcenie o stalosti
parametrov:

1396 - CPR- 0162
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9. Deklarované parametre:

Instalacie:
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Poznamka:

Instalacie podtypu FDR-3G...OF boli testované bez pripojeného potrubia, s prirodzenym pridenim.

Legenda:

1.Mokrd - Mokrd instaldcia, s pouzitim vyplne zo sadry/malty/beténu

2. Sucha - Sucha instalacia, s pouzitim priloziek a vyplne z minerdlnej viny

3.Makky prechod - Instalacia do makkého prechodu, s pouZitim vyplne z minerdlnej viny

3H.Hilti - Vypln tvorena iba penou Hilti

4. Kit - Instalacia s pouzitim instalacného kitu (podtypy: FDR-3G...KR; FDR-3G...KS)

5.1. Na & Mimo steny - Instaldcia Na & Mimo steny s hodnotenim EI90S, s pouzitim 2 vrstiev minerdlnej viny
5.2. Na & Mimo steny - Instaldcia Na & Mimo steny s hodnotenim EI60S, s pouzitim 1 vrstvy minerainej viny
a) - Pruzna (sadrokartonova) stena

b) - Stena z betonu/muriva/pérobetdnu (pevnad)

¢) - Podlaha/strop z beténu/porobetonu (pevna)

v, - Vertikdlna stena

h, - Horizontalna podlaha/strop
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Hodnotenie FDR-3G a podtypov FDR-3G...KR; FDR-3G...KS; FDR-3G...EX; FDR-3G...OF

Klasifikacny Technicks Parametre
Vlastnost Test / Nariadenie |, y Specifikacia pre . ) Vyhodnotenie
Standard . vyjadrené
hodnotenie
- zataZitelnost
Menovite EN 15650 v stlade s 1SO
. 4212 10294-4, 4.2; ]
podmienky ISO 10294-4 / Vyhovuje
o 42122 - teplota odozvy
aktivacie/citlivost
42123 v stlade s ISO
10294-4, 4.2;
Oneskorenie EN 15650 - ¢as uzatvorenia .
odozvy EN 1366-2 / -, Vyhovuje
y 4213 do 2 minut
(¢as odozvy)
Prevadzkova EN 1366-2 EN 15650 .
\{ ‘ V, / 50 cyklov Vyhovuje
spolahlivost cl.10.2 4.3.1a)
Pf)Zlarn.a odolnost EN 15650,
' '”tfgr'ta cl. 4.1.1, 3), S
ZoRAe N 13662 EN 13501-3 + A1 | cl. 4.1.1b), ¢ instataciy Vyhovuje
. dymotesnost Tabulka 9.
hanick c.41.10),
- mechanicka
l.4.1.1
stabilita ¢ )
Poziarna odolnost
tabilit EN 1366-2 EN 135013+ A1 | 2020 vidinstalaciu 1y o vuje
- stapiite cl. 441 a) Tabulka 9. yhovy)
prie¢neho rezu
Stabilita
oneskorenia
Stabil odozvy
tabilita
EN 15650 test
oneskorenia ISO 10294-4 / (testovanou Vyhovuje
4.3.3.1 teplotnou
odozvy
odozvou a
zatazitelnostou)
je zachovana.
10 000 cyklov
pre mechanizmus
so servopohonom
Stabl!lctiak . EN 15650 / EN 15650 20 000 cyklov Vohovat
revadzkove i ovuje
prevaczrove) Priloha C 4332 pre mechanizmus | YROVE)
spolahlivosti s MOD
servopohonom
50 cyklov - pre
rucny
mechanizmus
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Elektrickd vybava v aktivatnom mechanizme:

Sposob ovlddania Vybava/Servopohon

Mikrospinac: 125/250V AC alebo 12/24V DC Elektrické
parametre: 3A

Elektromagnet: 24V AC/DC / 230V ACv
impulznom/prerusovanom zapojeni

BLF230-T, BLF24-T, BFL24-SR-T, BF230-T, BF24-T,
Servopohon Belimo (B...): BF24-SR-T, BFN230-T, BFN24-T, BFN24-T, BFL230-T,
BFL24-8R-T (plati aj pre typy ST, W)
360TA-230-12-S2, 360CTA-024-12-S2,
360TA-024-12-S2, 340TA-230D-03-S2,
820PA0329P-9405A-33000A-52, 340TA-024-05-52,
340CTA-024-05-S2 (plati aj pre typy ST, W)

Servopohon Schischek (SET-EX; SRT-EX): ExMax-15 BF; RedMax-15 BF

Ru¢nd pdaka (H2, H5-2, H6-2):

Servopohon Gruner (G...):

Trieda tesnosti podla EN 1751:

Typ/podtyp vyrobku a/alebo rozsah velkosti Dosahovana trieda pri tlaku
FDR-3G; FDR-3G...EX; FDR-3G...OF; FDR-3G...KS; Plast trieda “C” do 500 Pa

FDR-3G...KR List trieda “3” do 500 Pa

Toto vyhldsenie o parametroch sa vyddva na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.
Podpisal za a v mene vyrobcu:

Kalinkovo, 31. Marca 2026 Ing. Maro$ Chlebo, Vykonny riaditel




