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Vyhlásenie o parametroch

Verzia: F

1. Jedinečný identifikačný kód produktu
F-C2  

Platí pre všetky podtypy: F-C2...VA; F-C2...OF  

2. Typ
Kazetová požiarna klapka Systemair F-C2  

3. Účel použitia stavebného výrobku
Požiarny uzáver pre VZT potrubia na oddelenie požiarnych úsekov  

4. Meno, registrované obchodné meno a kontaktná adresa výrobcu
Systemair Production a.s.  

Hlavná 371,  

90043 Kalinkovo, Slovensko  

5. Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu
---  

6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného 
výrobku

Systém 1  

7. Harmonizovaná výrobková norma, skúšobná norma, klasifikačná norma
EN 15 650:2010  

8. Identifikačné číslo notifikovaného orgánu
1396  

Meno a adresa notifikovanej osoby:  

FIRES s.r.o.,  

Osloboditeľov 282,

059 35 Batizovce, Slovensko

Notifikovaná osoba vykonala v systéme 1 určenie typu výrobku na základe typových skúšok (vrátane odberu vzoriek) a 
popisnej dokumentácie počiatočnej inšpekcie výroby vo výrobnom závode a vnútropodnikovej kontroly výroby a 
nepretržitého dozoru, posudzovania a hodnotenia vnútropodnikovej kontroly výroby a vydanej osvedčenie o stálosti 
parametrov:

1396 - CPR - 0183

9. Deklarované parametre, Inštalácie:
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Soft

F-C2

EI 60 (ve i ↔ o) S

≥ 100 mm

a)

 ≥ 100 mm 

b)

(≥ 500 kg/m3)

360°

EI 90 (ve i ↔ o) S

EI 120 (ve i ↔ o) S
≥ 150 mm

a)

 ≥ 150 mm 

b)

(≥ 500 kg/m3)

Dry

F-C2

EI 60 (ve - i ↔ o) S

≥ 100 mm

a)

  ≥ 100 mm 

b)

(≥ 500 kg/m3)

360°

EI 90 (ve - i ↔ o) S

EI 120 (ve i ↔ o) S
≥ 150 mm

a)

≥ 125 mm (DN 80 ... DN125)

 ≥ 150 mm

b)

 ≥ 125 mm (DN80 ... DN125)
(≥ 500 kg/m3)

Wet

F-C2

EI 60 (ve i ↔ o) S
≥ 100 mm

a)

                    b)

 ≥ 100 mm
(≥ 500 kg/m3)

360°

 ≥ 120 mm

w)

EI 90 (ve i ↔ o) S
≥ 125 mm

a)

≥ 100 mm (DN140 ... DN200)                   
b)

 ≥ 100 mm
(≥ 500 kg/m3)

EI 120 (ve i ↔ o) S
≥ 150 mm

a)

  

EI 120 (ho i ↔ o) S  ≥ 100 mm
 ≥ 600 kg/m3

c)
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Dry

F-C2...VA

EI 60 (ve - i ↔ o) S

≥ 100 mm

a)

  ≥ 100 mm 

b)

(≥ 500 kg/m3)

360°

EI 90 (ve - i ↔ o) S

EI 120 (ve i ↔ o) S ≥ 150 mm

a)

 ≥ 150 mm

b)

 ≥ 125 mm (DN80 ... DN125)
(≥ 500 kg/m3)

Soft

F-C2...VA

EI 60 (ve i ↔ o) S

≥ 100 mm

a)

 ≥ 100 mm 

b)

(≥ 500 kg/m3)

360°

EI 90 (ve i ↔ o) S

EI 120 (ve i ↔ o) S
≥ 150 mm

a)

 ≥ 150 mm 

b)

(≥ 500 kg/m3)

≥ 125 mm (DN80 ... DN125)

Wet

F-C2...VA

EI 60 (ve i ↔ o) S
≥ 100 mm

a)

                    b)

 ≥ 100 mm
(≥ 500 kg/m3)

360°

 ≥ 120 mm

w)

EI 90 (ve i ↔ o) S
≥ 125 mm

a)

≥ 100 mm (DN160 ... DN200)                   
b)

 ≥ 100 mm
(≥ 500 kg/m3)

EI 120 (ve i ↔ o) S
≥ 150 mm

a)

  

EI 120 (ho i ↔ o) S ≥ 100 mm
≥ 600kg/m3

c)
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Soft

F-C2...OF

EI 60 (ve i ↔ o) S

≥ 100 mm

a)

 ≥ 100 mm 

b)

(≥ 500 kg/m3)

360°

EI 90 (ve i ↔ o) S

EI 120 (ve i ↔ o) S
≥ 150 mm

a)

 ≥ 150 mm 

b)

(≥ 500 kg/m3)

Dry

F-C2...OF

EI 60 (ve - i ↔ o) S

≥ 100 mm

a)

  ≥ 100 mm 

b)

(≥ 500 kg/m3)

360°

EI 90 (ve - i ↔ o) S

EI 120 (ve i ↔ o) S ≥ 150 mm

a)

 ≥ 150 mm

b)

 ≥ 125 mm (DN100 ... DN125)
(≥ 500 kg/m3)

≥ 125 mm (DN100 ... DN125)

Wet

F-C2...OF

EI 60 (ve i ↔ o) S
≥ 100 mm

a)

                    b)

 ≥ 100 mm
(≥ 500 kg/m3)

360°

 ≥ 120 mm

w)

EI 90 (ve i ↔ o) S
≥ 125 mm

a)

≥ 100 mm (DN160 ... DN200)                   
b)

 ≥ 100 mm
(≥ 500 kg/m3)

EI 120 (ve i ↔ o) S
≥ 150 mm

a)

  

EI 120 (ho i ↔ o) S ≥ 100 mm
≥ 600kg/m3

c)

Poznámka:

Inštalácie podtypu F-C2...OF boli testované bez pripojeného potrubia, s prirodzenou konvekciou.  

Legenda:
1. Mokrá - Mokrá inštalácia, s použitím výplne zo sadry/malty/betónu  

2. Suchá - Suchá inštalácia, s použitím minerálnej vlny a príložiek  

3. Mäkký prechod - Inštalácia do mäkkého prechodu, s použitím výplne z minerálnej vlny  

a) - Pružná (sadrokartónová) stena  

w) - Stena z drevených hranolov  

b) - Stena z betónu/muriva/pórobetónu (pevná)  

c) - Podlaha/strop z betónu/pórobetónu (pevná)  

ve - Vertikálna podporná konštrukcia (stena)  

ho - Horizontálna podporná konštrukcia (podlaha/strop)



5

Hodnotenie F-C2 a podtypov F-C2...VA; F-C2 ...OF

Vlastnosť Test / Nariadenie
Klasifikačný 
štandard

Technická 
špecifikácia pre 
hodnotenie

Parametre 
vyjadrené

Vyhodnotenie

Menovité 
podmienky  

aktivácie/citlivosť

ISO 10294-4 /

EN 15650  

4.2.1.2  

4.2.1.2.2  

4.2.1.2.3

- zaťažiteľnosť  

v súlade s ISO 
10294-4, 4.2;  

- teplota odozvy  

v súlade s ISO 
10294-4, 4.2;

Vyhovuje

Oneskorenie 
odozvy  

(čas odozvy)

EN 1366-2 /
EN 15650  

4.2.1.3

- čas uzatvorenia  

do 2 minút
Vyhovuje

Prevádzková 
spoľahlivosť

EN 1366-2 /
EN 15650  

4.3.1 a)
50 cyklov Vyhovuje

Požiarna odolnosť  

• integrita  

• izolácia  

• dymotesnosť  

• mechanická 
stabilita

EN 1366-2 EN 13501-3 + A1

EN 15650,  

cl. 4.1.1, a),  

cl. 4.1.1 b),  

cl. 4.1.1 c),  

cl. 4.1.1 a),

Viď inštaláciu 
Tabuľka 9.

Vyhovuje

Požiarna odolnosť  

• stabilita 
priečneho rezu

EN 1366-2 EN 13501-3 + A1
EN 15650,  

cl. 4.4.1 a)

Viď inštaláciu 
Tabuľka 9.

Vyhovuje

Stabilita 
oneskorenia odozvy

ISO 10294-4 /
EN 15650  

4.3.3.1

Stabilita 
oneskorenia 
odozvy  

(testovanou 
teplotnou odozvou 
a zaťažiteľnosťou)  

je zachovaná.

Vyhovuje

Stabilita 
prevádzkovej 
spoľahlivosti

EN 15650  

Príloha C
/

EN 15650  

4.3.3.2

NPD (odolnosť nie 
je stanovená)

/

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.  

Podpísal za a v mene výrobcu:

Kalinkovo, 16. Október 2025                                                       Ing. Maroš Chlebo, Výkonný riaditeľ


