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Vzduchové ventily

BOR-R (kruhowvy) / BOR-S (Stvorcovy)

Rezidencny privodny difdzor

BOR-S
BOR-R
Objednavkovy kéd
BOR - -SW
kruhové R
Vyhotovenie tvorcové S
100-160
Velkost 125 (oval)

Popis

BOR-R/-S je rezidencny difGzor vyvinuty s cielom umoznit
privod vzduchu pri nizkej hladine hluku a bez prievanu.

DifGzor umoznuje meranie a nastavenie prietoku vzduchu.

Méze sa instalovat do stien v kancelériach, hoteloch,
rezidenc¢nych priestoroch a pod., alebo ako stcast VAV
systémov.

Konstrukéné vyhotovenie

DifGizor BOR-R/-S je vyrobeny z pozinkovaného ocelového
plechu. Standardne je ¢elny panel povrchovo upraveny
praskovym naterom vo farbe signédlna biela RAL9003

lesk 30. Ostatné farby RAL na vyziadanie. Vo vnutri tela
difézora je umiestneny plochy posuvny mechanizmus na
nastavenie prietoku vzduchu.

Diflzor je vybaveny nastavitelnou zaslepkou, ktorou je
mozné regulovat prietok vzduchu. Mechanizmus

sa nastavuje miniatdrnym gombikom z vonkajsej

Hlavné vyhody

+ Velmi nizka hladina hluku

- Jednoduché a presné meranie a nastavenie prietoku
vzduchu bez potreby demontaze

+ Celny panel je mozné demontovat bez nastrojov
(napr. pre Ucely cistenia)

» Kratke pripojovacie hrdlo vhodné aj pre tensie steny

strany difGizora a ma 9 (BOR-R) / 8 (BOR-S) fixnych
poloh. Len tieto fixné polohy garantujd pozadované
hlukové parametre, nemali by sa teda pouzivat Ziadne
~medzipolohy"”.

Montaz a prislusenstvo

DifGzor mé hrdlo s gumovym tesnenim a instaluje

sa priamo do kruhového potrubia. Na tele difizora
sU pripravené 4 otvory, ktoré sldzia na uchytenie k
stene pomocou skrutiek. Pre spravnu fixaciu do steny
je potrebné demontovat celnd dosku jednoduchym
potiahnutim smerom von.

BOR-R BOR-S
BOR-R-SW BOR-S-SW

Velkost
100 157100 67,00 157102 63,00
125 157101 68,00 157103 63,00
125 (OVAL) 269888 68,00 248084 63,00
160 - - 247072 80,00
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