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Vzduchové ventily

Balance-E / Balance-S

Plastovy ventil odvodny (E) / privodny (S)

Objednavkovy kéd

D

Balance - -SW
4 pr|vodn1‘/ S -~
Vyhotovenie odvodny E
Velkost 100-200

Popis

Plastové ventily BALANCE sa pouzivaju ako koncové
vzduchotechnické elementy pre privod a odvod tepelne
upraveného vzduchu. Pootocenim stredového kuzela a
zmenou Sirky strbiny sa nastavi pozadovany dosah pridu
vzduchu pre privod alebo tlakova strata pre odvod.

Montaz a prislusenstvo

Ventil moze byt pripojeny priamo do potrubnej trasy
alebo pomocou montédzneho radmika RFU/RFP. Tuhé
pruziny zaistuju pevné spojenie s potrubim.

Pre montaz do SDK je mozné pouzit aj réamik s upinacimi
pasmi RFV-0 (vhodny pre pripojenie hadicou) alebo RFV-1

(vhodny pre Spiro).
Konstrukéné vyhotovenie

Ventil je vyrobeny z vysokoodolného PVC v bielom
vyhotoveni RAL9003. Na pripojovacom hrdle si osadené
pruziny pre jednoduchsiu montaz.

RFV-1
Ramik
(vhodny pre SPIRO)

RFV-0
Ramik
(vhodny pre hadice)

Balance-S-SW
privodny ventil

Balance-E-SW
odvodny ventil

100 215624 15,20 215628 15,50 6130 3,10 6125 6,30 471741 4,710 235111 7,60
125 215625 15,90 215629 19,50 6131 3,50 6126 8,10 471742 4,40 235112 7,60
160 215626 23,00 215630 23,60 6134 5,50 6127 10,00 471744 4,80 235113 8,20
200 215627 30,80 - - 6135 7,50 6128 11,10 471745 520 449430 9,20

- BlizSie informacie

https://www.systemair.com/sk-sk/produkty/

* distribucne-elementy/difuzory/tanierove-ventily/

balance/balance-e

06-2026

Zmena cien vyhradené - technické (daje najdete v ndvrhovom programe DESIGN na design.systemair.com



