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CAP-B RAL

anemostat s nastavitelnymi dyzami 9003

Objednévaci kéd Hlavné vS/hody

CAP-B -

Velkost 100/125/160 /200 - Presné nastavenie vzoru distriblcie vzduchu

Poloha pripojenia zadné strana R .

Farba RAL9003 signdlnabiela  SW + Jednoduché uvedenie do prevadzky

- Velky rozsah nastavenia klapky (tlakova strata
prietok vzduchu)

Popis Konstruk¢né vyhotovenie
CAP-B je multi-dyzovy diftizor na instalaciu do stien. CAP-B je vyrobeny z pozinkovanej ocele. Vyrobok sa
Vyrobok je ur¢eny hlavne na privod vzduchu, mozno skladé z plasta komory, klapky v tvare V, teleskopického
ho v3ak pouzit aj na odvod vzduchu. Oblast pouzitia su rdmu a celného panela s nastavitelnymi polymérovymi
kancelarie, zdravotnicke zariadenia, Skoly. Smer pridenia dyzami. Vyrobok ma pripojovacie hrdlo s tesnenim z
vzduchu je mozné zmenit nastavenim dyz. EPDM, umiestnené na zadnej strane krabice. Klapka v

tvare V ma diskrétne polohovanie a fixa¢ny mechanizmus.
Teleskopicky ¢elny rédm je prisposobitelny pre rozne
hrabky stien. Celny panel je $tandardne lakovany
praskovou farbou RAL9003 (signalna biela). Ostatné farby
RAL s k dispozicii na vyziadanie..

CAP-B-..-R-SW (signélna biela - RAL9003)

Velkost / Anemostat
pocet dyz
obj. ¢islo
100 454395 105,00
125 454396 117,00
160 454397 127,00
200 454398 144,00
Poznamka:
Cena pre ostatné RALxxxx = na vyziadanie
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