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Veľkosť

napojenie zboku
CAP-C-SW

napojenie zhora
CAP-CT-SW

obj. číslo € obj. číslo €

100 98629 117,00 98641 107,00

125 98630 141,00 98642 130,00

160 98631 180,00 98643 166,00

200 98632 242,00 98644 225,00

250 98633 269,00 98645 250,00

315 98634 304,00 98646 282,00

400 157017 336,00 157019 309,00

CAP-C (bočné napojenie), CAP-CT (vrchné napojenie)
Multi-dýzový difúzor pre priznanú montáž

Popis
CAP-C/-CT sú multi-dýzový difúzory na priznanú montáž s 
integrovanou pretlakovou komorou. Sú určené na prívod 
vzduchu v komfortných vetracích systémoch pre kancelárie, 
obchodné prevádzky, zdravotnícke priestory, školské triedy 
a pod.

Konštrukčné vyhotovenie
Telo difúzora CAP-C/-CT je vyrobené z pozinkovaného 
oceľového plechu. Difúzor sa skladá z čelného panela s
polymérovými dýzami a pretlakovej komory s pripojovacím 
hrdlom (-C - bočné napojenie / -CT - vrchné napojenie) s 
gumovým tesnením. Dýzy je možné otáčať o 360° v rovine 
čelnej dosky. Správnym nasmerovaným jednotlivých 

Poznámka: 
Cena pre ostatné RALxxxx  = na vyžiadanie 

CAP-CT

CAP-C

Hlavné výhody
• Všestranná nastaviteľnosť obrazov prúdenia vzduchu
• Vynikajúca indukcia vzduchu a zmiešanie aj pri malých
  prietokoch, vhodné pre VAV vetranie
• Vysoká kapacita prietoku vzduchu s nízkou hladinou 
  hluku a pomerne malou tlakovou stratou
• Kompaktná konštrukcia

dýz je možné dosiahnuť želaný obraz prúdenia vzduchu. 
Pripojovacie hrdlo obsahuje regulačnú klapku a prípojky na 
meranie prietoku privádzaného a odvádzaného vzduchu. 
Všetky tieto časti sú prístupné z vonkajšej strany, nie je 
preto potrebné za účelom zaregulovania alebo meraní 
difúzor rozoberať. Na inštaláciu difúzora pomocou závitovej 
tyče sa na vrchnej strane pretlakovej komory nachádzajú 
dve nalisované matice.

Montáž a príslušenstvo
Anemostat môže byť pripojený priamo do potrubnej trasy 
pomocou kruhového hrdla.

Objednávací kód
 CAP-C

Veľkosť  100 - 400

Farba  SW

priemer napojenia

RAL9003 signálna biela

 CAP-CT

Veľkosť  100 - 400

Farba  SW

priemer napojenia

RAL9003 signálna biela
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