186 | Diftzory

CAP-F RAL

multi-dyzovy difizor do kazetového podhladu

Objednévaci kéd Hlavné VS/hOdy

CAP-F -
Velkost priemer napojenia 125 - 400 - VVSestranna nastavitelnost obrazov priddenia vzduchu
600 x 600 600 « VVynikajlca indukcia vzduchu a zmiesanie aj pri malych

Kazetovy raster 625x625 625 prietokoch, vhodné pre VAV vetranie

Pocet djz zavisié od V_elko“' 4 16-81 « \lysokd kapacita prietoku vzduchu s nizkou hladinou

Farba RAL9003 signdlnabiela W hluku a pomerne malou tlakovou stratou

- Kompaktna konstrukcia

Popis
CAP-F je multi-dyzovy stropny difizor na montaz zelany obraz pradenia vzduchu. Rém pripojovacej komory
do kazetového stropu. Je uré¢eny na privod vzduchu ma rozmery vhodné na montaz do kazetového stropu s
v komfortnych vetracich systémoch pre kancelérie, rasterom 600 mm alebo 625 mm.
obchodné prevadzky, zdravotnicke priestory, Skolské .o , .
triedy a pod. Montaz a prislusenstvo

Diftizor méze byt pripojeny priamo do potrubnej trasy

Konstrukéné Vyhotoven ie pomocou kruhového hrdla alebo plenum boxu THOR alebo

THOR-E (nie THOR-F).

Telo diftizora CAP-F je vyrobené z pozinkovanej ocele a Pre blizie informacie - pozri cennik THOR!

skladé sa z pripojovacej komory s kruhovym pripojovacim
hrdlom a celnej dosky s polymérovymi dyzami. Dyzy je
mozné otdcat o0 360° v rovine celnej dosky. Spravnym
nasmerovanym jednotlivych dyz je mozné dosiahnut

CAP-F-SW (signalna biela RAL9003)
Velkost * 600x600 625x625

125-600-16 160093 109,00 160105 115,00
160-600-25 160094 117,00 160106 123,00
200-600-36 160095 126,00 160107 133,00
250-600-49 160096 138,00 160108 144,00
315-600-81 160097 164,00 160109 171,00
400-600-81 160098 166,00 160110 172,00
Cena pre ostatné RALxxxx = na vyziadanie
ystemair 06-2026

Zmena cien vyhradena - technické (daje najdete v ndvrhovom programe DESIGN na design.systemair.com



