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CAP-G RAL

anemostat s nastavitelnymi dyzami

THOR

Objednévaci kéd Hlavné VS/hOdy

CAP-G -
Velkost priemer napojenia_ 125 - 315 « VSestranna nastavitelnost obrazov pridenia vzduchu
Pocet dyz zévislé od velkosti 16 - 81 « Vlynikajlca indukcia vzduchu a zmieSanie aj pri malych
Farba RAL9003 signalna biela  SW prietokoch, vhodné pre VAV vetranie
* Vlysoka kapacita prietoku vzduchu s nizkou hladinou
hluku a pomerne malou tlakovou stratou
- Kompaktna konstrukcia
Popis
CAP-G je multi-dyzovy stropny difzor na montaz zelany obraz pridenia vzduchu. V pripojovacej komore sa
do znizeného stropu. Je urceny na privod vzduchu nachadzajd otvory pre Gcely instalécie do zniZzeného
v komfortnych vetracich systémoch pre kancelarie, stropu.
obchodné prevadzky, zdravotnicke priestory, ékolské Celny panel je opatreny praskovym naterom RAL9003
triedy a pod. (signdlna biela). Na vyziadanie je mozné dodat ¢elny panel
vinom farebnom vyhotoveni podla RAL.
Konstrukéné vyhotovenie Montaz a prisluéenstvo

Telo diftzora CAP-G je vyrobené z pozinkovanej ocele a
skladé sa z pripojovacej komory s kruhovym pripojovacim
hrdlom a celnej dosky s polymérovymi dyzami. Dyzy je
mozné otdcat o0 360° v rovine ¢elnej dosky. Spravnym
nasmerovanym jednotlivych dyz je mozné dosiahnut

Anemostat moze byt pripojeny priamo do potrubnej trasy
pomocou kruhového hrdla alebo plenum boxu THOR.
Pre blizsie informacie - pozri cennik THOR!

CAP-G-...-SW (signalna biela - RAL9003)

Velkost / Anemostat
pocet dyz
obj. ¢islo
125-16 160082 87,00
160-25 160083 90,00
200-36 160084 117,00
250-49 160085 153,00
315-81 160086 173,00
Poznamka:
Cena pre ostatné RALxxxx = na vyziadanie
ystemair 06-2026

Zmena cien vyhradena - technické (daje najdete v ndvrhovom programe DESIGN na design.systemair.com



