EFFC / TFFC

Kovovy ventil odvodny (EFFC) / privodny (TFFC)
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Objednavaci koéd (EFFC)

EFFC - L I-SW
Velkost 80-200

Popis

Kovové ventily TFFC/EFFC sa pouzivajd ako koncové
vzduchotechnické elementy pre privod a odvod tepelne
upraveného vzduchu. Pootocenim stredového kuzela a
zmenou Sirky strbiny sa nastavi pozadovany dosah pridu
vzduchu pre privod alebo tlakova strata pre odvod.

Konstrukéné vyhotovenie

Ventil je vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu

s praskovym ndterom RAL9003 lesk 30% ako Standard.
Montazny rdmik je vyrobeny z pozinkovaného ocelového
plechu. Rdmik je Standardnou sucastou dodavky.

Objednavaci kéd (TFFC)

Velkost

Vzduchové ventily | 11

RAL
9003

D441 /D443

TFFC -[]-sw
80-200

Montaz a prislusenstvo

Ventil moze byt pripojeny do potrubnej trasy pomocou

montazneho rdmika.

EFFC-SW (RAL9003) TFFC-SW (RAL9003)
Velkost odvodny ventil privodny ventil

80 189786 5,50 189624 5,30
100 189785 6,10 189625 6,00
125 189784 8,20 189626 8,30
150 189787 11,60 190096 10,80
160 189783 11,60 189627 10,90
200 189782 14,80 189628 14,60

2 Blizsie informacie:

https://www.systemair.com/sk-sk/produkty/

rezidencne-vetracie-systemy/difuzory-a-ventily/

gr¥. ventily-na-odvod-vzduchu/standardne-ventily/
k' effc7sku=189786
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