JSR-SW / JSR-SG

Jet difdzor

(1

Objednavaci kod

JSR -

200-500

RAL9003 signalna biela SW
Farba RAL7001 striebroseda SG

Menovity priemer

POZN: Ak objednévke nie je uvedend pozadované farebna Gprava,
difGzor bude dodany vo farbe RAL 9003 (signélna biela).

Popis

JSR je kruhovy viackuzelovy diftzor ur¢eny na privod
vzduchu do velkych priestorov. Instaluje sa priamo do
potrubia.

Rozptyleny obraz prddenia (kratsi dosah) alebo
koncentrovany obaz prddenia (dlhsi dosah) je mozné
nastavit otocenim kuzelového defl ektora o 180°. Diflizor
je mozné montovat na stenu alebo na strop a je urceny
na privod ohriateho i ochladzovaného vzduchu. Uhol
nasmerovania kuzelov mozno nastavit medzi 15°a 30°v
zavislosti od nastaveného obrazu pridenia.

JSR-SW - RAL9003 (signalna biela)

Dyzy | 213

RAL|RAL
20037001

Hlavné vyhody

« Dve moznosti nastavenia obrazu priddenia vzduchu:
rozptyleny alebo koncentrovany prid

« Smerovanie vzduchu je mozné nastavit pod uhlom
do 30°

Konstrukéné vyhotovenie

DifGzor JSR je vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu
s povrchovou Upravou praskovym naterom bielej farby
RAL9003 ako standard alebo RAL7001.

Nastavitelny deflektor je integrovany do kruhového plésta.
Je ho mozné jednoducho vybrat a ulahcit tak instaldciu
difézora.

Montdaz a prislusenstvo

Dyza sa instaluje priamo do potrubného rozvodu.

JSR-SG - RAL7001 (striebroseda)

Velkost rucné ovl. rucné ovl.
200 157747 93,00 239502 93,00
250 157748 97,00 239503 97,00
315 157749 123,00 239504 123,00
400 157750 198,00 239505 198,00
500 157751 230,00 239506 230,00
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