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KCRK

reguladtor konstantného prietoku

Objednavaci kod

KCRK -
1
Tesnenie 2
Velkost 80-250

POpiS Velkost KCRK-1 - jednoduché tesnenie

obj. cislo

KCRK je kruhova regulacna klapka na CAV regulaciu.

- Hove Hapie SR KCRK-1-80 466006 27,80
Vﬁroll:(;okje)rl:rcer:jy n; reglulvaulu gbjer(rj]u I[(Jrlv;dzfanheho a y KCRK-1-100 466007 32,00
odvadzané gvz uc} u ainstaluje sa do kru ov¥c potrubi. KCRK-1-125 466008 36,20
Klapka funguje nezévisle od tlaku a bez externého

L. , , . KCRK-1-150 466009 58,00
napéjania. Rozsah prevadzkového tlaku je od 50 Pa KCRK-1-160 266010 2800
do 250 Pa pre velkost 80 a 30 Pa az 250 Pa pre vsetky - !

) " . . . M oo KCRK-1-200 466026 79,00
ostatné velkosti. Klapka je urcenéd pre vsetky aplikacie,
KCRK-1-250 466027 120,00

kde sa vyzaduje spolahlivd a cenovo vyhodna regulacia
konstantného prietoku vzduchu.

KCRK-2 -dvojité tesnenie

Vyhotovenie SR
KCRK je vyrobené z plastu ABS triedy AF312A. Skladé sa KCRK-2-80 456115 31,40
z plésta, listu klapky a nastavovacieho zariadenia. Klapka KCRK-2-100 456116 35,90
moze byt vybavend jednoduchym alebo dvojitym gumo- KCRK-2-125 456117 40,30
vym tesnenim. Nastavovacie zariadenie umoznuje manu- KCRK-2-150 456118 62,00
alne prestavit tovarensky nastaveny objemovy prietok KCRK-2-160 456119 62,00
vzduchu. KCRK-2-200 456120 83,00
KCRK-2-250 456121 125,00
P 0
Hlavné vlastnosti
* Nastavenie alebo vyvazenie systému nie je potrebné.
* Prietok vzduchu zostava konstantny, bez ohladu
na kolisanie tlaku v rdmci prevadzkového rozsahu v
potrubi.
* Prietok vzduchu je mozné nastavit manualne priamo na
klapke.
- Prevadzka pri tlakoch 50...250 Pa (velkost 80) a 30...250
Pa (vSetky ostatné velkosti)
* Presnost merania/regulécie v rozsahu 10% odchylky
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Zmena cien vyhradena - technické Gdaje najdete v ndvrhovom programe DESIGN na design.systemair.com



