| Regulétory prietoku

Notus-R

Regulator konstantného prietoku vzduchu

Notus-R MO

Notus-RI MO

Objednavaci kod

Notus-R -
Men. priemer @ (mm) 80-400
rucne MO
Nastav. servo 24V AC/DC 0-10V/2 pol. M1
prietoku servo 230V AC 2 pol. M2

Popis

NOTUS-R je regulator konstantného prietoku na presné
mechanické nastavenie mnozstva vzduchu v potrubnych
trasach bez potreby pridavnej energie. Je urceny na
reguldciu konstantného prietoku vzduchu nezévisle na
tlaku v potrubi v rozsahu 50 Pa az 1000 Pa. Hodnota
konstantného prietoku vzduchu sa nastavuje otocnym
kolieskom v rozsahu podla velkosti reguldtora manuélne
(typ M0) alebo servopohonom (typ M1). Polohu
nastavenia servopohonu je mozné nastavit plynulo
signalom 0-10V DC. Regulac¢né polohy je mozné
nastavit aj pomocou dvoch mechanickych zardzok
umiestnenych priamo na servopohone (Typy M1 a M2).
Polohy pre nastavenie mnozstva vzduchu s
korespondujicou hodnotou ovlddacieho napétia je
mozné ndjst v tomto technickom liste a taktiez na stitku
umiestnenom na samotnom vyrobku.

Pomer medzi hodnotou nastavenia minimalneho

a maximalneho mnozstva vzduchu je priblizne 1:3.
Regulac¢nd chyba je + 10 % z nastavenej hodnoty v celej
Sirke regulacného rozsahu.

Nepresnost stupnice pre nastavenie je + 4 %
Regulatory je mozné vdaka Standardizovanym kruhovym
ukonceniam s tesnenim montovat do potrubia s
priemerom 80 mm az 400 mm.

JT BlizSie informacie:

J NOTUS R

https://design.systemair.com/SK/sk-SK/catalogue/

Notus-RI M1

Objednavaci kod

Notus-RI -
Men. priemer @ (mm) 80-400
rucne MO
Nastav. servo 24V AC/DC0-10V/2 pol. M1
prietoku servo 230V AC 2 pol. M2

Konstrukéné vyhotovenie

Kruhovy plast reguldtora NOTUS-R je vyrobeny z
pozinkovaného ocelového plechu s koncovkami
opatrenymi gumovym tesnenim. Regulacny list je
vyrobeny z hlinika. Regula¢ny mechanizmus na vonkajsej
strane plasta pozostéva z paky a prevodov vyrobenych

z ABS plastu, ocelovych pruzin, tlmica narazov s naplhou
silikbnového oleja, vSetko umiestnené v krabici vyrobenej
z ABS. Verzia s akustickou izoldciou (NOTUS-RI...) ma plast
izolovany 1,5 cm vrstvou polymérovej peny, prekrytej
ocelovym plechom. Telo reguldtora NOTUS-R ma triedu
tesnosti “C" v zmysle STN EN 1751 (samotny list nie je
urceny na zatvorenie regulatora, jeho tesnost teda nie

je klasifikovana). Typy M1 a M2 sa dodavaju s
nainstalovanym servopohonom pre nastavenie prietoku.
Pri type MO (s manuélnym nastavenim) je mozné
servopohon namontovat dodatocne.

Montdaz a prislusenstvo

NOTUS-R sa vdaka koncovkdm s gumovym tesnenim
instaluje priamo do kruhového potrubia. Pozicia tela
reguldtora moze byt horizontalna, vertikdlna alebo
diagonélna. Pre spravnu funkciu je potrebné, aby bola
os regulacného listu vzdy v horizontélnej polohe.
Maximalna prevadzkova teplota je 70 °C.
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manudalne nastavenie prietoku

Vyhotovenie

neizolované vyhotovenie

Vyhotovenie

Reguldtory prietoku | 225

Notus-R-

izolované vyhotovenie

(D (mm) 0D (mm)
Notus-...-080-M0 78227 82,00 Notus-...-080-M0 78247 102,00
Notus-...-100-M0 78228 82,00 Notus-...-100-M0 78248 102,00
Notus-...-125-M0 78229 84,00 Notus-...-125-M0 78249 106,00
Notus-...-140-M0 78230 85,00 Notus-...-140-M0 78270 109,00
Notus-...-160-M0 78231 92,00 Notus-...-160-M0 78271 118,00
Notus-...-180-M0 78232 96,00 Notus-...-180-M0 78272 124,00
Notus-...-200-M0 78233 100,00 Notus-...-200-M0 78273 129,00
Notus-...-250-M0 78234 118,00 Notus-...-250-M0 78274 152,00
Notus-...-315-M0 78235 129,00 Notus-...-315-M0 78275 172,00
Notus-...-400-M0 78236 195,00 Notus-...-400-M0 78276 277,00

servopohon AC/DC 24V, 0-10V / 2-pol. Notus-R-

Vyhotovenie

Vyhotovenie

neizolované vyhotovenie izolované vy
0D (mm) 0D (mm)
Notus-...-080-M1 78237 278,00 Notus-...-080-M1 78277 298,00
Notus-...-100-M1 78238 278,00 Notus-...-100-M1 78278 298,00
Notus-...-125-M1 78239 280,00 Notus-...-125-M1 78279 302,00
Notus-...-140-M1 78240 281,00 Notus-...-140-M1 78280 305,00
Notus-...-160-M1 78241 288,00 Notus-...-160-M1 78281 314,00
Notus-...-180-M1 78242 292,00 Notus-...-180-M1 78282 320,00
Notus-...-200-M1 78243 297,00 Notus-...-200-M1 78283 326,00
Notus-...-250-M1 78244 338,00 Notus-...-250-M1 78284 372,00
Notus-...-315-M1 78245 349,00 Notus-...-315-M1 78285 393,00
Notus-...-400-M1 78246 416,00 Notus-...-400-M1 78286 498,00

servopohon 230V AC, 2-pol.

Vyhotovenie

neizolované vyhotovenie

Vyhotovenie

Notus-R-

Notus-RI
izolované vyhotovenie

0D (mm) (0D (mm)
Notus-...-080-M2 87920 222,00 Notus-...-080-M2 87930 243,00
Notus-...-100-M2 87921 222,00 Notus-...-100-M2 87931 243,00
Notus-...-125-M2 87922 224,00 Notus-...-125-M2 87932 246,00
Notus-...-140-M2 87923 225,00 Notus-...-140-M2 87933 249,00
Notus-...-160-M2 87924 233,00 Notus-...-160-M2 87934 258,00
Notus-...-180-M2 87925 236,00 Notus-...-180-M2 87935 264,00
Notus-...-200-M2 87926 240,00 Notus-...-200-M2 87936 270,00
Notus-...-250-M2 87927 281,00 Notus-...-250-M2 87937 315,00
Notus-...-315-M2 87928 292,00 Notus-...-315-M2 87938 335,00
Notus-...-400-M2 87929 358,00 Notus-...-400-M2 87939 441,00
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