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OV-R /OV-S / OV-X RAL

zvukotesny prechod (OV-R/-S) / zvukotesny kryt (OV-X) 9003
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Objednavkovy kéd (OV-R/QOV-S) Objednavkovy kéd (OV-X)
OV-R (S) - OV-X E
Velkost 100, 125, 160, 200 Velkost 300, 500, 700, 850
AL-OV-R E
Velkost 100, 125, 160, 200
POpiS Vyrobok je standardne dodavany s povrchovou Upravou
praskovou farbou v RAL9003 (signélna biela). Ostatné
OV-R/-S je zariadenie na prenos vzduchu s prvkami na Farby RAL sU k dispozicii na vyziadanie.

Gtlm hluku. Vyrobok je urc¢eny na prenos vzduchu medzi
susediacimi miestnostami. Vyrobok sa instaluje do stien.
Oblast pouzitia sG rezidencné, hotelové, kancelarske
budovy.

OV-X je vyrobeny z ocele. Vyrobok sa sklada z dvoch
montaznych rdmov a dvoch ¢elnych panelov. Oba celné
panely su akusticky izolované. Vyrobok je Standardne
lakovany praskovou farbou v RAL9003 (signalna biela).
OV-X je element na prenos vzduchu. Instaluje sa do stien a Ostatné farby RAL s k dispozicii na vyziadanie.

je uréeny na prenos vzduchu medzi susediacimi obytnymi,
hotelovymi, kanceldrskymi miestnostami atd.

Konstrukéné vyhotovenie

OV-R/-S je vyrobeny z ocelového plechu. Pozostéva

z dvoch krytov s akustickymi penovymi vlozkami
pripevnenymi na ich vnutornych stranach. Akusticka
vlozka do stenového otvoru AL-OV-R je sticastou balenia.

AL-OV-R

OV-R-SW (RAL9003) AL-OV-R
Velkost ventil tlmiaca vlozka

OV-X-SW (RAL9003)
Velkost zvukotesny prechod

100 218500 41,00 229834 10,10 300 161937 65,00
125 218501 49,00 229835 12,20 500 161938 77,00
160 218502 50,00 229836 13,20 700 161939 88,00
200 218503 63,00 229837 16,50 850 161940 97,00

Poznamka:
OV-S-SW (RAL9003) AL-OV-R Cena pre RALxxxx (iba OVX) = na vyziadanie
ventil tlmiaca vlozka

obj.c. 3 obj.c. 3

Velkost

100 454573 45,00 229834 10,10

125 454574 50,00 229835 12,20

160 454575 59,00 229836 13,20

200 454576 76,00 229837 16,50
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