Diftzory | 153

TSP RAL
stropny difdzor 9003

Objednavaci kéd

TSP - -SW
Velkost 100-250

Popis je vybavené gumovym tesnenim.

Kruhové difzory TSP sa pouzivaji ako koncové Montaz a P rislusenstvo
vzduchotechnické elementy pre privod a odvod tepelne
upraveného vzduchu. Celnd doska je vytvorend z
perforovaného panelu. Zmenou sirky Strbiny 10-30mm sa
nastavi pozadovany dosah prddu a vytvori sa lubovolny
obraz priddenia v priestoru. Obraz pridenia je mozné menit
pomocou vodiaceho krytu z polyuretdnovej peny.

DifGzor mbze byt pripojeny priamo do potrubnej trasy
pomocou vstavaného pripojovacieho plenum boxu.

Konstrukéné vyhotovenie

DifGzor pozostava z ¢elného perforovaného panelu a
plenum boxu s regulacnou klapkou. Diftzor je vyrobeny z
pozinkovaného ocelového plechu s praskovym niterom
RAL9003. Na vyziadanie je mozné dodat celny panel v
inom farebnom vyhotoveni podla RAL. Pripojovacie hrdlo

TSP-...-SW
Difazor

obj.c. 3

Velkost

100 338470 98,00
125 338471 98,00
160 338472 126,00
200 338473 163,00
250 338474 193,00
Poznamka:
Cena pre ostatné RALXxxxx = na vyziadanie
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