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| Difazory

TST

stropny difdzor

Objednavaci kod

TST -
Velkost 100-315
Farba RAL9003 signélna biela ~ SW

Popis

Kruhové difzory TST sa pouzivaji ako koncové
vzduchotechnické elementy pre privod a odvod tepelne
upraveného vzduchu. Zmenou $irky strbiny 10-30mm sa
nastavi pozadovany dosah pridu a vytvori sa lubovolny
obraz pridenia v priestoru. Obraz pridenia je mozné menit
pomocou vodiaceho krytu z polyuretanovej peny.

Konstrukéné vyhotovenie

Diflzor je vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu s
praskovym naterom standardne RAL9003 (signélna biela).
Celny panel je vybaveny hlukovopohltivym materidlom. Na
vyziadanie je mozné dodat celny panel vinom farebnom
vyhotoveni podla RAL. Pripojovacie hrdlo je vybavené
gumovym tesnenim

TST-SW RAL9003
Difazor

obj.c. 3

Velkost

100 157720 41,00
125 157721 46,00
160 157722 47,00
200 157723 56,00
250 157724 71,00
315 157725 78,00
Poznamka:
Cena pre ostatné RALxxxx = na vyziadanie
THOR ... izolovany, hrdlo s tesnenim a regulac¢nou klapkou ZEUS

THOR-E ... neizolovany, hrdlo bez tesnenia a s perforovanou klapkou

ystemair

Montdaz a prislusenstvo

DifGzor mbze byt pripojeny priamo do potrubnej trasy
alebo pomocou plenum boxu THOR.

Plenum box THOR sa instaluje pomocou zavesov (zavitovych
tyci) do stropnej konstrukcie. Diflzor sa zasunie do
kruhového otvoru plenum boxu. Vodiaci kryt slézi na
zmenu smeru prddenia.

Pre blizsie informacie pozri cennik THOR!
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